Maj 2023 r.

	Inwestor:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POWIERCIU

POWIERCIE 31, 62 - 600 KOŁO


	


PRZEDMIAR ROBÓT


Nazwa budowy: REMONT KUCHNI

Adres budowy: POWIERCIE gm. KOŁO działka nr 224/16,  

Data Oprac.:  maj 2023 r.

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Podstawa opracowania:KNR 2-02, KNR 4-04, KNR 00-19, KNR 00-12, KNR 4-01, KNR 00-23, KNR 4-01W, KNR 2-05, KNR AT-09, KNR 2-17, KNR 00-27

	Sporządził:


	


Książka Przedmiarów

	1. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 1 - kuchnia oraz pom. nr 8 - pom. socjalne

Kod CPV:  



	1
	KNR 4-04 0102-02-060

Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie komina

krotność= 1,00


	4,80 m3

	2
	KNR 4-01 0354-12-040

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

krotność= 1,00


	9,25 m

	3
	KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA

krotność= 1,00


	5,00 szt

	4
	KNR 4-01 0354-05-050

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi o wym.90x205 cm i 80x205 cm

krotność= 1,00


	3,49 m2

	5
	KNR 4-04 0504-03-050

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

krotność= 1,00


	62,52 m2

	6
	KNR 4-04 0504-01-050

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych

krotność= 1,00


	62,52 m2

	7
	KNR 4-01W 0821-08-050

Rozebranie okładziny ściennej z płytek

krotność= 1,00


	60,30 m2

	8
	KNR 4-01 0355-02-020

Wyniesienie ościeżnic poza budynek

krotność= 1,00


	2,00 szt

	9
	KNR 4-01 0355-03-020

Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek

krotność= 1,00


	7,00 szt

	10
	KNR 4-01 0329-05-060

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - wykucie otworu drzwiowego

krotność= 1,00


	1,15 m3

	11
	KNR 4-01 0106-05-060

Wyniesienie gruzu z budynku

krotność= 1,00


	7,54 m3

	12
	KNR 4-01 0303-02-050

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

krotność= 1,00


	2,10 m2

	13
	KNR 2-02 0126-05-040

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.

krotność= 1,00


	4,80 m

	14
	KNR 00-27 0165-02-050

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust). Ścianki grubości 11,5 cm

krotność= 1,00


	16,00 m2

	15
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	106,07 m2

	16
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit

krotność= 1,00


	62,52 m2

	17
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	43,55 m2

	18
	KNR 2-02 1017-02-050

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- wraz z ościeżnicą wym.80x205 cm

krotność= 1,00


	1,64 m2

	19
	KNR 2-02 1017-02-050

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- wraz z ościeżnicą wym.90x205 cm

krotność= 1,00


	3,69 m2

	20
	KNR 00-19 1023-06-050

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia (175x165 cm)

krotność= 1,00


	14,50 m2

	21
	KNR 00-19 1023-06-050

Montaż okien  z PCV z obróbką obsadzenia (150x150 cm)

krotność= 1,00


	4,50 m2

	22
	KNR 4-01 0321-02-050

Obsadzenie podokienników wewnętrznych - parapety granitowe

krotność= 1,00


	7,00 m2

	23
	KNR 2-02 0506-02-050

Obsadzenie parpetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej

krotność= 1,00


	4,50 m2

	24
	KNR 2-02 0803-02-050

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach

krotność= 1,00


	92,50 m2

	25
	KNR 00-12 0829-03-050

Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm

krotność= 1,00


	92,50 m2

	26
	KNR 2-02 2008-01-050

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach

krotność= 1,00


	26,50 m2

	27
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	110,84 m2

	28
	KNR 4-01 1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów

krotność= 1,00


	62,62 m2

	29
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	48,22 m2

	30
	KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

krotność= 1,00


	62,62 m2

	31
	KNR 2-02 0609-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - gr.5 cm

krotność= 1,00


	62,62 m2

	32
	KNR 2-02 1106-02-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm

krotność= 1,00


	62,62 m2

	33
	KNR 2-02 1106-03-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm - ŁĄCZNA GRUBOŚĆ POSADZKI 5 CM

krotność= 1,00


	62,62 m2

	34
	KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej

(pod płytki gresowe)

krotność= 1,00


	62,62 m2

	35
	KNR 00-12 1118-04-050

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE wym.60x60 cm

krotność= 1,00


	62,62 m2

	36
	KNR 00-12 1119-02-040

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm

krotność= 1,00


	43,85 m

	2. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 2 - wydawanie potraw

Kod CPV:  



	37
	KNR 4-01 0354-12-040

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

krotność= 1,00


	1,85 m

	38
	KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA

krotność= 1,00


	1,00 szt

	39
	KNR 4-01 0355-03-020

Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek

krotność= 1,00


	2,00 szt

	40
	KNR 4-04 0504-03-050

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

krotność= 1,00


	14,63 m2

	41
	KNR 4-01W 0821-08-050

Rozebranie okładziny ściennej z płytek

krotność= 1,00


	34,65 m2

	42
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	31,13 m2

	43
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit

krotność= 1,00


	14,63 m2

	44
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	16,50 m2

	45
	KNR 00-19 1023-06-050

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia (175x165 cm)

krotność= 1,00


	2,90 m2

	46
	KNR 4-01 0321-02-050

Obsadzenie podokienników wewnętrznych - parapety granitowe

krotność= 1,00


	0,85 m2


	47
	KNR 2-02 0506-02-050

Obsadzenie parpetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej

krotność= 1,00


	0,85 m2

	48
	KNR 2-02 0803-02-050

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach

krotność= 1,00


	34,65 m2

	49
	KNR 00-12 0829-03-050

Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm

krotność= 1,00


	34,65 m2

	50
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	31,13 m2

	51
	KNR 4-01 1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów

krotność= 1,00


	14,63 m2

	52
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	16,50 m2

	53
	KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej

(pod płytki gresowe)

krotność= 1,00


	14,63 m2

	54
	KNR 00-12 1118-04-050

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE wym.60x60 cm

krotność= 1,00


	14,63 m2

	55
	KNR 00-12 1119-02-040

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm

krotność= 1,00


	16,50 m

	3. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 3 - zwrot naczyń

Kod CPV:  



	56
	KNR 4-01 0354-12-040

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

krotność= 1,00


	1,85 m

	57
	KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA

krotność= 1,00


	1,00 szt

	58
	KNR 4-01 0354-05-050

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi o wym.90x205 cm

krotność= 1,00


	1,85 m2

	59
	KNR 4-04 0504-03-050

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

krotność= 1,00


	14,50 m2

	60
	KNR 4-01W 0821-08-050

Rozebranie okładziny ściennej z płytek

krotność= 1,00


	34,86 m2

	61
	KNR 4-01 0355-02-020

Wyniesienie ościeżnic poza budynek

krotność= 1,00


	1,00 szt

	62
	KNR 4-01 0355-03-020

Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek

krotność= 1,00


	2,00 szt

	63
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	32,76 m2

	64
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit

krotność= 1,00


	14,50 m2

	65
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	18,26 m2

	66
	KNR 2-02 1017-02-050

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- wraz z ościeżnicą wym.90x205 cm

krotność= 1,00


	1,85 m2

	67
	KNR 00-19 1023-06-050

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia (175x215 cm)

krotność= 1,00


	3,76 m2

	68
	KNR 4-01 0321-02-050

Obsadzenie podokienników wewnętrznych - parapety granitowe

krotność= 1,00


	0,85 m2

	69
	KNR 2-02 0506-02-050

Obsadzenie parpetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej

krotność= 1,00


	0,85 m2

	70
	KNR 2-02 0803-02-050

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach

krotność= 1,00


	34,86 m2

	71
	KNR 00-12 0829-03-050

Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm

krotność= 1,00


	34,86 m2

	72
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	32,76 m2

	73
	KNR 4-01 1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów

krotność= 1,00


	14,50 m2

	74
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	18,26 m2

	75
	KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej

(pod płytki gresowe)

krotność= 1,00


	14,50 m2

	76
	KNR 00-12 1118-04-050

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE wym.60x60 cm

krotność= 1,00


	14,50 m2

	77
	KNR 00-12 1119-02-040

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm

krotność= 1,00


	16,60 m

	4. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 4 i pom. nr 14 - komunikacja

Kod CPV:  



	78
	KNR 4-04 0504-01-050

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych

krotność= 1,00


	28,47 m2

	79
	KNR 4-01 0106-05-060

Wyniesienie gruzu z budynku

krotność= 1,00


	1,27 m3

	80
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	189,90 m2

	81
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	189,90 m2

	82
	KNR 00-12 0829-03-050

Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm

krotność= 1,00


	126,60 m2

	83
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	63,30 m2

	84
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	63,30 m2

	85
	KNR 2-02 1504-08-050

Jednokrotne lakierowanie ścian - lakier bezbarwny matowy (do wysokości 210 cm)

krotność= 1,00


	63,30 m2

	86
	KNR 2-02 2006-04-050

Strop podwieszany z płyt g-k wodo - i ognioodpornych na ruszcie stalowym

krotność= 1,00


	28,47 m2

	87
	KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

krotność= 1,00


	28,47 m2

	88
	KNR 2-02 1106-02-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm

krotność= 1,00


	28,47 m2

	89
	KNR 2-02 1106-03-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm

krotność= 1,00


	28,47 m2

	90
	KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej

(pod płytki gresowe)

krotność= 1,00


	28,47 m2

	91
	KNR 00-12 1118-04-050

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną

krotność= 1,00


	28,47 m2

	92
	KNR 00-12 1119-02-040

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm

krotność= 1,00


	45,50 m

	93
	KNR 00-12 1121-01-050

Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną

krotność= 1,00


	5,00 m2

	94
	KNR 00-12 1121-05-050

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną

krotność= 1,00


	5,00 m2

	95
	KNR 00-12 1122-02-040

Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną

krotność= 1,00


	10,00 m

	96
	KNR 00-12 1122-08-040

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną

krotność= 1,00


	10,00 m

	5. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 5 - magazyn

Kod CPV:  



	97
	KNR 4-01 0354-12-040

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

krotność= 1,00


	3,70 m

	98
	KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA

krotność= 1,00


	2,00 szt

	99
	KNR 4-01 0354-05-050

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi o wym.80x205 cm

krotność= 1,00


	1,64 m2

	100
	KNR 4-04 0504-01-050

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych

krotność= 1,00


	17,80 m2

	101
	KNR 4-01 0355-02-020

Wyniesienie ościeżnic poza budynek

krotność= 1,00


	1,00 szt

	102
	KNR 4-01 0355-03-020

Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek

krotność= 1,00


	3,00 szt

	103
	KNR 4-01 0329-05-060

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego

krotność= 1,00


	0,60 m3

	104
	KNR 4-01 0106-05-060

Wyniesienie gruzu z budynku

krotność= 1,00


	0,60 m3

	105
	KNR 2-02 0126-05-040

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.

krotność= 1,00


	1,20 m

	106
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	72,55 m2

	107
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit

krotność= 1,00


	17,80 m2

	108
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	54,75 m2

	109
	KNR 2-02 1017-02-050

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- wraz z ościeżnicą wym.100x205 cm

krotność= 1,00


	2,05 m2

	110
	KNR 00-19 1023-06-050

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia (175x165 cm)

krotność= 1,00


	2,89 m2

	111
	KNR 4-01 0321-02-050

Obsadzenie podokienników wewnętrznych - parapety granitowe

krotność= 1,00


	1,67 m2

	112
	KNR 2-02 0506-02-050

Obsadzenie parpetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej

krotność= 1,00


	1,67 m2

	113
	KNR 2-02 0803-02-050

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach

krotność= 1,00


	37,10 m2

	114
	KNR 00-12 0829-03-050

Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm

krotność= 1,00


	37,10 m2

	115
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	37,23 m2

	116
	KNR 4-01 1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów

krotność= 1,00


	17,80 m2

	117
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	19,43 m2

	118
	KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

krotność= 1,00


	17,80 m2

	119
	KNR 2-02 1106-02-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm

krotność= 1,00


	17,80 m2

	120
	KNR 2-02 1106-03-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm

krotność= 1,00


	17,80 m2

	121
	KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej

(pod płytki gresowe)

krotność= 1,00


	17,80 m2

	122
	KNR 00-12 1118-04-050

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE wym.60x60 cm

krotność= 1,00


	17,80 m2

	123
	KNR 00-12 1119-02-040

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm

krotność= 1,00


	17,66 m

	6. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 6 - obieralnia 

Kod CPV:  



	124
	KNR 4-01 0354-12-040

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

krotność= 1,00


	1,85 m

	125
	KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA

krotność= 1,00


	1,00 szt

	126
	KNR 4-04 0504-01-050

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych

krotność= 1,00


	11,18 m2

	127
	KNR 4-01W 0821-08-050

Rozebranie okładziny ściennej z płytek

krotność= 1,00


	25,16 m2

	128
	KNR 4-01 0355-03-020

Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek

krotność= 1,00


	1,00 szt

	129
	KNR 4-01 0106-05-060

Wyniesienie gruzu z budynku

krotność= 1,00


	3,02 m3

	130
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	29,35 m2

	131
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit

krotność= 1,00


	11,18 m2

	132
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	18,17 m2

	133
	KNR 00-19 1023-06-050

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia (175x165 cm)

krotność= 1,00


	2,89 m2

	134
	KNR 4-01 0321-02-050

Obsadzenie podokienników wewnętrznych - parapety granitowe

krotność= 1,00


	0,85 m2

	135
	KNR 2-02 0506-02-050

Obsadzenie parpetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej

krotność= 1,00


	0,85 m2

	136
	KNR 2-02 0803-02-050

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach

krotność= 1,00


	29,36 m2

	137
	KNR 00-12 0829-03-050

Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm

krotność= 1,00


	29,36 m2

	138
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	26,56 m2

	139
	KNR 4-01 1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów

krotność= 1,00


	11,18 m2

	140
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	15,38 m2

	141
	KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

krotność= 1,00


	11,18 m2

	142
	KNR 2-02 1106-02-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm

krotność= 1,00


	11,18 m2

	143
	KNR 2-02 1106-03-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm

krotność= 1,00


	11,18 m2

	144
	KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej

(pod płytki gresowe)

krotność= 1,00


	11,18 m2

	145
	KNR 00-12 1118-04-050

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE wym.60x60 cm

krotność= 1,00


	11,18 m2

	146
	KNR 00-12 1119-02-040

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm

krotność= 1,00


	13,98 m

	7. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 7 - przygotowalnia

Kod CPV:  



	147
	KNR 4-01 0354-12-040

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

krotność= 1,00


	1,85 m

	148
	KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA

krotność= 1,00


	1,00 szt

	149
	KNR 4-01W 0821-08-050

Rozebranie okładziny ściennej z płytek

krotność= 1,00


	3,15 m2

	150
	KNR 4-01 0355-03-020

Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek

krotność= 1,00


	1,00 szt

	151
	KNR 4-01 0106-05-060

Wyniesienie gruzu z budynku

krotność= 1,00


	3,02 m3

	152
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	51,14 m2

	153
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit

krotność= 1,00


	11,01 m2

	154
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	40,13 m2

	155
	KNR 00-19 1023-06-050

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia (175x165 cm)

krotność= 1,00


	2,89 m2

	156
	KNR 4-01 0321-02-050

Obsadzenie podokienników wewnętrznych - parapety granitowe

krotność= 1,00


	0,85 m2

	157
	KNR 2-02 0506-02-050

Obsadzenie parpetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej

krotność= 1,00


	0,85 m2

	158
	KNR 2-02 0803-02-050

Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach

krotność= 1,00


	29,32 m2

	159
	KNR 00-12 0829-03-050

Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm

krotność= 1,00


	29,32 m2

	160
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	26,37 m2

	161
	KNR 4-01 1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów

krotność= 1,00


	11,01 m2

	162
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	15,36 m2

	8. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 9 - biuro

Kod CPV:  



	163
	KNR 4-01 0354-12-040

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

krotność= 1,00


	1,85 m

	164
	KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA

krotność= 1,00


	1,00 szt

	165
	KNR 4-04 0504-06-050

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

krotność= 1,00


	11,39 m2

	166
	KNR 4-01 0355-02-020

Wyniesienie ościeżnic poza budynek

krotność= 1,00


	1,00 szt

	167
	KNR 4-01 0355-03-020

Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek

krotność= 1,00


	1,00 szt

	168
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	53,24 m2

	169
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit

krotność= 1,00


	11,39 m2

	170
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	41,85 m2

	171
	KNR 00-19 1023-06-050

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia (175x165 cm)

krotność= 1,00


	2,89 m2

	172
	KNR 4-01 0321-02-050

Obsadzenie podokienników wewnętrznych - parapety granitowe

krotność= 1,00


	0,85 m2

	173
	KNR 2-02 0506-02-050

Obsadzenie parpetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej

krotność= 1,00


	0,85 m2

	174
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	53,24 m2

	175
	KNR 4-01 1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów

krotność= 1,00


	11,39 m2

	176
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	41,85 m2

	177
	KNR 2-02 1504-08-050

Jednokrotne lakierowanie ścian - lakier bezbarwny matowy (do wysokości 210 cm)

krotność= 1,00


	28,35 m2

	178
	KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej

(pod płytki gresowe)

krotność= 1,00


	11,39 m2

	179
	KNR 00-12 1118-04-050

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE wym.60x60 cm

krotność= 1,00


	11,39 m2

	180
	KNR 00-12 1119-02-040

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm

krotność= 1,00


	13,50 m

	9. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 11 - magazyn

Kod CPV:  



	181
	KNR 4-04 0504-01-050

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych

krotność= 1,00


	2,05 m2

	182
	KNR 4-01 0106-05-060

Wyniesienie gruzu z budynku

krotność= 1,00


	0,75 m3

	183
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	20,35 m2

	184
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit

krotność= 1,00


	2,05 m2

	185
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	18,30 m2

	186
	KNR 00-12 0829-03-050

Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm

krotność= 1,00


	8,20 m2

	187
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	12,15 m2

	188
	KNR 4-01 1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów

krotność= 1,00


	2,05 m2

	189
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	10,10 m2

	190
	KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

krotność= 1,00


	2,05 m2

	191
	KNR 2-02 1106-02-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm

krotność= 1,00


	2,05 m2

	192
	KNR 2-02 1106-03-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm

krotność= 1,00


	2,05 m2

	193
	KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej

(pod płytki gresowe)

krotność= 1,00


	2,05 m2

	194
	KNR 00-12 1118-04-050

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE wym.60x60 cm

krotność= 1,00


	2,05 m2

	195
	KNR 00-12 1119-02-040

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm

krotność= 1,00


	6,10 m

	196
	KNR 00-12 1121-01-050

Przygotowanie podłoża pod okładziny  z płytek układanych na klej - okładanie parapetów płytkami

krotność= 1,00


	0,32 m2

	197
	KNR 00-12 1121-04-050

Okładziny z płytek układanych na klej - okładanie parapetów płytkami

krotność= 1,00


	0,32 m2

	10. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 12 - magazyn

Kod CPV:  



	198
	KNR 4-04 0504-01-050

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych

krotność= 1,00


	4,49 m2

	199
	KNR 4-01 0106-05-060

Wyniesienie gruzu z budynku

krotność= 1,00


	1,05 m3

	200
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	30,59 m2

	201
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit

krotność= 1,00


	4,49 m2

	202
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	26,10 m2

	203
	KNR 00-12 0829-03-050

Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm

krotność= 1,00


	18,27 m2

	204
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	12,32 m2

	205
	KNR 4-01 1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów

krotność= 1,00


	4,49 m2

	206
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	7,83 m2

	207
	KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

krotność= 1,00


	4,49 m2

	208
	KNR 2-02 1106-02-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm

krotność= 1,00


	4,49 m2

	209
	KNR 2-02 1106-03-050

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm

krotność= 1,00


	4,49 m2

	210
	KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej

(pod płytki gresowe)

krotność= 1,00


	4,49 m2

	211
	KNR 00-12 1118-04-050

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną

krotność= 1,00


	4,49 m2

	212
	KNR 00-12 1119-02-040

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm

krotność= 1,00


	8,70 m

	213
	KNR 00-12 1121-01-050

Przygotowanie podłoża pod okładziny  z płytek układanych na klej - okładanie parapetów płytkami

krotność= 1,00


	0,32 m2

	214
	KNR 00-12 1121-04-050

Okładziny z płytek układanych na klej - okładanie parapetów płytkami

krotność= 1,00


	0,32 m2

	11. ROBOTY REMONTOWE : pom. nr 13 - szatnia

Kod CPV:  



	215
	KNR 4-04 0504-03-050

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

krotność= 1,00


	3,52 m2

	216
	KNR 4-01 0106-05-060

Wyniesienie gruzu z budynku

krotność= 1,00


	0,32 m3

	217
	KNR 4-01 1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

krotność= 1,00


	28,96 m2

	218
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit

krotność= 1,00


	3,52 m2

	219
	KNR 4-01 1204-08-050

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany

krotność= 1,00


	25,44 m2

	220
	KNR 00-12 0829-03-050

Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm

krotność= 1,00


	17,80 m2

	221
	KNR 00-23 2611-02-050

Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie

krotność= 1,00


	11,16 m2

	222
	KNR 4-01 1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów

krotność= 1,00


	3,52 m2

	223
	KNR 4-01 1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian

krotność= 1,00


	7,64 m2

	224
	KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej

(pod płytki gresowe)

krotność= 1,00


	3,52 m2

	225
	KNR 00-12 1118-04-050

Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną

krotność= 1,00


	3,52 m2

	226
	KNR 00-12 1119-02-040

Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm

krotność= 1,00


	8,48 m

	227
	KNR 00-12 1121-01-050

Przygotowanie podłoża pod okładziny  z płytek układanych na klej - okładanie parapetów płytkami

krotność= 1,00


	0,32 m2

	228
	KNR 00-12 1121-04-050

Okładziny z płytek układanych na klej - okładanie parapetów płytkami

krotność= 1,00


	0,32 m2

	12. ROBOTY REMONTOWE - dach pokrycie

Kod CPV:  



	229
	KNR 2-05 1008-01-050

Pokrycie dachu blachą trapezową

krotność= 1,00


	285,00 m2

	230
	KNR 2-02 0613-06-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej, z płyt układanych na sucho - gr. 8 cm

krotność= 1,00


	285,00 m2

	231
	KNR 2-02 0607-01-050

Wykonanie izolacjI z folii

krotność= 1,00


	285,00 m2

	232
	KNR AT-09  0101-05-050

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - łaty 6x8 cm

krotność= 1,00


	285,00 m2

	233
	KNR 2-02 0506-02-050

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej

krotność= 1,00


	105,00 m2

	234
	KNR 2-02 0510-03-040

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu - fi 125 mm

krotność= 1,00


	13,00 m

	235
	KNR 2-02 0508-04-040

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu - fi 150 mm

krotność= 1,00


	36,00 m

	236
	KNR 2-17 0152-01-020

Kominki wentylacyjne

krotność= 1,00


	3,00 szt
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