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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami i obowigzujacymi normamiEN, "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;. \
2. Poziomy rzednych nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z projektantem. \
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoino$ci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

5. Przed przystapieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ Inwestorowi i Projektantowi wszystkie prébki materiatowe w celu ich akceptacii.

6. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢
konstrukcyjna.

7. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika
sie odnoszg (z uwzglednieniem wszystkich danych opisowych znajdujacych sie w poszczegoinych tomach) i zasad sztuki budowlanej, a
watpliwosci wyjasniaé wyprzedzajaco z projektantem w trybie zapewniajacym niezaktocony przebieg realizacii.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji.
Wymaga to ponadto zgody inwestora i projektanta.

9. Wszystkie taczenia elementdw (nie bedace faczeniem trwatym) nalezy traktowaé jako dylatacje.

10. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowaé sie z projektantem

11. Wykonawca powinien przedstawi¢ rozwigzania warsztatowe w celu akceptacji przez projektanta.
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Ggsawa— zadaszona scena

Zagospodarowanie plazy gminnej w Ggsawie na dziafce ewid. 2 potfozonej w miejscows
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