Blacha falista T50 powlekana
/ konstrukcja drewniana 84,65 m n.p.m.

Papa
konstrukcja zelbetowa

To)
Te!
—
o g 10 83,61
ré — 1 g rynna kwadratowa tytan-cynk ~ Qa-p-m.
N 95 ) 12em /
kosz N~ ciana zelbetowa
ELFMENT PREFABRYKOWANY "F2" OPOROWY 4szt] beton zabezpieczy¢ powlokg
12 ~ laricuch / Zabezpieczajgea (nie tynkowac)
ER) % deski ryflowane na legargch tworzywowych
" N posadzka wylewana wodgodporna
e} N beton €25/30 gr. 25¢cm
I zbrojony 2x siatka (géra, dét) 10x10cm & 8mm 9
N ¢0 60 cm osadzic w wylewce N wylewana ze spadiem 17 <
‘_': _— g ure odprowadzajaca wodg 250 \ bentomata
< 95 =t podbeton C1Z2/15 gr. Toem
fasma uszczelniajca bentonitowa podbudowa z zageszczorlego piasku tasma uszczelniajaca bentonitowa
do szezelin dylatacyjnych do szczelin dylatacyjnych
zczelniajaca styk Sciany oporowej i piyty == i uszezelniajaca styk Sciany oporowey i piyty
80,00 m n.p.m. N0 & 80,00 m n.p.m.
% INZNZNYN YN
ZESTAWIENIE STALI =
. e ... |dtugos¢| masa el. masa i Z
opis dtugo$¢ elementu ilo$¢ razem | [kg/m] ra[g]m SN N e R . _QL
R1 ksztattownik DN 40 stezenie elementow 8 00 2% V2727774 posypka wyrownujgca— mieszanka .
drwenianych 10,23 1 (1023 | 725 7417 RN PR RIS piasku i cementu 4:1 gr. ok. Scm
- — - hudy beton gr. 10—15cm .
R2 ksztattownik DN 40 stezenie elementéw €
drwenianyeh 8,61 1| 861 | 725 | 6242
R3 ksztattownik DN 40 stezenie elementéw " s
: 6,99 11699 [ 725 50.68 iasku i cementu 4:1 gr. ok. Scm
drwenianych chudy beton gr. 10—15c¢m .
R4 ksztattownik DN 40 stezenie elementéw
drwenianych 537 1| 537 | 725 | 3893
RAZEM [kg] 226.200
PN-EN 10210-2:2000
UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi, Polskimi Normami i obowigzujacymi normami EN, "
ZESTAWIENIE DREWNA Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
| onis dtel. Y dlugo3c|pole przek] objetosc |  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
ozn. el P M |"%¢| razem | [m2] | [m3] | 2.Poziomy rzednych nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
W1 belka T0xT2cm 5.90000] 10 [ 59.00 [0.012000[ 0.708 konsultowag z projektantem.
W2 belka T0x12cm 6_6gooo 71330 10.072000 0.160 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdIinosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, INWESTOR Gmina Ggsawa, ul. Znifiska 8, 88—410 Gasawa
W3 5aKaTOXT? - 59000 DI at a thxt T oty oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowac na TN ’ '
eika Thxizem : 0 : : : podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie. N &
W4 belka T0xT12cm 3.38000[ 2 | 6.76 |0.072000( 0.081 4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od OSA bi 2 'g
0 ke ’ ; ; ; iuro projektowe sp. z o.o.
W5 belka TOXTZom 32900002 658 ouTzoo0 | vorg—| Wekazanyeh w projekdie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. o . ) ul.WspSina 23/3, 61-479 Poznan
0 5. Przed przystapieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ Inwestorowi i Projektantowi wszystkie prébki materiatowe w celu ich akceptacii. e-mall: biuro@projectosa.pl
W6 beka 10xT2cm 4210001 2 | 8.42 [0.012000| 0.101 6. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢
Q konstrukcyjna NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
W7 belka T0x12cm 500000 2 | 10.00 [0.072000] 0.120 o , . . ) . , o , U BUDOWLANEGO . . . R
0 7. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika é°9°3p°d°r°(‘j”°”'e plazy gminnej w Ggsawie na dziafce ewid. 2 pofozonej w miejscowsc
GT [pochwyt balustrady T4xT0cm0.50000 2 [ 21.00 [0.014000] 0.294 | sie odnosza (z uwzglednieniem wszystkich danych opisowych znajdujacych sie w poszczegolnych tomach) i zasad sztuki budowlanej, a PR%?SKVT':NT 2qddszond scena T s —
0 watpliwosci wyjasnia¢ wyprzedzajaco z projektantem w trybie zapewniajacym niezaklocony przebieg realizacii. mar iz, arch. Michat Olekeyn P00k U 247200 e
8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w g . P STADIUM
RAZEM [m3] 1627 zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacii. — — gﬁgéﬁ\ﬁw
. . . mgr inz. Marcin Gzieto WKP/0181/PWOK /05
Wymaga to ponadto zgody inwestora i projektanta. DATA WRZESENZ017
9. Wszystkie taczenia elementéw (nie bedace taczeniem trwatym) nalezy traktowaé jako dylatacje. SKALAT: 50
10. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoci w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sie z projektantem T NR RYSUNKU
11. Wykonawca powinien przedstawi¢ rozwigzania warsztatowe w celu akceptacji przez projektanta. PRZEKREJ ZADASZONEJ SCENY A05




