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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgca
wykonania i odbioru robo6t polegajgcych na wykonaniu statego oswietlenia
parkowego terenu plazy w miejscowosci Ggsawa.oraz zasilania sceny z
mozliwoscig doraznego podigczania przenosnych urzgdzen estradowych,
zwigzanych z organizacjg imprez, a takze drobnych odbiornikbw matej
gastronomii, rekreacii, itp.

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz zawarcia umowy i zlecenia robot.
Specyfikacje zostata przygotowana w oparciu o projekt budowlany i opisuje
przyjete w nim rozwigzania techniczne i materiatowe.

Specyfikacje nalezy stosowac jako element sktadowy dokumentacji udzielania
zamoéwienia oraz wykonania robét instalacyjnych stanowigcych jego przedmiot.
Wymagania okreslone w specyfikacji sg obowigzujgce. Dopuszczalne sg jedynie
niewielkie odstepstwa w zakresie stosowania typowych rozwigzan zastepczych
opartych o obowigzujgce przepisy lub powszechnie przyjete zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Podstawowy zakres rob6t umozliwiajgcych realizacje zadania stanowia:

wykonanie wykopdéw kablowych,

wykonanie instalacji uziemiajgcych,

montaz rozdzielni gtbwnej i oswietleniowej,

montaz stupéw oswietleniowych (latarni),

utozenie i podtgczenie wewnetrznej linii zasilajgcej oraz oswietleniowych
linii kablowych,

wykonanie pomiaréw,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej instalaciji.

1.4. Wymagania ogdélne dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg specyfikacjg oraz uwagami i poleceniami przedstawicieli
nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Podczas prowadzenia robét budowlanych
wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik budowy.



1.5. Okreslenia

Wewnetrzna linia zasilajgca — linia kablowa utozona pod ziemig w celu zasilania
rozdzielni gtownej ze ztgcza kablowo-pomiarowego dostawcy energii
elektrycznej.

Rozdzielnia gtdwna — wolnostojgce ztgcze (szafa) energetyczne, zawierajgce
zabezpieczenia, aparaty i urzgdzenia rozdzielcze, stuzgce do przytaczania
odbiornikéw przewidzianych do wykorzystania podczas organizowanych imprez
z wykorzystaniem sceny i jej okolicy.

Rozdzielnia o$wietleniowa — czes$é (przedziat) rozdzielni gtdbwnej, zawierajgca
zabezpieczenia i aparaty niezbedne do =zasilania sterowania instalacjg
oSwietleniowg parku.

Linie oswietleniowe — linie kablowe, utozone pod ziemig od rozdzielni
oSwietleniowej do stupdw oswietleniowych.

Stupy oswietleniowe — stalowe konstrukcje wsporcze opraw os$wietleniowych,
wyposazone w indywidualne zabezpieczenia i przewody zasilajgce opraw
o$wietleniowych, posadowione na fundamentach prefabrykowanych z betonu.

Oprawy oswietleniowe — oprawy zainstalowane na wierzchotkach stupow
oswietleniowych, wyposazone w zrédta Swiatta.

Instalacje uziemiajgce — uziomy z tasmy stalowej ocynkowanej i pretéw
stalowych ocynkowanych oraz potgczenia pomiedzy nimi i potgczenia z instalacjg
zasilajgcg i oswietleniowg, stuzgce ograniczeniu napiec razeniowych, mogacych
wystepowac¢ w sytuacjach awaryjnych na czesciach przewodzgcych dostepnych
instalaciji.

Ochrona przeciwporazeniowa - sSrodki techniczne zastosowane w celu
zapobiezenia porazeniu prgdem elektrycznym.

Ochrona przeciwprzepieciowa — $rodki techniczne zastosowane w celu
ograniczenia przepie¢ indukowanych w instalacji oraz moggcych przedostawacé
sie z sieci zasilajgce;j.

Projektant - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do
projektowania instalacji i sieci elektrycznych

instalator - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do
wykonywania instalacji i sieci elektrycznych.

1.6. Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowigce podstawe wykonania robot:

e projekt budowlany,



e specyfikacja techniczna,

e przedmiar robot,

e N-SEP-E-OO4 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom V Instalacje elektryczne.

1.7. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z zawartg
umowg, dokumentami odniesienia oraz przepisami zwigzanymi z realizacjg
inwestycji.

1.8. Kod wspodlnego stownika zamowien

Kody CPV dla robot opisanych w niniejszej specyfikacii:
- 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,
- 45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego.

. MATERIALY

2.1. Uwagi oqolne

Wszelkie materiaty stosowane do realizacji zadania muszg by¢ nowe i
petnowartosciowe o cechach i parametrach dostosowanych do warunkow
panujgcych w miejscach, w ktérych zostang zainstalowane a takze odpowiadac
warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania robot i wilasciwego
funkcjonowania wybudowanego obiektu. Wszelkie stosowane materiaty muszg
posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i
stosowania w budownictwie. Stosowanie materiatébw dla ktérych brak wyzej
wymienionych dokumentéw jest zabronione. Szczegbétowy wykaz materiatow jest
dotagczony do przedmiaru robot. Materiaty nie opisane co do typu spetnia¢ muszag
wymagania i posiadaé cechy okreslone w czesci opisowej i rysunkowej projektu
budowlanego. Przewozenie materiatbw na budowe winno odbywac sie w
opakowaniach producenta. Ze wzgledu na ogolnodostepny charakter miejsca
budowy nie przewiduje sie magazynowania w nim partii materiatébw wiekszych niz
przewidziane do bezposredniego montazu w dniu dostawy.

2.2. Rozdzielnia gtéwna i rozdzielnia oswietleniowa

ZastosowaC szafke wolnostojagcg wykonang w |l klasie ochronnosci, z
tworzywa, z fundamentem zintegrowanym, zawierajgcg dwa przedziaty
zamykane odrebnymi drzwiami: rozdzielnie gtbwng oraz oswietleniowa.



Rozdzielnia stuzy do podtgczania odbiornikéw przytgczanych podczas imprez
okolicznosciowych i urzadzen estradowych sceny natomiast rozdzielnia
oswietleniowa — do zasilania statego oswietlenia alejek parku przy plazy.

Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w aparaty montowane na szynach TH w
obudowach okapturzonych w |l klasie ochronnosci. Gniazda wtykowe w
wykonaniu natynkowym lub tablicowym (w przypadku zastosowania ptyty
montazowej) oraz okapturzong listwe zaciskowg zainstalowa¢ w dolnym
przedziale, ponizej przedziatu aparatéw w celu umozliwienia wprowadzenia i
podtgczenia przewodéw odbiorczych do gniazd wtykowych lub/i listwy
zaciskowej, przy jednoczesnym zamknieciu przedziatu aparatow i gniazd. Czesc¢
rozdzielczg odbiornikédw podtgczanych doraznie podczas imprez poprzedzic¢
tacznikiem FR, zatgczanym tylko na takg okolicznos¢. Wewnetrzng linie
zasilajgcg ze zlgcza kablowo-pomiarowego dostawcy energii podtgczy¢ do
roztgcznika RBKOO, wyposazonego we wktadki WT 00 63A gL, umozliwiajgcego
odtgczenie zasilania na potrzeby bezpiecznego prowadzenia prac serwisowych.

Rozdzielnie oswietleniowg nalezy wykonac jako odrebny przedziat rozdzielni
gtéwnej. Zastosowacé sterowanie oswietlenia w oparciu o dostepne w miejscu
lokalizacji sygnaty zewnetrzne lub dziatanie programowe (dane astronomiczne),
korygowane aktualnym natezeniem oswietlenia naturalnego oraz przetgcznik
umozliwiajgcy reczne zatgczenia oswietlenia i catkowite wylgczenie. W
okresdlonym przez inwestora celu umozliwienia wyboru grup punktow Swietlnych
przewidzianych do pracy przy wytgczeniu pozostatych, projektuje sie roztgczniki
przewodowe FR linii o$wietleniowe;j.

2.3. Stupy oswietleniowe

Wzdtuz alejek umiesci¢ stupy stalowe wskazanego w projekcie typu, lub
rownowazne, posadowione na fundamentach prefabrykowanych z betonu.
Fundamenty stupoéw zabezpieczy¢ przed pochtanianiem wilgoci z gruntu, a dolne
odcinki stupow o dtugosci ok. 0,5 m zabezpieczy¢ przed korozjg, mogacg byc¢
wywotang dziataniem wilgoci agresywnej chemicznie, srodkami przewidzianymi
do tego rodzaju zastosowan. Wewnatrz stupéw utozy¢ kable zasilajgce oprawy
YKY 3x1,5 mm?® Stupy wyposazyé w ztgcza 1ZK-2-01a — bezpiecznikowe z
wkiadkami BiWts 6A, 1ZK-4-02 — fazowe przelotowe oraz 1ZK-4-03 — PEN.
Oprawy w kolejnych stupach podtgczaé do kolejnych przewoddéw fazowych linii
kablowe;.

2.4. Oprawy oswietleniowe

Oprawy os$wietleniowe stylowe nalezy zamontowaé¢ bezposrednio na
wierzchotkach stupow. Zastosowa¢ oprawy 01 VERA LED, lub inne o
parametrach réwnowaznych. Oprawy zasili¢ ze ztgczy 1ZK kablami YKY 3x1,5
mm?. Przewody PE kabli podigczyé do ztgczy 1ZK PEN. Oprawy powinny
zapewniac rozsyt Swiatta wytgcznie w dét i posiadac stopien ochrony IP wiasciwy
dla warunkow zewnetrznych w miejscu zastosowania.
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2.5.Wewnetrzna linia zasilajgca

Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy wykonaé kablem YAKY 4x50 mm?,
utozonym pomiedzy ztgczem kablowo-pomiarowym, a rozdzielnig gtéwna.

2.6. Kablowe linie oswietleniowe

Linie o$wietieniowe wykonaé kablem YAKY 4x25 mm?. W miejscach
wskazanych w projekcie zastosowac przepusty i ostony kabla.

2.7. Uziemienia

Przewdéd PEN linii uziemia¢ we wnekach stupédw poprzez potgczenie, z
uktadanym we wspolnym wykopie z kablem, uziomem 2z tasmy stalowej
ocynkowanej.

Z przewodem PEN nalezy potaczy¢ réwniez elementy przewodzgce obce
wykonywanej instalacji — korpusy stupow.

SPRZET

Wykonawca obowigzany jest stosowaé wytgcznie sprzet przeznaczony dla
wykonywania okreslonego rodzaju robdt przewidzianych podczas realizacji
zadania. Do obstugi sprzetu winni by¢é zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W miejscach zblizen do istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej prace
nalezy wykonywaé wytgcznie za pomocg narzedzi recznych. Stosowac sie scisle
do uzgodnieh branzowych zawartych w projekcie budowlanym.

TRANSPORT, ZALADUNEK | WYL ADUNEK MATERIALOW

Transport wraz z zatadunkiem i wytadunkiem musi by¢ zgodny z wymaganiami
producentdw materiatdbw i gwarantowaé¢ brak uszkodzeh w wyniku tych
czynnosci. tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed ich niekontrolowanym
przemieszczaniem sie podczas transportu oraz wptywem niekorzystnych
czynnikdw jak np. udary mechaniczne, wilgog, itp.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

5.1. Rozpoczecie prac

Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ nie wczesniej, niz po przekazaniu
wykonawcy przez inwestora placu budowy. Przekazanie winno by¢ potwierdzone
odpowiednim protokotem. Po przekazaniu placu budowy nalezy dokonac



wytyczenia trasy linii kablowej i lokalizacji stupéw oraz szafy kablowej przez
uprawnionego geodete.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopow nalezy realizowaé w
pierwszej kolejnosci. W miare mozliwosci unika¢ pozostawiania otwartych
wykopow bez nadzoru. W przypadku gdyby okazato sie to niemozliwe — wykopy
ogrodzi¢ i oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Ze
wzgledu na obecno$¢ wzdtuz trasy linii kablowej licznych elementow
infrastruktury podziemnej prace w rejonie zblizen i kolizji prowadzi¢ wylgcznie
systemem recznym, lokalizujgc uprzednio urzadzenia poprzez wykonanie
przekopow kontrolnych. Nalezy bezwzglednie powiadomi¢ gestoréw urzgdzen
podziemnych o terminie realizacji prac ziemnych.

5.3. Ukladanie kablowych linii oswietleniowych

Kable nalezy uktadacC linig falista w wykopach liniowych, wypetnionych
uprzednio warstwg piasku o wysokosci 10 cm. W miejscach skrzyzowan z
urzgdzeniami podziemnymi oraz alejami — w rurach ostonowych wystajgcych 0,5
m poza obreb skrzyZzowania. Po obydwu stronach rur ostonowych, na zatomach
trasy oraz na trasie — co 10 m umieszcza¢ na kablu opaski informacyjne kabla.
Kable przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie warstwg ziemi rodzime;j i folig
kablowg koloru niebieskiego w odlegtosci od kabli nie mniejszej niz 20 cm.
Pozostatg przestrzen wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu terenu,
zageszczajgc go warstwami.

5.4. Stawianie i wyposazanie stupow oswietleniowych

Stupy stawia¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Kazdy stup nalezy ustawi¢
wnekg w kierunku alei. Wneki wyposazy¢ w ztgcza bezpiecznikowe. Oprawy
mocowac¢ na wierzchotkach stupdw i potgczy¢ ze ztgczami przewodami YKY
3x1,5 mm?.

5.5. Montaz WLZ

Warunki uktadania wewnetrznej linii zasilajgcej — jak dla kablowych linii
oSwietleniowych. Kornce WLZ wprowadzi¢ do ztgcza kablowo-pomiarowego oraz
do rozdzielni gtébwnej. Prace z tym zwigzane realizowa¢ wytacznie na polecenie
pisemne po dopuszczeniu do ich rozpoczecia przez przedstawicieli
wiasciciela zlgcza kablowo-pomiarowego — ENEA Operator Sp. z 0.0. RD-
Mogilno.



5.6. Montaz rozdzielni giownej

Szafke rozdzielni umiesci¢ w miejscu wskazanym w projekcie. Do szafki
wprowadzi¢ i podigczy¢ kabel WLZ. Utozone kable obwoddéw oswietleniowych
podtgczy¢ do listew zaciskowych w przedziale oswietleniowym rozdzielni gtéwne;.

5.7. Wykonanie uziomoéw

Wzdtuz linii kablowych, we wspdlnym wykopie, utozy¢ uziomy poziome
wykonane z tasmy stalowej ocynkowanej. Przewod PEN linii kablowych tgczy¢ z
uziomami we wnekach stupow i szafie rozdzielni.

5.8. Pomiary powykonawcze

Po wykonaniu wszystkich potgczen przeprowadzi¢ pomiary powykonawcze
ciggtosci potgczen oraz rezystancji izolacji. Pomiary linii kablowych wykonac przy
wyjetych wktadkach bezpiecznikowych ztgczy stupowych, przyrzgdem o napieciu
probierczym 2,5 kV. Pomiary rezystancji instalacji w stupach wykona¢ przed
wyposazeniem opraw w zrodta swiatta przyrzgdem o napieciu probierczym 1 kV.
Pomiary rezystancji uziemien wykonaé przy uziomach odtgczonych od instalacji.
Po wigczeniu catosci oswietlenia pod napiecie, dla kazdego stupa wykonaé
pomiary skutecznosci ochrony od porazen i napie¢ dotykowych.

Przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych urzgdzen.
Wszystkie czynnosci odnotowa¢ w dzienniku budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot bedzie prowadzona przez inspektora nadzoru podczas
realizacji inwestycji — na biezgco. Kontroli podlega zaréwno sposéb i jako$é
wykonywania robét jak i stosowane materiaty, ich oznakowanie i dokumenty.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie
Prawo budowlane, Polskich Normach oraz Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

Sprawdzenie obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

- prawidtowosc¢ wykonania wykopodw,

- prawidtowosc¢ utozenia kabili,

- prawidtowos¢ wykonania skrzyzowan kabli z elementami infrastruktury

podziemnej,

- zgodnos¢ konfiguracji i konstrukcji szafki oswietleniowej z projektem,

- prawidtowo$¢ montazu szafki oswietleniowej, stupow i ich wyposazenia,

- poprawnosc¢ potgczen elektrycznych,

- dokonanie oceny proby dziatania oswietlenia,

- dokonanie oceny wynikéw pomiaréw,

- zgodnos¢ wykonania inwestycji z cato$cig zakresu prac i naktadow

okreslonych w specyfikaciji.



7. OBMIAR ROBOT

Wartosci i jednostki obmiaru wyszczegodlnione zostaty w przedmiarze robot
stanowigcym integralng czes¢ niniejszej specyfikacii.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego po
zgtoszeniu przez wykonawce na piSmie gotowosci do jego przeprowadzenia,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Przedmiotem odbioru bedzie catosé¢
wykonanych robot — zgodnie z kosztorysem ofertowym i zawartg umowg. Do
odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, na ktorg skiadaé sie
beda:

e projekt zaktualizowany w zakresie ewentualnych zmian wprowadzonych
podczas realizacji,
protokoty badan i pomiaréw,
protokoty z przeprowadzonych odbioréw i kontroli etapowych,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, itp. dokumenty dotyczgce wszelkich
zastosowanych materiatow,

e instrukcje obstugi i konserwacji niezbedne do prowadzenia eksploatacii
oswietlenia,

e dziennik budowy zawierajgcy wszystkie wpisy dotyczgce realizacji i
zakonczenia robat,

e oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu budowy oraz
uporzgdkowaniu placu budowy i terenéw przylegtych.

Odbidr zakonczony zostanie sporzgdzeniem protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ za wykonane roboty nastgpi po ich zakonczeniu, w terminie zgodnym
z zawartg umows.

Podstawg ptatnosci bedzie umowa oraz protokét odbioru korncowego.

Catkowita warto$¢ robot obejmuje wszelkie czynnosci zwigzane z realizacjg
inwestycji, w tym rdéwniez geodezyjne oraz zwigzane z przygotowaniem
niezbednych dokumentéw, dostarczeniem i sktadowaniem materiatbw oraz
wykorzystaniem sprzetu — do uporzgdkowania terenu i przeprowadzenia odbioru
wigcznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
e Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03 kwietnia 1993 r.

10



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60 364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-444 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow.

PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych,
Odbidr i montaz wyposazenia elektrycznego, Inne wyposazenie. Oprawy
oSwietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne — pakowanie,
przechowywanie i transport.

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych PBUE wyd. WEMA 1997r - Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom V
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow Unii
Europejskiej,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oso6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalaciji i
urzagdzen, przy ktérych eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikaciji,
jednostek organizacyjnych, przy ktorych powotuje sie komisje kwalifikacyjng)
oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.
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