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/ Objasnienia:
/ " 8%‘3 0 — otwor wiertniczy geologiczno - inzynierski, jego numer,
9 ! t

rz¢dna terenu w m n.p.m., glebokos¢ wykonania w metrach,

> / e — projektowana scena,
AV B  projektowany pomost,

v — reper roboczy dowigzania ciggu niwelacyjnego:
)é_79L Rp1 rob H = 80,30 m n.p.m.,
no jeziora ca 76,82

I
'I-+—¢—I — linia przekroju geologiczno - inzynierskiego i jego numer.
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Objasnienia symboli 1 znakow

Grunty nasypowe:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

Grunty organiczne:

H - grunt prochniczny (humus) 2% <Iom< 5%
Nm - namut 5% < Iom< 30%
T -torf 30% <Iom

Grunty mineralne rodzime
(nieskaliste) :

Znaki dodatkowe opisujqgce grunty:

+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wktadki)
/- napograniczu

() -uzupetnienia sktadu np. nasypu
1 - numer otworu

50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.

gc - gruz ceglany
gb - gruz betonowy
zl - zuzel

Oprobowanie wiercenia:

KW -zwietrzelina * - probka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg - zwietrzelina gliniasta o - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KR -rumosz . kamieniste - probka wody gruntowej (WG)
KRg - rumosz gliniasty
_ _ZK.Q_ cotoczaki Oznaczenie wody w wierceniu:
- Zwir
Zg - zwir gliniasty aruboziarniste vv - swobodne zwierciadlo wody gruntowej
Po - pospodtka 0,58 ' .
Pog - pospotka gliniasta 085 - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
"Pripiasek gruby T czasie wiercenia i rz¢dna
Ps - piasek $redni drobnoziarniste 9794 - nawiercony pgziom wody gruntowe;j
Pd - piasek drobny niespoiste - grunt nawodniony
Pr - piasek pylasty ~ - saczenie wody
Pg - piasek gliniasty Oznaczenie rodzaju sondowan:
IIp - pyt piaszczysty
IT - pyt (6)- sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udardéw)
Gp - glina piaszczysta
G - glina drobnoziarniste - wykres sondowania sondg dynamiczna DPL
Gn - glina pylasta <t .
Gpz - glina piaszczysta zwigzla Spoisie Oznaczenle stanu 8r untu:
Gz - glina zwigzla Ip =0,60 - stopien zageszczenia
Grnz - glina pylasta zwi¢zla . o
Ip - it piaszczysty I =0,25 - stopien plastycznosci
I - it Ty e
It it pylasty Inne oznaczenia:
"""""""""" 4 _ (D - rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
Grunty skaliste: iiloscig kondygnacji
ST - skata twarda — — — - projektowany poziom posadowienia
SM - skala mickka ITa - numer warstwy geotechnicznej
Inne ar. umfy nielfypowe — — — - granica warstwy geotechnicznej
nie obigte normaqg. 2Qp - opis litologiczno - stratygraficzny
Kr  -kreda —— - granice litologiczno - stratygraficzne
Gy -gytia Stan gruntow:
Cb - wegiel brunatny
Ck - wegiel kamienny niespoistych: spoistych:
Wilgotnos¢ gruntu: In - luny 2w - zwarty
szg - $rednio zageszczony pzw - polzwarty
su - suchy
1o wil zZg - zageszczony tpl - twardoplastyczny
mw - mafo wilgotny bzg - bardzo zaggszczony  pl - plastyczny
w - wilgotny | - miekkoplastvezn
] dniony mp migkkoplastyczny
nw - nawo pt - ptynny Zal. nr:
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LEGENDA DO PRZEKROJU Zat. nr 3

LNUNURY

TEMAT: Ggsawa - gm. @sawa - dz. nr 2 - Budowa sceny oraz pomostu

OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN 81/B-03020
G EO LOG I CZ N E wartdici charakterystyczne Iy grunty wilgotne wg bada laboratoryjnych *x wg PN 81/B-03020
wspéfézynpik méterialowy . 0 p - bez uwzgl.wyporu wody wartac ustalona metagA i na podst. tab. nr 3 wnom
wartai¢ obliczeniowa g grunty mokre wg badan polowych ki PN 81/B-03020 +
é’ — GE) .g Stan guu -, o g . © QS; Edometryczny moduicisliwosci Modut odksztatcanja § °
S . 2 23 = 8 < g 2 3 s B 5 g2
g é %% Symbol 2 s . 2 é, S % ‘E &2 § § ;%
% o Opis litologiczno-genetyczno- stratygrafic2 1y§ £ gruntuwg PN S § ?; g ?; é E o o & & é N 2 pierwotnej wtornej pierwotnego wtérnego % 2
58 SS | emoss (25| 2% | 33 § : 2
S s 38 N = Wy o c, @ M, M E, E T
& = Ip I % tna kPa 0 kPa kPa kPa kPa kP3|
nie't;ljdsg\’l)v)llane ntlj\lré\liaviol)-" Nasypy niebudowlane i gleba piaszczysta, nie j@d# jako podide pod fundamenty i wymagane jest jej catkowite niggie na odktad, a
Utwory pézniej wykorzystanie przy pracach makroniwelacyjnyeivigzanych z formowaniem powierzchni zielonych wokdbjektowanych obiektow.
o) wspotczesne
Qh Cleba Gb (Pd, H)
= prochniczna
N Gytie z humusem, namuly i torfygsgruntami
. Pd * (H), N 16,5-1,38-| 1,0-| 5,0-| ~200 - e -
Gytie la | (Pd,H,M), 1195 stabongnymi scisliwymi o b. niskich
alt"szlr;’Cji Nm (Pd, H) : 1,42 95 | 25,0 2000 parametrach wytrzymakziowych, podane
o GC) bagienno - wartasci sg orientacyjne, grunty te nie nadaj
o zastoiskowej si¢ do bezpéredniego posadowienia.
Flo 4 250- | 1,05 - 500 -
— Torfy Ib T roziazony 4.0 3,00
= 350 | 1,25 200
[0 d
T
£
< Utwory 0,40 58 | & 30,0 | 52000
Piaski drobne,| akumulacji de L
C C C -
; fQh drobne zagliniorfe  dolinnych lla | Pd Pdzag 0.€ 0.£ O 0.£ 1+-0,1
(rzecznej) .]_-_1.5.6_ 27.0
N 1.6¢ '
Pyly, pyly 2 Utwory 0,28 24 | 2,00 | 13,8 | 13,6 | 24000
© humusem, gin akmulaciji n,n+H
liQh priaste | o | 1ID | den | C 1,1 1,1 0,8 0,¢ 0¢ | 1+0.
przewarstwiong Zastoiskowei
pytami ) 1,80 12,4 12,2




=7} Przedsigbiorstwo
Z " G W ll" Karta Zat. nr: 5
w €0 - € dol .
g . o o Y mentaCYJ na Rzedna: | 79,83 m n.p.m.
£ Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska ,
rd Poborka Wiclka 33 89 - 340 Bialoéliwic l WOT .
tel. 609 636 296  tel. 67 287 65 24 otworow Data: 25.09.2017
e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl geolo gicznych Otwor nr: 1
Temat: Gasawa - gm. Gasawa - dz. nr 2 wiercenie nadzorowal:
' Budowa sceny oraz pomostu inz. Stefan Skrzypczak
. OSA Biuro Projektowe S.C. wiercenie opracowal:
Zleceniodawca: . , s S Sk k
ul.Wspoélna 23/3, 61-479 Poznan inz. Stefan Skrzypcza
= )
—_ < 2 E Cechy makroskopowe 2=
< N > = o
) — — s & =32 >
S| 5 E | & - R - 5| £x E
E | 2| Pprofi 9 |9 g S g 3 g 2 | 83| E3 g
Q & | litologiczny % § & = g o 3 ?0 :qﬁ Z E g :‘8’
g | & 5| 8 Z o S |23 | & | 5| 88| 2
2|z 5| s £ o s T2 E |22 | E5| 3
2 | g 2 g g w |33 | Z28 | Z
S| & S )
i 2%
nN (Ps, H,
] drewno 06 | 006 ¢ seara 0,74
1.0 Qh s 0,9 brunatna 792 w rozlozony Ib
2,0 } 3 85 l1 %?abég% 78,13 nw S78 0,40 Illaa
1iQh . 0,8 |j. szaro - braz. w /1 pl 0,28 IIb
3.0 ['fQn 31 | 04 77.13 nw szg 0,40 Ta
4,0
1iQh 29 j. szara
w 4/4, nw tpl 0,28 1Ib
5,0
6,0 6.0
Data: 25.09.2017 Rzedna: 79,03 n.p.m. Otwor nr: 2
1 Pl iVa R o 01 1 e
f:(jl:l 0.6 R 78,93
] X Jj. szara nw szg 0,40 Ila
1,0
1iQh 0,9 |j. szaro - braz. 1/1 pl 0,28 IIb
2.0 Qh 0,6 | J-brazowa roztozony Ia
] U2 brunatma | 16
3,0
0| w
4.0 liQh 2,9 c. szara 11 tpl 0,28 IIb
5,0
6.0 0,7 J. szara




