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Nasypy 
niebudowlane

Piaski drobne, 
drobne zaglinione

Pyły, pyły z 
humusem, gliny 

pylaste 
przewarstwione 

pyłami

rozłożony 4,0 3,00
1,05 -    
1,25

 T 
250 -     
350

IIa  Pd, Pd zagl.
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wg PN 81/B-03020

  wartości charakterystyczne    x /n/     wg badań laboratoryjnych wg PN 81/B-03020

ρ − bez uwzgl.wyporu   wody
    wartość ustalona metodą A na podst. tab. nr 3  w normie 

PN 81/B-03020  wartość obliczeniowa            x /r/     wg badan polowych
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Opis litologiczno-genetyczno- stratygraficzny
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86/B-0248

Torfy

Gleba 
próchniczna

Ia

C

1,0 -
9,5

-

0,40*

0,28* 24

Opracował:   mgr Michał Skrzypczak
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TEMAT:   Gąsawa - gm. Gąsawa - dz. nr 2 - Budowa sceny oraz pomostu

L  E  G  E  N  D  A     D  O     P  R  Z  E  K  R  O  J  U
   

Pd + (H), Nm 
(Pd, H, Π),        
Nm (Pd, H)

2,00

Qh

~~~~~

Nasypy niebudowlane i gleba  piaszczysta,  nie nadają się jako podłoże pod fundamenty  i wymagane jest jej całkowite usunięcie na odkład, a 
później wykorzystanie przy pracach makroniwelacyjnych związanych z formowaniem powierzchni zielonych wokół projektowanych obiektów. 
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Gytie z humusem, namuły i torfy są  gruntami  
słabonośnymi ściśliwymi  o   b. niskich 

parametrach wytrzymałościowych, podane 
wartości są orientacyjne, grunty te nie nadają 

się do bezpośredniego posadowienia.
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