egzemplarz 1



mailto:biuro@projectosa.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogéine dotyczace wykonania i
Odbiorurobét koniecznych dla realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i Odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagarn
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST i SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi.

Wykaz szczegdtowych specyfikaciji technicznych:

Wymagania ogoélne

SST- 01- 01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SST- 01- 02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

SST- 01- 03 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE

SST- 01- 04 WYKONANIE WYKOPOW

SST- 01- 05 WYKONANIE NASYPOW

SST- 01- 06 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

SST- 01- 07 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

SST- 01- 08 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SST-01- 09 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

SST- 01- 10 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

SST-01- 11 ZIELEN

SST- 01- 12 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

SST- 01- 13 PRACE FUNDAMENTOWE

SST-01- 14 KONSTRUKCJE STALOWE

SST- 01- 15 ELEMENTY SLUSARSKO KOWALSKIE

SST-01- 16 MALA ARCHITEKTURA

SST- 01- 17 RUSZTOWANIA

SST-01- 18 PRACE CIESIELSKIE

SST- 01- 19 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

SST-01- 20 RUSZTOWANIA

SST- 01- 21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODCZYSZCZENIE DNA DLA POMOSTU STALEGO

SST- 01- 22 POMOST STALY

SST-01- 23 PALE STALOWE

SST- 01- 24 PRACE ELEWACYJNE

SST- 02- 25 ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKOWE Z ELEMENTAMI AZBESTOWYMI

SST-02- 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEW(_)DOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, ]
TELETECHNICZNYCH, MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW




ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SST-02- 02 LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE

Gtéwny kod CPV: 65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej

ZESTAWIENIE KODOW WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

KOD OPIS

45000000-7 | Roboty budowlane

45500000-2 | Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa
oraz inzynierii wodnej i ladowej

45520000-8 | Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskq

45400000-1 | Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45450000-6 | Roboty budowlane wykoniczeniowe, pozostate

45454000-4 | Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5 | Odnawianie

45451000-3 | Dekorowanie

45451100-4 | Zdobienie

45443000-4 | Roboty elewacyjne

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych

45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45442200-9 | Naktadanie powtok antykorozyjnych

45442100-8 | Roboty malarskie

45442180-2 | Powtérne malowanie

45442120-4 | Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych

45442121-1 | Malowanie budowli

45432130-4 | Pokrywanie podtog

45422000-1 | Roboty ciesielskie

45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego

45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych’

45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262600-7 | Rdzne specjalne roboty budowlane

45262680-1 | Spawanie

45262670-8 | Obrdbka metali

45262650-2 | Roboty w zakresie oktadania

45262400-5 | Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262420-1 | Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262300-4 | Betonowanie

45262370-5 | Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

45262310-7 | Zbrojenie

45262311-4 | Betonowanie konstrukcii

45262210-6 | Fundamentowanie

45262212-0 | Kopanie rowdw

45262211-3 | Whijanie pali

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262120-8 | Wznoszenie rusztowan

45262110-5 | DemontaZ rusztowan

45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261400-8 | Pokrywanie

45261420-4 | Uszczelnianie dachu

45261410-1 | Izolowanie dachu




45261300-7 | Kiadzenie zaprawy i rynien

45261320-3 | Kfadzenie rynien

45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261213-0 | Ktadzenie dachéw metalowych

45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych

45233340-4 | Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego

45233200-1 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233260-9 | Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233262-3 | Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

45233250-6 | Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233252-0 | Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45112500-0 | Usuwanie gleby

45112200-7 | Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowow

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111290-7 | Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 | Badanie gruntu

45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecdw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesSci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty Odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

1.5.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.21. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.



1.4.24. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.25. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.27. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez inzyniera i Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu
w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwier .

1.4.35. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuije biezacq
kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i Odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i Odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy Odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.38. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,, standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne
(HD), zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacj.



1.4.39. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i Odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.41. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panistw Cztonkowskich UE stato sie

obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.42. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.4.43. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo
jego czeS¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.44. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.45. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.46. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.47. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzenh od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢
sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nodnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub
odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.48. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.49. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.50. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



1.4.51. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.52. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.53. Podioze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.54. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktora wskazuije lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.55. Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg urzadzen stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego w sposéb umozliwiajacy korzystanie z tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.4.56. Instalacja cieptej wody - czes¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze.

1.4.57. Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.58. Armatura - urzadzenie wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania jej praca, dokonywania pomiarow i
poboru wody.

1.4.59. Instalacja kanalizacyjna - zespot powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych do odprowadzania $ciekéw z obiektu
budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego Odbiornika.

1.4.60. Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnoci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.61. Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym

1.4.62. Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustoéw deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.63. Przewdd odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z piondw do podtgczenia
kanalizacyjnego lub innego Odbiornika.

1.4.64. Przew6d wentylacyjny kanalizacji - przewdd faczacy instalacje kanalizacyjng $ciekdéw bytowo gospodarczych z
atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania ci$nienia.

1.4.65. Czyszczak- element instalacji umozZliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia

1.4.66. Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody.

1.4.67. Przewdd wodociggowy rozdzielczy— przewod przeznaczony do doprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

1.4.68. Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu fgczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjq wodociggowa w
nieruchomosci Odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym,

1.4.69. Uzbrojenie przewodow wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowe;j.

1.4.70. Armatura sieci wodociggowych - w zaleznoSci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajgce, odpowietrzajace
- napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.



Pozostate okreslenia wedtug aktualnych norm

1.4.71. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego
np.: dolina bagno, rzeka itp.

1.4.72. Przeszkody sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przyktad droga
kolej, rurociag itp.

1.4.73. Przykrycie - ostona utozona nad gazociggiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od goéry

1.4.74. Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

1.4.75. Rura przepustowa - rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie gorszych
wiasciwos$ciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kanalizacji w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

1.4.76. Rura ostonowa - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia wodociagu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

1.4.77. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego kanalizacji przecina
lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego np.: rurociggu tor
kolejowy, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli gazociggdw itp.

1.4.78. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpo$rednio lub posrednio za pomocg fundamentu.

1.4.79. Stup owietleniowy - konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy o$wietleniowej ulicznej, w
ktdrej w podstawe zainstalowane sg urzadzenia taczeniowe i zabezpieczajace.

1.4.80. Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista taczaca dwa
lub wigcej urzadzenia wodociggowe.
1.4.81. Wentylacja - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci.

1.4.82. Wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna wywotana rdznica temperatur powietrza na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia.

1.4.83. Wentylacja mechaniczna - wentylacjg wywotana dziataniem urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch.

1.4.84. Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
1.4.85. Wywiewnik - element, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
1.4.86. Wentylator - urzadzenie mechaniczne o napedzie elektrycznym wprowadzajgce powietrze w ruch.

1.4.87. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg,
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.88. instrukciji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$é lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjq techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.22.23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i Odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
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powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacie.
Wytoniony w przetargu Wykonawca rob6t odpowiada za jako$¢ wykonania robét i za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
poleceniami kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz zaleceniami projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Odbioru koricowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacijg projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Wielkosci okreslone
w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakohczenia i
Odbioru ostatecznego robot.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofecznosci i innych.

- Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene ofertowa.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego Odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje
rob6t, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

- W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

- Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

- Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o0 zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

10



Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ z Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Wykonawca ma obowigzek znag i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty Odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektor nadzoru budowlanego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej i samorzadowe;j, ktore
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
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wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow,
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementow robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t | wiaciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robé6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skitadac sie z cze$ci opisowe;j i graficzne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robé6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badahn materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgii. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. JeZeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjq,
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie aktualnychnNorm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a). Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.98/99). W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
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dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

* terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych Odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

*wyniki préb poszczegoinych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty Odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagana do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét, bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje Odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym Odbiorom:
a) Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) Odbiorowi czeSciowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

e) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do Odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy Odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady Odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do Odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku Odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz Odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetiajacych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin Odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do Odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét Odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do Odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty Odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty Odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny, po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji, polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoinione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa Prawo budowlane.

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych
- Ustawa o wyborach budowlanych

— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa o dozorze technicznym

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
- Rozporzadzenie w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

- Rozporzadzenie w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony,
- Rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i Odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

- Rozporzadzenie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- Rozporzadzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i Odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il IIl, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

— Warunki techniczne wykonania i Odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i Odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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88-410 Gasawa
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Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspélna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
geodezyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okofo 0,30 m,
a dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m.
,»Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogolne”  pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogoine”  pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”  pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugo$ci okofo 0,30 m,
a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugo$ci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne”  pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
0gdlnych zasad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogé6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady Odbioru robot
Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposdb Odbioru robot
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogolne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania robot obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
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- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK-1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK-1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIK-1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe. GUGIK-1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK-1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK-1983.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedq
mialy ostatnie wydania norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane $cisle w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami prawa, ze szczegoinym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczefnstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01- 02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspélna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
Zwigzanych z usunigciem humusu .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogoine”  pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé:

- réwniarki,

- spycharki,

- opaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogoine”  pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ innym transportem. Wybér $rodka
transportu zalezy od odlegto$ci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne”  pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczerstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli lub innych) lub Srodowiska, nalezy
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu
nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robé6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;

24



lub wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci
jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne”  pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania Ogdlne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robét obejmuije:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkiad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy Odbiorze.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integraing cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty bedg wykonywane Scisle w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczefnstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 03 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspélna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i Odbioru
robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drog i obejmujg
wykonanie wykopéw w gruntach okreslonych w dokumentaciji geotechnicznej jako nasypy niekontrolowane, torfy, piaski
drobne nawodnione

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Odkfad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
anie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Pd
[T —

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normainej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.7. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okre$lona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania podaje tablica 1.
W wymienionej tablicy okre$lono przecietne wartosci gesto$ci objetosciowej gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz
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wspbtczynnikdw spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Tablica 1. Podziat gruntdw i innych materiatow na kategorie wg [8]

Kate- | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosc Przecietne
goria objetosciowa w spulchnienie po
stanie naturalnym odspojeniu w %
kN/m3 od pierwotnej
objetosci')
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub odpadkami
drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
3 Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25do 35

Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna lub
gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu

Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 19,6 od 25do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
4 Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
ltotupek migkki 20,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masie 16,7 od 25 do 35
do 10 kg 19,6 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objetosci gruntu 19,6
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 20,6 od 30 do 45
ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spekane
Opoka kredowa miekka lub zbita 17,7 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 16,7
5 Ity przewarstwione tupkiem 22,6 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 16,7
Zlepience stabo scementowane 22,6 od 30 do 45
Gips 41,8 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgsciowo sypki 14,7 od 30 do 45
19,6
19,6 od 30 do 45
20,6 od 30 do 45
21,6 od 30 do 45
15,7 od 30 do 45
6 ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
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tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepiefice otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 0d 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 0d 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 0d 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 0d 45 do 50
Zlepiefice z otoczakdw gtownie skat osadowych o spoiwie krzemionkowym
7 Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 28,4 od 45 do 50
235 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o spoiwie wapiennym
lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
9 | Granit gruboziamisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 255 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
274

1) Mnigjsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatow na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci
przy obliczaniu objetosci i iloci Srodkow przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

LP wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki | Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
- rUmosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - Zwietrzelina - glina piaszczysta
- 2wir gliniasta Zwigzla,
- pospotka - rumosz gliniasty glina zwizia,
) AR, glina pylasta
- p!asek gruby. - Zwir glmlasty Zwigzla
- piasek $redni - pospotka -, it piaszczysty,
1 Rodzaj gruntu - piasek drobny gliniasta it pylasty
- zuzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina,
glina pylasta
- it warwowy
Zawartos¢
9 czastek %
<0,075 mm <15 od 15do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢
bierna Hkb m <10 >1,0 >10
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4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogoine”  pkt 3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogoine”  pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,

dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne”  pkt 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz &= 5 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-2 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze rozni¢ sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz == 5 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10%
jego wartoSci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii projektowe;j,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduije ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
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dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow,
nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szerokos$¢ dna

i gtebokos¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz == 5 cm. Doktadnos¢ wykonania skarp
rowdw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopéw w SST.

Geometria przekroju projektowanego rowu melioracyjnego powinna by¢ identyczna z rowem istniejacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania ogélne”  pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt 5 oraz z dokumentacjq projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w punkcie 6 SST WYKONANIE
WYKOPOW, WYKONANIE NASYPOW.

6.3. Badania do Odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do Odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiardw
1 | Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tadma, szablonem, fatg o dlugoéci 3 m i poziomicg
Zlemnego lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna rowdéw | prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na tukach o
R =100 m co 50 m na tukach o R< 100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna | punktach watpliwych

rowu
8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej ufozone
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m3 nasypu

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz == 5 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowow nie moze rdznic sig od szerokoSci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -2 cm lub +1 cm.
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6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogq przekraczac 2 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp
Nieréwno$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ == 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie ROBOTY, ktore wykazuja wigksze
odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inwestor nadzoru inwestorskiego moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,, Wymagania ogolne”  pkt 8.

ROBOTY ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania Ogdlne”  pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST wykonanie wykopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane Scisle w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania Ogdlne dotyczace wykonania i Odbioru
rob6t ziemnych (wykopdw ).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacii
drdg i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach.

1.4. Okreslenia podstawowe )
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w SST ROBOTY  ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét .
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ROBOTY  ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w SST
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntoéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST ROBOTY  ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3.

4. TRANSPORT )
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST ROBOTY  ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST ROBOTY  ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposab,
aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor nadzoru inwestorskiego dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetiaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartoci wskaznika zageszczenia.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli warto$ci wskaznika
zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wymiane gruntu wykona¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechniczne;j.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
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Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza
Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ninigjsze;
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
*odspajanie gruntdw w sposéb niepogarszajacy ich wiasciwosci,

*zapewnienie statecznosci skarp,

*odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

*doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoniczenie),

*zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

*kontroli wykonywania wykopdw powinien dokonywa¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz uprawniony geolog

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét )
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT ,
Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci )
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy odnoszace si¢ do:

Grunty budowlane. Badania prébek

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane $cile w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robot
ziemnych (nasypow).

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacii
drdg i obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe .
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét )
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA
OGOLNE pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione  grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste,  zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospolki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, Srednio i
drobnoziarniste, naturalne |
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka,
frakcji  zwirowo-kamienistej
(morenowe) o  wskazniku
roznoziarnis-tosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne

metalurgiczne  ze  starych
zwalow (powyzej 5 lat)

6. tupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci  frakcji  iowe]

ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,

pyly piaszczyste i pyty

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste orazinneow. < 35%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,

6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy plynnosci wi
od 35 do 60%

zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
w  miejscach  suchych lub

przejsciowo zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- gdy zwierciadlo wody gruntowe;]
znajduje sie na glebokosci wieksze]
od kapilamosci  bierne]  gruntu
podioza

9. ltotupki
nieprzepalone

przyweglowe

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - faczne straty masy do 5%

10. Popioly lotne i mieszaniny
popictowo-zZuZlowe

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym
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- gdy zalegajg w miejscach suchych
lub sa izolowane od wody
1. Zwiry i pospolki gliniaste
1. Zwiry i pospétki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty
ziarniste 4. Gliny o granicy plynnosci |- pod warunkiem ulepszenia tych
Na gome 3. llolupki  przyweglowe | mniejszej niz 35% gruntow  spoiwami, takimi jak:
warstwy na- przepalone zawierajace mniej | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z | cement, wapno, aktywne popioty
sypow w stre- | niz 15% ziarn mniej- wegla kamiennego itp.
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o | zawartosci frakcji towej >2%
uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamistei nierozpado-
cym pospotkom lub zwirom metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wnos>10
W wykopach i
miejscach - gdy sq ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokosci popiotami itp.)
przemarzania

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu )
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [8]

Grunty niespoiste: piaski Grunty spoiste: M'fsza”k' r;:lﬂ,miO\fNEk )
Dziatanie i zwiry pospotki ‘ Z Matg zawarloscia frakgjl
Rodzaj sprzetu ry posp pyty, ity Kamienisiej
sprzetu grubosc liczba grubosc liczba grubosc liczba
warstwy przejazdow warstwy przejazdow warstwy przejazdow
wem wem W Cm
Q:) 1. Walce gtadkie 0d10do20 | od4do8 | od10do20 | od4ddo8 | od10do20 | odddo8
N 2. Walce okotkowane - - 0d20do30 | od8do12 | 0d20do30 | od8do12
g‘ 3. Walce ogumione
) (samojezdne [
% przyczepne) 0d20do40 | od6do10 | 0d30do40 | od6do10 | od30do40 | od6do10
4. Plytki spadajace
(ubijaki) 0d50do70 | od2do4 | od50do70 | od2do4
L 5. Szybko uderzajace
= ubijaki od 20 do40 od 2 dod od 10 do20 od2do4 od 20 do30 od2do4
N 6. Walce wibracyjne
= lekkie (do 5 ton)
£ Srednie (5+38 ton) od 30 do50 od3do5 - - od 20 do40 od3dob
g ciezkie (>8ton) od 40 do60 od3dob od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od3dob
E 7. Plyty wibracyjne od 50 do80 od3dob od 30 do40 od 3 do4 od 40 do60 od3dob
lekkie
ciezkie 0d20do40 | od5do8 - - 0d10do20 | od5do8
od 30 da60 od 4 do 6 ad 20 do30 od 6 do8 od 20 do40 od 4 do 6

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 5.
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5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli migjsce to zostato
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsce ukopu lub
dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O
ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywa¢ sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt
poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej
stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczag¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Gteboko$¢, na jakg nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do
budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba, ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z
dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robot i
opfacone przez Zamawiajacego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydatnych byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku
mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakoriczeniu
jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu
nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacii projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okre$lone w
SST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% +=1% i szeroko$ci
od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntdw w podiozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podioza
nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mnigjsza niz okreslona
w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy
podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika

zageszczenia.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypdw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy
nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢, co najmniej 15 ¢cm, w celu poprawy jej powigzania z
podstawg nasypu.

5.3.2. Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktdre okre$lono
w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rGwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:
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a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na cate;
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gérnej powierzchni okoto 4% = 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e), Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gérne warstwy nasypu, o grubosci, co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci ,k”  nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwos$ciach, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i
mrozoodpornos$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci, co
najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopuscié¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Przekréj warstw nasypu

Wykonywanie nasypow powinno odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod (metoda zawarta w dokumentacji
geotechnicznej), jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentaciji projektowej, SST lub przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) wykop do warstwy geologiczne;j Il

b) utoZenie warstwy grubego kruszywa (np. zwir 16+32mm lub odpowiednio rozdrobniony gruz betonowy z recyklingu) i
whijanie kruszywa uzupetniajgc do ustabilizowania sie poziomu

c) wykonanie poduszki piaskowej z piasku Sredniego z domieszka zwiru warstwami 30cm do Id=ok.08.

5.3.3.3. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementéw
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w p. 5.3.3.4.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szeroko$ci do 1,0 metra. Spadek gérnej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% ==1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych cze$ci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych wiasciwo$ciach lub w réznym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza
od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej warto$ci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac
nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakoriczeniu rob6t ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do
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prawidiowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej
warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w

stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, to moze on nakazaé

Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub
gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczac¢ ani uktadaé na niej nastepnych
warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkdow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$éé maszyny zageszczajacej zaleca sig okreslic doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntow oraz liczby
przejazdow roznych maszyn do zaggszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej
warto$ci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnosé
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10%
jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwo$cig okre$long w punkcie
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
aktualng norma, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia ls.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, powinien na catej szerokosci korpusu spetia¢ wymagania.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne
wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do
wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nadzoru
budowlanego nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w p. 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
a) zgodno$ci rodzaju gruntu z okre$lonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich stateczno$¢,

¢) odwodnienia,
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d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu. (nie dotyczy, jezeli zrédtem pozyskania
gruntu jest kopania posiadajaca odpowiednig koncesje — woéwczas sprawy zwigzane ze sposobem rekultywacji regulujg,
odrebne przepisy)

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz
5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypoéw,

b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000
m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawarto$¢ czesci organicznych,

- wilgotno$¢ naturalng,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci,

- kapilarno$¢ bierng,

- wskaznik piaskowy,

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegoinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubos$ci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na
500 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i
mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is oraz oznaczenie modutéw
odksztatcenia powinno by¢ przeprowadzone wedtug aktualnej normy.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowo$¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szeroko$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokfadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.4.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywane;
warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okre$lonych w dokumentaciji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w p. 2 oraz p. 5.4
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niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

¢) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot )
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szes$cienny). Objeto$¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako
réznica ogoInej objetosci nasypow i ogdlnej objetosci wykopow, pomniejszonej 0 objetosé gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objeto$ci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie. Objeto$¢ nasypdéw bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
Objetos¢ odktadu bedzie okre$lona w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopdw,
powiekszonej 0 objeto$¢ ukopow i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych
w pkt. 5.3.

8. ODBIOR ROBOT ,
Ogolne zasady Odbioru podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci )
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robét,

- wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy odnoszace si¢ do:

Grunty budowlane. Badania prébek

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane $ci$le w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczenstwem pracy.

44



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 06 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,
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88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
UL. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

» Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Wymagania ogoine™ pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogoine”  pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcdw statycznych, wibracyjnych lub piyt
wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wtasciwo$ci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogoine”  pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne”  pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé
sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych lub w inny sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlno$ci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
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trudno$ci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej
i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inspektor nadzoru budowlanego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu,
w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci
wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac
do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie odpowiednimi normami i wytycznymi projektowymi. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. 5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego
podioza Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektora nadzoru inwestorskiego
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego

podtoza podajg normy.

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rdwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyc fatg

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz &= 3 cm dla autostrad i drog

47



ekspresowych lub wigcej niz == 5 cm dla pozostatych drédg.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy od wskazanego w dokumentacii i
odpowiednich normach

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania Ogélne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

Normy odnoszace si¢ do:

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar rwnosci nawierzchni planografem i tatg,

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane Scisle w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczefnstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 07 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
UL. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania Ogdine dotyczace wykonania
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i Odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudéw
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i obejmujg SST:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuije sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbuddw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatowa, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci

warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwo$ci kruszywa. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
Tablica 1.
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Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane el
Lp. Wyszczegoblnienie naturalne uze
wiasciwosci Podbudowa
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz | od 2 od 2 od2do| od2 |od2do od 2
0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 10 do 12 10 do 12
2 Zawarto$¢ nadziama,
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10
3 | Zawartosc¢ ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej 1 1 1 1 1 1
niz
5 Wskaznik piaskowy po piecio-
krotnym zageszczeniu 0d30 |od30 do| od30 | od30
% do 70 70 do70 | do70
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosc catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5] 35 45 35 50 40 50
petne] liczby obrotdw, nie wiecej
niz
30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej
ni 25 4 3 5 6 8
8 | Mrozoodpomosc, ubytek masy po
25 cyklach zamraza- b 10 b 10 5 10
nia, %{m/mj, nie wiece| ni
g
' Reozpad krzomianowy | Zola-
zawy laeznia, % (mim), nie winca) : : . . 1 3
niz
10 | Zawariodé zwinzkéw siarki w
przeliczeniu na 503, %{m/m), nia i i i i 2 4
wiacaj niz
11 | Wskaznik nosnodcl Wne mie-
szanki kruszywa, %, nie mnigjazy
niz:
a) przy zageszczaniu ls = 1,00 80 B0 80 ] 80 60
b) przy zageszczeniu |z = 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw

Do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki,

- wapno,

- popioty lotne,

- zuzel granulowany,

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3.4. Woda
Nalezy stosowac wode zgodnie z aktualng norma,
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rohét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnié¢
wytworzenie

jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 5.

Prace zwigzane z wykonaniem niniejszych warstw wynikajg z konieczno$ci odtworzenia warstw drogowych w miejscu
rozbieranych w celu przeprowadzenia sieci kanalizacji deszczowe;.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po Odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long
ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika

nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Odcinek prébny
Nie dotyczy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektor nadzoru budowlanego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét

i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwost badan
Makaymalna
bl";]cllhl’ln.lln.; II.CIBE . p'DWiDFZGhI‘IiEI
Lp. Wyszczegolnienie badan adan na azianne] | nadhudowy przy-
P ¥ g dziaice robocze) padajaca na jedno
badania (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnosé mieszanki Z 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek  na 10000 m?
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dia ka:‘o:deu parll kruszywa | przy
kazde) zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, z tolerancijg +10% -
20%.

6.3.4. Wasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okre$lonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie okre$la
dokumentacja i/lub odpowiednia norma

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” , pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,, Wymagania Ogdlne”  pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nalezy stosowac aktualne normy w zakresie:

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpo$rednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

ruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego. Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rwnosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peti zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane $cisle w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01- 08 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogoine”  pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogdlne”  pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8
mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogoine” .

2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogoine” .

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolne” .

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolne” .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogélne.

5.2. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST ,, Podbudowa z kruszyw.
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Wymagania Ogolne” .

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
Ogblne.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30%
lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogdlne.

5.5. Odcinek probny
Nie dotyczy.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
Ogolne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogélne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolne” .

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST ,, Podbudowa
z kruszyw. Wymagania Ogdlne” .

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogoine”.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw.
Wymagania Ogolne”  pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogolne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
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- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane Scisle w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczenstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01- 09 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspélna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- chodnikdw i powierzchni utwardzonej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania Ogdlne”  pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej lub odwiadczenie producenta o zgodno$ci wyrobu z odpowiednig hormg

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci 60 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm, w tym azurowej parkingowej

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynosza;

na diugosci = 3 mm,

na szerokosci £ 3 mm,

na grubosci == 5 mm.

Kolor kostek — przyja¢ zgodnie z kolorystyka podang w projekcie

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
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2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, Jezeli:

prébka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcii kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5” . Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom normy.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé wymaganiom
normy.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos¢ i wigksza odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania Ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania Ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 5.
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5.2. Podtoze
Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST
» Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” .

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjq projektowa.

Podbudowe, powinno, stanowi kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie,

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe lub inne typy
kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inspektor nadzoru budowlanego.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom normy.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattdéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze$niej
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektor nadzoru budowlanego.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagdac¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
$ciskanie.

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.212.2.3 i
wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
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- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.4. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ == 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$é pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Ogolne zasady Odbioru robo6t podano w SST ,, Wymagania Ogoine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektor nadzoru budowlanego,
Jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podioza,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich Odbioru sg okreslone w ,, Wymagania Ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania Ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac aktualne normy w zakresie:

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane $cisle w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 10 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania Ogdlne dotyczace wykonania i Odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem obrzezy betonowych wykonanych w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST ,, Wymagania Ogolne”
pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg;

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom normie,
- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement,

- piasek do zapraw

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 ¢cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

% R
Il
il
fi

| —— .._4'._|..._

67



Rysunak. 1. Ksztall batonowaego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeka 1 b h f
75 ] 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Radzaj Oiapuszozalna adchylka, m
wymian Cantunek 1 aatunek 2
e
| b Fid
i, h ri i

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad | uszkodzen
Gatunek 1 Galunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
_Szazetby ogramcza;acych powierzchnie  gorne niadopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugosc, mm, max 20 40
glebokose, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow
i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ betonklasy C20/25 i C25/30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
zwir i piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy.
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Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,, Krawezniki
betonowe”  pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”  pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”  pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w SST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe” .

5. WYKONANIE ROBOT
Obrzeza betonowe bedg wykonywane przy utwardzeniu terenu z kostki betonowej oraz przy posypce zwirowej przy budynku.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania Ogdine”  pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku,
0 grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowq

w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na petng
gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania Ogoline”  pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci
i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoécig do 1 mm
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuije sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ &= 2 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na peing
gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru robét

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”  pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, Jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nalezy stosowac aktualne normy w zakresie:
Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
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Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane $ci$le w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczefnstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01- 11 ZIELEN

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
UL. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania Ogdlne dotyczace wykonania i Odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zieleni drogowej w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwo$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,, Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania
Ogolne”  pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujq w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktdrej zostata
wyprodukowana, zdoInos¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Zywoptot
( Berbrys Thumberga)

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikdw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 5.
Wykonywanie trawnikéw bedzie dotyczyto migjsc, ktére beda podlegaty odtworzeniu istniejgcych trawnikéw.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi byC oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba, ze SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba, ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 c¢m,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnaciji powinny sie¢ odbywac czesto i w regularych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzq ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placéw, parkingéw itp. w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje
pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to nalezy je zabezpieczy¢ na czas trwania budowy oraz po
wykonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okre$lenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidiowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy Odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin” ),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne™  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, Jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania Ogdlne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- ROBOTY przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

- zakfadanie trawnikow,

- pielegnacie trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac aktualne normy w zakresie:

Torf rolniczy

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste
Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Ustawa Prawo ochrony rodowiska
Ustawa O ochronie przyrody

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pefni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane Scisle w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczenstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 12 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania Ogdlne dotyczace wykonania i Odbioru
rozbiorka elementéw drog i ulic.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
rozbiorka elementdéw drég i ulic

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét rozbidrkowych i obejmuja;

- rozebranie podbudowy tluczniowe;

- rozebranie nawierzchni bitumicznej

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm — koleiny,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2-12 ¢cm,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

- wywdz materiatu z rozbiorki.

Uwaga:

materiaty rozbiorkowe za wyjatkiem materiatéw przeznaczonych do ponownego wbudowania oraz materiatéw
(stanowigcych wtasnosé Zamawiajacego) stanowiag wiasno$¢ Wykonawcy i odtransportowane bedg na jego sktadowisko
przy zachowaniu ustaleri Ustawy O odpadach.

Materiaty stanowigce wiasno$¢ Zamawiajacego odtransportowane bedg przez Wykonawce na sktadowisko wskazane
przez inspektora.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe dotyczace robot podano w ST ,, Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,, Wymagania Ogdlne”  pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany
Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw drdg i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca powinien
dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

—  spycharki,

— zrywarka do nawierzchni,
— fadowarki,

— samochody ciezarowe,
— dzwig samojezdny.

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy ttuczniowe) nalezy uzyé¢
zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 5.

5.2,
Wyznaczenie elementéw drog i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowani robét prowadzonych w pasie drogowym” stanowiaca zat. nr 1 do zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.

Rozbidrka warstw nawierzchni bitumicznej i podbudowy.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarka. Materiat uzyskany z rozbiorki warstwy bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w
trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania
Kontroli podlega sposob wykonania robét rozbiorkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow uzyskanych
podczas rozbiérki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania Ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru sg;

— dla nawierzchni bitumicznej, brukowej, podbudowy tlucznioweyj, , kostki betonowej, —m2,
— dla transportu materiatéw rozbiérkowych — m3,
— dla stupka ze znakiem - szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robét podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, Jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania Ogdlne”  pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena robét obejmuje:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni,
- oznakowanie robot,
- rozebranie poszczegdlnych asortymentow,
- zatadunek i odtransportowanie materiatow rozbiorkowych na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,
- zatadunek i odtransportowanie kamiennych materiatow rozbiorkowych na sktadowisko wskazane przez Inzyniera,
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- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. ROBOTY bedg
wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, ze szczegélnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z ochrong zdrowia

i bezpieczefistwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 13 PRACE FUNDAMENTOWE

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
UL. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem prac fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem prac
fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

- Beton zageszczony mechanicznie klasy C25/30 (B30), B30 W6 dla fundamentéw,
- Stal zbrojeniowa Bst500s (zbrojenie gtowne)
- Materiaty pomocnicze

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania taw i stop fundamentowych
* pompa do betonu

* samochody transportowe

* wibrator do betonu

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzen na budowe

Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publiczne;j .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania OgéIne” pkt 5. Ponadto zwraca sige uwage na wiasciwe

rozplanowanie prac (w tym m.in. czasowe) zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji w strefach zagrozonych wachaniem
wod gruntowych.
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ZADASZONA SCENA:

OPINIA GEOLOGICZNA-POSADOWIENIE OBIEKTU

Na podstawie opinii geologicznej wykonanej przez przedsigbiorstwo ,Geo-Well” Ustugi geologiczne i ocghrony
$rodowiska z Biato$liwia, okre$lono warunki gruntowe oraz wodne wystepujace w poziomie posadowienia fundamentow.

W poditozu budowlanym pod warstwg gleby/humusu w strefie oddziatywania obcigzern budowlanych, wystepujg
piaski drobne, a ponizej pyly i gliny pylatego.

Piaski drobne wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o 1D=0,40, natomiast grunty spoiste w stanie plastycznym
i twardoplastycznym o 1L=0,28.

Grunt nieno$ny, glebe, torf, gytie nalezy usuna¢ do pod fundamentami do poziomu wystepowania piaskow
$rednich tj. ok. -1.70m p.p.t

Po usunieciu gruntéw nienosnych nalezy wykonaé nasyp kontrolowany do poziomu ok. -1.20m p.p.t, ok. 60cm.
Nasyp kontrolowany nalezy wykona¢ z piasku $redniego zageszczonego warstwami do ok. 20cm do 1s=0,98.

Poziom wodonosny wystepuje na rzednej ok. 78.13m {j. -1,9m p.p.t z mozliwoscig do podniesienia si¢ o ok. 1m.

Posadowienie przyjeto na rzednej -1.10m p.p.t.

Podczas prac fundamentowych podioze gruntowe nalezy zabezpieczy¢ przed rozmoczeniem oraz wyschnieciem a
takze przemarznigciem.

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych innych niz powyzsze nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

LAWY FUNDAMENTOWE

Pod $ciane zelbetowg zaprojektowano tawe zelbetowg o szerokosci 150cm. Wysoko$¢ tawy przyjeto 40cm.
Przyjeto jednakowy poziom posadowienia wszystkich fundamentéw wynoszacy -1,10m p.p.t. projektowanego (78.90m
n.p.m.). Pod tawami i stopami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu C12/15 (B15) o grubosci 10cm.

Zbrojenie podtuzne faw nalezy wykona¢ z pretéw ¢12 i $16 w rozstawie co 15cm. Przy rysunkach zbrojenia faw
do podanej ilosci pretow wliczony jest naddatek okoto 15% na taczenie pretéw. Laczenie pretow powinno odbywacé sie na
zaktad okoto 100cm. Wszystkie elementy fundamentowe wykonac z betonu C25/20 (B30) W6 zageszczonego mechanicznie.

Izolacje stop fundamentowych poziome i pionowe nalezy wykona¢ wedtug architektury.

Przyjeto naprezenie na grunt nie przekraczajace 150kPa, przy dopuszczalnych ponad 200kPa.

SCIANY FUNDAMENTOWE | NADZIEMIA

Sciany fundamentowe i nadziemia przyjeto jako zelbetowe gr. 32cm. Przyjeto zbrojenie siatkami podwéjnymi z
pretow ¢16.
Przyjeto beton wodoszczelny C25/30 (B30) W6

SCIANY OPOROWE PREFABRYKOWANE

Wokét sceny zaprojektowano éciany oporowe prefabrykowane zelbetowe. Sciany przyjeto o gr. 17cm ze
zbrojeniem z pretow ¢12.
Przyjeto beton wodoszczelny C25/30 (B30) W6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materiaty posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajacq
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podbetonéw
Podbetony pod tawy i stopy fundamentowe nalezy wykonaé tak, aby zachowa¢ odpowiednie wypoziomowanie poziomu

posadowienia.

6.3.2. fundamenty
Przyjmuje sie tolerancje rzednej posadowienia oraz pozostatych sekcji na +1cm

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania Og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) w przypadku elementéw zelbetowych i $cian fundamentowych i m2 (metr
kwadratowy) w przypadku izolacj.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie wyréwnania podtoza,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych
zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 14 KONSTRUKCJE STALOWE

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.

Ul. Wspdlna 23/3

61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowe.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ‘Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania konstrukcji stalowych
* Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t

* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3

* samochody transportowe

* rusztowanie

* spawarki

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ‘Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publiczne;j .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Konstrukcje stalowe
Konstrukcja malowana antykorozyjnie. Grubos¢ powtoki 120 mikrometréw i wykoriczeniowo na kolor czarny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materialy posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Konstrukcje stalowe

Powtoki malarskie na konstrukcjach winny byé réwnomierne i w mozliwie zblizonych odcieniach. Konstrukcje stalowe winny
by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odchytki elementow
konstrukcji nie powinny przekraczaé¢ +0,2cm dla elementoéw pojedynczych oraz £0,5cm dla catej struktury.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest t (tona)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang,

- koszty rusztowania

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczego6inym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych
zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczenistwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 15 ELEMENTY SLUSARSKO KOWALSKIE

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspélna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018

1. WSTEP

87



1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru
elementdw Slusarsko-kowalskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
$lusarsko-kowalskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

* Materiaty podstawowe
* Materiaty pomocnicze

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet

* samochody transportowe

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu ma drodze publicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie prébnego montazu w wytwarni

- sprawdzenie miejsc mocowania

- zabezpieczenie elementdw juz wykonanych przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
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- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otwordw kotwigcych (jezeli dotyczy)

- montaz i kotwienie

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy powinny
by¢ réwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade gotowej powierzchni. Konstrukcja przed
wysytkg z wytworni powinna byé probnie zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku
powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w
sposob zapewniajacy statecznos¢ poszczegdlnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage
na kolejno$¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny byé
przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Elementy nalezy zamocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty
zapewniajacy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w warstwach
mogacych sie odspoi¢ od zasadniczej konstrukciji (np. kotwienie do elementow luznych). Wykonywanie elementow nie moze
powodowac powstawania mostkow termicznych i zagrozenia powstawania przeciekdw i zaciekow z wody deszczowe;.
Wykonywanie elementow $lusarsko- kowalskich nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej,
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwiace nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu/éw

i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materialy posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajacq
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot
Nalezy przyjac jak w pkt 5 oraz jak w ogélnych zasadach SST
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest mb (metr bierzacy) lub inny podany w dokumentacii lub kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane $cile w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 16 MALA ARCHITEKTURA

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.

Ul. Wspdlna 23/3

61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
matej architektury.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem matej architektury,
nasadzen i ogrodzer

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania Ogédlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet

* samochody transportowe

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzeni na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatow na budowe z uwzglednieniem ruchu ma drodze publiczne;j i jej
stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Mata architektura
Elementy matej architektury nie bedace, elementami gotowymi nalezy wykonac zgodnie z pozostatymi ustaleniami
szczego6towej specyfikaci technicznej.

Elementy matej architektury:
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Stoly piknikowe i kosze uliczne zostang wybrane przez Zamawiajgcego jako lement gotowy- Zamawiajacy podejmie decyzje
czy wigczy¢ ten element jako zaméwienie do realizacji rob6t budowlanych, czy wykona¢ w ramach zakup6w inwestorskich.

Dla Pozostatych obiektéw matej architektury przedstawionych szczegdtowo w dokumentacji przyjaé zasady z pozostatych
SST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peti zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych
zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczenistwem pracy.

93



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 17 RUSZTOWANIA

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru
rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet

* samochody transportowe

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu ma drodze publicznej i jej
stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe

5.2. Warunki przystapienia do robét

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowan. Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Przy wznoszeniu
lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.
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5.3. Og6Ine wymagania techniczne dla rusztowan

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen. Rusztowania
powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ mozno$¢
wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku. Nosno$¢ urzadzenia do transportu materiatéw na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg. Rusztowanie z rur stalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong,
linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m. Zakotwienia powinny byé
rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie. Kotwienie powinno by¢
wykonane w sposéb uwzgledniajacy zabytkowy charakter elewaciji ceglanej- wszelkie jej uszkodzenia moga by¢ trudne do
naprawy.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20 m.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ osuniete do $ciany. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy
drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazddéw i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne. Zabronione jest uzywanie beczek,
skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotdw jako rusztowan lub podpér dla pomostéw rusztowan.

5.4. Rusztowania typowe
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢
zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5. Rusztowania nietypowe

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz
wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

5.6. Rusztowania przesuwne skitadane
Nalezy uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne
powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

5.7. Rusztowanie na Kozlach
Nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm parnstwowych. Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych
materiatach lub przedmiotach

5.8. Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywa¢ w czysto$ci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu
i posypywacé piaskiem. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru 0 szybkosci przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opadéw
deszczu i $niegu oraz gotoledzi. Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
o$wietlenia dajacego dobrg widocznosé.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalona ich no$nos¢ i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach,
- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomo$cie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakoriczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,
- przebywanie na pomoscie rusztowania jednocze$nie wigcej 0sdb niz przewiduije instrukcja techniczno-ruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi po jednej stronie
rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujace si¢ ha pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 6.
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Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materialy posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Prace ciesielskie i dekarskie
Nalezy przyja¢ jak w pkt 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. oraz jak w ogdlnych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peti zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych
zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczenstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 18 PRACE CIESIELSKIE

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
ciesielskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot ciesielskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgéIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet

* dzwig samochodowy

* samochody transportowe

* rusztowanie

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzeri na budowe

Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej i jej
stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Prace ciesielskie i dekarskie

Elementy drewniane nalezy wykona¢ z dobrze wysezonowanego drewna o dobrze udokumentowanym Zrodle
dostawy, ktdre nastepnie przeszto proces suszenia komorowego. Elementy strugane czterostronnie. Drewno powinno by¢
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sprawdzone, co do integralnosci materiatu, pod wzgledem ilosci i wielkoSci sekow. Nie dopuszcza sie elementow
drewnianych konstrukcyjnych, w ktérych powierzchnia dowolnego seka w elemencie ma wielko$¢ przekraczajacy 0,4%
powierzchni liczonej jako dtuzszy bok przekroju pomnozony przez 10cm, wzglednie, w ktérym iloS¢ sekéw przekracza 3 na
element. Niezaleznie od wymienionego kryterium nalezy dokona¢ ogledzin na wypadek szczeg6lnie niekorzystnego
usytuowania ostabionego miejsca w przekroju. Wilgotno$¢ drewna montowanego nie powinna przekracza¢ 18%.

Wymogiem jest zastosowanie drewna odpowiednio przygotowanego i zabezpieczonego przed korozjg biologiczng
(grzyby, szkodniki) a takze pod wzgledem ochrony przecipozarowej- Z UWZGLEDNIENIEM UWAG ZAWARTYCH NA
RYSUNKACH. W tym celu projekt przewiduje przeprowadzenie preparatem impregnacji podcisnieniowej, a takze
zabezpieczenie preparatem ppoz. Montaz materiatu — drewna konstrukcyjnego — podlega Odbiorowi Inspektora Nadzoru, co
do jakosci i kompletnosci posiadanych dokumentdw. Drewno niespetniajace wymagan moze zostac¢ odrzucone.

Montaz elementéw winien byC prowadzony precyzyjnie a taczenia winny zapewnia¢ prawidtowe przenoszenie
obcigzen. W zwigzku z mozliwymi odchytkami w realizacji konstrukcji kotwigcej/ wsporczej i innych Wykonawca jest
zobowigzany zweryfikowa¢ wykonang konstrukcje zasadniczg i na nim spoczywa obowigzek prawidlowego zamdwienia
asortymentu elementow drewnianych. Kazde przejScie przez pota¢ dachu musi by¢ w nalezyty sposéb zaizolowane. Nalezy
zastosowac drewno oraz rodzaj profilowania desek zgodnie z dokumentacja techniczna- odstepstwa od tej zasady wymagajg
zgody Projektanta a nastepnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materialy posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajacq
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Prace ciesielskie
Nalezy przyjaé jak w pkt 5.2. oraz jak w ogoInych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang

- koszty rusztowania

- przeprowadzenie badan i pomiaréw

- dostarczenie probek materiatowych (w tym przygotowanych zestawien kolorystycznych) do siedziby Projektanta z
wyprzedzeniem zapewniajacym mozliwo$¢ terminowego wykonania robét.

- wykonanie fragmentu przyktadowej elewacji o wym. 1,5x1,5m

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegoinym naciskiem na przestrzeganie norm i aktdw prawnych
zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 19 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcii
zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania taw i stép fundamentowych
* Wycigg budowlany

* Srodek transportowy

* Pompa do betonu na samochodzie

* Gietarka do pretow, mechaniczna

* Nozyce elektryczne do pretoéw

* Pro$ciarka automatycna. do pretow

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze wojewodzkie; .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Deskowanie
Nalezy uzy¢ odpowiednich Srodkéw antyadhezyjnych.

5.3. Prace zbrojarskie
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Prace zbrojarskie nalezy zgtasza¢ przed zalaniem betonem do Odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, co Inspektor
powinien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

SCIANY FUNDAMENTOWE | NADZIEMIA

Sciany fundamentowe i nadziemia przyjeto jako zelbetowe gr. 32cm. Przyjeto zbrojenie siatkami podwajnymi z
pretow ¢16.
Przyjeto beton wodoszczelny C25/30 (B30) W6

SCIANY OPOROWE PREFABRYKOWANE

Wokét sceny zaprojektowano $ciany oporowe prefabrykowane zelbetowe. Sciany przyjeto o gr. 17cm ze
zbrojeniem z pretéw $12.
Przyjeto beton wodoszczelny C25/30 (B30) W6

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu przyjeto zelbetowo-drewniana. Na pltycie Zelbetowej gr. 32cm (z uwagi na rozpietos¢
maksymalng 8.40m) zaprojektowano drewniany ruszt z krokwi 8/18 co ok. 50cm. Poszycie dachu od géry i od dotu stanowi¢
bedzie ptyta OSB br. 18mm wodoodporna. Na ptycie od géry zostanie utozona blacha falista.

5.9. Uwagi

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny podlega¢ ogledzinom w odniesieniu do mozliwosci zarysowania
podczas prac budowlanych oraz ich stanu technicznego. Wszelkie prace wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
lekkiego sprzetu. Nalezy unika¢ urzadzen powodujacych nadmierne drganie elementéw murowanych, mogacych
doprowadzi¢ do zarysowan.

PODCZAS PROWADZENIA BUDOWY OMAWIANEGO OBIEKTU NALEZY ZAPEWNIC
STALY NADZUR PROJEKTANTOW | W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZNIC
MIEDZY STANEM ISTNIEJACYM, A ZALOZENIAMI PRZYJETYMI W PROCESIE
PROJEKTOWANIA, NALEZY SIE Z NIM SKONTAKTOWAC

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowaé jedynie te wyroby, ktdre
uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:
certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuija;

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej),

-normy ,

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

Po uzgodnieniu z projektantem istnieje mozliwos¢ zastapienia podanych w projekcie materiatow i wyrobdw innymi o
parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie, oraz posiadajacych wymagane $wiadectwa i
certyfikaty.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzar systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi inwestorowi przed przystapieniem do rozpoczecia robdt harmonogram prac ze
szczegbtowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

Wykonawca jest wspotodpowiedzialny, az do momentu odbioru robét, za zabezpieczenie obiektéw. Z tego tytutu musi on
podja¢ niezbedne wszystkie Srodki dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen; a w przypadku ich stwierdzenia musi je usunag,
catkowicie na swoj koszt i bez prawa ubiegania sie o zwrot naktadéow.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta biezaca koordynacjg miedzybranzowa.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi.
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Opis prac i cel, jaki nalezy osiagna¢ dla kazdego rodzaju rob6t odpowiadaja minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia
przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow,
szczego6tow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét. Przedsigbiorstwa sktadajace oferty muszg zawrzeé
w nich wiasne rozwigzania techniczne i propozycje materiatéw, zastepujace materiaty przewidziane w razie pojawienia sie
niespojnosci technicznych lub po prostu jako uzupetnienie rozwigzan opisanych, a wszystko to w celu osiggniecia wynikéw,
gwarancji i parametréw, co najmniej réwnowaznych z opisywanymi oraz zrealizowania zdefiniowanego celu. Wszelki zmiany
po akceptacji Inwestora i projektanta.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a
nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich zakresu i ich
rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupemni¢ szczegdty, ktére mogtyby zostaé
pominigte w poszczegoinych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany
rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnié
sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane
niejasno$ci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub
w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub na rys. szczegétowych w centymetrach i milimetrach. Nie wolno bra¢
zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac budowlanych moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okre$lenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne wykonanie wszystkich przegréd zewnetrznych oraz ogniowych

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do
wykonania na jego bazie (lub jego wydrukow) jakichkolwiek prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robé6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materialy posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Betony

W miejscach, w ktérych przewiduje sie pozostawienie odstonietej konstrukcji zelbetowej nalezy zachowac cechy betonu,
posréd ktdrych niedopuszczalne sg;

*zbyt duzy, nierdwnomierny rozktad poréw w obrebie jednego pola, zaktadajacych ogélny obraz,

*rdzawe zacieki z wypuszczonych pretéw zbrojeniowych wystepujace przy dtuzszych przerwach w betonowaniu nastepnych
czesci konstrukeyjnych. Takie prety nalezy zabezpieczy¢ mlekiem cementowym.

Wystapienie wymienionych cech lub wykroczenie poza zdefiniowane tolerancje moze by¢ przyczyng odmowy Odbioru
danego zakresu robot. Dopuszcza sig odchytki uzgodnione w trakcie realizacji z Zamawiajacym i Projektantem wykraczajace
poza wskazane wartosci, warunkujac te zgode wyprzedzajacym wnioskiem Wykonawcy w stosunku do realizacji takiego
odstepstwa. Naktada sie stosowne rezimy — odchytki elementdéw pionowych ramy zelbetowej moga wynosi¢ w obrebie
poszczegolnych kondygnacji £0,5cm, a na catej wysokosSci kumulatywnie £0,5cm, o ile element zachowuije przez catg
wysoko$¢ jednolity gabaryt (w przeciwnym wypadku nalezy rozpatrywaé¢ oddzielnie). Odchytki od wspétosiowosci sg
dopuszczalne jedynie do 1,0cm. W odniesieniu do podciggéw odchytki dopuszczalne dla poszczegdlnych elementéw
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wynosi¢ moga -0,5cm do +1,0cm, a kumulatywnie 1,5cm migdzy skrajnymi wartociami. Powierzchnia betonu powinna
zasadniczo by¢ pozbawiona skaz.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgolIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady Odbioru robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang

- koszty deskowania

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane Scisle w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajow UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczefstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 20 RUSZTOWANIA

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru
rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet

* samochody transportowe

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu ma drodze publiczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe

5.2. Warunki przystapienia do robét

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan winni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowan. Przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Przy wznoszeniu
lub rozbidree rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc ja.

5.3. Og6lne wymagania techniczne dla rusztowan
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Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen. Rusztowania
powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ mozno$¢
wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku. Nosno$¢ urzadzenia do transportu materiatow na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg. Rusztowanie z rur stalowych powinno
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong,
linie kotew wigecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m. Zakotwienia powinny by¢
rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktérej znajduje sie rusztowanie. Kotwienie powinno by¢
wykonane w sposéb uwzgledniajacy zabytkowy charakter elewaciji ceglanej- wszelkie jej uszkodzenia moga by¢ trudne do
naprawy.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20 m.
Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ osuniete do $ciany. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy
drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne. Zabronione jest uzywanie beczek,
skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotdw jako rusztowan lub podpér dla pomostéw rusztowan.

5.4. Rusztowania typowe
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢
zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

5.5. Rusztowania nietypowe

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Dla rusztowan nietypowych liczbg zakotwien oraz
wielkoS¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju i wysoko$ci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

5.6. Rusztowania przesuwne sktadane
Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta. Je$li wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne
powinny by¢ kotwione do $ciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

5.7. Rusztowanie na Kozlach
Nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych. Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych
materiatach lub przedmiotach

5.8. Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywa¢ w czysto$ci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu
i posypywac piaskiem. Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o0 szybkosci przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opadéw
deszczu i $niegu oraz gotoledzi. Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono
o$wietlenia dajacego dobrg widocznosé.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalona ich nosnos¢ i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach,
- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomo$cie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakoriczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,
- przebywanie na pomoscie rusztowania jednocze$nie wigcej 0sdb niz przewiduije instrukcja techniczno-ruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi po jednej stronie
rusztowania, opieranie sie o $ciang budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 6.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materialy posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Prace ciesielskie i dekarskie
Nalezy przyjac¢ jak w pkt 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. oraz jak w og6Inych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng cze$¢ i czytaC razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie p6Zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane Scisle w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczefnstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 21 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODCZYSZCZENIE DNA DLA POMOSTU STALEGO

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
Zwigzanych z prace przygotowawcze, podczyszczenie dna dla pomostu statego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem prac
przygotowawcze, podczyszczenie dna dla pomostu statego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Ogrodzenie terenu
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet

* dzwig samochodowy

* samochody transportowe

* rusztowanie

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Prace przygotowawcze

W ramach czynno$ci przygotowawczych przewiduje sie zabezpieczenie terenu wykonywanach prac. Zabezpieczenie
istniejacej promenady przed wjazdem sprzetu cigzkiego niezbgdnego do wykonania prac hydrotechnicznych. Dokonanie
pomiaru sprawdzajacego- wszelkie ewentualne rozbiezno$ci nalezy zgtosi¢ inspektorowi i projektantowi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materialy posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Prace ciesielskie
Nalezy przyja¢ jak w pkt 5.2. oraz jak w ogoInych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang,

- koszty rusztowania

- przeprowadzenie badan i pomiaréw

- dostarczenie probek materiatowych (w tym przygotowanych zestawien kolorystycznych) do siedziby Projektanta z
wyprzedzeniem zapewniajacym mozliwos¢ terminowego wykonania robét.

- wykonanie fragmentu przyktadowej elewacji o wym. 1,5x1,5m

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegblnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych
zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczenstwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 22 POMOST STALY

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem pomostu statego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pomostu statego
statego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet

* dzwig samochodowy

* samochody transportowe

* rusztowanie

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

W pierwszej kolejnosci nalezy geodezyjnie wytyczy¢ lokalizacje wykonania pali- ze wzgledu na wykonywanie tych elementow
na wodzie i zabijanie za pomoca sprzetu ciezkiego z brzegu lub pontonu nalezy zapewni¢ staty dozér geodezyjny
potwierdzajacy na biezaco poprawnos¢ lokalizacji poszczegolnych pali bezposrednio podczas wykonywania robot.
Kazdorazowo po zabicu pala Inspektor Nadzoru Inwrestorskiego powinien fakt ten potwierdzi¢ réwniez przez wtasny nadzér
geodezyjny.
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Whijanie pali bedzie prowadzone z przygotowanej platformy stanowiskowej do pracy Kafra. Platforma powinna by¢ tak
usytuowana aby umozliwi¢ prawidtowg prace Kafra. Praca Kafra powinna by¢ tak dobrana aby nie uszkodzi¢ pala podczas
zabijania.

W kalkulacji Wykonawcy nalezy przewidzie¢ wykonanie zabijania pali testowych.

Deski poktadu uktadac z zastosowaniem szczelin. Zastosowac deski ryflowane montowane do goérnego poziomu belek
kleszczowych.

Konstrukcja pomostu:
Do posadowienia zastosowane zostang stalowe pale DN 200 otwarte (bez grota). Pale nalezy wypetni¢ mieszanka piasku i
wapna w stosunku 10:1. Wszystkie pale zaprojektowano jako pionowe i zabijane.

Uwaga: Niedopuszczalne jest zapuszczanie pali pomostu przez ich wptukiwanie (lub przy wspomaganiu ptuczki). Nosnos¢
wpltukiwanych pali jest wyraznie mniejsza niz pali wbijanych.

Do pali przyspawane zostang blachy grubosci 1cm. Do blach nalezy przykrecic belki stalowe HEB 160 w taki sposéb aby
zapewni¢ mozliwo$¢ kompensacii. Belki zabezpieczy antykorozyjnie.

Na belkach zostang zamontowane- dokrecone legary drewniane 15x25¢m (w belkach stalowych pozostawi¢ otwory
montazowe).

Wszystkie drewniane elementy pomostu: belki i deski muszg posiadaé odpowiednig wytrzymatos¢, odpowiadajaca klasie:
Drewno konstrukcyjne: sosna | kl. jakosci (bez sekéw) - C24 (24 kPa na zginanie) i musi by¢ nieodzywiczone oraz by¢
zabezpieczone na wptyw czynnikéw Srodowiskowych, tzn. drewno musi by¢ impregnowane wgtebnie. Nie dopuszcza sie
pozostawienia drewna w kolorze impregnatu (nie moze by¢ zielone)

Poktad pomostu z desek drewnianych o grubosci 4,5 cm i szeroko$ci pojedynczej deski 15 cm. Mocowanie na wkrety
systemowe. Lby wkretdw niewystajace ponad gorng krawedz bali.
Od czota i bokéw pomostu do legardéw zostang zamontowane belki gruboéci 4,5cm, gtadkie (bez ryflowania).

Uwaga: Szczeliny pomiedzy sasiednimi deskami stanowigcych poktad pomostu powinny miesci¢ sie w granicach 10+ 15
mm. Gérne powierzchnie na stykach muszg by¢ doktadnie na jednym poziomie. Réwniez tby wkretéw mocujgcych te bale do
belek kleszczy nie moga wystawac poza gorng powierzchnig bali poktadu (musza miesci¢ sie w gniazdach pod toy wkretow).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materialy posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca,
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Prace ciesielskie
Nalezy przyjaé jak w pkt 5.2. oraz jak w ogoInych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang,

- koszty rusztowania

- przeprowadzenie badan i pomiaréw

- dostarczenie prébek materiatowych (w tym przygotowanych zestawien kolorystycznych) do siedziby Projektanta z
wyprzedzeniem zapewniajacym mozliwo$¢ terminowego wykonania robét.

- wykonanie fragmentu przyktadowej elewacji o wym. 1,5x1,5m

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczeg6lnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych
zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01- 23 PALE STALOWE

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem pali stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem dalv

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

* Rura stalowa bez szwu DN 200
* Beton C 25/30

Sktad mieszanki betonowej musi by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wiasciwosci betonu (klasa, oraz
inne wymagania) wynikajg z Dokumentacji Projektowej. Receptura mieszanki betonowej musi zapewnia¢ odporno$¢ na
segregacje, dobrg zdolno$¢ rozptywu, zdolno$¢ samozageszczania, urabialno$¢ potrzebng na czas formowania pala; ze
wzgledu na to nie nalezy uzywa¢ kruszywa tamanego do produkcji mieszanki betonowe;.

* Piasek z wapnem w stosunku 10 : 1

* stal zbrojeniowa

Szkielety zbrojeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Szkielety muszg by¢ odpowiednio sztywne tak,
aby nie dochodzito do odksztatcen w czasie wstawiania oraz betonownia. Dla zapewnienia otulenia betonem oraz osiowego
ustawienia szkieletu w otworze nalezy stosowac elementy dystansowe.

* farby antykorozyjna, inna wierzchnia w kolorze czarnym lub okre$lonym na budowie

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. OgdéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania taw i stép fundamentowych

* dzwig samochodowy o udzwigu dostosowanym do ustawiania szkieletdw zbrojeniowych
w otworach palowych,

*sprzet do utozenia i podawania piasku z wapnem w stos. 10; 1,

* mieszalnik szybkoobrotowy.

*fodzie barki i inne niezbedne jako platformy na wodzie do stabilizacji sprzetu,

*sprzet do nurkowania

* inne podane w kosztorysach lub wynikajacych z technologi przyjetych przez Wykonawce
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

Transport materiatow i urzadzen bedzie sie rowniez odbywat drogg wodng ze wzgledu na niedogodnosci terenowe w miejscu
wykonywania robét.

Bezposredni dostep do miejsca realizacji przedsiewzigcia wymaga zgody Inwestora tj. Wigierskiego Parku Narodowego.

4.2. Transport materiatdw i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej oraz
ciggach pieszych o nawierzchnii stabo utwardzonej w poblizu terenu realizacji inwestycji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Usytuowanie pali

Wyznaczenie usytuowania pali musi by¢ wykonane przez uprawnionych geodetéw na podstawie Dokumentaciji Projektowe;.
Po wykonaniu pali i przygotowaniu ich gtowic zgodnie z wymaganiami, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng pali
i okreslic, ktore z nich nie spetniajg wymaganych tolerancji. Przed palowaniem zweryfikowa¢ przebieg skarpy pod woda.
Nalezy precyzyjnie okresli¢ stan wody na dzien wytyczania usytuowania pali i odnies¢ stan ten do dokumentacji i podktadu
geodezyjnego. Prace nalezy wykonywac¢ pod ciggtym nadzorem geodety.

5.3. Wymagania geotechniczne

W trakcie wykonywania robét palowych nalezy systematycznie kontrolowa¢ warunki gruntowe i poziomu wody. Kontrola
geologiczna bedzie prowadzona w sposoéb ciagly. Z kazdej nowej warstwy gruntu bedzie pobrana probka gruntu o
naturalnym uziarnieniu zgodnie norma. Prébki gruntu nalezy pobiera¢ nie rzadziej niz 2,0 m. Wydobywany na powierzchnie
grunt nalezy poddawac ocenie makroskopowej, a prébki gruntu przechowywac do czasu odbioru wykonanego pala przez
Nadzér Inwestorski.

5.4. Przygotowanie platformy roboczej
Platforma robocza powinna zapewni¢ stateczno$¢. W razie konieczno$ci nalezy teren utwardzi¢ np. ptytami betonowymi, w
przypadku wykonywania pali z wody nalezy zapewni¢ odpowiednie pontony plywajace i ich cumowanie lub kotwienie.

5.5. Wykonanie pali
Pale nalezy wykona¢ jako zabijane. Niedopuszczalne jest zapuszczanie pali przez ich wyptukiwanie (lub przy wspomaganiu
ptuczki).

Zabijanie pali bedzie sie odbywato przy pomocy kafra z ptywajacej platformy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 6.

6.2.Tolerancje

+ pochylenie pala w stosunku do projektu 2mm,
* rzedna podstawy pala +/- 10cm

6.2. Badania w czasie robot

* usytuowanie pala,

+ zgodnos¢ warunkdw geologicznych z okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;j,
+ zgodnos¢ zbrojenia z Dokumentacjg Projektowa,

* rzedng dna otworu,

* przed betonowaniem usuniecie warstwy osadu na dnie otworu,

* poziomy betonu, rury ostonowej, rury kontraktorowej w czasie betonowania.
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* ciggtosci betonowania.

6.2.1 Badania wypetnienia
Prébki do badan wypetnienia pobiera sie w trakcie zasypywania. Minimalna ilo$¢ probek: 3 szt. z kazdego pala.

6.2.2. Badania nosnosci pali.
Statyczne lub dynamiczne wedtug projektu prébnego obcigzenia i odrebnej SST. Wynik badah muszg by¢ dotaczone do
dokumentacji powykonawczej.

6.2.3. Badania ciggto$ci pali.
Wybrane pale w uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy przebada¢ metodg nieniszczaca -np. SIT (Sonic Integrity Testing).
Wyniki badan musza by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgolIne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania Og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

-zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkgji;
-wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu poszczegolnych pali;
-montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

-opracowanie projektu warsztatowego palowania;

-opracowanie projektu prébnego obcigzenia pali;

-przygotowanie stanowisk do prébnego obcigzenia pali

-przeprowadzenie probnego obcigzenia pali

-opracowanie wynikéw prébnego obcigzenia;

-wykonanie pali wg projektu;

-sporzadzanie metryk pali;

-roboty pomiarowe majace na celu okreslenie lokalizacji i poziomu wykonanych pali;
-uporzadkowanie terenu robét wraz z wywiezieniem urobku;

-przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robét palowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peti zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegoinym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych
zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczenistwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01- 24 PRACE ELEWACYJNE

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
Ul. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
Elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem prac elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet

* wyciggi

* samochody transportowe

* sprzet pomocniczy

* oprzyrzadowanie pomiarowe

* szlifierki i przecinarki do kamienia
* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania Ogolne”  pkt 4.

4.2. Transport materiatdw i urzadzen na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze publicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,, Wymagania ogolne”  pkt 5.
Zakfada sie realizacje zasadniczych elementéw elewacji hangaru jako wykonywane w systemie jednowarstwowym.
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Przygotowanie obrébek blacharskich oraz innych elementéw elewacyjnych winno podlega¢ zgtoszeniu do inspektora
nadzoru.

Jako obrébki blacharskie nalezy stosowac blache tytan-cynk powlekang gr. 0,8mm lub inng zaakceptowang przez
Inwestora i Projektanta. Obrdbke wykonaé jako systemowa.

Oktadzine elewacyjna nalezy zamontowac¢ w taki sposdb, aby wyeliminowaé naprezenia. Powstate na skutek
odksztatcer naprezenia wynikajace z zakleszczenia. Oktadziny nie moga w miejscu faczenia lub zamocowania powodowaé
zadnych uszkodzen oktadziny lub podkonstrukcji. W strefie szczelin dylatacyjnych w budynku musi istnie¢ mozliwo$¢ takich
samych ruchéw podkonstrukcii, jak i oktadziny. Dotyczy to réwniez szczelin dylatacyjnych w podkonstrukcji. Materiaty nalezy
przymocowaé w sposob trwaty, kompletny oraz stabilny, uwzgledniajac przy tym réwniez mozliwe obcigzenie z powodu
wilgoci powstatej na skutek niekorzystnych wptywow warunkédw atmosferycznych. W wyniku podjecia przemyslanych dziatan
oraz wyboru odpowiednich materiatdw budowlanych, nalezy wykluczy¢ wszelkie szkodliwe wzajemne oddziatywania, np.
réznych materiatéw budowlanych na siebie, nawet bez ich bezposredniego kontaktu ze soba, szczegdinie w kierunku
przeptywu wody (ewentualne zacieki). Podczas montazu nalezy przestrzega¢ zatozonych geometrii, wynikajacych z obliczen
statycznych, jak tez i z projektu warsztatowego- podlegajacego weryfikacji przez Projektanta. Przez projekt warsztatowy
rozumie sie projekt dedykowany do celéw budowy stuzacemu wiasnym celom montazowym Wykonawcy. Wszelkie projekty
warsztatowe/montazowe winny by¢ wykonane i uwzglednione w ramach oferty wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,, Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materialy posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Prace elewacyjne
Nalezy przyjaé jak w pkt 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. oraz jak w ogdInych zasadach SST

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie elementéw zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na normy, przepisy branzowe oraz instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedq
miaty ostatnie wydania norm (datowane nie p6zniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane $cile w zgodzie z normami krajowymi lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegdlnym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych zwigzanych z
ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 02- 25 ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKOWE Z ELEMENTAMI AZBESTOWYMI

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
UL. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i Odbioru robét
rozbiorkowych rowniez zawierajgcych elementy z azbestem.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem Odbioru robot
rozbiorkowych réwniez zawierajacych elementy z azbestem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

* zgodnie z dokumentacjq projektowg i kosztorysami
* podano w pkt. 5

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materiatéw w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet

* wyciagi

* samochody transportowe

* sprzet pomocniczy

* inne podane w kosztorysach

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogoine” pkt 4.

Transport i sktadowanie materiatéw z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach z
dnia

4.2. Transport materiatdw i urzadzeri na budowe
Nalezy zapewni¢ odpowiedni transport urzadzen i materiatéw na budowe z uwzglednieniem ruchu na drodze wojewodzkiej .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ‘Wymagania ogéine” pkt 5.
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5.2 Roboty demontazowe i rozbiérkowe

Uzyskane z demontazu materialy nalezy ztozy¢ i zabezpieczy¢ przed utratgq w odpowiednim miejscu. Na wniosek kierownika
budowy (robét) i w jego obecnosci zostanie spisany tzw. protokét uzysku materiatéw z demontazu. Materiaty zakwalifikowane
do zwrotu, Wykonawca dostarczy do magazynu Inwestora za potwierdzeniem przyjecia (asygnata), pozostate materiaty
zostang wywiezione na wysypisko $mieci przez Wykonawce i na jego koszt, natomiast na materiaty podlegajace utylizacji
nalezy dostarczy¢ Inwestorowi stosowny dokument ich przyjecia do utylizacji.

W zwigzku z powyzszym nalezy w oferowanej cenie uwzgledni¢ koszt transportu tych materiatbw do magazynu Inwestora,
oraz na sktadowisko $mieci a takze utylizacje zdemontowanych materiatéw.

* nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiorkowych na zewnatrz ,w ztych warunkach atmosferycznych : w

czasie deszczu , silnego wiatru , opadéw $niegu.

- roboty nalezy prowadzi¢ tak , aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz

tak , aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sig innego
fragmentu konstrukcji

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, przed
dopuszczeniem pracownika do pracy , nalezy zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i roboczg ( pasy bezpieczenstwa , hetmy)
- wyznaczyc strefe ochronna o szeroko$ci 20,0 m

- nie dopuszczac do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych bezposrednio z rozbiérkg

- stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem — bariery

- sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy

przed mozliwo$cia wywrdcenia , zsuniecia lub rozsunigcia sig skladowanych elementéw i materiatow

- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty , budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione

- przy sktadowaniu materiatéw , odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od ogrodzen

i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy.

- podczas wiatru 0 szybkosci wigkszej niz 10,0 m/s roboty nalezy wstrzymaé

Rozebranie plyt z eternitu zawierajacych azbest

Wyroby zawierajace azbest jak ptyty azbestocementowe zaliczane sg do materiatéw niebezpiecznych,
demontaz materiatu $ciennego nalezy wykonac przy zachowaniu najwyzszej ostroznosci oraz staranno$ci
prowadzenia prac. Roboty demontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r opublikowanego w Dz. U. Nr 71 poz.649 z 21

kwietnia 2004 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ‘Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, materialy posiadajg odpowiednig certyfikacje pozwalajaca
na wykorzystanie.

6.3. Badania w czasie robot
Nalezy przyjaé jak w pkt 5.2. oraz jak w ogéInych zasadach SST
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie elementow zgodnie ze sztukg budowlang
- przeprowadzenie badan i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe oraz instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i czyta¢ razem z Rysunkami (projektem) i Specyfikacjami, tak jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedq
mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 6 tygodni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane $cisle w zgodzie z Polskimi Normami lub z odpowiednimi normami krajéw UE oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, ze szczegoinym naciskiem na przestrzeganie norm i aktéw prawnych
zwigzanych z ochrong zdrowia i bezpieczeristwem pracy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02- 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWQDOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
TELETECHNICZNYCH, MONTAZU OPRAW, OSPRZETU, URZADZEN |
ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Nazwa i adres obiektu: Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie
Nazwa i adres Zamawiajacego: Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
Kody wg CPV: 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Nazwa i adres jednostki projektowej: OSA biuro projektowe Sp. z 0.0.
UL. Wspdlna 23/3
61-479 Poznan

Data opracowania specyfikacji: MAJ 2018
1. CZESC OGOLNA
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1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Zagospodarowanie terenu w miejscowosci Struzal dziatki nr 51/12, 65
Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
uktadaniem i montazem elementow instalacii elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw) w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje rob6t elektrycznych
niskopradowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczegotowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosSci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, Be podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddéw montowanych poza rozdzielnicami,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektdw budownictwa
inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty murarskie, $lusarsko-
spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacjj,
— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajacego docelowe
wcigganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci teleinformatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektryczne;.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST

~Wymagania ogéine”, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co
do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami
okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzagcy, wehodzacy w skiad instalacii elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).
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Pofaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obeych w celu wyrdwnania
potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw — zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw
réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyijne,

— kofcowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna
jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrodet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrodfa $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietinych ( bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla
danego typu pomieszczenia.

Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczeg6inie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacii elektrycznej — zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow
elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwoéci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja;.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

— Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogdine”

1.7.Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacii elektrycznej stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno ubytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwig publicznych), sporzadzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania Uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pobadanego standardu wykonania
i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

21.

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

og6lne”

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

— wydat o$wiadczenie, Be zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona. Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i
powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba Byt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV;.

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powtoka ochronna do ukfadania na state, w ostonach lub
bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod
tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
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Napiecia znamionowe izolacji wynosza;: 450/750, przekroje uktadanych przewodéw mogq wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm,
przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm.
Jako materiaty przewodzace stosowaé miedz.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samonos$ne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i
przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szeroko$ci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate
zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep
do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg faczniki tukowe, umozliwiajace ptynne
ukfadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach Byt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zalezno$ci od decyzji
producenta, przewazaja ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaly o wiekszej szerokoSci
posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciagach
réwnolegtych we wspoinym kanale lub listwie.

Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyjac wg
zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie
podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatow i listew
mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie Ubytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe,
gtbéwnie stalowe — zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno
zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC, a ze
wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczesnie podigczenia
silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy
rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow wciaganych oraz ich ilosci wcigganej do wspoine;
rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice
typowych rur gtadkich: od , 16 do r 63 mm (wigksze dla kabli 2 o duzych przekrojach Byt wg potrzeb do 200 mm) natomiast
$Srednice typowych rur karbowanych: od , 16 do r 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie
lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od r 13 do r 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych
gietkich: od , 7 do r 48 mm i sztywnych od r 16 do r 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w
instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych. Kanaly podtogowe poziome o wymiarach — szeroko$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajgce
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe
wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem , 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatow
podtogowych moze odbywaé sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do
115 mm - z moZliwoscig regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w
otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe
lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogq by¢ wykonane takze z
metali). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoSciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych,
wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokie;
temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie zapewniajg stopiefi ochrony minimalny IP 2X.
Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetia¢
nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa , 60 mm, sufitowa lub koficowa r 60 mm lub 60x60 mm,
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rozgatezna lub przelotowa , 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowg dla przewoddw o przekroju Byty do 6
mm._. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomoca ,pazurkdw” i / lub wkretow.

Koncdwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium,
miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia
wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodow do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koficow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewodoéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogbinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach , 60 mm za pomocg wkretow lub
Jpazurkow”.

+ Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezpo$rednio na podiozu (Scianie) za
pomoca wkretow lub przyklejane.

2

+ Zaciski do faczenia przewoddw winny umozliwiac wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm.

+ Obudowy tacznikdw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

+ Podstawowe dane techniczne: — napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz, — prad znamionowy: do 10 A,

— stopie ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X, — stopieft ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.

2.25.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

+ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania

w puszkach , 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”.

+ Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza byé przystosowane do 5-cio Zytowych przewodéw, w tym do podtaczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.

2

Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm w
zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia. Podstawowe dane techniczne
gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

— stopieni ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu o$wietlenia, zawierajacego co najmniej:

— dobor opraw i zrodet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i
warunkow srodowiskowych — wystepujg w czterech klasach ochronnos$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |,
M1, 1.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym

2 przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze

od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych

oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta Swiatta:

— do zarowek,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

— do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.
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Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat statych i
wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:
zwykfa IP 20

zamknieta IP 4X

pytoodporna IP 5X

pytoszczelna IP 6X

kroploodporna IP X1

deszczodporna IP X3

bryzgoodporna IP X4

strugoodporna IP X5

wodoodporna IP X7

wodoszczelna IP X8

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robot montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST,

— sq whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnoSci kable i przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K"),
korice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametréw (ciggto$¢ Byt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczeg6inie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”
Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.2.Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°C i -
5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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5.2.Montaz przewodo6w instalaciji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we
wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, $cianach lub podiozach,

— osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikdw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

—tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze Bryc wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku $rednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450 taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek
(lub przez kielichowanie), puszki powinny by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe
otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzié¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do
5 mm, wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST, uktadanie (montaz)
kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST lub normami
(PNEN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po
przekuciach i osadzeniu przepustdéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych, przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-
IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koficowe;j fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do
stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy
sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Zrédka $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rdwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Pofozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe. Gniazda
wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nalezy podtaczac w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd
neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy Byta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacq
kombinacjg barwy zielonej i Z6ttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.4.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonaé instalacje
potaczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem
wyréwnujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.

Pofaczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych
instalacji. Potaczenia wyrdwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczyC rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspoinego punktu — gtéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomigedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac
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iskierniki. Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy
stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.2.
Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych polegajacych

na kontroli:

- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodoéw, stanu i kompletnosci
dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacj,

- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

— poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletaciji opraw o$wietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MI. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwodéw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MI. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagarn podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetiajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu na jako$é.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

74.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacii i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewoddw: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamédwienia, mozna ustali¢ inne szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich

robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”
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8.2.Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoniczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktdrej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdt zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoniczeniu
prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem Uzytkownikowi urzagdzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacj,

— dla napiec powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci Byt i zgodnosci
faz, préba napigciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuije sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robé6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacii elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do
4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuie),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegétowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢c w postanowieniach pkt. 9 specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje owietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoriczen Byt przewoddw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czescy 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaci
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.
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PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow
0 2 przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewoddw o 2 przekrojach do 50 mm. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il,
OWEOB Promocja — 2005 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .
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1. CZESC OGOLNA

1.1. 1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Zagospodarowanie terenu w miejscowosci Struzal dziatki nr 51/12, 65
Gmina Gasawa,

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
instalowaniem linii kablowych oraz stacji transformatorowych kontenerowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikaciji technicznej szczegdtowej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosSci tych robét.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
— uktadaniem kabli w ziemi oraz w budynkach,

- montazem muf i glowic kablowych,

— montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli,

wraz z transportem i skladowaniem materiatéw, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod kontenery,
robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacja materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty ziemne, murarskie,
$lusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich wyznaczonych kabili i linii,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element linii

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny — odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii elektryczne;j.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli potaczonych
réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspdlnej trasie, faczac zaciski dwdch urzadzen elektroenergetycznych.
Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub przecinaja.
Zblizenie — miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy probnymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub
droga komunikacyjna jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U — napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo — napiecie pomiedzy
Byta a ziemia lub ekranem kabla, natomiast U — napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuije sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV,
18/30 kV, 23/40 kV; dla napigcia 64/110 kV stosuije sie kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowe;j. 2 llo$¢ Byt tych
kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000 mm 2 (praktycznie od 4
mm). Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napigecia znamionowe: 0,6/1 kV — ilo§¢ Byt od 2 do 75, przekroje 2
znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm. ayta robocza — izolowana Byta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu
elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania
sygnatu, impulsu itp. Jako cze$¢ przewodzaca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota
(sektorowe) lub linka, zlozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze natezenie pola elektrycznego na
ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napiec znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i
przekrojach 2 powyzej 16 mm. ayly wielodrutowe zapewniajg wieksza elastyczno$¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty
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poszczegolnych wigzek, zawierajacych po kilka Byt splatane sg we wspdtosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable
sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyte licznikowg (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia
rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla. Zyta ochronna ,Bo” — izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym,
oznaczona barwg zielono-z6ta izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej.
Laczy metalowe czesci przewodzace — dostepnego urzadzenia elekirycznego (ktére moga przypadkowo znalez¢ sie pod
napieciem), czesci przewodzace obcych instalacii elektrycznych, gtowna szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napiec znamionowych do 12/20 kV przekréj Byty nie
musi by¢ identyczny z 22 przekrojem roboczym kabla (np. dla Byty roboczej do 50 mm — przekréj Byty ochronnej minimum
16 mm, natomiast 22 powyzej 95 mm — minimum 50 mm ).

Zyta neutralna — izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu
ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla 2 przekrojow
roboczych powyzej 35 mm moze wynosi¢ 50% tego przekroju.

Mufa kablowa — osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Gtowica kablowa — osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajgcych ich podtaczenie do innego elementu
instalacji elektrycznej. Przygotowanie podtoza — zesp6t czynno$ci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogélne”.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacii elektrycznej stanowia;

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrob6w lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, korcowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

MontaZ elementéw instalacji kablowych linii energetycznych oraz transformatoréw kontenerowych nalezy wykonywaé na
podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych i
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania
i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

21.
Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania.
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Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodno$ci,

— wydat deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dia wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzadzen elekiroenergetycznych
zawierajq opracowania typizacyjne — szczegolnie albumy producentéw lub specjalizujacych sie w tym zakresie biur
naukowobadawczych i projektowych, ktore moga by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne - rodzaje i uktady

a) |zolacja Byt — jako izolacje stosowa¢ tworzywa sztuczne.

b) Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnegtrznymi, gtéwnie wilgocia, szkodliwymi zwigzkami chemicznymi,
podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania kabla w okreslonym Srodowisku. Stosowac powtoki z tworzyw sztucznych.
c) Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtoka, w celu ograniczenia mozliwosci jonizacji
powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty widknopochodne
nasycone olejami.

d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutdéw lub tasm stalowych
zabezpieczonych przed korozja np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostong powtoki kabla.

e) Ostona zewnetrzna — (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikow
chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuije sie z materiatdw widknopochodnych, pokrytych warstwa polewy ochronnej lub z
tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

f) Oznaczenia kabli — w celu fatwiejszego rozrdzniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli,
réznigce sie miedzy sobg symbolikg, zwykle zbiezne z zawarto$cig informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY
300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HO5VV-F. W opisie symbolami zawarte sg najcze$ciej dane na temat: materiatu
Byt, typu izolacji, ochronno$ci ogniowej (lub o rozprzestrzenianiu sig ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju
syciwa, typu Byt specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napieciu
fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koricu symbolu ilo§¢ i przekroj Byt.

2.2.2. Osprzet kablowy - gtowice

Stuzg do zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych wiasciwosci uzytkowych kabla oraz
uniemoZzliwiajac przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.

— Zakonczenia bezgtowicowe — stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na napniecie do 1 kV i napowietrznych do 3,6/6
kV, pod warunkiem niebaczenia w mufie z kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i
skroplin.

2.2.3. Wsporniki i drabinki kablowe

Stuzg do uktadania kabli, miedzy innymi, w tunelach i kanatach i produkowane sg jako stalowe elementy z blachy o diugosci
przewaznie 2 lub 3 m. Jako materiat na drabinki kablowe uzywa sie blach o zwiekszonej odpornosci korozyjnej na powietrzu
np. blachy stalowe ocynkowane o grubosci 0,5 do 1,0 mm. Drabinki uktada sie na wspornikach lub mocuje bezposrednio do
podtoza, przy czym odlegto$¢ pomiedzy punktami podparcia powinna byé mniejsza niz 3 m. Kable uktadane poziomo nie
wymagaja mocowania, z wyjatkiem kabli jednozytowych tworzacych jedna linie. Kable uktadane pionowo nalezy mocowa¢ do
drabinki przy uzyciu uchwytéw indywidualnych, systemowych lub taSm do mocowania kabli.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych linii energetycznych
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Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacii projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegbtowej) SST,

- sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajqg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie przy temperaturze wyzszej niz —
15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywacé na bebnach lub jesli ilo$¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. ,6semke”. Korice kabli producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli
parametréw (ciagto$¢ Byt, przekroj), w przypadku gdy dokonuje sie odciecia cze$ci kabla — nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy
w magazynie odcinek zalutowana ostona otowiana lub kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o migkkim
podiozu nalezy utozyé¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczy¢ klinami przed samoczynnym toczeniem.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych itp. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Prace mozna
wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: —15°C oraz -5°C dla zwinietych w ,6semke” odcinkéw.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzer transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z
zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktéw.

5.2. Ukladanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiang gruntu w przypadku
nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,
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— utozenie folii oznaczeniowe;j,
— zasypanie rowow i wykopdw kablowych z rozplantowaniem |ub wywiezieniem nadmiaru ziemi.
Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgoda inwestora — wykonawca robét, na
podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane
lub prety metalowe. Nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposéb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od
innych elementow znajdujacych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentdw budynkéw i granicy pasa
jezdni, 150 cm od rosnacych drzew, itp. Szczegotowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych sie w
ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie
nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu
duzej ostroznosci, nalezy dokonaé przekopow prébnych na gtebokos¢ wigksza od projektowanego dna wykopu i o dtugosci
okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopdw prowadzonych przy
istniejacych budynkach i budowlach.

Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30
cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gteboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla
(ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz $rednice kabla wykop jest kilkanascie centymetréw glebszy):

- 50 c¢m dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,
—70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

— 80 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

—90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

- 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

3. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury ochronne lub bloki
kablowe), uktadanych w wykopach. W niektorych przypadkach mozna dokona¢ utozenia oston bez konieczno$ci rozbiorki
drogi, toru lub ulicy, stosujgc technologie podkopow i przeciskow. Podkopy wykonuje sie specjalnymi fopatami, ktére
posiadajg zmniejszona powierzchnie robocza oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuije sie
specjalnie do tego celu przystosowanymi urzadzeniami.

4. Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

— Kabel nalezy utozyc na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubo$ci min. 10 cm —dopuszcza sie pominiecie podsypki dla
gruntéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo$¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od
dtugosci wykopu. Zasada jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli
sasiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli
uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm
pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub
umozliwienia robét naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje
potaczenie lub podigczenie kabla (mufy, ztgcza kablowego, stacji transformatorowe; itp.),

— Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

—reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,

b) przesuwanie kabla na rolkach — mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub skrzyniowy
samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnow),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochod ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik, zespét rolek i
zasilanie ich napedow poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli przeno$nych, stojaki do bebnéw),

¢) przy pomocy ciggarki (tzw. uciag czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek napedzanych,
dodatkowo komplet uchwytdw na zyly i poriczoch stalowych. W celu uniknigcia uszkodzen kabla wciggarka musi byé
wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej wartos¢ dopuszczalna wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju
kabla.

— Zasypanie nastepng warstwa piaskowa grubo$ci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym
warstwami grubosci do 15 cm (wigkszo$¢ inwestorow wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

— UtoZenie folii odznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i 0 szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajacej przysypany
warstwa piasku

kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1
kV.

6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:
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Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni si¢ poprzez ostony kablowe z rur
kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach
betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii
kablowej wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie zelbetowe sg najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800
mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wtaz lub przykrycie z ptyty betonowej lub Zelbetowej, a takze
odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie moga sie zebra¢ w studzience. Srednica otworu ostony
kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5 Srednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasada jest prowadzenie jednego kabla w
danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzacych
wigzke wielofazowg, zestawu kabli sygnalizacyjnych podigczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce
uszczelni¢, szczegdlnie kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy
przepusty ogniowe lub specjalne materialy izolujace, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie
kabli do rur mozna wykonywaé przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na
utozonych wczes$niej kablach lub ich odcinkach — wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych
dwudzielnych.

8. Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjatkiem, posiadajacych ostone ochronng widknista, uktada sig bezposrednio na Scianach lub
sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach — niektére
sposoby uktadania oméwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié przy przejsciach kabli przez Sciany i stropy z zastosowaniem przepustéw kablowych. Rura
lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwor, oba korice uszczelnione materiatem niepalnym
na diugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla cian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje si¢ w przypadkach szczegoinych np.
izolacja od zracych oparoéw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przej$ciu pomiedzy wydzielonymi strefami
ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢
oddzielne dla kazdego kabla, réwniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby minimaine
odlegto$ci pomiedzy kablami wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV.
Odlegtosci minimalne od rurociggdw podaje N SEP-E- 004 i wynosza od 20 do 150 cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkdw
minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych — montaz muf i gtowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ
uprawniony, w czasie tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba, ze inwestor wyda pisemna zgode na ponowne zastosowanie osprzetu
pochodzacego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utoZenia lub jesli to jest niemozliwe w najblizszym sasiedztwie
np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaé potaczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczaé
je na wymaganej wysokosci, na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogdlnodostepnych powinny
znajdowac sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy montowac z
przesunieciem odpowiadajacym dtugo$ci mufy + min. 1 m.

— oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli. Rozmieszczenie
oznacznikdw powinno utatwia¢ prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na
koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak,
skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utoZzonej w ziemi co 10 m, natomiast w
kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

2. Prawidiowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane: — uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii
kablowej, —rok utoZenia kabla,

— symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy, — znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych z literg ,K” oraz nazwg
uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku
oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy
oznaczenie literowe ,M”. Migjsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach
zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysoko$ci 1,5 m nad poziomem terenu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2.
Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koricowych

polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalona w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i
eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wptywu na jako$¢
funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$c¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

74.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji linii kablowych

Obmiaru robot dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i

tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla kabli: km, m lub kpl.,

— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla rob6t ziemnych: mlub m .

7.3.

W specyfikaciji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dia

konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru

przedmiotowych robdt W szczegdino$ci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robdt majacych wptyw na wykonanie dalszych
prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

- kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

— montaz koryt, drabinek, wspornikow,
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— podsypki i zasypki,
- stacje transformatorowe — kontenerowe wraz z fundamentami.

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktore ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidiowosci ich wykonania po catkowitym ukoniczeniu
prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

— wykonanie wykopdw, jako$¢ i prawidtowo$¢ wykonania fundamentéw.

8.2.3. Odbiér koricowy

8.24.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi cato$ci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacii elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kocowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robé6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do
4 m, (jedli taka konieczno$¢ wystepuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji technicznej szczegétowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
na wysokos$ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowarn moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢c w postanowieniach pkt. 9 specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie robét instalacii elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego
przedmiotu zamowienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie
energii elektrycznej — Eksploatacja.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu.
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PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczerstwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogéine.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nieprzekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakoriczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nieprzekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nieprzekraczajace 0,6/1 kV.

PN-HD 605 S1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).

PN-HD 621 S1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia o izolacji papierowej przesycone;.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo
Akcydensowe 1981 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2005 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych” Kod CPV 45310000-3.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne” Kod CPV 45111200.

— Albumy ENERGOPROJEKT Poznan z lat 1967-1995.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 .

— Katalogi i karty materiatowe producentow.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzn. zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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