Gasawa - scena_2021

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

Budowa zadaszonej sceny wraz z wykonaniem oswietlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gasawie, dz. nr 2 obreb Ga-

sawa
1 Budowa zadaszonej sceny
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 001- |Usunigcie warstwy gruntupod fundamenty i posadzki m3
d.1./0216-0200
1
165.38 * 1.1 m3 181.918
RAZEM 181.918
2|KNNR 001- |Zasypanie wykopow piaskiem zageszczonym m3
d.1./0214-0620
1
165.38 * 1.1 m3 181.918
RAZEM 181.918
3|KNR 2-01 Optata za ustugi geodezyjne - wytyczenie przez uprawnionego geodete + do- | kpl
d.1./0121-01 kumentacja geodezyjna
1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Fundamenty+s$ciany zelbetowe
4|KNR 202- Podbetony pod tawami fundamentowymi m3
d.1./1101-0102
2
15.54 * 0.1 m3 1.554
RAZEM 1.554
5|KNR 202- tawy fundamentowe betonowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do  |m3
d.1./0201-0410 |betonu na samochodzie, o szerokosci: ponad 1,3 m z betonu C 25?30 (B30)
2 W6
5.23 m3 5.230
RAZEM 5.230
6|KNR 231- Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po  |m2
d.1./0105-0500 |zageszczeniu: 3 cm
2
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
7|KNR 231- Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po  |m2
d.1./0105-0600 |zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm Krotno$¢ = 2 do
2 5cm
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
8|KNR 202- Chudy podbeton pod mur oporowy m3
d.1./1101-0102
2
21*0.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
9|KNR-W 2-02 [Montaz i dostawa elementéw prefabrykowanych oporowych "E1" (11szt) m
d.1.|/0261-02
2|analogia
111 m 11.000
RAZEM 11.000
10|KNR-W 2-02 [Montaz i dostawa elementéw prefabrykowanych oporowych "E2" (4 szt) m
d.1.|0261-02
2|analogia
405 m 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-02 (Montaz i dostawa elementéw prefabrykowanych oporowych "E3" (8 szt) m
d.1.|/0261-02
2|analogia
8*1 m 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR 915- Izolacje z papy powierzchni poziomych - faw i $cian fundamentowych m2
d.1./0301-0100
2
13.07 m?2 13.070
RAZEM 13.070
13|KNR 915- Izolacje z papy powierzchni pionowych m2
d.1./0301-0300
2
23.52 m?2 23.520
RAZEM 23.520
14|KNR 202- Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do be-|m2
d.1./0207-0310 |tonu na samochodzie, o wysokosci: do 6,0 m z betonu C 25/30 (B30) W6
2
36.77 m?2 36.770
RAZEM 36.770
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15/KNR 202- Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany, wykonanej |m2
d.1.|/0207-0710 |przy zyciu pompy do betonu na samochodzie z betonu C 25/30 (B30) W6 Krot-
2 nos¢ = 20
36.77 m?2 36.770
RAZEM 36.770
16|/KNR 202- Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia tawy i $ciana t
d.1./0290-0210
2
2158.91 * 0.001 t 2.159
RAZEM 2.159
1.3 Podioga
17|KNNR 002- |Konstrukcje wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - belki podtogowe - wyko- |m
d.1.|0402-0200 |nanie
3
WA1 59 m 59.000
W2 13.3 m 13.300
W3 7.04 m 7.040
W4 6.76 m 6.760
W5 6.58 m 6.580
W6 8.42 m 8.420
RAZEM 101.100
18/KNNR 002- |Konstrukcje wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - belki podtogowe - materiat |[m3
d.1.|/0402-0210
3
WA 59*0.12*0.10 m3 0.708
W2 13.3*0.1*0.12 m3 0.160
W3 7.04*0.1*0.12 m3 0.084
W4 6.76 * 0.1 *0.12 m3 0.081
W5 6.58 *0.1*0.12 m3 0.079
W6 8.42*0.1*0.12 m3 0.101
W7 10*0.1*0.12 m3 0.120
G1pochwyty (21 *0.14 * 0.1 m3 0.294
balustrady
RAZEM 1.627
19/KNR 202- Podbeton pod posadzke C12/15 gr. 15cm. m3
d.1./1101-0102
3
43.05*0.15 m3 6.458
RAZEM 6.458
20|KNR 032- Analogia : Betomata m2
d.1.|/0620-0500
3
43.05 m?2 43.050
RAZEM 43.050
21|NNRNKB Posadzka wylewana wodoodporna z betonu C25/30 wylana ze spadkiem m2
d.1.|202 0224-01
3|analogia
43.05 m?2 43.050
RAZEM 43.050
22|KNR 202- Zbrojenie ptyty betonowej siatkg z pretow fi. 8mm x 2 m2
d.1./1106-0700 |Krotno$¢ = 2
3
43.05 m?2 43.050
RAZEM 43.050
23|KNNR 2 Deska ryflowana na legarach tworzywowych m2
d.1./1205-03
3|analogia
43.05 m?2 43.050
RAZEM 43.050
14 Dach
24|KNR 202- Ptyty stropowe Zzelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samo- |m2
d.1./0216-0210 |chodzie, ptyty: ptaskie o grubosci 15 cm
4
26.38 m?2 26.380
RAZEM 26.380
25|KNR 202- Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ciach ptyty zelbetowej wykonanej przy|m2
d.1./0216-0510 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie z betonu C 25/30 (B30) W6 Krot-
4 nos¢ =17
26.38 m?2 26.380
RAZEM 26.380
26|KNR 202- Ptyty stropowe Zzelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samo- |m2
d.1./0216-0210 |chodzie, ptyty: ptaskie o grubosci 15 cm
4
26.38 m?2 26.380
RAZEM 26.380
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27|KNR 202- Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach ptyty zelbetowej wykonanej przy |m2
d.1.|/0216-0510 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie z betonu C 25?30 (B30) W6 Krot-
4 nos¢ =17
26.38 m?2 26.380
RAZEM 26.380
28|KNR 202- Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia tawy i $ciana t
d.1./0290-0210
4
720.16 * 0.001 t 0.720
RAZEM 0.720
29|KNR 914- Izolacja z 2 warst papy na ptycie zelbetowej m2
d.1./0102-0100
4
26.38 m?2 26.380
RAZEM 26.380
30(KNNR 002- |Konstrukcje dachowe wykonane z drewna klejonego - belki dachowe - wykona-|{m
d.1.|0402-0200 |nie
4
WA 59 m 59.000
W2 13.3 m 13.300
W3 7.04 m 7.040
W4 6.76 m 6.760
W5 6.58 m 6.580
W6 8.42 m 8.420
RAZEM 101.100
31|KNNR 002- |Konstrukcje dachowe wykonane z drewna klejonego - belki dachowe - materiat |m3
d.1.|/0402-0210
4
WA1 59*0.12*0.10 m3 0.708
W2 13.3*0.1*0.12 m3 0.160
W3 7.04*0.1*0.12 m3 0.084
W4 6.76 0.1 *0.12 m3 0.081
W5 6.58 *0.1*0.12 m3 0.079
W6 8.42*0.1*0.12 m3 0.101
RAZEM 1.213
32|KNR 205- Konstrukcje stalowe - stezenie wiezby dachowej (rury R1 do R4) t
d.1./0125-0100
4
226.2 * 0.001 t 0.226
RAZEM 0.226
33|KNR 205- Blacha trapezowa m2
d.1./1001-0100
4
48.3 m?2 48.300
RAZEM 48.300
34|KNR 202- Rynny dachowe prostokatne, z tytancynku, o szerokosci w rozwinigciu: 40 cm |m
d.1.|/0509-0710
4
35.05 m 35.050
RAZEM 35.050
35|KNR 202- Kosz przelewowy szt
d.1.|/0509-0910
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 5-08 tancuch odprowadzajgcy wode m
d.1.|0609-02
4|analogia
7.35 m 7.350
RAZEM 7.350
37|KNR 032- Analogia :Tasma uszczelniajgca betonitowa m2
d.1./0620-0500
4
13.99 m?2 13.990
RAZEM 13.990
38|KNR 202- Ptyta OSB gr. 18 mm wodoodporna m2
d.1./2006-0810
4
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
39|KNR 0-18 Podbitka z desek z $wierku skandynawskiego m2
d.1.|2611-01+
4/KNR 0-18
2614-01
analogia
37.6 m?2 37.600
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RAZEM 37.600
40|KNR 215- Rura odprowadzajgca wode przy $rednicy 50 mm co 60 cm. m
d.1./0103-0600
4
10.24 m 10.240
RAZEM 10.240
1.5 Roboty drogowe
41|KNR 231- Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie ka- |m2
d.1./{0101-0500 |tegorii I-Il, o glebokosci: 20 cm
5
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
42|KNR 231- Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-0200 |wierzchni - kategoria gruntu: IlI-IV
5
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
43|KNR 231- Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 |m2
d.1./0109-0300 |cm
5
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
44|KNR 011- Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spo- |m2
d.1./0317-0100 |in zaprawag cementowa, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci
5 80 mm,
17.85 m?2 17.850
RAZEM 17.850
45|KNR 231- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2
d.1./0811-0100
5
47.25 m?2 47.250
RAZEM 47.250
46 |KNR 231- Obrzeza betonowe 30x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg |m
d.1./0407-0100 |cementowa
5
53.8 m 53.800
RAZEM 53.800
47|KNR 011- Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spo- |m2
d.1./0317-0100 |in zaprawag cementowa, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci
5 80 mm, kostka z odzysku
47.25 m?2 47.250
RAZEM 47.250
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