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WYKAZ WEADAJACYCH NIERUCHOMOSCIAMI

Nr

Lp. dziatki KW Obreb Wiadajacy Adres
, Urzad Gminy
Gagsawa Gmina S,
1. 2 BY17/00013483/1 [0005] Gasawa ul. Zninska 8

88-410 Gasawa




OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy

Dziatka nr 2 stanowi obszar w miejscowosci Ggsawa, potozony pomiedzy ul.
Zninskg a Jeziorem Ggsawskim. Jest to teren o charakterze rekreacyjnym, z dostepem
do jeziora, posiada ciggi komunikacyjne drogowe i aleje z nawierzchnig utwardzong
kostkg brukowa. Przez teren dziatki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna
nn, stanowigca obwod nr 500 ,Pole namiotowe”, zasilany ze stacji transformatorowej
Ggsawa 10. Na ww. linii napowietrznej zainstalowane sg oprawy oswietlenia
drogowego, stuzgce do oswietlania drogi wewnetrznej dojazdowej, prowadzgcej od ul.
Zninskiej do plazy. Istniejgce urzadzenia oswietlenia terenu, w ktére wyposazony jest
teren dziatki nr 2, przeznaczone sg do demontazu. Inwestor otrzymat od dostawcy
energii elektrycznej warunki przytgczenia do sieci, w ktérych przewidziano wykonanie
przytacza kablowego i ztgcza pomiarowego. Powyzsze nie jest objete niniejszym
opracowaniem. Zagospodarowanie ogolne terenu dziatki nr 2 zaprojektowane zostato
na zlecenie Gminy Ggsawa i przedstawione na rys. nr 1. Projekt, wraz z prawami
autorskimi, stanowi wtasnos¢ ww. inwestora i dostarczony zostat, jako zatgcznik
Zlecenia, w celu dalszego szczegdétowego przygotowania rozwigzah w zakresie
elektroenergetycznym.

2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zasilanie sceny z mozliwoscig doraznego
podtgczania przenosnych urzgdzen estradowych, zwigzanych z organizacjg imprez, a
takze drobnych odbiornikébw matej gastronomii, rekreacji, itp. oraz state oswietlenie
parkowe terenu plazy.

3. Dane techniczne

Moc przytgczeniowa - 40 kW
Napiecie zasilania - 230/400 V
Moc oswietlenia terenu -1102 W,
Zasilanie oswietlenia terenu - jednofazowe,
Uktad sieci zasilajgce;j - TN-C,

Ukfad sieci oswietlenia terenu - TN-C,

Ukfad instalacji zasilania sceny - TN-S.

4. Zasilanie projektowanej rozdzielni.

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci przytgczenie dziatki nr 2 zakonczone
bedzie w ztgczu kablowo pomiarowym ZK1x-1P, zlokalizowanym w miejscu wskazanym
w projekcie zagospodarowania (rys. nr 1). Od ztgcza pomiarowego dostawcy energii do
projektowanej rozdzielni gtéwnej nalezy utozy¢ wzdtuz trasy pokazanej na rys. nr 1
wewnetrzng kablowa linie zasilajgcg, wykonang kablem YAKY 4x50 mm?, o dtugosci
catkowitej 40 m.



5. Projektowana rozdzielnia gtéwna

W miejscu wskazanym na rys. nr 1 zainstalowa¢ wolnostojgcg rozdzielnie z
fundamentem zintegrowanym, w wykonanej z tworzywa obudowie w Il klasie
ochronnosci, podzielonej na przedziaty zamykane odrebnymi drzwiami. Rozdzielnie
wyposazy¢ wg schematu przedstawionego na rys. nr 2. Wszystkie aparaty rozdzielni
montowa¢ na szynach TH w obudowach okapturzonych w Il klasie ochronnosci.
Gniazda wtykowe w wykonaniu natynkowym lub tablicowym (w przypadku
zastosowania ptyty montazowej) oraz okapturzong listwe zaciskowg zainstalowa¢ w
dolnym przedziale, ponizej przedziatu aparatéw w celu umozliwienia wprowadzenia i
podigczenia przewodow odbiorczych do gniazd wtykowych lub/i listwy zaciskowej, przy
jednoczesnym zamknieciu przedziatu aparatéw i gniazd. Czesc¢ rozdzielczg odbiornikow
podtgczanych doraznie podczas imprez poprzedzi¢ tgcznikiem FR, zatgczanym tylko na
taka okolicznos¢. Wewnetrzng linie zasilajgcg podtgczy¢ do roztgcznika RBKOO,
wyposazonego we wkiadki WT 00 63A gL, umozliwiajgcego odtgczenie zasilania na
potrzeby bezpiecznego prowadzenia prac serwisowych.

6. Rozdzielnia oswietleniowa

Schemat rozdzielni oswietlenia terenu przedstawiono na rys. nr 3. Rozdzielnie
nalezy wykonac jako przedziat rozdzielni gtdbwnej i wyposazy¢ zgodnie ze schematem.
Zastosowac sterowanie oswietlenia w oparciu o dostepne w miejscu lokalizacji sygnaty
zewnetrzne lub dziatanie programowe (dane astronomiczne), korygowane aktualnym
natezeniem oswietlenia naturalnego. W okreslonym przez inwestora celu umozliwienia
wyboru grup latarni oswietleniowych przewidzianych do pracy, przy wytgczeniu
pozostatych, projektuje sie roztgczniki przewodowe FR linii oswietleniowej.

7. Linie oswietleniowe

Wzdtuz tras pokazanych na rysunku nr 1, utozy¢ nalezy linie kablowe YAKY 4x25
mm? Pod skrzyzowaniami tras kabli z chodnikami i obszarami o nawierzchni
utwardzonej kostkg brukowg kabel uktada¢ w rurach ostonowych AROT DVK 75 na
odcinkach o dtugosciach wskazanych na rysunku. Zasilanie oswietlenia odbywac sie
bedzie jednofazowo, poprzez linie czteroprzewodowe, z mozliwoscig wyboru przez
inwestora zakresu pracy oswietlenia. W zwigzku z powyzszym poszczegodlne odcinki
linii nalezy tgczy¢ wg schematu przedstawionego na rys. nr 3 i zasad przedstawionych

narys. nr 4.

8. Stupy oswietleniowe

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania nalezy ustawi¢ stalowe
stupy oswietleniowe typu ST3 na fundamentach F100A, lub konstrukcje o parametrach
réwnowaznych. Wewnatrz stupéw utozyé¢ kable zasilajgce oprawy YKY 3x1,5 mm?Z.
Stupy wyposazyé w ztgcza 1ZK-2-0la — bezpiecznikowe z wktadkami BiWts 6A, 1ZK-4-
02 — fazowe przelotowe oraz 1ZK-4-03 — PEN. Oprawy w kolejnych stupach podtgczaé
do kolejnych przewodow fazowych linii kablowej, wg rysunku nr 4.



9. Oprawy oswietleniowe

Bezposrednio na wierzchotkach stupow zainstalowac¢ nalezy oprawy 01 VERA
LED, lub inne o parametrach rownowaznych. Oprawy zasili¢ ze ztgczy I1ZK kablami YKY
3x1,5 mm?. Przewody PE kabli podtgczyé do ztaczy 1ZK PEN.

10. Instalacje uziemiajace

Wzdtuz tras kabli oswietleniowych, na dnie wykopow utozyC nalezy uziomy
wykonane z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 4x25 mm. taczenia poszczegolnych
odcinkéw uziomow dokonacC poprzez spawanie krawedziowe na odcinkach 25 cm.
Spawy zabezpieczy¢ przed korozjg. Uziomy wprowadzi¢ do wnek kazdego z stupow i
potgczyé z przewodami PEN linii oswietleniowych.

Przy rozdzielni gtdbwnej pogrgzy¢ uziom pretowy do osiggniecia rezystancji nie
wigkszej, niz 30 Q i potgczy¢ go z uziomem linii o$wietleniowych, uktadanymi wraz z
nimi w wykopach. Tak wykonany uziom potgczy¢ z listwg PEN rozdzielni gtéwne;.
Pofgczenia uzioméw z przewodem (listwg) PEN wykona¢ przewodem (linkg)
miedzianym o przekroju 25 mm?, w izolacji w kolorze zétto-zielonym.

11.0Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg zapewnig ograniczniki przepie¢ DEHNGuard 275
zainstalowane w rozdzielni gtéwne;j.

12.0Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu

Ochrona od porazenh zapewniona zostanie, w zalezno$ci od miejsca narazenia:

- dla rozdzielni gtdwnej poprzez zastosowanie urzgdzen wykonanych w Il klasie
ochronnosci,

- dla stupdw i opraw poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t nie dtuzszym
niz 5s,

- dla urzgdzen podtgczanych do gniazd wtykowych — poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania w czasie nie dtuzszym niz 0,2 s.

Dla urzadzen podfgczanych do gniazd wtykowych zastosowano wytgcznik
roznicowoprgdowy o znamionowym pradzie roznicowym 1,,=30 mA.

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.



13.Obliczenia techniczne

Prad obliczeniowy wewnetrznej linii zasilajgce;j

P 40000

= = =595A
Uxcosp +/3 #400+097

IWLZ

Prad pojedynczej oprawy oswietleniowej

P 38

Ipo = = ~0,2A
U=xcose 230x%0,92

tgczna moc projektowanych opraw obwodu

P =29%38W =1102W

Prad instalacji oswietleniowej:

L __ P 1102 _
® Uxcos¢ 230%092

52A

Dobrano zabezpieczenia:

- gtdwne w rozdzielni WT 00 63A GL
- gtbwne obwodu os$wietlenia — S301B 1x16A
- opraw oswietleniowych w ztgczach IZK we wnekach stupéw — BiWtz 6A

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania podczas zwarcia przewodow L i
PEN w projektowanym, najbardziej odlegtym od Zrédta zasilania, stupie.

Zy,=125%Z7,
Zg *l, <U,
R X

transformator 100 kVA 0,037 0,072
kabel YAKY 4x120 mm?, 1=86 m 0,044 0,006
linia napowietrzna 4xAl 50 mm?, 1=136 m 0,202 0,048
kabel YAKY 4x35 mm?, =28 m 0,049 0,002
kabel YAKY 4x50 mm?, =40 m 0,049 0,003
razem (w rozdzielni gléwnejg 0,381 0,131
linia kablowa YAKY 4x25 mm* 1=354 mb 0,864 0,026
razem (najbardziej odlegty stup oswietl.) 1,245 0,157



W rozdzielni gtéwnej:

Loy = \/R2 +X* = \/0,3812 +0131% = /162 = 0,4Q
Zs =125%Z,, =125%0,4 =05Q

W stupie oswietleniowym najbardziej odlegtym od rozdzielni:

Z., =VRZ+X2 =[12452 101572 = 157 =130
Zs =125+ 2., =125%13 = 160

Projektuje sie zabezpieczenie gtéwne bezpiecznikiem WTO0 63 A gL. Dla czasu
zadziatania wkiadki bezpiecznikowej t=5s, wspétczynnik k=4,5.

I, =45*63A = 2835A
Z, *1, =05Q+2835A =1418V < 230V - samoczynne wytgczenie jest skuteczne

Najwieksze zaprojektowane zabezpieczenie gniazd wtykowych (listwy zaciskowej) —
S303B 50A. Dla czasu zadziatania t=0,2 s z charakterystyk przyjeto krotnos¢ pradu
znamionowego k=7.

|, =7+50A = 350A
Z, *1, =050+ 350A =175V < 230V - samoczynne wytgczenie jest skuteczne

Obwody gniazd dodatkowo zabezpieczono wytgcznikiem réznicowoprgdowym w
uktadzie TN-S. Dla wylgcznika AC maksymalny czas wytgczania przy
znamionowym pradzie roznicowym 0,03 A wynosi 0,3 s, natomiast przy krotnosci
1,1 znamionowego pradu réznicowego (0,033 A) — 0,2 s. Samoczynne wytgczenie
w wymaganym dla warunkow srodowiskowych czasie jest skuteczne.

Projektuje sie zabezpieczenie obwodu oswietleniowego wytgcznikiem S301B 16 A.

Dla czasu zadziatania wytgcznika t=5s, wspotczynnik k=5.

l, =5*16A = 80A
Z, x|, =16Q*80A =128V < 230V - samoczynne wytgczenie jest skuteczne

Spadek napiecia na linii zasilajgcej (od ztgcza pomiarowego do rozdzielni gtdwnej):

100#1*P 100 * 40 * 40000
yxS*U?  35%50 4002

AU,, = = 0,6%



Sprawdzenie doboru przewodéw ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwatg oraz
warto$ci zabezpieczen:

l, <1, <1,
l, <1451,

dla linii zasilajgcej:

59,5A <63A <165A - warunek spetniony
100,8A < 239A - warunek spetniony

dla kabla linii oswietleniowe;:

5,2A <16A <110A - warunek spetniony
25,6A <159,5A - warunek spetniony

dla przewodow wewnatrz stupdow:

0,2A < 6A < 32A - warunek spetniony
9,6A < 46,4A - warunek spetniony

14.Uwagi koncowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami
technicznymi zasadami sztuki budowlanej i uzgodnieniami zawartymi w niniejszym
projekcie. Stosowaé wytgcznie materialy i urzadzenia dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz oznaczenia zgodne z normami. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym  projektem stosowa¢ postanowienia aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, norm oraz zasady wiedzy technicznej. Wybudowane
urzadzenia zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Przeprowadzi¢ przewidziane
normami badania i pomiary powykonawcze. Protokoty przekaza¢ inwestorowi.



e, "
J CI®
fe®

M N\ R-0.01.2 20m P T~ —— T -
Me é\ 12228 R-0.01.1 20m e — ~
N M ™. 1.22.27 R-0.01.3
\\@\ \\ 1.22.26
< /zl\ & \\ ASN
o S N > 72\
= : R-0.01.2 N Y : ~N >
~\\‘\ ~\(\\/\7~ s _ o . 1.22.22 AN i 7 o
\ N4, projektowane oswietleniowe SN /\ <
N bk Lz linie kablowe YAKY 4x25 mm’ > N ‘\\
AN + uziom FeZn 4x25 mm NN </ S
N S \ SO
N N L 2\\ \ rura ostonowa“x /. ﬂ\\
N z 2\\ \/AROT DVK 75 \\,\\7\
4 N - =
R <2<6\ \\\\\ :EEPOO‘H AR~ s \I - \\"\ N
N '@\ AN 5 1.22.41 T TR0 .
AT NN o k- S\ '
\u\ " AN ~_ -~ "_~" ruraostonowa g\t Q QLN
N\ s, S TP AROT DVK 75 it -
\ N \\\ LP ?—3 // /// |=4m
\ NN W88 o2l
\ ) N\ \®\ ' ////// 800
N N 7 =«
ke AN TN “\ ////’/
AN 74 v
\\ AN \QQ\ R a2 projektowana lokalizacja Q’
N\ \ N N m§§ "’/ / rozdzielni zasilania sceny
}9,,\ \\%%% i gl i o$wietlenia terenu 4
X N NS 1.2243/7 2 -
W \\¢ \\0//// \
, : N \\ & 7/
\\ N ?Z R<30Q—=
| Yo % QQ projektowana kablowa wevJﬁetrzna
| 7 § \\\ QQ linia zasilajaca YAKY 4x50 mm’
N £
| : ,' % 8 ‘?\ projektowana lokalizacja N
! ‘\'6“ NNy ztgcza pomiarowego
LEGENDA \\ \\ \\ ZK1X'1P dostawcy ‘56&1 1 {/
. N - ‘@
R \ #\\ \@:\\ energii _%_p/o
N " oy
GRANICA DZIALKI \\: \\\\\\\\ S
N N
an ) NUMER DZAKI . \‘\\ AN s
BN N & L& .
N NNY BR-0.01
g R 51) projektowane o$wietleniowe pay 2 ,' i
@ POMOST STALY ISTNIEJACY sy, \‘<\011 linie kablowe YA@( 4x25 mm’ Y © £
NN, *uziom FeZn 4x25 mm ~
O
StUP OSWIETLENIOWY DO USUNIECIA ®
- 1 szt. . 'O) @
O]
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
-5 m2 s/t
of///
PROJEKTOWANE: ~/ //
/’/ rura ostonpws
@  SLUPY OSWIETLENIOWE '/ AROT DVR %
- 29 sz I=4 m o ~
LP,
SCENA Z ZADASZENIEM v 5 ROO1.1 / ) ik
4 | - wymior 952 m __5_"1___f2_36.11 f p:zkrmn\;quln dx:ﬁrl&wruﬂl;’uU3 - 793 TS
- pow. zabudowy 412 A4S ) = @y A _ L T e SR PR = /
POMOST STALY— UATY W RAMALH COREBNEGD OFRACOWANA A
51 - wymiar 25x2,5 m (7
— pow. zabudowy 62,5m2 /, ot L i RJR';% g5Stonowa
S ) W DVK 75
m 3 Py par 174 m
PLAZA / 7/ 4
6 — usunigcie zieleni / \@{ // / LPBZ 2
— wykonczenie piasek gr. 40 cm / / bet, , C); J/ “Roo &5
@%@ J )l/4 1.22.36.245 L.
7 REMONT BUDYNKU / ~ ARG >y 7
— wymiana poszycia dachu i $cian zewnetrznych 0 oY ,’ N &
/ ~ . I
v [/ e V07 A NN R NV
! /D SN X / ™ /
8 | STOLY PIKNIKOWE 8szt. @G ' //e M Mo, /7 A /
@@ ///,fe QQ \\\\\V/ ':' |I /‘
, /, rura ostonewa !
9 A_IIEJSCE NA _/;Rgl_ft/:sﬂs/vdf st‘ANITARMTY O @“” /// AP AROY,DVK 75 ||
Jeaen z Sa.ﬂl ariatow dostosowany / / 1.22.36.22 I=4' m .
dla o0séb niepetnosprawnych Q) // / Q Q . o I PROJEk ’OWAN Y
30 /
PRZEBIERALNIE /
10 s/, POMOST STALY
o /of 0Za zZakresem
DRZEWA | KRZEWY b/ &
PRZEWIDZIANE DO USUNIECIA .
w ramach odrebnego postepowania / zgloszenla
{7
Projektowane utwardzenie przy /
projektowanej scenie
kostka betonowa gr. 6cm 6
Projektowane trasy instalacji elektroenergelycznych O
: )
Uwagi: g v
1. Niniejszy projekt zagospodarowania stanowi materiat dostarczony 7 25 36.34%) ns O
przez inwestora i zostat opracowany (uzupetniony) w zakresie
instalacji elektrycznych zasilania sceny oraz o$wietlenia terenu.
2. Podane dtugosci stanowig dtugosci tras wykopow kablowych.
3. Szczegodty potaczen przedstawiono na schematach i diagramie.
. Kable wraz z uziomem uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m ponizej po- 62
ziomu gruntu.
. Zastosowac stupy i oprawy o$wietleniowe wg opisu technicznego/
rzy rozdzielni zasilania sceny pograzy¢ uziom pionowy o rezys-l
cji nie wiekszej niz 30 Q; uziom potgczyc¢ z projektowanym
uzigmem linii kablowych. Uziemi¢ nalezy szyne PEN w rozdziel-’
ni oraz zaciski PEN linii w kazdym stupie oswietleniowym. )
wszystkich stupéw potgczy¢ z zaciskami PEN linii AN
iowych. AL
Bl \/<\
| A
j 9
(i
TN-C K
Gmina Ggsawa
INWESTOR: . -
Urzad Gminy - ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa
OBIEKT: |Plaza gminnaw Ggsawie
ADRES OBIEKTU:(88-410 Ggsawa, dz. nr 2
ZADANIE: Budowa zasilania energetycznego sceny i oswietlenia
" |terenu
TEMAT: |Projekt zagospodarowania
Projektant: Podpis: Kreslit: Podpis:
Jacek Konczal Jacek Konczal
upr.: RGPI-V-7342-41/97 upr.: RGPI-V-7342-41/97
Strona: Nr rysunku: Skala: Data:
10 1 1:500 23.12.2020




I
|
|
|
ztgcze pomiarowe |
dostawcy energi |
(wg odrebnej dokum.) : RBKOO S301
| 63A gL H 3x B16A
I DEHNguard
o 275 é
ZK1x-1P |
I I
|
|
|
|
|
|
; \
proj. YAKY 4x50mm? 40 m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
—_——
\/
do rozdzielni
FeZn ®16 mm| oSwietlenia terenu
R<30 Q

Uwaaqi:

PEN

FR304
[ 63A

P304

£

x 63A/0,03A

YAKY 4x25mm’ 3 m

S303
, BSOA

e

R

400V
63A

1. Zastosowac obudowe wolnostojgcg z fundamentem zintergowanym, wykonang w Il klasie ochronnosci,

z mozliwoscig zamkniecia drzwi przedziatu gniazd wtykowych po wprowadzeniu i podtgczeniu przewodow

zasilanych urzgdzen (dodatkowe drzwi do wyprowadzenia kabli).
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S303
C32A

S303
x BS50A

S301
+ B32A

S301
B32A

S301
, B16A

S301
, B16A

i 7\ e 7\ N
400V | 75m35mm: 230V 230V 230V 230V
32A 32A 32A 16A 16A
PROJEKT WYKONAWCZY
_|Gmina Gasawa
INWESTOR: Urzad Gminy - ul. Zninska 8, 88-410 Ggsawa
OBIEKT: |Plaza gminna w Ggsawie

ADRES OBIEKTU:

88-410 Ggsawa, dz. nr 2

Budowa zasilania energetycznego sceny i oSwietlenia

ZADANIE:
terenu

TEMAT: |Schemat rozdzielni zasilania sceny i o$wietlenia terenu
Projektant: Podpis: Kreslit: Podpis:
Jacek Konczal Jacek Konczal
upr.: RGPI-V-7342-41/97 upr.: RGPI-V-7342-41/97

Strona: Nr rysunku: Skala: Data:

11 2 23.12.2020




rozdzielnia oswietlenia terenu
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. : : , INWESTOR: . -
Potozenia przetacznika rodzaju pracy: 1.22.36.11 Urzad Gminy - ul. Znifiska 8, 88-410 Gasawa
0 - wytaczone : : _
OBIEKT: |Plaza gminnaw Ggsawie

R - zatgczenie reczne
A - praca automatyczna

UWAGI:

1. Zaciski przewoddw PEN we wnekach stupéw potgczy¢ z projektowanym uziomem.

2. Korpusy stupow potaczy¢ z zaciskami PEN linii o$wietleniowe).

3. We wnekach stupow zastosowac ztgcza IZK. Oprawy zasili¢ kablami YKY o przekroju
przewoddéw 1,5 mm’. Ztacza bezpiecznikowe wyposazyé we wktadki BiWTs 6A.
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Przyporzadkowanie lamp oswietlenia terenu poszczegoinym przewodom linii oSwietleniowej
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zasilanie z przewodu L1 linii
zasilanie z przewodu L2 linii

B zesilanie z przewodu L3 linii
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