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OPINIA TECHNICZNA

Dot.: planowana budowa parkingu.

Wodociagi Miasta Krakowa Spétka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek
w sprawie wydania opinii technicznej do rozwigzan projektowych dla  inwestycji
pn.: ,,Koncepcja budowy parkingu na wysokosci budynku nr 5 na os. Przy Arce w Krakowie
przy ul. Iwanowa - Szajnowicza” (poludniowa strona drogi na odcinku od ul. Szczeklika
do Plant Bienczyckich — dzialki nr 246/2, 235/3 obr. 8 j.ew. Nowa Huta), w zakresie dotyczacym
oceny kolizyjnosci z urzadzeniami i przylaczami bedacymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Lokalizacja i parametry istniejacych urzadzen i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych
(sieci, przylacza) znajdujacych si¢ na trasie przedmiotowej inwestycji zostaly potwierdzone
przez WMK S.A. na mapie bedacej w Panstwa posiadaniu (pismo ITD.6261.461.2022
z dnia 30.05.2022r.).

Zwracamy uwage, ze na zalaczonej mapie brak pelnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego

tj.: przylacza wodociagowego obstugujacego budynek nr 5 zlokalizowany po poludniowej stronie

planowanego parkingu, co wymaga uzupeinienia na mapie zasadniczej przez uprawnionego
geodete.

2. W ramach planowanej budowy parkingu nalezy:

a) Zgodnie z Panstwa propozycja przedstawiona na przestanym drogg mailowa w dniu
24.10.2022r. zalaczniku graficznym przewidzie¢ odcinkowa przebudowe przylacza
wodociagowego obstugujacego budynek os. Przy Arce 5, tak aby zasuwa przylaczeniowa
nie byla zlokalizowana w stanowisku postojowym. Jednoczesnie zwracamy uwage,
aby trasa przebudowy przylacza wodociagowego nie przebiegala pod projektowanym
kraweznikiem/obrzezem ciagu pieszego.

- Przebudowa przylacza wodociggowego wynikajaca z kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem, winna nastapi¢ na koszt wlasny i we wlasnym zakresie Inwestora
parkingu.

- Do przebudowy przylacza wodociggowego zastosowa¢ rury i ksztaltki z Zeliwa
sferoidalnego z odpowiednimi powlokami: zewngtrzng i wewngtrzng, zabezpieczajacymi
przed korozja, z niezbgdnymi kielichami blokowanymi.
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- Dokumentacj¢ projektowa w zakresie jw. nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem
~Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorow urzadzen
i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych”, ktore dostgpne jest na stronie internetowe;
www.wodociagi.krakow.pl.

- Wniosek wraz z dokumentacja nalezy zlozy¢ w Wodociaggach Miasta Krakowa — Centrum
Obstugi Mieszkancow (Krakow, ul. Senatorska 9) w godzinach 7%-17% ( poniedzialek ) oraz
7%0.15% ( wtorek — piatek ).

b) Geometri¢ projektowanej sciezki rowerowej na wysokosci Plant Bienczyckich (rejon dziatki
nr 223/13) dostosowac do lokalizacji istniejacego na sieci wodociagowej hydrantu nr 10895,
tak aby ww. hydrant nie znajdowal si¢ w srodku wjazdu w $ciezke.

W przeciwnym wypadku hydrant bedzie wymagal przebudowy i przeniesienia poza uklad
pieszo-rowerowy, na koszt wlasny i we wlasnym zakresie Inwestora.

Wowcezas do Zakladu Sieci Wodociggowej] WMK S.A. (Krakow, ul. Lindego 9) nalezy
przesfaé uproszczona dokumentacje projektowa wezla hydrantowego celem zaopiniowania.
Dokumentacja ta winna zawiera¢ w szczegolnosci schemat wezla montazowego oraz
asortyment zaproponowanych materiatow.

¢) Na trasie przebiegu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz przylaczy wod-kan. pozostawic
technologiczny pas terenu, bez zadrzewien i elementow malej architektury np. fawek, koszy
itd... o szerokosci 1,0m (liczac od krawedzi przewoddw po obu ich stronach).

d) Nad istniejaca siecia wodociagowa rozdzielcza zachowac obowiazujace przykrycie wynoszace
1,5m.

e) Obudowy wystepujacych w terenie zasuw sieciowych i przylaczeniowych wymienic¢
na teleskopowe.

f) Istniejace skrzynki zasuw sieciowych i przylaczeniowych oraz hydrantow dostosowac
do nowej niwelety nawierzchni.

g) Uwzgledni¢ przebieg istniejacej sieci kanalizacyjnej, dostosowujac wlazy studni kanalowych
do nowej niwelety nawierzchni. Dla wyréwnania wysokosci studni betonowej wzgledem
zaprojektowanej rzednej pokrywy wlazu i niwelety drogi nalezy stosowac pierscienie i kliny
wyréwnawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe.

h) Prace w obrebie sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej oraz przylaczy wod-kan.
prowadzi¢ pod kontrola przedstawicieli Zakladu Sieci Wodociagowej WMK S.A.
i Zakladu Sieci Kanalowej WMK S.A. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie
powiadomi¢ WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskac

w Wodociagach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancow ( Krakow, ul. Senatorska 9 ).

Przestany komplet materialow zatrzymujemy do celow stuzbowych, kserokopi¢ mapy przestanej

droga mailowg w zalaczeniu zwracamy.

Niniejsza opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.
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