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Dotyczy: Warunkow technicznych w zakresie budowy kanatu technologicznego dla koncepcii
budowy parkingu na wysokosci budynku nr 5 na os. Przy Arce przy ul. Szajnowicza - lwanowa na
odcinku od ul. Szczeklika do wjazdu na parking przy ul. Szajnowicza - lwanowa wraz z
os$wietleniem, odwodnieniem oraz przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.09.2022 r., zarejestrowany pod numerem 110869/22,
w dn. 12.09.2022, Zarzad Droég Miasta Krakowa, informuje, ze kanat technologiczny dla
przedmiotowe] inwestycji, znajdujacej sie na wysokosci bloku mieszkalnego na os. Przy Arce 5,
powinien spetniac nastepujace warunki techniczne:

- nalezy zaprojektowac kanat technologiczny KTul tj. ciag ztozony z modutu jednej rury RO
125/108 (Srednica zewn. / srednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm . Trasa projektowanego kanatu, powinna
przebiega¢ w granicach zadania i by¢ zakoriczona studniami kablowymi tuz przy granicach
koriczacych opracowanie. Srednice kanalizacji moga ulec zmianie, w zaleznosci od ilosci, typu i
przekroju zyt istniejacego okablowania operatoréw, przewidzianego do utozenia w kanale
technologicznym.
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- kanat technologiczny, powinien spetniaé warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantow umieszczone
na stronie zdmk.krakow.pl.

- pod odcinkiem budowanego/przebudowywanego fragmentu drogi, wykonac przepusty
zakorniczone studniami kablowymi, w celu przysztej rozbudowy infrastruktury.

- wszelkie potaczenia nalezy wykonywac w studniach kablowych.

- pod zjazdami indywidualnymi, zabezpieczy¢ kanalizacje dodatkowa rurg ostonowa. Pod
zjazdami publicznymi, zaprojektowac¢ kanaty technologiczne przepustowe zakorczone studniami
kablowymi po obu stronach zjazdu.

- w celu utozenia istniejacego okablowania operatora w kanale technologicznym, nalezy ztozyc
,Whniosek o udostepnienie kanatu technologicznego...” w Dziale Zajecia Pasa Drogowego pod
Rozkopy i Awarie ZDMK.

- otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.

- po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ droznos¢ rur przy pomocy zgodnych z normami
sprawdzianéw.

- wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych.
- maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m

- zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2

- elementy metalowe studni, wykonac ze stali ocynkowanej.

- wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiadac napis: ,Miasto
Krakow" .

- nad kanalizacja umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna, opafrzona napisem ,Miasto
Krakow". Konce tasmy, powinny by¢ wprowadzone do studni kablowych.

- wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:

LY

\
Typ kanatu (KT) . nazwa obrebu (NH-1) . numer dziatki na ktérej studnia jest zlokalizowana
(196/7) . kolejny numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od pdtnocy zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazowek zegara). Dla kazdej dziatki kolejny numer studni liczony oddzielnie.

Przyktadowe numery studni:
KT.NH-1.196/7.01
KT.NH-1.196/7.02
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- do uzgodnionego projektu budowlano - wykonawczego a nastepnie do dokumentacji
powykonawczej, dotaczy¢ plik w jednym z nastepujacych formatéw: CSV., SHP. KML. GML.
GeolJSON  (najlepie]  SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe zaprojektowanej /
wybudowanej infrastruktury w celu przekazania informacji dla Prezesa UKE zgodnie z
Rozporzadzeniem.

- zaprojektowana kanalizacja, musi zostac¢ uzgodniona przed przystapieniem do realizacji z ZDMK.

Powyzsze warunki techniczne, zachowuja waznos$c przez okres 2 lat od daty wydania.

Sprawe prowadzi Agnieszka Natkaniec, tel. Kontaktowy 12 616 71 02

Z powazaniem,

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x aa Ul
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