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OPIS TECHNICZNY

WSTEP:
Niniejsza koncepcje opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Krakow — Zarzad
Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

Podstawe opracowania dokumentacji stanowity nastepujgce dane :

1. zlecenie Inwestora oraz umowa;

2. podktad mapowy w skali 1:500 (podktad mapowy pobrany z zasobow
geodezyjnych zgodnie z zakresem rzeczowym do umowy nr
160/U/ZDMK/2022);

3. warunki techniczne ZDMK w zakresie oswietlenia pismo znak:
RU.461.6.255.2022 z dnia 05.10.2022r;

4. inwentaryzacja urzagdzen istniejgcych;

5. plan sytuacyjny;

6. normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy sieci
osSwietleniowej dla zadania pn.: ,Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu na
wysokosci budynku nr 5 na os. Przy Arce 5 przy ul. Szajnowicza - lwanowa na
odcinku od ul. Szczeklika do wjazdu na parking przy ul. Szajnowicza - Iwanowa wraz
z oswietleniem, odwodnieniem oraz przektadkami kolidujgcego uzbrojenia”.

STAN ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA:

Na przedmiotowym zakresie inwestycji zlokalizowano szereg sieci uzbrojenia
terenu, m.in. linie kablowg nN 0,4kV, linie kablowg SN 15 kV, sie¢ oswietlenia
ulicznego ZDMK.

Istniejgce oswietlenie GMK zasilane z PZ2190 zostato zmodernizowane w
ubiegtych latach i jest w dobrym stanie technicznym.

STAN PROJEKTOWANY:

Zakres przebudowy i rozbudowy sieci oswietleniowej jest rozny w zaleznosci od
wariantu inwestycyjnego. W kazdym wariancie inwestycji projektowana jest budowa



dwoch latarni, stanowigcych doswietlenie przejscia dla pieszych i przejazdu
rowerowego.

Wariant |

W Wariancie | nie wystepuje kolizja projektowanych zatok postojowych z
istniejgca siecig oswietlenia ulicznego. Na czas prac przewiduje sie zabezpieczenie
przed uszkodzeniem istniejgcej sieci doziemnej.

Wariant Il

W wariancie Il, ze wzgledu na kolizje z projektowanymi zatokami postojowymi,
przewiduje sie przebudowe sieci oswietlenia ulicznego na catej dtugosci inwestycji, z
przeniesieniem latarni oswietlenia ulicznego poza cigg pieszy. Zmiana dotyczy¢
bedzie lokalizacji czterech latarni oswietlenia ulicznego, ktoére bedag potgczone
nowym, doziemnym kablem energetycznym, poprowadzonym w pasie zieleni.
Istniejgca sie¢ zasilajgca latarnie zostata przewidziana do likwidacji, zgodnie z
planem sytuacyjnym.

Wariant Il

Wariant Il zaktada przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego na odcinku z
projektowang zatokg postojowg z miejscami rownolegtymi. Na tym fragmencie
planuje sie zmiane lokalizacji dwdch latarni oswietlenia ulicznego — zostang one
przeniesione do pasa zieleni poza ciggiem pieszym. Zasilanie na tym odcinku
zostanie zapewnie dzieki budowie nowego kabla energetycznego doziemnego,
potgczonego z istniejgcg siecig oswietlenia ulicznego. Istniejgcy na tym odcinku
kabel zasilajgcy zostat przewidziany do likwidaciji.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzad Drég Miasta
Krakowa, istniejgce stupy oswietleniowe wraz z oprawami LED zostang przeniesione
w projektowane lokalizacje i posadowione na nowych fundamentach
prefabrykowanych. W przypadku uszkodzenia istniejgcych opraw, zostang one
wymienione na nowe, o zblizonych parametrach, wyposazone w sterownik zgodny ze
standardem obecnie stosowanym w ZDMK. Nowa sie¢ zasilajgca zostanie
zbudowana w oparciu o kabel typu YKXs 5x16 mm2, na catej dtugosci uktadany w
rurze ochronnej. Nie jest dopuszcza sie stosowania muf kablowych.

ZASILANIE:

Zasilanie projektowanej sieci oswietlenia ulicznego zostanie wykonane z
dowigzaniem do istniejgcej sieci oswietleniowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Jerzego
Szajnowicza-lwanowa.

WYBOR KLAS OSWIETLENIA:

Dobdr klas oswietlenia nalezy wykonaé na etapie projektu budowlano-
wykonawczego.



OCHRONA OD PORAZEN:

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewodow i
kabli, osprzetu, urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie
szybkie wytgczanie zasilania.

UWAGI:

1. Zgodnie z zakresem rzeczowym do umowy nr 160/U/ZDMK/2022 z dnia
05.05.2022r. dokumentacja projektowa dla przedmiotowej koncepcji zostata
wykonana na mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej z zasobow
geodezyjnych, dlatego nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych Ilub innego
przebiegu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu niz jest to wskazane na mapie
z zasobow. Na etapie projektu budowlanego nalezy opracowa¢ mape do
celéw projektowych i na jej podstawie sporzadzi¢ szczegdétowe projekty
branzowe dla przebudowy / budowy sieci uzbrojenia terenu.

2. Projektowane urzadzenia sieci oswietleniowej i oswietlenie muszg spetniac
wymagania Polskich Norm oraz ,Wymagania stawiane oswietleniu
i elementom oswietlenia ulicznego i iluminacji®, ktére stanowig integralng czesc
warunkow technicznych.



