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OPIS TECHNICZNY

WSTEP :
Niniejsza koncepcje opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Krakow — Zarzad
Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

Podstawe opracowania dokumentacji stanowity nastepujgce dane :

1. zlecenie Inwestora oraz umowa;

2. podktad mapowy w skali 1:500 (podktad mapowy pobrany z zasobow
geodezyjnych zgodnie z zakresem rzeczowym do umowy nr
160/U/ZDMK/2022);

3. Warunki techniczne w zakresie budowy kanatu technologicznego, pismo znak:
U1.5304.398.2022 z dnia 22.09.2022r.

4. plan sytuacyjny;

5. przepisy o0golne, normy, instrukcje i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie telekomunikacyjnym.

ZAKRES OPRACOWANIA :

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy kanatu
technologicznego dla zadania pn.: ,Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu na
wysokosci budynku nr 5 na os. Przy Arce 5 przy ul. Szajnowicza - lwanowa na
odcinku od ul. Szczeklika do wjazdu na parking przy ul. Szajnowicza - Iwanowa wraz
z oswietleniem, odwodnieniem oraz przektadkami kolidujgcego uzbrojenia”.

STAN ISTNIEJACY - INWENTARYZACJA :

Z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie oraz pozyskanych informacji z
ZDMK wynika, ze na terenie projektowanej inwestycji, czyli po stronie potudniowej ul.
Szajnowicza-lwanowa, nie zostata do tej pory zlokalizowana zadna infrastruktura
teletechniczna.

STAN PROJEKTOWANY :

Zgodnie z w/w warunkami technicznymi w zakresie infrastruktury
teletechnicznej zaprojektowano kanat technologiczny KTu1 o dlugosci okoto
167,00 m zlozony z modutu jednej rury RO 125/108 (Srednica zewn. / Srednica
wewn.) i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 mm. Na



trasie kanalizacji zaprojektowano studnie SK-2 — odcinki pomiedzy studniami
kablowymi nie przekraczajg 100,00 m. Pod zjazdem na parking przed budynkiem os.
Przy Arce 5 kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg rurg ostonows.

Otwory rur nalezy zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.
Elementy metalowe studni nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej. Wywietrzniki na
pokrywach studni kanatu technologicznego powinny posiada¢ napis ,Miasto Krakéw”.
Nad kanalizacjg nalezy umiesci¢c tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng opatrzong
napisem ,Miasto Krakow”, a konce tasmy powinny znajdowaé sie w studniach
kablowych.

Projektowana trasa kanatu technologicznego jest tozsama we wszystkich
trzech wariantach inwestycyjnych. W trakcie ustalania jej przebiegu uwzgledniono
zachowanie odpowiednich odlegtosci od przebiegajgcych przez teren inwestycji sieci,
w szczegolnosci wodociggowej (studnie kanatu technologicznego w odlegtosci min.
1,5m od sieci wodociggowej). Wszystkie tuki kotowe na trasie kanatu
technologicznego posiadajg promien minimum 20m.

UWAGA: Zgodnie z zakresem rzeczowym do umowy nr 160/U/ZDMK/2022 z
dnia 05.05.2022r. dokumentacja projektowa dla przedmiotowej koncepcji
zostata wykonana na mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej z zasobow
geodezyjnych, dlatego nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych lub innego przebiegu
istniejacych sieci uzbrojenia terenu niz jest to wskazane na mapie z zasobéw.
Na etapie projektu budowlanego nalezy opracowa¢ mape do celéw
projektowych i na jej podstawie sporzadzi¢ szczegétowe projekty branzowe dla
przebudowy / budowy sieci uzbrojenia terenu.

UWAGI KONCOWE:

e wykopy pozostate po wybudowaniu odcinkéw kanatu technologicznego
(studni i rur) powinny by¢é zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu istniejacego terenu (o ile z zakresu
dokumentacji zwigzanej nie wynika inaczej);

e przy zasypywaniu wykopow nalezy grunt zagesci¢ zgodnie z normg PN-
S-02205:1998;

e wszystkie elementy, z ktérych wykonany bedzie kanat technologiczny muszg
spetnia¢ wymagania podane w ,Rozporzgdzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne” (dotyczy to szczegolnie wtasciwosci materiatow
uzytych do ich produkcji oraz parametréw produktow koncowych);

e osprzet i materialy pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu
powinny spetniaé wymagania norm i przepisow branzowych obowigzujgcych w
budownictwie tgcznosci, a takze warunkow technicznych, obowigzujgcych przy
ich produkcji;

e sposob wykonania skrzyzowan i zblizen elementéw kanatu z innymi obiektami
terenowymi musi spetnia¢ wymagania podane w ,Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie’,

e prace ziemne w poblizu innego (istniejagcego) uzbrojenia terenu (przy
zblizeniach i skrzyzowaniach) nalezy wykona¢ recznie i pod
bezposrednim nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia (dla ustalenia



rzeczywistego posadowienia tego uzbrojenia w pionie i w poziomie nalezy
wykonaé przekopy kontrolne);

wyglad terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego niezwtocznie po
zakonczeniu robot (o ile nie jest to ujete w zakresie dokumentacji zwigzanej),
a w miejscach realizacji robét ziemnych zasypanie rozkopu wykonac¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi przez zarzadce pasa drogowego (patrz: Zatgczniki i
norma PN-S-02205/1998).



