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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Zakres prac obejmuje modernizacje instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wymiany zrédta ciepta na powietrzng pompe ciepta dla
catego budynku oraz instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w pomieszczeniach przedszkola na pietrze.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania:

Ciepto na potrzeby ogrzewania i budynku i przygotowania c.w.u. ma zapewni¢ powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta, wyposazona w bufor
€.0. 0 poj. 200l. Praca pompy w systemie monoenergetycznym do temperatury zewn. -8,5 st.C. Ponizej tej temperatury funkcje grzewcza
przejmuje istniejgcy kociol na ekogroszek. Obieg kotta nalezy uzupetni¢ bufor ciepta. Aktualnie kociot w ukladzie otwartym. Dla zapewnienia
pracy kotta w uktadzie zamnknietym, nalezy doposazy¢ obieg w naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa zawoér schiadzajgcy dla ochrony
przezd przegrzaniem kotta.Zakres prac polega na podigczeniu uktadu pompy ciepta do istniejacej instalacji ogrzewania w budynku z kottem
na paliwo state. Na potrzeby przygotowania c.w.u. nalezy zainstalowa¢ zasobnik o poj. 5001 z wezownicg o pow. min. 5,7 m2.

Zakres prac w ramach modernizacji ogrzewania:

- dostawa i montaz pompy ciepta (wykonanie zewnetrzne)

- dostawa i montaz dwoéch zbiornikéw buforowych o poj. 200l

- dostawa i montaz zasobnika c.w.u. o poj. 5001

- podiaczenie uktadu PC do istniejgcej instalacji ogrzewania w kottowni
- podiaczenie zasobnika c.w.u. do istniejacej instalacji c.w.u. w budynku
- uruchomienie uktadu ogrzewania.

Instalacja wentylacji mechanicznej przedszkola w zakresie:

- dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej na strychu nieuzytkowym (zgodnie z wymaganiami ppoz centrale obudowac
ppoz - zakres ujety w branzy budowlanej)

- wykonanie instalacji przewodow wentylacyjnych - rozprowadzenie instalacji w przestrzeni strychu nieuzytkowego,

- zamontowanie elementéw na nawiewnych/wywiewnych w suficie pomieszczen przedszkola,

- zamontowanie klap ppoz na przejsciach instalacji wentylacji przez strop oddzielenia pozarowego (pietro-strych) - klapy ppoz z sitownikami
i wylacznikami krancowymi potozenia skrzydta klapy, sterowane z istniejgcej centrali systemu sygnalizacji pozarowej w budynku

- termiczna izolacja przewodoéw,

- uruchomienie instaalcji wentylacji.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewanis
oraz wentylacji w ramach zadania
»Termomodernizacja budynku uzytecznosc
publicz...
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Kosztorys Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji w ramach zadania
»Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Gasiorowicach oraz
instalacji OZE”
1 Rozdziat Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU
1.1 Element PRACE DEMONTAZOWE INSTALACJI C.0. i CWU W KOTLOWNI
1.1.1 |KNR 402/401/4 |Odtgczenie kotta od instalacji c.o. kpl 1
1.1.2 |KNR 402/417/1 |Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego, pojemnosé do 250°dm3 szt 1
1.1.3 |KNR 402/412/1 |Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego szt 1
1.2 Element URZADZENIA | ARMATURA
1.2.1 |KNR 215/501/1 |Powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta o wydajnosci grzewczej 23,7 kW (A2/W35, wg EN14511) do
analogia montazu zewnetrznego. szt 1
1.2.2 |Kalkulacja Uruchomienie pompy ciepta
indywidualna szt 1
1.2.3 |KNRW Konstrukcja wsporcza pompy ciepta
217/212/4 szt 1
1.2.4 |KNRW 215/507/ \Wolnostojgcy zbiornik buforowy o pojemnosci 2001, np. PSW 200 z izolacjg poliuretanowa. Wyposazony w
1 analogia grzatki zanurzeniowe przeznaczone do uzupetniajgcego dogrzewania elektrycznego w trybie
monoenergetycznym 3x 4,5W, zasilanie 3/N/PE ~400 V, 50 Hz (elementy grzejne z kontrolerem temperatury,
ogranicznik bezpieczenstwa temperatury. kpl 1
1.2.5 |KNRW 215/507/ |Wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci 200l, np. PSW 200 z izolacjg poliuretanowa.
1 analogia kpl 1
1.2.6 |KNRW Wolnostojgcy, stalowy, emaliowany wewnatrz zasobnik c.w.u. z izolacjg poliuretanowg z czujnikiem
215/507/1 temperatury o pojemnosci nom. 500 | (poj. uzytkowa 430 |) i pow. wymiany ciepta 5,7 m2 dla wydajnosci
przesytowej do ok. 30 kW. Wyposazony w anode ochronng, czujnik temperatury do podigczenia do
sterownika pompy ciepta oraz grzatke do podgrzewania i termicznej dezynfekcji o mocy grzewczej 2,5 kW,
zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. Grzatka wyposazona w regulator temperatury i ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa. kpl 1
1.2.7 |KNRW Podwajny rozdzielacz bezcisnieniowy DN32 z izolacjg cieplng do przytgczenia pompy ciepta, zbiornika
215/513/1 buforowego, zasobnika c.w.u. szt 1
1.2.8 |KNR 31/213/3 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 50°'dm3 szt 1
1.29 |KNR 31/213/4 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 80°'dm3 szt 1
1.2.10 |[KNR 31/213/3 |Naczynia wzbiorcze przeponowe,33'dm3 c.w.u. z armaturg odcinajgca i spustowg szt 1
1.2.11 |[KNRW Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe, 0,25'MPa, Dn"20-25'mm
215/526/2 (1) szt 2
1.2.12 |[KNRW Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe, 0,6'MPa, Dn'20-25'mm
215/526/2 (1) szt 1
1.2.13 |[KNRW Zestaw regulacyjny: 3-drogowy obrotowy zawdr mieszajgcy, DN25, Rp1", Kvs 4,5-12 + sitownik elektryczny
215/411/3 (1) szt 1
1.2.14 |[KNRW Zawor mieszajgcy 3-drogowy do obiegu kotta, DN25, Rp1", Kvs 10
215/411/3 (1) szt 1
1.2.15 |[KNRW Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'40°'mm
215/411/4 (2) szt 6
1.2.16 |[KNRW Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'32°'mm
215/411/4 (1) szt 4
1.2.17 |[KNRW Zawor przelotowy sko$ny c.o. z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi’15mm
215/411/1 (8) szt 1
1.2.18 |[KNRW Zawor przelotowy skosny c.o. z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany Fi'’20mm
215/411/2 (4) szt 1
1.2.19 |[KNRW Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'20°'mm
215/411/2 (1) szt 4
1.2.20 |[KNRW Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi"15'mm
215/411/1 (2) szt 2
1.2.21 |[KNRW Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'25'mm
215/411/3 (1) szt 2
1.2.22 |KNR 31/209/9 |Filtry siatkowe, Dn 25'mm szt 1
1.2.23 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.o0. M3003 mosiezny, Fi'15'mm
215/411/1 (10) szt 1

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewanis
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1.2.24 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.o0. M3003 zeliwny ocynkowany Fi"20°'mm
215/411/2 (5) szt 1
1.2.25 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.o0. M3003 zeliwny ocynkowany Fi'25'mm
215/411/3 (5) szt 1
1.2.26 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.o0. M3003 zeliwny ocynkowany Fi"32'mm
215/411/4 (9) szt 1
1.2.27 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny ocynkowany Fi"40°'mm
215/411/4 (10) szt 3
1.2.28 |[KNRW Termometr
215/530/1 szt 2
1.2.29 |[KNRW Manometr
215/530/2 szt 5
1.2.30 |KNR 215/415/5 |Automatyczny odpowietrznik 1/2" szt 4
1.2.31 |KNR 31/204/1 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wydajnos¢ do 4,5 m3/h, krécce
przytaczeniowe Fi 1" (25'mm) szt 1
1.2.32 |[KNR 31/204/4 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem, wydajnos¢ do 13,0
m3/h, krééce przytgczeniowe Fi 32'mm szt 2
1.2.33 |KNR 31/204/1 |Pompy obiegowe cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem, wydajnosc do 0,5 m3/h, krééce przytgczeniowe
Fi 1" (25'mm) szt 1
1.2.34 |[KNRW Dwufunkcyjny zawor schtadzajgcy do kotta G 3/4", temp. otwarcia 97 st.C
215/411/2 (1) szt 1
1.3 Element RURY | IZOLACJA
1.3.1  |[KNRW Rurociagi stalowe preizolowane, izolacja pianka poliuretanowa, Dn*40/110'mm
215/402/5 m 3,0
1.3.2 |KNRW Rurociagi stalowe o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach, Dn"40°'mm
215/402/5 m 52,0
1.3.3 |[KNRW Rurociagi stalowe o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach, Dn'32°'mm
215/402/4 m 4,0
1.3.4 |KNR 215/104/2 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 20'mm m 13,0
1.3.5 |KNR 215/104/1 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 15'mm m 12,0
1.3.6 |KNR 35/128/32 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubosci 20 mm, rurociag Fi'48,3'mm|m 52,0
1.3.7 |KNR 35/128/31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$ci 20 mm, rurocigg Fi'42'mm |m 4,0
1.3.8 |KNR 35/128/22 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubosci 13 mm, rurocigg Fi'28'mm |m 13,0
1.3.9 |KNR 35/128/21 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubos$ci 13 mm, rurocigg Fi'’22'mm |m 12,0
1.3.10 |[KNRW Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
215/406/2 niemieszkalnych m 59,0
1.3.11 |[KNRW Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
215/406a/2 niemieszkalnych préba 1
1.3.12 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 25,0
1.3.13 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215/126/1 mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 25,0
1.3.14 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215/126al1 mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm préba 1
1.4 Element PRACE DODATKOWE
1.4.1 |KNR 728/203/10 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 150 mm, grubos$c¢
Sciany: 2i 1/2 cegly otwor 2
1.4.2 |KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 50 mm, grubos$¢
Sciany: 2 cegly otwér 2
1.4.3 |KNR 728/203/5 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w scianach murowanych, przewdd Fi'do 50 mm, grubos¢
Sciany: 2i 1/2 cegty otwor 2
1.4.4 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegly - zabezpieczenie i uszczelnienie przejs¢é rurociggow
(1) przez przegrody oddzielania pozarowego szt 4
1.4.5 |KNR 708/301/2 |Uzupenienie obiegu ogrzewania podtogowego w tygodniowy regulator temperatury (przewodowy z
okablowaniem lub radiowy) uktad 1
1.4.6 |Kalkulacja Okablowanie sterownicze - kompletne, obejmujgce kpl. wszystkie elementy uktadu sterowania PC
indywidualna (okablowanie pomp ciepta, pomp obiegowych, pompy cyrkulacji, czujniki temepartury,sterownik) wraz
korytkami/rurkami PCV. Pozycja uwzglednia wszystkie niezbedne prace do utozenia kompletnego
okablowania
sterowniczego
. kpl 1
1.4.7 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekroj do 7,5'mm2 - kabel
3x2,5mm2 230V, zasilajgcy PC m 6
1.4.8 |KNNR 5/212/3 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 30'mm2 - kabel
5x4mm2 400V, zasilajgcy PC m 6
1.4.9 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekroj do 7,5'mm2 - kabel
zasilajgcy grzatki bufora c.0.i zasobnika c.w.u. m 16
1.4.10 |[KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i Scienne), przykrecane na cegle m 22

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewanis
oraz wentylacji w ramach zadania
»Termomodernizacja budynku uzytecznosc

publicz...



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000588A0)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé

1.4.11 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy C16A, 230V szt 1
1.4.12 |[KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy C25A, 400V szt 1
1.4.13 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 1
1.4.14 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego nn, obwéd 3-fazowy pomiar 1
1.4.15 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
1.4.16 |[KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
1.4.17 |KNNR 5/1307/1 |Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizaciji i przekaznikdw sygnalizacyjnych, obwéd sygnalizacyjny pomiar 12
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2 Rozdziat Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEDSZKOLA
2.1 Element UKELAD WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ NW1
2.1.1 |KNRW 217/323/|Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o parametrach: wydajnos¢ nawiew/wywiew: 1440/1340 m3/h,
1 analogia sprez dys. 200 Pa, wymiennik przeciwpragdowy, sprawnos¢ cieplna 94-80%, nagrzewnica wstepna 3900W,
obudowa z tworzywa PVC, dodatkowo ocieplona i wygtuszona akustycznie, filtry: klasy G4 (lamelowe)
bypass: wbudowany, automatyczny, 100% szczelny, umozliwia czasowe wylgczanie odzysku ciepta (zalecane
w okresie letnim), automatyka zabudowana wewnatrz urzadzenia, sterownik nascienny. szt 1
2.1.2 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne, typA, o obwodach do 3260°'mm, czerpnia/wyrzutnia 900x400
217/146/4 (1) (zweryfikowa¢ wymiar na budowie - montaz w otworze okiennym) szt 2
2.1.3 |KNRW Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy do 400'mm
217/155/4 szt 4
2.1.4 |KNRW 217/131/ |Klapa odcinajgca ppoz z sitownikiem, okragta, fi 400 mm
4 analogia szt 4
2.1.5 |KNRW 217/131/ |Klapa odcinajgca ppoz z sitownikiem, okragta, fi 100 mm
1 analogia szt 6
2.1.6 |KNRW 217/131/ |Klapa odcinajgca ppoz z sitownikiem, okragta, fi 160 mm
1 analogia szt 2
2.1.7 |KNRW 217/130/ |Klapa odcinajgca ppoz z sitownikiem,prost., 225x125 mm
1 analogia szt 2
2.1.8 |KNRW 217/130/ |Klapa odcinajgca ppoz z sitownikiem,prost., 425x125 mm
3 analogia szt 1
2.1.9 |KNRW 217/130/ |Klapa odcinajgca ppoz z sitownikiem,prost., 425x225 mm
3 analogia szt 2
2.1.10 |[KNRW 217/130/ |Klapa odcinajgca ppoz z sitownikiem,prost., 625x125 mm
3 analogia szt 4
2.1.11 |[KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ'A, do przewodéw o obwodach do 800'mm,
217/130/1 200x100 szt 1
2.1.12 |[KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ'A, do przewodéw o obwodach do 800'mm,
217/130/1 200x150 szt 3
2.1.13 |[KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ’A, do przewodéw o obwodach do 800'mm,
217/130/1 225x125 szt 1
2.1.14 |[KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ'A, do przewodéw o obwodach do 1200'mm,
217/130/2 250x200 szt 2
2.1.15 |[KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewodoéw o Srednicach do 100'mm
217/131/1 szt 2
2.1.16 |[KNRW Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000°'mm, typ A, 625x125 z
217/138/4 (1) przepustnicg szt 4
2.1.17 |[KNRW Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400°'mm, typ A, 425x125 z
217/138/3 (1) przepustnicg szt 1
2.1.18 |[KNRW Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400°'mm, typ A, 425x225 z
217/138/3 (1) przepustnicg szt 2
2.1.19 |[KNRW Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800'mm, typ A, 225x125 z
217/138/1 (1) przepustnicg szt 2
2.1.20 |[KNRW Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach 160'mm
217/140/1 szt 1
2.1.21 |[KNRW Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach 100'mm
217/140/1 szt 2
2.1.22 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 400'mm
217/122/4 m2 40,9
2.1.23 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do
217/101/6 (1)  |4400°'mm, ocynkowane m2 87,6
2.1.24 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, elastyczne izolowane, Fi do 400'mm
217/119/4 m 4,9
2.1.25 |KNR 216/304/1 |lzolacja matami z wetny mineralnej 1-stronnie pokrytej folig alu, powierzchnie ptaskie, 1 warstwa, izolacja
(1) grubosci 80'mm m2 128,5
22 Element UKLAD WENTYLACJI WYWIEWNEJ W2
2.21 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ’'C, do przewodoéw o $rednicach do 200'mm, wyrzutnia dachowa
217/144/1 (2) fi 160mm (wyrzutnia systemowa dostosowana do nowego pokrycia dachowego) szt 1
2.2.2 |KNRW Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o srednicy do 160'mm do dachéw
217/149/1 skosnych ( dostosowana do nowego pokrycia dachowego) szt 1
2.2.3 |KNRW Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy 160'mm, dt. 900 mm
217/155/2 szt 2
2.2.4 |KNRW 217/131/ |Klapa odcinajgca ppoz z sitownikiem, okragta, fi 160 mm
1 analogia szt 1
2.2.5 |KNRW Wentylator kanatowy 100m3/h, dp=200Pa z regulatorem obrotow
217/205/1 szt 1
2.2.6 |KNRW Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o srednicy 160'mm
217/210/1 szt 2
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227 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi 160'mm
217/122/2 m2 3,02
228 |KNRW Izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej w 1-ej warstwie, grubosci 40°’mm, rurocigg 160°'mm
216/308/2 (1) m2 3,02
2.3 Element PRACE DODATKOWE
2.3.1 |Kalkulacja Okablowanie klap ppoz z istniejgcg centralg sygnalizacji pozarowej
indywidualna kpl. 1
2.3.2 |KNR 401/323/1 |Zaslepienie otworéw wentylacji grawitacyjnej
(1) szt 5
2.3.3 |KNR 401/1204/2|Malowanie farbami emulsyjnymi uzupetnionych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 0,2
2.3.4 |KNR 728/211/7 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach - osadzenie czerpni/wyrzutni $ciennej w otworze
okiennym "wole oko" wraz z obrébka szt 2
2.3.5 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2, 400V -
zasilanie elekryczne centrali wentylacyjnej m 15
2.3.6 |[KNNR 5/110/2 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane do drewna m 15
2.3.7 |KNNR 5/407/1 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpragdowy, B16 400V szt 1
2.3.8 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar 1
2.3.9 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
2.3.10 |KNNR 5/1307/1 |Sprawdzenie i pomiary obwodoéw sygnalizacji i przekaznikdw sygnalizacyjnych, obwod sygnalizacyjny pomiar 1
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1.|Ciesle grupa Il r-g 1,53
2.|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej Il r-g 68,21282
3.|Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV r-g 6,39
4.|lzolarze grupa Il r-g 16,705
5.|Malarze grupa Il r-g 0,0238
6.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 54,8774
7.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 26,29
8.|Murarze grupa Il r-g 3,7
9.|Robotnicy r-g 136,5305
10.|Robotnicy budowlani r-g 1,359
11.|Robotnicy grupa | r-g | 362,09462
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1.|Anemostaty kotowe typ D, Fi'do 160'mm szt 3
2.|Bednarka ocynkowana St0S 50x5'mm (kotwy) m 1,25
3.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 25
4.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 3,95
5.|Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o parametrach: wydajnos¢ nawiew/wywiew: 1440/1340 m3/h, sprez dys. 200 Pa
wymiennik przeciwprgdowy, sprawnos¢ cieplna 94-80%, nagrzewnica wstepna 3900W, obudowa z tworzywa PVC,
dodatkowo ocieplona i wygtuszona akustycznie, filtry: klasy G4 (lamelowe) bypass: wbudowany, automatyczny, 100%
szczelny, umozliwia czasowe wytgczanie odzysku ciepta (zalecane w okresie letnim), automatyka zabudowana wewnatrz
urzgdzenia, sterownik nascienny. szt 1
6.|Czerpnia $cienna, stalowa typ A prostokatna, obwdd ponad 2000 do 4000mm szt 2
7.|Drut stalowy okragty miekki ocynkowany Fi*1.2"'mm kg 10,28
8.|Dwufunkcyjny zawor schtadzajacy do kotta G 3/4", temp. otwarcia 97 st.C szt 1
9.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan zewnetrznych - biata dm3 0,0572
10.|Filc techniczny podkiadkowy o grubosci 16" mm kg 0,38
11.|Filtr osadnikowy mosiezny o $rednicy fi 25mm szt 1
12.|Grzatka elektryczna 2,5kW 230V do zasobnika c.w.u. szt 1
13.|Grzatka elektryczna 4kW, 3x400V do zbiornika buforowego szt 3
14.|Haki do rur Fi"15'mm szt 6
15.|Haki do rur Fi'20'mm szt 6,5
16.|Kabel sygnalizacyjny m 5
17.|Kausza stalowa ocynkowana szt 12,5
18.|Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, okragta z sitownikiem elektrycznym 24V, fi 100 mm szt 6
19.|Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, okragta z sitownikiem elektrycznym 24V, fi 160 mm szt 3
20.|Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, okragta z sitownikiem elektrycznym 24V, fi 400 mm szt 4
21.|Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, prostokatna z sitownikiem elektrycznym 24V, o wym. 225x125 mm szt 2
22.|Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, prostokatna z sitownikiem elektrycznym 24V, o wym. 425x125 mm szt 1
23.|Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, prostokatna z sitownikiem elektrycznym 24V, o wym. 425x225 mm szt 2
24.|Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, prostokgtna z sitownikiem elektrycznym 24V, o wym. 625x125 mm szt 4
25.|Klej Armaflex 520/1,01 dm3 1,4107
26.|Kotek rozporowy metalowy fi 6mm szt 59,4
27.|Konstrukcja wsporcza pompy ciepta szt 1
28.|Kratka wentylacyjna stalowa do przewodow blaszanych prostokatna typ A/l, obwéd do 1000mm szt 2
29.|Kratka wentylacyjna stalowa do przewoddw blaszanych prostokatna typ A/l, obwdd ponad 1000 do 1400mm szt 3
30.|Kratka wentylacyjna stalowa do przewodoéw blaszanych prostokatna, typ A/ll z kierownicami poziomymi, obwod ponad 1400
do 2400mm szt 4
31.|Kréciec amortyzacyjny brezentowy do kanatéw wentylacyjnych kotowych, srednica 160mm szt 2
32.|Ksztattka kielichowa, miedziana Fi 28 mm szt 8,4
33.|Ksztattka przejsciowa, z brazu Fi 28x1" szt 8,4
34.|Ksztaltka wentylacyjna, kotowa typu Spiro z tasmy stalowej ocynkowanej, srednica ponad 200 do 400mm m2 12,7368
35.|Ksztattka wentylacyjna, prostokatna typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej, obwdd ponad 1800 do 4400mm m2 24,528
36.|Kurek manometrowy mosiezny gwintowany - PN 1,0 MPa, nr kat. 525 fi 4mm szt 3
37.|Kurek manometrowy zaporowy bezdtawikowy mosiezny gwintowany - PN 1,6 MPa, nr kat. 528 fi 4mm szt 5
38.|Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi'5'mm m 6,24
39.|Listwa elektroinstalacyjna nascienna odcinek prosty LN 35x10.1/2 m 15,6
40.|Listwa elektroinstalacyjna nascienna odcinek prosty LN 40x16.1/2 m 22,88
41.|kacznik do listew instalacyjnych, standard podstawowy IP-34 1-biegunowy szt 25,16
42.|tgczniki z zeliwa ciggliwego czarne Fi"15'mm szt 0,6
43.|taczniki z zeliwa ciggliwego czarne Fi'32'mm szt 1,88
44 |t gczniki z zeliwa ciggliwego czarne Fi'40'mm szt 24,75
45.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi*15'mm szt 7,08
46.|tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi'20°'mm szt 8,06
47./Manometr radialny/axialny fi 63 mm, PN 0-0,6 MPa szt 8
48.|Mata z wetny mineralnej jednostronnie pokryta folig aluminiowg, o grub. 40mm m2 3,171
49.|Mata z wetny mineralnej jednostronnie pokryta folig aluminiowa, o grub. 80mm m2 134,925
50.|Naczynie wzbiorcze przeponowe, do 80 dm3 szt 1
51.|Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego, pionowe, poj. 33°'dm3 c.w.u. z armaturag odcinajgca i spustowg szt 1
52.|Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego, pionowe, poj. 50°dm3 szt 1
53.|Nakretki stalowe $redniodoktadne M12 kg 0,31
54.|Odpowietrznik automatyczny ptywakowy, mosiezny PN 0,6 MPa fi 15mm do pionéw szt 6
55.|Odpowietrznik automatyczny ptywakowy, mosiezny PN 0,6 MPa fi 25mm do pionéw szt 1
56.|Okablowanie klap ppoz z istniejgca centralg sygnalizacji pozarowej szt 1
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57.|Okablowanie sterownicze - kompletne, obejmujace kpl. wszystkie elementy uktadu sterowania PC (okablowanie pomp
ciepta, pomp obiegowych, pompy cyrkulacji, czujniki temepartury,sterownik) wraz korytkami/rurkami PCV. Pozycja
uwzglednia wszystkie niezbedne prace do utozenia kompletnego okablowania sterowniczego . szt 1
58.|Otulina ze spienionego polietylenu, srednica nominalna 25mm, grub. 13mm m 12,6
59.|Otulina ze spienionego polietylenu, $rednica nominalna 32mm, grub. 13mm m 13,65
60.|Otulina ze spienionego polietylenu, srednica nominalna 40mm, grub. 20mm m 4,2
61.|Otulina ze spienionego polietylenu, srednica nominalna 50mm, grub. 20mm m 54,6
62.|Piasek do betonoéw zwyklych naturalny m3 0,02
63.|Ptyta pilsniowa porowata bitumowana grubosci 12,5 mm kg 0,54
64.|Plyty gumowe bez przektadek, grubosci 15’ mm kg 0,67
65.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, dla przewoddw typu A/l obwdd ponad 600 do 1000mm szt 2,02
66.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, dla przewodéw typu A/l obwéd ponad 1000 do 1800mm szt 7,07
67.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ A, dla przewoddw typu A/l obwéd ponad 2600 do 4000mm szt 11,388
68.|Podpora kanatu wentylacyjnego typ C, dla przewodéw typ B/l $rednica 200 do 400mm szt 22,3982
69.|Podstawa dachowa, stalowa typ B/Il kotowa (dla instalacji kanatowych i bezkanatowych) $rednica do 250mm szt 1
70.|Podwojny rozdzielacz bezcisnieniowy DN32 z izolacjg cieplng do przytaczenia pompy ciepta, zbiornika buforowego,
zasobnika c.w.u. szt 1
71.|Poliuretanowa masa ognioochronna do uszczelnien przej$¢ instalacyjnych i szczelin kg 7,96
72.|Pompa obiegowa do c.0., do 4.5 m3/h, krééce przytgczeniowe Fi 1" (25 mm) szt 1
73.|Pompa obiegowa do c.w.u., do 13,0 m3/h, kré¢ce przytaczeniowe Fi 1" (25 mm) szt 2
74.|Pompy obiegowe cieptej wody uzytkowej wraz z podej$ciem, wydajnos¢ do 0,5 m3/h, krécce przytaczeniowe Fi 1" (25'mm) -
pompa cyrkulacyjna szt 1
75.|Powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta o wydajnosci grzewczej 23,7 kW (A2/W35, wg EN14511) do montazu
zewnetrznego. szt 1
76.|Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa typ B, stalowa, $rednica do 100mm szt 2
77.|Przepustnica jednoptaszczyznowa, prostokgtna typ A, stalowa, obw6d do 800mm szt 5
78.|Przepustnica jednoptaszczyznowa, prostokatna typ A, stalowa, obwdd ponad 800 do 1200mm szt 2
79.|Przewdd (prostka) wentylacyjny prostokatny, typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej, obwéd ponad 1800 do 4400mm m2 65,7
80.|Przewdd (prostka) wentylacyjny, kotowy typ Spiro z tasmy stalowej ocynkowanej, $rednica ponad 100 do 400mm m2 32,94
81.|Przewdd elastyczny aluminiowy (-20 do +140st.C) izolowany wetng mineralng z folig aluminiowg gr. 25mm o $r. 400mm m 5,145
82.|Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 38,48
83.|Przewdd YDY-450/750V 5x4mm?2 m 6,24
84.|Regulator temperatury tygodniowy Salus szt 1
85.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'42,4/3,6 m 4,16
86.|Rura stalowa czarna bez szwu, fi 21,3/2,6mm m 2
87.|Rura stalowa czarna bez szwu, fi 48,3/3,2mm m 54,08
88.|Rura stalowa, $rednia podwdjnie ocynkowana TWT-2 fi 15 mm m 14,36
89.|Rura stalowa, $rednia podwdjnie ocynkowana TWT-2 fi 20 mm m 13,39
90.|Rurki syfonowe do manometru szt 5
91.|Rurociggi stalowe preizolowane, izolacja pianka poliuretanowa, Dn'40/110'mm m 3,12
92.|Sciggacze $rubowe stalowe ocynkowane M16-A/0.63 szt 3,12
93.|Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M12x160'mm kg 2,17
94.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dt. M 8, dt. do 60mm kg 33,1584
95.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dt. M-12, dt. do 80mm kg 23,55
96.| Tasma Thermatape FR 3x50mm m 2,247
97.| Termometr przemystowy, prosty/katowy, zakres temp. 0-200 st. C szt 8
98.| Thumik akustyczny okragty prosty z izolacjg 50mm, $rednica 160mm i dt. 900mm szt 2
99.| Ttumik akustyczny rurowy, prosty o dt. 1,05m, $rednica 400mm szt 4
100.|Uchwyt stalowy do rurociggéw stalowych typ A, odmiana I, Fi'32mm szt 9,88
101.|Uchwyt stalowy do rurociggéw stalowych typ A, odmiana I, Fi'40mm szt 24,75
102.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie szt 10
103.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowe 100°'mm szt 22,88
104.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowe 160'mm szt 5,2
105.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowe 200°'mm szt 13,3904
106.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotowe 400'mm szt 49,743
107.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowe do 300'mm szt 6,24
108.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokgtne, obwod 800°'mm szt 20,76
109.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokgtne, obwod 1400mm szt 3,12
110.|Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne, obwéd 1600mm szt 14,42
111 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 2000mm szt 4,16
112.|Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne, obwéd 4000mm szt 28,032
113.|Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 4500-7200mm szt 6,12
114.|Uszczelki gumowe pod ptaszcz z ptyty gumowej grubosci 5’ mm szt 1,03
115.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2,2
116.|Wentylator kanatowy 100m3/h, dp=200Pa + regulator szt 1
117.\Woda m3 0,005
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118.|Wytgcznik tablicowy, nadpragdowy 1P; D 10-20A szt 1
119.|Wytacznik tablicowy, nadprgdowy 3P; B 10-20A szt 1
120.|Wytacznik tablicowy, nadpradowy 3P; C 25A szt 1
121.|Wyrzutnia dachowa, stalowa typ C kotowa, $rednica do 315mm szt 1
122.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,106
123.|Zasobnik c.w.u., 500°'dm3 szt 1
124.|Zawory przelotowe proste Zeliwne ocynkowane szt 3
125.|Zawdr bezpieczenstwa membranowy fi 20 mm, 0,6MPa szt 1
126.|Zawdr bezpieczenstwa membranowy fi 20 mm, do instalacji grzewczej,0,25MPa szt 2
127.|Zawér kulowy réwnoprzelotowy gwintowany mosiezny do wody goracej, fi 15mm szt 0,4
128.|Zawér kulowy z kurkiem spustowym mosiezny, niklowany fi 15 mm szt 1
129.|Zawér kulowy z kurkiem spustowym mosiezny, niklowany fi 32 mm szt 1
130.|Zawdr mieszajgcy 3-drogowy do obiegu kotta, DN25, Rp1", Kvs 10 szt 1
131.|Zawor przelotowy mosiezny, prosty fi 15mm szt 2
132.|Zawdér przelotowy mosiezny, prosty fi 20mm szt 4
133.|Zawor przelotowy mosiezny, prosty fi 25mm szt 2
134.|Zawdr przelotowy, prosty, mosiezny do wody goracej i pary fi 32mm szt 4
135.|Zawodr przelotowy, prosty, mosiezny do wody gorgce;j i pary fi 40mm szt 6
136.|Zawdr zwrotny, przelotowy, mosiezny, gwintowany fi 15mm szt 1,4
137.|Zawdr zwrotny, przelotowy, mosiezny, gwintowany fi 20mm szt 1
138.|Zawdr zwrotny, przelotowy, mosiezny, gwintowany fi 25mm szt 1
139.|Zawdr zwrotny, przelotowy, mosiezny, gwintowany fi 32mm szt 1
140.|Zawdr zwrotny, przelotowy, mosiezny, gwintowany fi 40mm szt 3
141.|Zbiornik buforowy o pojemnosci 200 dm3 szt 2
142.|Zestaw regulacyjny: 3-drogowy obrotowy zaw6r mieszajgcy, DN25, Rp1", Kvs 4,5-12 + sitownik elektryczny szt 1
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1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,13
2.|Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 9,1158
3.|Przyczepa skrzyniowa 4.5°t m-g 9,1158
4./Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 18,3547
5./Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,0008
6./Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 4,37
7./Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) m-g 0,92
8.|Spawarka elektryczna m-g 1,08
9.|Srodek transportowy (1) m-g 3,1825
10.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,26
11.|Zuraw samochodowy (1) m-g 1,56
12.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1
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