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rura osłonowa dwudzielna 
Ø110 mm L=4,0 m
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0+500 koniec Etapu 1

Tytuł rysunku:

83-110 Tczew; ul. Obrońców Tczewa 7
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda

Budowa odcinka drogi gminnej nr 217-007G 
w miejscowości Stara Kościelnica

ETAP 1 - odcinek o długości 500 m

inż. Waldemar Żmuda
nr upr. POM/0118/POD/20

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
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PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ETAP 1 - odcinek o długości 500 m

Branża:

Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

Jednostka projektowa:

Projektował branża drogowa: Podpis:

Inwestor:

GMINA MIŁORADZ
ul. Żuławska 9, 82-213 Miłoradz

ETAP 1 od km 0+000 do km 0+500

czerwiec
2023

LEGENDA
- projektowana nawierzchnia z płyt typu YOMB 100x75x12,5 cm 
  z wypełnieniem otworów piaskiem - dwuślad
- projektowana krawędź nawierzchni jezdni z żelbetowych płyt 
  otworowych typu YOMB
- projektowana nawierzchnia pasa jezdni między płytami z kruszywa 
  łamanego 0/31,5 mm C90/3
- projektowana nawierzchnia zjazdów i utwardzeń z kruszywa 
  łamanego 0/31,5mm C90/3

- projektowana krawędź nawierzchni poboczy

- projektowany opornik betonowy 12x25 cm wtopiony na 0 cm
  na ławie betonowej z oporem

- oś jezdni

- hektometraż0+100

- zasięg obszaru oddziaływania obiektu znajdujący się
  w całości na działce 149

- projektowana krawędź nawierzchni zjazdów

- projektowana nawierzchnia poboczy jezdni i zjazdów z kruszywa 
  łamanego 0/31,5mm C90/3

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

- projektowana rura osłonowa dwudzielna Ø110 mm na istniejącym
  kablu telekomunikacyjnym

- odtworzenie terenów zielonych w strefie robót


