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PROJEKTANT:

mgr. inz Stawomir Fossa
uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlane
do projektowania bez ograniczen nr 87/D0S/04

OPRACOWAL.:
ARCHITEKTURA

magr. inz arch. Aleksandra Kulbas - LeSniak
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 12/08/DOIA

KONSTRUKCJA

mgr. inz Stawomir Fossa
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
do projektowania bez ograniczen nr 87/D0S/04

INSTALACJE SANITARNE

magr. inz Barttomiej Dabrowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

nr 108/D0S/07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr. inz Remigiusz Przystaj

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ogranicze nr 115/D05/08
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Il. SPIS ZAWARTOSCI

STRONA TYTULOWA

SPIS ZAWARTOSCI
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
OPIS TECHNICZNY

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

ZALACZNIKI
« Decyzja nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
28.08.2018r.
«  Warunki techniczne przytgczenia do sieci wod.-kan. TW/5004/67/4130/201
05.07.2018r.

str. ...
str. ...
str. ...
str. ...
str. ...

str. ...

8 z dnia

« Uzgodnienie projektu przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej TW/5001/57/8460/2018

z dnia 30.10.2018r.

«  Warunki przytgczenia do sieci TAURON Dystrybucja SA WP/051848/2018/002R01

z dnia 29.06.2018r.

« Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej ZK.7230.35.2018 z dnia 10.09.2018r.

Opinia geotechniczna
«  Projektowana charakterystyka energetyczna wraz z analizag mozliwosci
wykorzystania alternatywnych zrédet energii
« Kopie uprawnieh projektantéw i przynaleznosé do OIIB
CZESC RYSUNKOWA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

P1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

P1.1 LOKALIZACJA OBIEKTU WZGLEDEM SIECI GAZU
D1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

ARCHITEKTURA

A1 RZUT PRZYZIEMIA

A2 PRZEKROJ PIONOWY A-A
A3 ELEWACJE

A4 ELEWACJE

A5 RzZUT DACHU

A6 ZESTAWIENIE STOLARKI

KONSTRUKCJA
K1 RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ

BRANZA SANITARNA
S1 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA WOD.-KAN.
S2 RZUT PRZYZIEMIA — OGRZEWANIE

BRANZA ELEKTRYCZNA

E1 RZUT FUNDAMENTOW. UZIOM

E1 RZUT DACHU. INSTALACJA ODGROMOWA

E2 RZUT POMIESZCZEN. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E3 SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZDZIELNICY RG

str. ...

1:500
1:1000
1:10

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
b.s.

1:50

1:50
1:50

1.75
1:75
1:50
b/s



Oswiadczenie

Ztotoryja, dnia 20.09.2018r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

o$wiadczam, ze projekt:

budowy kontenerowej swietlicy wiejskiej, wewnetrzng linig zasilajgca, przytaczem
wody i kanalizacji sanitarnej, zjazdem z drogi gminnej w miejscowosci Prostynia
dziatka nr 11, 86, 0012 Prostynia, gmina Krotoszyce
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

mgqr. inz Stawomir Fossa
uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczef nr 87/D0S/04

OPRACOWUJACY POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU

ARCHITEKTURA

magr. inz arch. Aleksandra Kulbas - Lesniak
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

bez ograniczen nr 12/08/DOIA

KONSTRUKCJA

magr. inz Stawomir Fossa
uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen nr 87/D0S/04

INSTALACJE SANITARNE

magr. inz Barttomiej Dabrowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do projektowania

bez ograniczen nr 108/D05/07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

magr. inz Remigiusz Przystaj

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych )

do projektowania bez ograniczeh nr 115/D0S/08



IV. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

KONTENEROWEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI PROSTYNIA
DZIALKANR EWID. 11, 86 OBREB 0012 PROSTYNIA,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 020903_2 — GMINA KROTOSZYCE

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z Inwestorem,

decyzja nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
28.08.2018r.

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

warunki techniczne,

opinia geotechniczna,

inne uzgodnienia zatgczone do niniejszego opracowania.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu kontenerowej

Swietlicy wiejskiej, wraz z przytgczem wody i kanalizacji sanitarnej, instalacjg kanalizacji
sanitarnej, wewnetrzng linig zasilajgcg obiekt w energie elektryczng w miejscowosci
Prostynia, obreb 0012 dziatka nr 11. Zakresem opracowania jest:

kontenerowa swietlica wiejska,

teren utwardzony,

zjazd z drogi gminnej (dziatka nr 86),

przytgcze wody i kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzna instalacja zasilajgca obiekt w energie elektryczna.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy: zabudowa ustugowa.
Kontenerowa swietlica wiejska wraz z przytgczem wody, kanalizacji sanitarnej, oraz
wewnetrzng instalacjg zasilajgcg obiekt w energie elektryczna;

Szerokosc elewaciji frontowej do 15m;

Geometria dachu: dach ptaski;

Wysokos¢ gtownej kalenicy: do 3,5m;

Powierzchnia zabudowy do 100m?2.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru oddziatywania
obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332

ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.
z 2017r. poz. 2285)



« Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Z 2017r. poz. 2222)
4.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu wykracza poza dziatke nr 11 w zakresie:

+ dostepu do drogi gminnej - dziatka nr 86.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke nr 11 w zakresie:

+ lokalizacji kontenerowej Swietlicy poza nieprzekraczalng linig zabudowy w odlegtosci
37,6m od granicy z drogg gminng, oraz w odlegtosci 12m od granicy z dziatkg nr
12/1, a z pozostatych stron powyzej 50m, oraz w odlegtosci 70,07m od istniejace;j
sieci gazowej wysokiego cisnienia DN300,

+ utwardzony plac na kosze na odpady (z zamykanymi otworami wrzutowymi)
zlokalizowano w odlegtosci 12,6m od projektowanej swietlicy, 6,08m od granicy
z dziatkg budowlang i budynku gospodarczego i 10,18, od istniejgcego boiska,

- lokalizacja wewnetrznych instalacji i przytaczy w granicach dziatki nr 11,

+ przestanianie — wysokos$¢ przestaniania: Lmin
Hb [wysokos¢ budynku] = 3,31 m
Pp [poziom parteru] = 0,17 m
h=Hb-Hp
h=3,31-0,17 = 3,14m
Lmin=h
Lmin= 3,14m
Odlegtos¢ projektowanego obiektu od granicy dziatki budowlanej (dz. nr 12/1) wynosi
min 12,0m.

Przestanianie projektowanego obiektu nie oddziatywuje na dziatke nr 12/1.

5. ISTNIEJACE W TERENIE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowosci Prostynia, na dziatce nr
geod. 11 o powierzchni 8700m? i uzytku Bz — teren rekreacyjno - wypoczynkowy. Aktualnie
obszar stanowi teren boiska z placem zabaw i altang rekreacyjng. Rzedne wysokosciowe
terenu inwestycji ksztattujg sie od ok. 131,3 — 131,5 m npm, a powierzchnia terenu jest
prawie ptaska. Przez teren dziatki wzdtuz granicy zachodniej przebiega wodocigg i sie¢
kanalizacji sanitarnej, wzdtuz granicy potudniowej przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej, oraz
napowietrzna linia energetyczna zasilajgcg oswietlenie. Ponadto na dziatce zlokalizowany
jest w okolicah wjazdu na dziatke stup oswietleniowy, oraz w czesci pétnocnej dziatki w
odlegtosci ponad 66m od projektowanego obiektu przebiega sie¢ gazowa wysokiego
cisnienia DN300.

Powyzsze istniejgce uzbrojenie terenu dziatki nr 11 nie koliduje z projektowanym
posadowieniem kontenerowej Swietlicy, oraz projektowanym zagospodarowaniem terenu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zaprojektowany obiekt to kontenerowa $wietlica wiejska. Obiekt zlokalizowano na
dzialce zgodnie z rys. P1 w odlegtosci 12,0m od granicy z dziatkg nr 12/1 i 37,6m od granicy
z drogg gminng i poza nieprzekraczalng linig zabudowy.
Projektuje sie utwardzony kostkg betonowg zjazd z drogi gminnej, teren przy Swietlicy, oraz
miejsce na zamykane kosze na odpady komunalne. Dojazd i miejsca postojowe z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Odprowadzenie wod deszczowych z dachu



Swietlicy na teren zielony dziatki Inwestora, z terenu utwardzonego poprzez nadanie
spadkow poprzecznych na teren zielony dziatki.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje zasilajgcg obiekt w energie elektryczna, przytgcze
wody i kanalizacji sanitarnej,instalacje kanalizacji sanitarnej, oraz zjazd z drogi gminne;j.
Na trenie dziafki przy swietlicy przewidziano urzgdzenia komunalne:

+ dwie tawki z oparciem o konstrukcji stalowo - drewnianej. Parametry tawki: dtugosé
catkowita 180cm. Deski szerokie gr. min. 35mm, szlifowane z 4 stron, fazowane
krawedzie desek, drewno swierk skandynawski suszony, impregnowane preparatem
ochronno dekoracyjnym. Nogi z rur metalowych $rednicy min 6cm malowanych
proszkowo. Dodatkowe wzmocnienie ptaskownikiem na srodku tawki. Montaz
poprzez wbetonowanie do podtoza.

+ kosz na $mieci o wymiarach wys. 60cm, szer. 40cm, szer. 40cm. Obudowa- beton
architektoniczny z kruszywem mineralnym, wktad- stalowy ocynkowany z
popielniczkg na papierosy




Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Bilans terenu dla dziatki nr 11

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m?]
powierzchnia dziatki nr 11 8700,00
powierzchnia zabudowy projektowanej swietlicy 75,00
powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego kostka 153,00
powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego kamieniem 276,5

« szerokos¢ elewacji 12,5m (max 15m)
« geometria dachu — dach ptaski
+ wysoko$¢ 3,31m (max 3,5m)

7. TEREN UTWARDZONY, ZJAZD
71 Teren utwardzony

Projektuje sie teren utwardzony z kostki betonowej przy swietlicy, zjazd z drogi gminnej,
oraz placyk na kosze na odpady komunalne. Droga stanowigcy dojazd do swietlicy i miejsca
postojowe z kamienia.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii geotechnicznej dla rob6t drogowych zaleca sie
przyjecie 3%<CBR<5% i kategorie nosnosci G3. Podtoze gruntowe wysadzinowe, zaleca sie
ulepszy¢ poprzez wbudowanie warstwy wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm =
2,5MPa.
W projekcie przewidziano wykonanie w/w podtoza pod caty obszar terenu utwardzonego,
oraz pod posadowienie konteneréw.
Teren utwardzony (teren przy Swietlicy)

- kostka betonowa 8cm
+ podsypka z miatu kamiennego 0-5mm 5cm
+ podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego
tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm 20cm
- ulepszone podtoze, grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa 15cm

« podioze rodzime G3

razem 48cm

Teren utwardzony (dojazd, miejsca postojowe
« podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego

tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm 33cm - 28cm
« ulepszone podioze, grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa 15¢cm

+ podtoze rodzime G3

razem 48cm - 43cm




Krawezniki

Obramowanie zewnetrzne terenu utwardzonego kraweznikiem ulicznym rodzaju A
o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowg. Krawezniki utozone na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
o wymiarach (30 x 10)+(35 x 15) cm.
Przeswit kraweznikdw 12 cm. W miejscach zjazdow obnizy¢ kraweznik do przeswitu
maksymalnego 2 + 3 cm w celu likwidacji tzw. barier architektonicznych lub utozy¢ na ptask.
Na granicy z drogg gminng potgczenie zjazdu wykonac¢ z kraweznika najazdowego
20 x 22 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowg. Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Obrzeza

Obramowanie terenu utwardzonego przy $wietlicy z obrzezy betonowych o
wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe,
Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposéb wykonania robdét reczny i mechaniczny.
Sposdb reczny w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w poblizu sieci. W ramach robét
ziemnych przewiduje sie wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopdéw nalezy usungc.
Wykopy nalezy wykonywac¢ tak, aby zapewni¢ odprowadzenie wéd opadowych poprzez
odpowiednie wyprofilowanie ptaszczyzn wykopu. Dno koryta nalezy chroni¢ przed
nawodnieniem i przemarznieciem.

Odwodnienie projektowanego terenu utwardzonego projektuje sie na teren zielony
dzialki Inwestora poprzez nadanie spadkow nawierzchni (spadki od budynku 1,5%).

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania. Sposdb wykonania robét reczny
i mechaniczny. Sposob reczny w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w poblizu sieci.
W ramach robot ziemnych przewiduje sie wykonanie wykopu — koryta. Urobek z wykopow
nalezy usungc.
71 Zjazd
Plan sytuacyjny

Zjazd na dziatke nr 11 o parametrach zjazdu publicznego o szerokosci 15,00m, w tym
jezdni 5,00 m.
Skrzyzowanie krawedzi zjazdéw z krawedzig jezdni drogi gminnej pod kgtem prostym
wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=5 m.
Przekréj normalny

Jezdni zjazdu nadano spadek podtuzny o wartosci 4,0% w kierunku dziatki nr 11.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

+ kostka betonowa 8cm
+ podsypka z miatu kamiennego 0-5mm 5cm
+ podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego
tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm 20cm
+ ulepszone podtoze, grunt stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa 15¢cm

podtoze rodzime G3

razem 48cm



Krawezniki

Obramowanie zewnetrzne zjazdu kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15 x 30 cm na
podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowg. Na
wjezdzie utozy¢ kraweznik najazdowy 22x20cm. Krawezniki uktadaé na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Konstrukcje nawierzchni wykonywa¢ w oparciu o Ogdlne Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru oraz obowigzujgce normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje obramowan drég wykonywac w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru oraz obowigzujgce normy:

D-08.01.01 Krawezniki betonowe.

BN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Spadki
+ podtuzne - zaprojektowano spadek podtuzny zjazdu o wartosci 4,0%
w kierunku od drogi gminne;j.
Odwodnienie
Odwodnienie zjazdu — na teren dziatki nr 11 (zjazd w catosci zlokalizowany jest na
terenie dziatki nr 11 z uwagi na szeroko$¢ drogi gminnej ktéra wynosi 3,5m).

8. OCHRONA SRODOWISKA, PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZDROWIA LUDZI
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec¢, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu oraz jego otoczenia. Zastosowane rozwigzania projektowe ograniczajgce ewentualne
negatywne oddziatywania na srodowisko, a takze zgodny z obowigzujgcymi przepisami
sposob postepowania z odpadami zapewnig, ze realizacja niniejszego przedsiewziecia nie
powinna negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko.
Teren inwestycji znajduje sie na obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystepowania
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

9. OCHRONA ZABYTKOW
Inwestycja powinna by¢ realizowana zgodnie z dyspozycjg art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

10. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren nie znajduje sie w granicach oddziatywania szkod goérniczych.

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Dla projektowanego obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng, posadowienie



konteneréw na zelbetowych fawach fundamentowych. Gteboko$¢ strefy przemarzania 0,8m
od powierzchni terenu. Poziom zerowy odniesienia przyjeto poziom podtogi parteru +0,00 =
131,57m n.p.m.

12.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Projektowana kontenerowa Swietlica zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 13m o

najblizszej istniejgcej zabudowy na terenie dziatki nr 12/1. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcego hydrantu zlokalizowanego na dziatce nr 86
w odlegtosci ok. 52,2m od projektowanego obiektu.

13.

14.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE - wg zatgczonej opinii.

WNIOSKI | ZALECENIA

Warunki budowlane nalezy uznac za dostateczne. Rodzime podtoze gruntowe
kwalifikuje sie do bezposredniego ptytkiego posadowienia fundamentéw
projektowanego obiektu budowlanego.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany zalicza
sie do | kategorii geotechniczne;.

Do obliczen statycznych posadowienia obiektu zaleca sie przyjecie parametrow
geotechnicznych warstwy ll, ktére ustalono metodg ,B” wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020.
Przy prowadzeniu wykopow w warstwie gruntow spoistych nalezy je zabezpieczy¢
przed opadami atmosferycznymi warstwg m=0,10 m chudego betonu ze wzgledu na
mozliwos¢ rozmakania oraz uplastyczniania pod wptywem wody.

W obliczeniach posadowienia fundamentdéw proponuje sie przyjac¢ gtebokosé
przemarzania gruntow wg. PN-81/B-03020 — 0,80 m ppt.

W projekcie robét drogowych zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5% i kategorie
nosnosci G3. Stad podtoze gruntowe wysadzinowe, zaleca sie ulepszy¢ poprzez
wbudowanie warstwy wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa lub
wykonac czesciowg wymiane gruntow ponizej warstw konstrukcyjnych
nawierzchni drogowych i doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy przyjeciu
gtebokosci przemarzania gruntéw 0,8 m ppt.

PROJEKTOWANE UZBROJENIE

wewnetrzna instalacja zasilajgca budynek w energie elektrycznag,
przytacze kanalizacji sanitarnej i instalacja kanalizacji sanitarne;,
przytgcze wody.

Il. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa podpisana z Inwestorem;
Obowigzujgce przepisy;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
Opinia geotechniczna;

Projekty branzowe.

DANE OGOLNE

Przeznaczenie program uzytkowy budynku

d
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Przedmiotem opracowania jest kontenerowa $wietlica wiejska, jednokondygnacyjna,
z salg wielofunkcyjng przeznaczong dla 42 oséb. Giéwne wejscie prowadzi do komunikaciji
z ktorej dostepne sg pomieszczenie:
« sali wielofunkcyjnej,
+  wc damski/niepetnosprawni,
+ wc meskie,
« aneks kuchenny.
Swietlica dostosowana jest dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych w zakresie dostepu
do obiektu bezposrednio z terenu, oraz jedna toaleta przystosowana jest dla os6b
niepetnosprawnych.
2.2 Zestawienie powierzchni, oraz charakterystyczne dane liczbowe
+  Rzedna poziomu 0,00 = 131,57 m npm
+ Powierzchnie uzytkowg obliczono na podstawie PN-ISO 9836:1997

- powierzchnia zabudowy: 75,00 m

- kubatura: 247,87 m?

- maksymalna wysokos$c¢ obiektu nad poziomem terenu: 3,31 m

- powierzchnia uzytkowa: 68,49 m?

- liczba kondygnacii: 1

p:;lrl;\. Nazwa pomieszczenia Posadzka v:’é;o.k[zf ]é O l[ﬁ‘)z’]t E)

0.1 |Komunikacja wyktadzina PCV (R10) 3,00 7,19
0.2 |Sala wielofunkcyjna wykfadzina PCV (R10) 3,00 42,36
0.3 | Aneks kuchenny wyktadzina PCV (R10) 3,00 11,39
0.4 |Przedsionek wykfadzina PCV (R10) 3,00 1,40
0.5 |Pisuar wykfadzina PCV (R10) 3,00 1,26
0.6 |Wc meski wyktadzina PCV (R10) 3,00 1,26
0.7 |Wc damski + niepeinosprawnych | wykfadzina PCV (R10) 3,00 4,27

RAZEM PRZYZIEMIE: 68,49

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
3.1  Forma i funkcja obiektu
Obiekt swietlicy wiejskiej parterowy, niepodpiwniczony (obiekt kontenerowy). Bryta

o formie prostej, na planie prostokgta o wymiarach 6 m x 12,5 m z dachem pfaskim. Wejscie
gtéwne do swietlicy i wyjscie ewakuacyjne z sali gtdbwnej od frontu, wejscie do aneksu
kuchennego od strony zachodniej.
Projektowany obiekt jest dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej go zabudowy. Kolorystyka
elewacji — kolor szary, antracyt i brgz.
3.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta domu dostosowana do krajobrazu nizinnego i odpowiada wymogom otaczajgcej
zabudowy w miejscowosci Prostynia.
4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
4.1 Uktad konstrukcyjny
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Obiekt objety opracowaniem o konstrukcji kontenerowej, sktadajacy sie z pieciu
modutéw, posadowionych na zelbetowej ptycie fundamentowej.

4.2

Kategoria geotechniczna
Dla projektowanego budynku przyjeto | kategorie geotechniczng, posadowienie

konteneréw na ptycie zelbetowe.

Gtebokos¢ strefy przemarzania 0,8m od powierzchni terenu. Poziom zerowy

odniesienia przyjeto poziom podtogi parteru £0,00 = 131,57m n.p.m.

4.3

4.2
421

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — obcigzenie
Sniegiem.

PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — oddziatywania
wiatru

PN-B-03264: 2002/Apl Eurokod 2: Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150: 2000/Az1/Az2 Eurokod 5: Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 1996-1-1:2010

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Eurokod 7: Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03000 Eurokod 1: Projekty budowlane. Obliczenia
statyczne.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe
Roboty ziemne
W przypadku prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace te nalezy wykonac

tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntéw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie
robot fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszyc¢ struktury gruntow zalegajacych
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéow. Wykopu fundamentowego nie
mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie
gruntow. Wykop nalezy wykonaé koparkg z odwiezieniem urobku. Pogtebienie fundamentow
nalezy wykonac¢ recznie. Zasypke na sciany fundamentowe wykonac recznie.
4.2.2 Fundamenty

Z uwagi na wystepujgce grunty zaprojektowano ptyte zelbetowg pod posadowienie

konteneréw z betonu C20/25 (B25), kruszywo max 16 mm, zbrojona gérg i dotem pretem 8
mm (siatkami 25/25 cm) ze stali BST500S.
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Pod ptytg wykona¢ poduszke betonowg z chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10cm, oraz
ulepszone podtoze, grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15cm. Ptyte zaizolowaé
emulsjg asfaltowa.
5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONTENERA
5.1 Podioga
Podtoga na gruncie spetniajgca wspdtczynnik przenikania ciepta Umax = 0,3 W/m2K.
Konstrukcja podtogi nosna stalowa R30. I1zolacja o odpornosci ogniowej — niepalna. Grubosc¢
izolacji w zaleznosci od rodzaju. Izolacja moze by¢ z wetny mineralnej lub z pianki
poliuretanowej. Unax = 0,300 W/m?K. Ptyta podtogowa z ptyty OSB na piéro-wpust gr. 2,5 cm
(gr. dostosowana do rozs. rusztu). Wykonczenie — wyktadzina PCV gr. 0,3 cm z
zastosowaniem do obiektow uzytecznosci publicznej.
5.2 Stropodach
Stropodach - przegroda spetniajgca wspdtczynnik przenikania ciepta Uma=0,18 W/m?K
oraz o odpornoéci ogniowej REI30. Przegroda systemowa - kontenerowa ~ 14 cm. Warstwa
termoizolacyjna z pianki PU ~ 14 cm, obustronne poszycie z blachy powlekanej, od
wewngtrz powtoka antykondensacyjna. Dopuszcza sie w celu zapewnienia odpornosci
ogniowej REI30 wykonanie dodatkowo systemowego sufitu podwieszonego na ruszcie
stalowym 2 x ptyta GKFI w pom. wilgotnych, pozostatych GKF 2,5 cm.
5.3 Elementy scienne zewnetrzne
Sciana zewnetrzna - przegroda spetniajgca wspétczynnik przenikania
ciepta Unax=0,23 W/m?K, oraz o odpornosci ogniowej REI30. Przegroda systemowa -
kontenerowa ~ 12 cm, wewnetrzna stalowa konstrukcja nosna R30. Warstwa
termoizolacyjna z pianki PIR ~ 12 cm, obustronne poszycie z blachy powlekanej, od
wewnagtrz powtoka antykondensacyjna. Dopuszcza sie w celu zapewnienia odpornosci
ogniowej REI30 wykonanie dodatkowo systemowego rozwigzania z oktadziny na ruszcie
stalowym 2 x ptyta GKFI w pom. wilgotnych, pozostatych GKF 2,5 cm).
5.4  Sciany wewnetrzne
Sciana wewnetrzna - przegroda systemowa - kontenerowa ~ 8 cm, wewnetrzna
stalowa konstrukcja nosna, warstwa termoizolacyjna z pianki PIR ~ 8 cm, obustronne
poszycie z blachy powlekanej. Scianka i drzwi miedzy pomieszczeniem nr 05 a nr 06 z ptyty
HPL gr. 12mm na stopach mocujgcych (odstep od podtogi 15¢cm).
5.5 Drzwi, zadaszenie nad drzwiami
- drzwi zewnetrzne stalowe profilowe ciepte, wypetnienie szkto, szyba P4. Zawiasy
rolkowe 3D dwuczesciowe wyposazone w zabezpieczenie sztyftem i naktadki
ozdobne w kolorze stali nierdzewnej, regulowane w trzech ptaszczyznach.
Oscieznica stalowa blokowa wyposazona w przegrode termiczng. Prég z aluminium
i tworzywa sztucznego wyposazony w przegrode termiczng, podwaojne uszczelki
obwiedniowe. Trwato$¢ mechaniczna min. kl. 4, odpornosé na uderzenia min. kl. 2.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi Unmax 1,5 W/m?K. Drzwi wyposazone
w samozamykacz. Drzwi zewnetrzne do aneksu kuchennego jw., wypetnienie panel,
« drzwi wewnetrzne stalowe (wypenienie - ptyta wiérowa otworowana) w okleinie lub
malowane proszkowo. Grubos¢ min. 40 mm, tréjstronna gruba przylga. Drewniane
wypetnienie catkowicie pokryte blachg stalowa, ocynkowana, o grubosci min. 0,8 mm.
Wypetnienie na catej powierzchni sklejone z plytg stalowg. Oscieznica kgtowa
z ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej gr. min. 1,5mm.
Wyposazenie oscieznicy: umieszczone na trzech krawedziach uszczelki, wykonane
z EPDM, przyspawane dolne elementy zawiaséw i kotwy pod kotki rozporowe.
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Komplet klamek, zamek, wykonany zgodnie z normg DIN 18251, kl. 3.
Niewymagajace konserwaciji, 3-czesciowe zawiasy. Kolorystyka w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,

+ nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano daszki ptaskie ze szkta hartowanego
podwieszane. Konstrukcja podwieszenia ze stali nierdzewnej. Wymiary: min. szer.
140cm 2szt. i 130cm 1szt., gt. 70cm

"

\

\

i

Wzér daszku

5.6 Okna

Okna PCV z automatycznymi nawiewnikami powietrza, w systemie rozwierano —
uchylnym z mozliwoscig rozszczelnienia z nawiewnikami, wspotczynnik przenikania dla
catego okna Umax 1,1 W/m2K. Okna muszg posiadaé Atest techniczny ITB, Atest
Panstwowego Zaktadu Higieny i Certyfikat Zgodnosci z ITB
5.7 Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i grawitacyjng wspomagang mechanicznie.
5.8 Instalacje sanitarne wg projektu branzy sanitarnej.
5.9 Instalacje elektryczne wg projektu branzy elektrycznej.
6. OPIS ZABEZPIECZEN P.POZ.
6.1 Klasyfikacja obiektu

«  powierzchnia zabudowy P2=75,00 m?
« powierzchnia uzytkowa P.=68,49 m?
+  kubatura K=247,87 m®
+  wysokosé budynku H=3,31m

Projektowany obiekt kontenerowy jest obiektem uzytecznosci publiczne;j
jednokondygnacyjnym — swietlica wiejska.
Podziat ze wzgledu na grupe wysokosci — N — NISKI
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL lll
6.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Obiekt w zabudowie wolno stojgcej usytuowany jest w odlegtosci ponad 25m od
najblizszej zabudowy (wiata rekreacyjna).
6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie brak jest materiatow i substancji kwalifikowanych jako materiaty
niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne jak drewno, papier, tkaniny, tworzywo sztuczne
wystepujg w matych ilosciach w postaci statego wyposazenia wnetrza. Nie ustala sie
przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
6.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

w poszczegodlnych pomieszczeniach i na kazdej kondygnaciji
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Obiekt jest budynkiem zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
taczna liczba oséb przebywajgcych w obiekcie moze wynosi¢ 50. Pomieszczenie,
w ktérym moze przebywac najwiecej tj. 42 oséb jest sala wielofunkcyjna.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkéw niskich zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIll to ,,C” z dopuszczeniem do ,,D”.
6.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem
6.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Caty obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.
6.7 Klasa odpornosci pozarowej obiektu
Obiekt ze wzgledu na funkcje i wysokos¢ powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci
pozarowej ,,D”

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej gtéwna konstrukcja strop" Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna™? | wewnetrzna® dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 (-) RE 130 (R) E 1 30 (0-i) (=) (=)

Konstrukcja oraz wykonczenie projektowanej kontenerowej Swietlicy musi spetnia¢ powyzsze
wymogi. Ponadto wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa w powyzszej tabeli, powinny
by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
Oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ na suficie, bez ingerencji w przegrode REI30.
Projektuje sie odpowiednio elementy obiektu kontenerowego:
- gtdbwng stalowg konstrukcje nosng - ramowag w technologii kontenerowej, ktéra spetnia
wymogi R30,
- strop - (potgczony i wspétzalezny, konstrukcyjnie od Scian) w technologii kontenerowe;j,
ktory spetnia wymogi REI30, warunek ten powinien by¢ spetniony poprzez wykonanie paneli
w klasie EI30 oraz wewnetrznej stalowej konstrukcji ramowej w klasie R30. Dopuszcza sie
zastosowanie rowniez odpowiednich oktadzin np. z ptyt GKF, kt6re zapewnig powyzszg klase
odpornosci ogniowej
- $ciany zewnetrzne - w technologii kontenerowej, ktore spetniajg wymogi REI30, warunek
ten powinien by¢ spetniony poprzez wykonanie paneli w klasie EI30 oraz wewnetrznej
stalowej konstrukcji ramowej w klasie R30. Dopuszcza sie zastosowanie rowniez
odpowiednich okfadzin np. z ptyt GKF, ktére zapewnig powyzszg klase odpornosci ogniowej
6.8  Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem
ewakuacyjnym", o dtugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL — 40m.
W obiekcie przejscia ewakuacyjne sg ponizej 40m (caty obiekt ma dlugosé¢ 12,5m)
W obiekcie nie ma pomieszczenia, ktére moze by¢ przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 osdb, ani pomieszczenia o pow. ponad 300m? — nie zachodzi
potrzeba wykonania dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych z jednego pomieszczenia.

Obiekt nie wymaga oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Drogi ewakuacyjne
nalezy odpowiednio oznakowac.
6.9 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej
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Instalacja elektroenergetyczna: Instalacje nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, ktéry bedzie odcinat prad od instalacji i urzgdzen nie wymagajacych
napiecia w czasie pozaru i akcji ratowniczej.

Instalacja odgromowa - IV klasa ochrony LPS.
Wymagane jest uziemienie swietlicy kontenerowej oraz wykonanie potgczen
wyrownawczych.
6.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Wyposazenie obiektu w urzgdzenia przeciwpozarowe:

«  przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Fachowego doboru gasnic dokonaé po zakonczeniu inwestycji na etapie uzytkowania.
System sygnalizacji pozarowej - nie wymaga sie.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie wymaga sie.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — nie wymaga sie.
Urzadzenia oddymiajgce — nie wymaga sie.
6.11 Oznakowanie przeciwpozarowe

Nalezy wykona¢ oznakowanie kierunkéw drég i wyjs¢ ewakuacyjnych.
6.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowany jest hydrant zewnetrzny DN 80
o wydajnoséci 10 I/s w odlegtosci ok. 49m od obiektu.

6.13 Drogi pozarowe
Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga przeciwpozarowa.

lll. BRANZA SANITARNA
.l PRZYLACZA

1. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przytgcza na catej dlugosci utozone bedg w ziemi. Przebieg trasy
przytgczy zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, zabudowy
i urzgdzenh ulicznych.
Projektowane przytgcza zostang potgczone z siecig wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j
w sposob opisany w niniejszym opracowaniu. Przy uktadaniu przytgczy zachowa¢ minimalne
odlegtosci poziome i pionowe okreslone w:

- warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL,

+ Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 04.06.2013r. Poz.
640),

+ normie N SEP-E-004.

stosujgc wytyczne bardziej rygorystyczne, chyba Zze podano inaczej w niniejszym

opracowaniu.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudno$ci w ich rozwigzaniu, fakt ten
nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Wykonawca robét zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecic:

. wytyczenie trasy projektowanych przytgczy,

. powiadomi¢ pisemnie poszczegolnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego

o terminie rozpoczecia prac ziemnych, celem uzgodnienia warunkéw prowadzenia prac w
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poblizu istniejgcych urzadzen oraz zabezpieczenia uzbrojenia na czas prowadzenia prac
ziemnych.
Wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu oraz uzgodnien i wspoétdziatania w tym zakresie (Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. Dz.U.01.38.455).
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy sie kierowac¢ zasadami ujetymi w normie PN-
EN1610 i PN-92/B-10736. Na catej dtugosci przytgczy zaktada sie wykonanie wykopow
liniowych o scianach pionowych, wykopy zabezpieczy¢ wypraskami. Dopuszcza sie nie
stosowanie oszalowania wykopow o gtebokosci w gruntach skalistych i litych —4 m,
w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2 m, w pozostatych gruntach — 1 m; pod warunkiem
gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie
0 szerokos$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie klina odtamu scian
wykopu:

+ odbywa sie komunikacja,

+  znajduja sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu,
nalezy bezwzglednie zastosowa¢ obudowe.
Szerokos¢ dna wykopow powinna wynosi¢ min. 0,9 m. W miejscach skrzyzowan i zblizen do
istniejgcej zabudowy, stupdw energetycznych, drzew, istniejgcego uzbrojenia podziemnego
prace ziemne wykonywac ze szczegoblng ostroznoscig - recznie. Urobek gromadzi¢
w odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi wykopu. Teren wykopow zabezpieczy¢ przez
ogrodzenie i odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Dno wykopu dogtebi¢ recznie, wyréwnac i usungc z niego wszelkie kamienie, gtazy
i gruz. Pod posadowieniem rury nalezy wykonac podsypke z piasku, o grubosci 10 cm,
z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne rury. Jezeli w dnie wykopu bedag wystepowac
kamienie o wielkoéci powyzej 60 mm lub podtoze bedzie skalne, wysoko$¢ podsypki nalezy
zwiekszy¢ o 5 cm.
Utozone odcinki rur nalezy zestabilizowac poprzez wykonanie obsypki ochronnej do
wysokosci 30 cm ponad lico rury po zageszczeniu. Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu
uzytego na podsypke i zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95% (ZMP) pod
drogami oraz min. 85% dla pozostatych terenéw. Grubos¢ zageszczanych warstw nalezy
dobra¢ odpowiednio do stopnia metody zageszczania. Po wykonaniu obsypki i sprawdzeniu
stopnia zageszczenia nalezy wykonac¢ zasypke wykopu przy uzyciu mieszaniny piasku
i zwiru pod drogami oraz gruntu rodzimego (bez kamieni wiekszych niz 300 mm)
w pozostatych przypadkach. Bezwzglednie nie nalezy stosowac na zasypke gruntéw
spoistych — gliny, pytow, itow. Wykop nalezy zasypywaé warstwami 20 cm z jednoczesnym
zageszczeniem wibratorem ptytowym. Minimalny wymagany stopien zageszczenia zasypki
wynosi min. 95% (ZM Proktora). Zageszczenie materiatu zasypki na terenach zielonych nie
jest wymagane.
Przed wejsciami i wjazdami do posesji istniejgcej zabudowy oraz w miejscach, gdzie trasa
przytaczy i instalacji przecina chodniki, nad wykopami liniowymi nalezy utozy¢ ktadki dla
pieszych i mosty drogowe. Wykonawca winien réwniez zabezpieczy¢ wykopy ustawiajgc
wzdtuz ich krawedzi odpowiednie barierki ochronne z tablicami ,Uwaga — gtebokie wykopy”.
W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy
pomocy studni odwadniajgcych pogtebiajgc dno wykopu i zaktadajgc krgg betonowy lub
stosujgc drenaz odwadniajgcy z odpompowaniem wody z wykopu.
O terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢
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warunki prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Po przeprowadzeniu wyzej wymienionych prac nawierzchnie na szerokosci prowadzonych
robét nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.

2, PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przylacze wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PN10 SDR17
40x2,4 w wykonaniu do wody pitnej (niebieskie) posiadajgce odpowiednie atesty higieniczne
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zmiane kierunku trasy nalezy wykonywac
przy pomocy tukow gietych wykorzystujgc elastycznosc¢ rur z PE (promien giecia uzalezniony
jest od $rednicy rur). W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na zastosowanie
tukéw gietych, nalezy zastosowaé odpowiednie ksztattki systemowe a tgczenia wykonaé
poprzez zgrzewanie, zgrzewanie nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta rur.
Minimalne przykrycie rurociggu powinno wynosi¢ 1,2 m zgodnie z PN-81/B-03020.
Projektowane przytacze potaczy¢ z siecig wodociggowg w160 z pomocg opaski do
nawiercania i zasuwy DN32.

Przytgcze zakonczy¢ w budynkach zestawem wodomierzowym, umieszczonym na
wysokosci 0,4+1,0 m, w ktérego skfad wchodzg zawér kulowy DN32, wodomierz DN20
g.=2,5 m*/h, zawor kulowy DN325, filtr siatkowy DN32, zawor antyskazeniowy EA DN32,
zawor kulowy DN32.

W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg nalezy utozy¢ niebiesko-biatg tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym o szerokosci minimum réwnej srednicy
rurociggu.

Zasuwa

Zasuwe nalezy wyposazyC w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona oryginalne dla
danego producenta zasuwy oraz skrzynke uliczng (z tworzywa sztucznego - na terenach
Zielonych, zeliwng typu ciezkiego — na drogach). Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ przed
osiadaniem przez posadowienie na ptytach podktadowych pod skrzynki uliczne.

W poblizu zasuwy na ogrodzeniu lub stupku betonowym umiesci¢ odpowiednig tabliczke
okreslajgca lokalizacje zasuw.

Préby szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonhczeniu robét montazowych nalezy wykonac¢ probe szczelno$ci wodociggu
zgodnie w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Wyniki préb
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd przeptukac
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych
w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;j.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien
by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 |
wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg
Cly/dm?. Po zakonczeniu dezynfekgji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukaé
OBLICZENIA

Obliczenie zapotrzebowania na wode
[ Przewidywane urzadzenia | llos¢ | Normatywny wyptyw qn
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Z.W. C.W.

Umywalka 3 0,07 0,07 0,42
Miska ustepowa/sptuczka 2 0,13 0,26
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
Pisuar 1 0,3 0,3
Zawor czerpalny 1+1 0,15 0,15 0,3
Razem 1,42
gs 0,66

Dobér wodomierza

gw =0,7x2xgs = 0,7x2x0,66x3,6 = 3,33 m*h

dobrano wodomierz JS DN20 g, = 2,5 m*/h, Qmax = 5,0 m/h

Zgodnie z PN-92/B-01706 dobor wodomierza uznaje sie za prawidtowy jezeli:
qs <= qmax/2 oraz DNwodomierza <= dprzqucza

0,7x0,66x3,6 <= 5/2 oraz DN20 <= De40(DN32)
3. PRZYLACZE | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Przytacze i instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek PVC-U SDR34

SN8, tgczonych kielichowo, przy pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix,
kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu. Rury powinny posiada¢ nadruk wewnatrz (co
najmniej: technologia wykonania, $rednica, sztywno$¢ obwodowa).

Na przytgczu zaprojektowano typowe studzienki DN315 i DN600 wyposazone w przeguby
kulowe do potgczenh rur umozliwiajgca regulacje sferyczng w kazdym kierunku min. 7,5°.
Studzienki wyposazy¢ we wiaz klasy D400.

System rur, ksztattek oraz studni musi by¢ ze sobg kompatybilny i produkowany przez
jednego producenta.

Pofgczenie z siecig kanalizacji sanitarnej wykona¢ z pomocg zabudowe projektowanej
studzienki DN600 na kanalizacji sanitarnej ks200.

Préby szczelnosci i odbiér kanatow

Kanaty grawitacyjne i studzienki nalezy podda¢ probie szczelnosci ktéra powinna
gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotane wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu
nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

« 0,15 I/m? dla przewodow,
. 0,2l/m?dla przewodoéw wraz ze studzienkami wkazowymi,

. 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki préb szczelnosci powinny byé¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,

obowigzujgcymi przepisami, przywotanymi normami oraz:

+ warunkami, uzgodnieniami branzowymi, itp.;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych;

« instrukcjami i wytycznymi producentéw rur i armatury.

Wykonane przytgcza zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi zarzadcy sieci wod-kan.
Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzadzenh podziemnych, ktore
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
5. ZESTAWIENIE MATERIALU
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przytacze wodociggowe

nazwa materiatu iloé¢

PEHD PN10 SDR17 40x2,4 16,4 mb

Tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza 14,4 mb
Zawor odcinajgcy kulowy DN32 z kurkiem 1 szt.

spustowym

Zawor odcinajacy kulowy DN32 2 szt
Wodomierz JS DN20 g.=2,5 m%h 1 szt.
Zawor antyskazeniowy typu EA DN32 1 szt
Teleskopowe przedtuzenie wrzeciona 1 szt
Skrzynka uliczna — typ ciezki 1 szt.
Tabliczka okreslajgca potozenie zasuwy 1 szt.
Ptyta podktadowa pod skrzynki uliczne 1 szt
Zasuwa do przytgczy domowych DN32 1 szt.
Opaska do nawiercania 1 szt.

przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej

nazwa materiatu ilos¢
PVC-U SDR34 SN8 DN160 34,35+14,60 mb
Studzienka DN600 (kineta DN315 1 komplet

przeptywowa, rura karbowana PP trzonowa
DN315, pokrywa zeliwna D400)

Studzienka DN600 (kineta DN600 1 komplet
przeptywowa, rura karbowana PP trzonowa
DN600, pokrywa zeliwna D400)

LI INSTALACJE WEWNETRZNE

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowang instalacje wodociggowa wykonac¢ z rur PP PN20 Stabi Al. tgczonych za
pomocg ztgczek systemowych klejonych lub zgrzewanych. Bezposrednie poditgczenie baterii
czerpalnych wykona¢ za pomocg gietkich przewoddéw w oplocie metalowym. Uszczelnienia
pofgczen gwintowanych wykona¢ tasma teflonowg. Instalacje wyposazy¢ w baterie czerpalne
mosiezne jednouchwytowe z perlatorem i ogranicznikiem wyptywu wody, wyposazone
w gtowice ceramiczne, z jednej linii wzorniczej, przy umywalce stojgce, zawory czerpalne
z perlartorem.
Rury cieptej i zimnej wody prowadzic¢ réwnolegle do siebie, po wierzchu scian. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby miejsca fgczenia rur nie znajdowaty sie w miejscach przejscia przez
przegrody budowlane. Rury mocowac¢ do konstrukcji za pomocg obejm z tworzywa. Rury
zimnej wody izolowa¢ otulinami ze spienionej pianki polietylenowej grubosci 6 mm. Rury
cieptej wody izolowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr
2 tabela w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej pianki polietylenowej o grubosciach:

- 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody
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0 mocy podanych na rysunku.
Temperatura wody w punktach czerpalnych powinna by¢ nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz
60°C.
Jako armature odcinajgca stosowac zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody
cieptej PN10, 120°C).
Instalacje wodociggowg po wykonaniu przez zakryciem przeptukac i poddac prébie
szczelnosci wodg zimng zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” punkt 11.3.3 oraz tablica 11 jak dla tworzyw sztucznych.
Przygotowang do préby instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Podniesé
cisnienie do 10 bar, ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,06 MPa w czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy je
usungc¢ i ponownie wykonaé catg prébe od poczatku. W czasie trwania préby utrzymywaé
statg temperature.
2, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac rur i ksztattek kielichowych z PP oraz
PCV, uszczelnionych za pomocg systemowych uszczelek gumowych.
Srednice podej$é do przyboréw sanitarnych przyjmowaé zgodnie z PN-92/B-01707.
Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakohczy¢ rurg wywiewng, na pionach mozliwie najnizej umiescic¢ rewizje. Jezeli producent
rur nie podaje inaczej piony nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub obejm. Uchwyty powinny mocowac¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych
na kazdej kondygnaciji nalezy wykonac, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny byé mocowane niezaleznie. Poziome przewody odptywowe
wykonac z rur o sztywnosci obwodowej SN8, rury poziome prowadzi¢ pod budynkiem
z przykryciem min. 80 cm a pionowe odcinki do wejscia do budynku ociepli¢ otulinami
styropianowymi do rur kanalizacyjnych gr 30 mm.
Instalacje kanalizacyjng po wykonaniu podda¢ prébie szczelno$ci zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” punkt 12.2.2. Szczelnos¢
podejs¢ i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetnié
wodg do poziomu powyzej kolana fgczacego te przewody z pionem i poddaé obserwac;ji.
Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywacé przeciekow.
3. INSTALACJA OGRZEWCZA, WENTYLACJA

Obliczenia wykonano zgodnie z normami PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831:2006, PN-
82/B-02403. Do obliczen przyjeto zewnetrzna temperature obliczeniowg dla Il strefy
klimatycznej (t,=-18°C) i temperatur w pomieszczeniach podanych na rysunkach.
Projektuje sie ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi konwektorowymi
z regulatorami elektromechanicznymi oraz klimatyzatorami z funkcja grzania
w pomieszczeniu nr 0.2. Wentylacja pomieszczen z pomocg wentylatoréw osiowych
(sciennych) o wydajnosci min. podanej na rysunkach — wywiew oraz w pomieszczeniu nr 0.2
aparatoéw grzewczo-wentylacyjnych z grzatkg elektryczng o mocy 2 kW (nawiew). Montaz
grzejnikow, klimatyzatoréw, wentylatorow i aparatow grzewczo-wentylacyjnych wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazu sporzgdzona przez producenta.
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4.

UWAGI KONCOWE
Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

obowigzujgcymi przepisami, przywotanymi normami oraz:

normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-
10700/04, PN-92/B-01707, PN-91/B-02413, PN-87/B-02411;

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. Il
"Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" - wyd. 1974 r;

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych wraz
z aneksem — W-wa 1996;

warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji
wodociggowych;

warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych;

warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji ogrzewczych;
instrukcjami montazu, wytycznymi producentow i dostawcow urzgdzen.

Grubosci izolacji obowigzujg przy zatozeniu ze wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu
izolacji wynosi max. 0,035 W/m2K w przypadku zastosowania materiatow o wiekszym
wspotczynniku grubosc izolacji nalezy przeliczy€.

IV. BRANZA ELEKTRYCZNA
IV.I INSTALACJE WEWNETRZNE ODBIORCZE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

Techniczne warunki przytgczenia do sieci el-en.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlane;j i instalacyjne;.
Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

i inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elektrycznych i teletechnicznych

wewnetrznych instalacji odbiorczych swietlicy wiejskiej.

3.

ROZDZIELNICA GLOWNA RG
Projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG zabudowang w miejscu wskazanym na rzucie.

Rozdzielnice wykonac zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Jako rozdzielnice niskiego
napiecia nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzanie o stopniu ochrony min. IP 65. Zasilanie
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instalacji odbiorczych nalezy wykona¢ w ukfadzie TN-S, z przewodem ochronnym dzielonym
od przewodu neutralnego. Przewodu ochronnego PE ochronno - neutralnego nie nalezy
przerywacé tgcznikami. Nie nalezy ponownie tgczy¢ przewodow PE i N.
W poblizu wejscia gldwnego przewidziano zainstalowanie przeciwpozarowego wytacznika
pradu, ktéry zapewni odciecie doptywu energii elektrycznej do obwodow zasilajgcych
wszystkie urzgdzenia w budynku, za wyjatkiem urzgdzen wykorzystywanych w akgcji
gasniczej. Instalacja wytgcznika pozarowego bedzie wykonana w izolacji o wymagane;j klasie
odpornos$ci ogniowej. Wskazany na schemacie jednobiegunowym roztgcznik nalezy
przystosowac do sterowania zdalnego (przyciskiem), powinien by¢ takze wyposazony
w wyzwalacz zanikowy. Przycisk wytgczajgcy (przeciwpozarowe) w obudowie 100%100x50
[mm] IP65 montowac przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do obiektu. Przycisk powinien
by¢ wyposazone w sygnalizacje swietlng. Roztgcznik powinien by¢ takze wyposazony
w wyzwalacz zanikowy. Miejsce rozdziatu przewodu PEN nalezy uziemi¢. Wymagana
rezystancja uziemienia Ry < 30Q.
4, OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywato sie za pomoca grzejnikow elektrycznych.
Sterowanie ogrzewaniem pomieszczen odbywa sie indywidualnie na kazdym grzejniku lub
zdalnie za pomocg sterownika dedykowanego przez producenta urzadzen. Kazdy grzejnik
nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu. Zasilanie grzejnika odbywa sie poprzez puszke
przytgczeniowg. Dopuszcza sie stosowanie grzejnikdw zamiennych, jednakze kazdorazowo
nalezy dostosowac sposob montazu, podigczenia i zasilania urzgdzen.
Grzejnik stuzgcy do ogrzewania pomieszczeh powinien odpowiadaé europejskiej normie
bezpieczenstwa EN 60335-1. Zgdana temperatura pomieszczenia nastawiana jest pokrettem
regulacji, bezstopniowo, w zakresie od ok. 0°C do +30°C. Grzejnik powinien posiadac
zabezpieczenie przeciwmrozowe, programator czasowy oraz ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa zabezpieczajgcy urzadzenie przed przegrzaniem. Konwektory montowane
w fazienkach muszg by¢ do tego przystosowane. Przy montazu grzejnikow konwektorowych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta, w szczegolnosci przy
zachowaniu wymaganych odlegtosci.
5. PODGRZEWACZE WODY

Ciepta woda uzytkowa w obiekcie bedzie dostarczana z trzech podgrzewaczy wody
z wbudowanymi grzatkami elektrycznymi. Przewiduje sie montaz podgrzewaczy wody w
miejscach wskazanych na rzucie. W projekcie przyjeto rozwigzania o mocy zainstalowanej
3,5 kW i 6,0 [kW]. Zasilanie urzadzen bedzie odbywato sie poprzez puszke przytgczeniowg
szczelng. Dopuszcza sie stosowanie podgrzewaczy wody zamiennych, jednakze
kazdorazowo nalezy dostosowac sposdb montazu, podigczenia i zasilania urzgdzen.
Szczegoty parametréw technicznych, sposobu podtgczenia urzadzen nalezy kazdorazowo
ustali¢ na etapie wykonawstwa z wykonawcg branzy sanitarne;j.
6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogdélnodostepnych oraz
dedykowanych. Wszystkie gnhiazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny i przestone
stykéw. Szczegodtows lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda wtykowe podwdjne, n/t
instalowane na wysokoéci 0,3 [m] + 1,4 [m] od posadzki. W pomieszczeniach zaplecza
socjalnego, w miejscach wilgotnych, przy umywalkach nalezy stosowaé osprzet szczelny
o stopniu ochrony min. IP 44. Poszczegolne fazy instalacji zasilajgcej nalezy rownomiernie
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obcigzy¢ obwodami gniazd wtykowych. Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji
sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 [m].
7. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i
zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 12464 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.” Oprawy dobrano przy wspétczynniku
zmniejszenia 0,8 oraz wspotczynnikach odbicia swiatta:

« sufit - 0,5,

+ $ciany - 0,6,

+ podioga -0,2.

Wymagane natezenie oswietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach:

- sala spotkan —300 [Ix],

+ pomieszczenie socjalne — 200 [Ix],

+  Ciggi komunikacyjne —100 [Ix],

+ sanitariaty — 200 [Ix].

Sterowanie oswietleniem pomieszczen ogodlnych i socjalnych bedzie odbywato sie lokalnie
tacznikami. Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYZo
Z izolacjg na napiecie 450/750V. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw dokona
inwestor na etapie wykonawstwa. Oswietlenie elewacji budynku bedzie starowane poprzez
przekaznik zmierzchowy potgczony z zegarem astronomicznym zabudowanym
w rozdzielnicy RG.
8. WENTYLACJA MECHANICZNA
W obiekcie zostang zabudowane wentylatory wyciggowe. Szczegoty parametrow
technicznych, sposobu podtgczenia urzadzen nalezy kazdorazowo ustali¢ na etapie
wykonawstwa z wykonawcg branzy sanitarnej.
9. INSTALACJA ALARMOWA
W obiekcie nalezy wykonac¢ system sygnalizacji wlamania. System SSW musi
spetnia¢ wymogi Polskich Norm oraz spetnia¢ nastepujgce wymagania:
+ nalezy zapewni¢ zasilanie bateryjne akumulatorowe na czas nie krotszy niz 36
godzin,
- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podtagczenia centrali do stacji monitorowania sygnatow
alarmowych,
« centrala ma zapewnia¢ identyfikacje kazdego uzytkownika poprzez indywidualny kod
PIN oraz dostep do poszczegdlnych stref alarmowych systemu,
« centrale nalezy wyposazy¢ w komunikator GSM,
« centrale wyposazy¢ w kontroler systemu bezprzewodowego oraz 4 piloty.
Centrale alarmowg systemu SSW nalezy zlokalizowaé w miejscu wskazanym na rzucie.
Centrale alarmowa nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego. Zarzgdzanie
i administrowanie systemu oraz uzbrajanie stref alarmowych nalezy wykonywac z klawiatury
systemowej. Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposéb akustyczno —
optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatorow alarmowych zewnetrznych, zlokalizowanych
zgodnie z rysunkami rozmieszczenia urzadzen. Dodatkowo centrala alarmowa przesyta
sygnat uzbrojenia i rozbrojenia poszczegdlnych stref, alarmu wkamaniowego do centrum
monitoringu (agenciji ochrony) lub pod wskazany przez uzytkownika numer. Potgczenia
czujek z centralg wykonywac¢ oddzielnymi kablami sygnatowymi dla kazdej czujki. Wysokosc¢
montazu czujek alarmowych nalezy wykonac¢ zgodnie instrukcjami montazu czujek, Odbidr
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instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.
Instalacja alarmowa powinna podlega¢ konserwaciji. Zalecane jest konserwowanie systemu
raz w miesigcu. Dla systemu sygnalizacji wkamania nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoty)
rejestrujgce wszystkie zdarzenia w systemie. Uzytkownik i konserwator zobowigzani sg do
dokonywania rzetelnych zapisow o pracy, konserwacji, naprawach, wytgczeniach
i uszkodzeniach systemu. Uzytkownik powinien zgtaszac stuzbie konserwacyjnej zauwazone
w czasie eksploatacji nieprawidtowosci
w dziataniu systemu.
10. ALARM DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Sanitariat dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje alarmowo -
przyzywowa dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych. Przy misce ustepowej
nalezy zabudowac¢ w puszce n/t szczelny przycisk przywotawczy z linkg pociagowsg i lampkag
dotykowa. Przy wejsciu do pomieszczenia nalezy zabudowac n/t przycisk kasujgcy z lampka
przypominajacg. Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zabudowac¢ n/t lokalng lampke
sygnalizujgca alarm optycznie i akustycznie. Przycisk przywotawczy potwierdza nadanie
przywofania zapaleniem potwierdzajgcej diody LED. Ostatecznego doboru systemu
przywotawczego dokona Inwestor na etapie wykonawstwa.
1. OSPRZET

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet melaminowy zwykty. Gniazda
wtykowe stosowac ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 [m] +
1,4 [m]. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2 [m] Odlegtos¢ tacznikéw i gniazd wtykowych
od grzejnikéw i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Jako tgczniki
oswietlenia komunikacji nalezy stosowac tgczniki o stopniu ochrony min. IP 44. Typ
zastosowanego osprzetu nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
12. PRZEWODY

Sposéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji
elektrycznych obowigzujgcymi w technologii szkieletowej. Przewiduje sie zastosowanie
w instalacjach odbiorczych przewodow typu YDY, YDYZo 450/750 [V] i YAKXS 0,6/1 [kV]
o przekrojach 1; 1,5; 2,5, 4, i 35 [mm?] z wydzielong zytg PE, prowadzonych n/t w korytkach
bezhalogenowych. Przewody prowadzi¢ rownolegle do powierzchni scian i sufitéw.
W miejscach, w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je
w przepustach z rur elektroinstalacyjnych lub stalowych.
13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA URZADZEN | INSTALACJI NISKIEGO

NAPIECIA

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie
zastosowano ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla
instalacji odbiorczych, zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE
oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewodéw PE nie nalezy przerywac tgcznikami i
zabezpieczeniami. W budynku nalezy poprowadzi¢ przewdd wyrownawczy z linki miedzianej
LY o przekroju dobranym dla rozdzielnicy gtéwnej lub szyne wyréwnawczg z ptaskownika
Fe/Zn 25x4 [mm] (pozostawia sie to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem).
Do przewodu wyréwnawczego nalezy podtgczy¢ uziemienie budynku, elementy
konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodno-kanalizacyjnej (wodomierz
zbocznikowac) oraz konstrukcje rozdzielnicy RG. Ponadto nalezy wykonac lokalne
pofaczenia wyréwnawcze przewodem LY 4 [mm?] taczgce wszystkie czesci przewodzace
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obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE
instalacji gniazd wtykowych.
Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako srodek uzupetniajgcy wytgcznik
ochronny réznicowo - pragdowy na prad zadziatania 30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu
zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania realizowane na bazie wytgcznikow
nadprgdowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - prgdowego.
14. INSTALACJA LOKALNYCH POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4
[mm?] tgczace wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.)
pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (potgczenia
dokonaé w rozdzielnicach).
15. OCHRONA ODGROMOWA. UZIOM

Dla obiektu kontenerowego przyjeto IV poziom ochrony. Zgodnie z normg PN-EN
62305, dla IV stopnia ochrony oko siatki zwodu ma wymiar 20 [m] x 20 [m], Srednia
odlegto$¢é miedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna wynosi¢ 20 [m]. Przewody
odprowadzajgce nalezy rozmiesci¢ rwnomiernie na obwodzie obiektu, przy czym
odchylenie od rbwnomiernego rozmieszczenia nie powinno przekraczac¢ 20%. Zaleca sie
dostosowanie odstepéw miedzy przewodami do podziatki budowlanej obiektu
oraz do wymiaréw oka siatki zwoddw poziomych. Jako przewody odprowadzajgce nalezy
wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany Fe/Zn //8 [mm] prowadzony w rurze odgromowe;j.
Na dachu budynku nalezy wykonaé¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego ocynkowanego
Fe/Zn @8 [mm] na wspornikach uzupetniony iglicami na podstawach betonowych. Ponadto
do zwodu nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe czesci dachu za pomocg ztgcz. Wszystkie
pofgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy wykonaé uziom otokowy bednarkg
stalowg ocynkowang Fe/Zn 30x4 mm lub uziom pionowy, stosujgc prety miedziowane.
Wymagana rezystancja uziemienia Ry < 10 Q.
16. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie nalezy zastosowac dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg instalacji
zasilajgcych niskiego napiecia. W rozdzielnicy RG nalezy zainstalowac ograniczniki przepie¢
typu “1+2’. Urzadzenia wrazliwe, zaleca sie ochroni¢ ogranicznikami przepiec typu ‘3’
17. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

«  Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty
ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy
wylgczonym napieciu.

+ O terminie przystgpienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw (wtascicieli) obcych sieci i urzgdzen znajdujgcych sie w zasiegu
prowadzonych robdét i z nimi zlokalizowaé w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

+ Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonac¢
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

«  Po wprowadzeniu obiektu do ruchu nalezy dokonaé pomiaréw wspoétczynnika mocy
biernej i w razie potrzeby zainstalowac baterie do kompensacji mocy biernej.

18. OBLICZENIA. BILANS MOCY

26



Lp. Wyszczegodlnienie Moc za- | Wsp. za- Wsp. Moc zapotrzebowana Prad
inst. potrz. mocy
cosQ czynna bierna pozorna
kW kW kVAr kVA A
1. OSWIETLENIE
1.1 Oswietlenie wnetrz 0,40 0,800 0,94 0,32 0,12 0,34 0,49
1.2 Oswietlenie zewngtrzne 0,10 1,000 0,94 0,10 0,04 0,11 0,15
Razem o$wietlenie 0,50 0,42 0,15 0,45 0,65
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOSTEPNE 1 ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. Gniazda wtykowe ogdlnodostepne 17,00 0,350 0,94 5,95 2,16 6,33 9,15
2.2. Ogrzewanie elektryczne 12,75 0,700 1,00 8,93 0,00 8,93 12,90
2.3. Podgrzewacze wody 15,50 0,620 1,00 9,61 0,00 9,61 13,89
2.4. Wentylacja i klimatyzacja (rezerwa) 4,00 0,700 0,86 2,80 1,66 3,26 4,70
Razem sila 49,25 27,29 3,82 28,12 40,64
3. Razem RG 49,75 27,71 3,97 27,99 40,45
IV.Il WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA BUDYNEK SWIETLICY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:
- Techniczne warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez
TAURON S.A.
+  Wieloarkuszowa norma PN-(HD) 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
+  Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
+  Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
+  Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
+ Inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.
2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji zasilajgcej kontenerowg
Swietlice wiejskg w Prostyni - dz. nr 11.
3. WEWNETRZNA INSTALACJA ZASILAJACA
Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej,
budynek nalezy zasili¢ z projektowanej odrebnym opracowaniem szafki typu ZK2a-1P.
Szafka zostanie zabudowana przez przedsiebiorstwo sieciowe w granicy dziatki, z dostepem
od strony uktadu komunikacyjnego. Wewnetrzng instalacje zasilajgcg budynek nalezy
wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x50 mm?2 0,6/1 kV utozonym w ziemi. Kabel nalezy
wyprowadzi¢ z szafki pomiarowej w kierunku budynku w rurze ostonowej @ 50 mm. W szafce
dostosowac zaciski przytgczeniowe do przekroju wiz.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg trasy wewnetrznej
instalacji zasilajgcej oraz innych instalacji podziemnych kolidujgcych z nig. Projektowany
kabel nalezy uktadaé w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przy uktadaniu kabla
powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub
urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane zasady ochrony
Srodowiska.
Zastosowana technologia ukfadania kabla powinna uniemozliwiaé:
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— tarcie zewnetrznej warstwy kabla o sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

— przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.
Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta.
Przy ukfadaniu kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. Trasa projektowane;j
linii utozonej w ziemi powinny by¢ na catej dlugosci i szeroko$ci oznaczone folig kablowg
o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego napiecia. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktore
w temperaturze 20 [°C]ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawedzie folii
powinny wystawaé¢ co najmniej 50 [mm] poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Kabel
nalezy uktada¢ z zapasem 3 [%]. Folia kablowa powinna znajdowac sie nad utozonym
kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 [cm] i nie wigkszej niz 35 [cm]. Kabel nalezy
utozy¢ na gtebokosci 70 [cm], w odlegtosci co najmniej 50 [cm] od jezdni i fundamentéw
budynkéw. Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opierac sie o krawedz
otworow. Przepusty powinny by¢ w tych miejscach zaslepione za pomoca termokurczliwych
ksztattek uszczelniajgcych.
Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowac ponizej wymienione odlegtosci
miedzy kablami utozonymi bezposrednio w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé [cm]

l.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego - -
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, S$ciekowe, cieplne, gazowe z gazami| 25 + srednica | 25 + srednica
niepalnymi rurociggu rurociggu

uzgodni¢ z wiascicielem, ale

2. | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi
9129 painy nie mniej nizw l.p. 1

3. | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi ne m.oga s,le 200
krzyzowac
L. . - . . . . nie moga sie
4. | Czesci podziemne linii napowietrznej (ustdj, podpora, odcigzka ) , 40
zesci podzi inii napowietrznej (ustoj, podp igzka) krzyzowac
5. | Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczotki, z wyjgtkiem urzadzen nie moga sie 50
wyszczegblnionychw l.p. 1,2, 3,4 krzyzowaé
6. | Urzadzenia do ochrony budowli od wyladowanh atmosferycznych wg PN-86/05003/01

Dopuszcza sie zmniejszenie w/w odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston
otaczajgcych. Glebokos¢ umieszczenia oston otaczajgcych w ziemi, mierzona od
powierzchni terenu do gornej ostony linii kablowej powinna wynosi¢, co najmniej 40 [cm].
Dopuszcza sie zmniejszenie podanej gtebokosci, jezeli wymusza to przeszkoda, ktérej nie
mozna usungc¢ lub obej$é. Kable nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci do ich
wnetrza, zakanczajgc je gtowiczkami termokurczliwymi. Na zyty kabli nalezy zatozyc¢
termokurczliwe oznaczniki faz.
Kabel zasilajgcy budynek nalezy wyprowadzi¢ szafki pomiarowej w rurze ostonowej
@ 50 mm, w kierunku budynku. Konce kabla nalezy podtgczy¢ pod aparat zabudowany
w szafce za licznikiem. Kabel nalezy podtaczy¢ w budynku w rozdzielnicy bezposrednio do
roztgcznika gtdwnego rozdzielnicy. Cato$¢ prac nalezy wykonac przy wytgczonym napieciu.
4, OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z wymaganiami zastosowano ochrone przeciwporazeniowg podstawowg
i przy uszkodzeniu. Dla wewnetrznej instalacji zasilajgcej niskiego napiecia zastosowano
ukfad sieciowy TN-C ze wspdlnym przewodem ochronnym i neutrainym PEN. Przewodu PEN
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nie nalezy przerywac tagcznikami. Miejsce rozdziatu w rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy
uziemic. Rezystancja uziemienia Ry < 30 [Q].

Jako ochrone podstawowg urzgdzen niskiego napiecia zastosowano izolacje podstawowa,
obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako ochrone przy
uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane na bazie wktadek
bezpiecznikowych.

Dla zachowania ochrony przeciwporazeniowej na kohcu wiz poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania nalezy jako zabezpieczenie gldowne w szafce ztgczowo - pomiarowe;j
zabudowac¢ wkiadki bezpiecznikowe o maksymalnym pradzie znamionowym gG 50A albo gF
100A.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez:

+ izolacje robocza,

+ samoczynne wytgczenie zasilania — uktad sieciowy TN-C,

- oston o stopniu ochrony wigkszym od IP 2X.

5. UWAGI KONCOWE

- Catosé robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

+  Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty
ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywac przy
wylgczonym napieciu.

« O terminie przystgpienia do wykonywania robot powiadomié wszystkich
uzytkownikéw (wtascicieli) obcych sieci i urzgdzen znajdujgcych sie w zasiegu
prowadzonych robdét i z nimi zlokalizowaé w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.

+ Po zakonczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykonaé
pomiary pomontazowe oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.

6. OBLICZENIA
Moc przytgczeniowa budynku powinna wynosic:
Ps = 28,0 [kW]
ls = 43,0 [A] przy cos @ = 0,94
lb =50 [A] zabezpieczenie przecigzeniowe w szafce pomiarowej
Dobrano kabel typu YAKXS 4x50 mm? 0,6/1 kV o obcigzalnosci pragdowej dopuszczalnie
dtugotrwatej laq = 138 [Al.
Ig < ln < lgd - 43 [A] =50 [A] =138 [A] warunek spetniony
21,45l — 1,45%50 [A] = 1,45x138 [A] warunek spetniony
UWAGA: dla zachowania ochrony przeciwporazeniowej na koncu wiz poprzez samoczynne
wytgczenie zasilania nalezy jako zabezpieczenie gtdwne w szafce zigczowo -
pomiarowej zabudowac¢ wkfadki bezpiecznikowe o maksymalnym pradzie
znamionowym gG 50A albo gF 100A.
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V. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

DLA BUDOWY KONTENEROWEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI PROSTYNIA
DZIALKA NR EWID. 11 OBREB 0012 PROSTYNIA, GM. KROTOSZYCE

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegobinych robot:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe kontenerowej Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci Prostynia, dziatka nr 11 gmina Krotoszyce, oraz wykonanie
zagospodarowania terenu wraz z podtgczeniem obiektu do sieci (przytgcze wody, kanalizaciji
sanitarnej, wewnetrzna linia zasilajgca w.i.z.)
Kolejno$¢ realizaciji:

1. Zagospodarowanie placu budowy

a) wykonanie ogrodzenia tymczasowego

b) budowa lub ustawienie toalety

c) ustawienie barakowozu lub przyczepy kempingowej dla ekipy budowlanej

d) wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw

e) odwodnienie terenu budowy (jezeli jest to konieczne)

f) wykonanie przytgcza wody

g) wykonanie przytgcza energetycznego docelowego lub na potrzeby  budowy

h) wyznaczenie miejsca na wezet betoniarski

i) przygotowanie miejsc pracy dla zbrojarzy

2. Geodezyjne wytyczenie

3. Roboty ziemne

4. Wykonanie fundamentéw

5. Montaz kontenerow

a) doprowadzenie przytgcza wodociggowego

b) doprowadzenie przytgcza kanalizacyjnego

c) doprowadzenie zasilania w energie elektryczng (w.l.z.)

6. Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- na terenie dzialki znajduje sie wiata rekreacyjna, plac zabaw i boisko o nawierzchni
trawiastej. Dziatka jest nieogrodzona. Na terenie dziatki usytuowana jest sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarne, napowietrzna linia elektroenergetyczna
oswietlenia, napowietrzna linia teletechniczna, oraz w czesci pétnocnej dziatki
zlokalizowany jest gazocigg wysokiego ci$nienia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- sie¢ i instalacja elektroenergetyczna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia

- wykonanie wewnetrzne;j linii zasilajgcej — zagrozenie porazenia prgdem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci

kompletnej ekipy budowlanej przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji i przed kazdym
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niebezpiecznym etapem budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Podczas wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zapewni¢ petny nadzér oséb uprawnionych do
kierowania takimi robotami oraz zadbac o przestrzeganie przepiséw BHP.

+  Pracownicy muszg koniecznie stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie
do rodzaju zagrozenia
Plac budowy powinien byé zabezpieczony poprzez jego ogrodzenie z bramg

wjazdowag, tablicg informacyjng oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wejscia oraz

wjazdu osobom postronnym. Po zakonczeniu budowy tymczasowe urzgdzenia placu budowy
powinny zosta¢ zdemontowane, a teren doprowadzony do nalezytego porzadku.

8. Gospodarka odpadami
Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach,

zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych na placu budowy i odpowiednio oznakowanych.

Ich wywozem na wskazane wysypisko $mieci (po uzyskaniu stosownego pozwolenia)

powinny zajmowac sie wyspecjalizowane firmy w tym zakresie, posiadajgce odpowiednie

uprawnienia. W procesie realizacji powinno dazyc¢ sie do minimalizacji odpadow oraz
ograniczenia zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

9. Minimalizacja zagrozen zdrowia wynikajacych z wykonywania robét
budowlanych
Kierownictwo budowy powinno dgzy¢ do ograniczenia lub eliminowania hatasu

ucigzliwego dla wykonawcow i otoczenia inwestycji. Na terenie budowy nalezy zapewnic

srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia i otoczenia

poprzez:

- ogrodzenie placu budowy,

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie

budowy przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

- odpowiednie, zgodne z obowigzujgcymi przepisami zorganizowanie stanowisk pracy.

Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszg

mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

10. Uwagi koncowe
W zwigzku z wystepujgcymi zagrozeniami kierownik budowy jest zobowigzany

sporzadzi¢ szczegbtowy plan BIOZ uwzgledniajgcy miedzy innymi powyzej wskazane

elementy powodujgce zagrozenia na budowie.

opracowat:

mgr inz. Stawomir Fossa
upr. bud. Nr 87/D0OS/04
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