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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.09.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT TECHNICZNY
"BUDOWA PARKINGU PRZY UL.SIENKIEWICZA W BOLKOWIE"

Wojewodztwo: dolnoslaskie, Powiat: jaworski; Gmina: Bolkow; Miejscowos¢: Bolkow
Obreb: 0002 Bolkéw, Nr ewidencyjny dziatek: 456 AM1
jednostka ewidencyjna: 020502_4, Bolkow

zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa

mgr inz. Marcin Ciecwierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej,

nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Sprawdzajacy/
Branza drogowa




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA BOLKOW, Ryneki, 59-420 Bolkow

Temat; "BUDOWA PARKINGU PRZY UL.SIENKIEWICZA
W BOLKOWIE"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: jaworski, miejscowosé: Bolkow,
Numer dzialki: 0002 Bolkéw, Nr ewidencyjny dziatek: 456 AM1

jednostka ewidencyjna: 020502_4, Bolkéw

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7
Nr projektu: P-302

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej na obszarze

na obszarze projektowanej inwestycji pn.: "BUDOWA PARKINGU PRZY UL.SIENKIEWICZA W BOLKOWIE" w

obszarze dziatki numer: 456 AM1, obreb: 0002 Bolkow.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektow budowlanych

w zakresie jak nizej:

= przebudowie drogi gminnej polegajacej na budowie 6 miejsc postojowych do parkowania prostopadtego o

wymiarach 2,5x5,0 m, 1 miejsce postojowe do parkowania prostopadtego o wymiarach 3,6x5,0 m dla oséb
niepetnosprawnych oraz przebudowa istniejacego chodnika. Projektowane miejsca postojowe oraz chodnik
bedg posiada¢ nawierzchnie z kostki granitowej ograniczong kraweznikiem i obrzezem granitowym.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Mapa do celéw projektowych: Powiat: jaworski, Gmina: Bolkéw, Obreb geodezyjny: 0002 Bolkéw, dz. nr 456 AM1,
w skali 1:500 — aktualizacja maj 2022 r., PODGK.6640.428.202

Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jaworze,

Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Jaworze,



Opinia geotechniczna przygotowana przez firmeg ,LABORATORIUM BUDOWLANE” w maju 2022r.
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w czerwcu 2022 r.

Uchwata nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno$laskiego nr 206,
poz. 3564 z dnia 07.10.2011 r).

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r., z p6zn. zm.),

przyjeto wytyczne odnosnie parametrow:

kategoria ruchu KRO, KR1

wodne podtoza — dobre,

rodzaj podtoza gruntowego — grunty watpliwe,

grupa no$nosci podtoza — dla catosci zadania zaktada sie grupe — G4,

gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

2.2. WARUNKIWODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Laboratorium
Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw — Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra w czerwcu 2022 r., stwierdza sig co
nastepuije:

Na podstawie przeprowadzonego wiercenia w obrebie planowanej inwestycji wykonanego do gtebokosci 3,0 m
p.p.t. stwierdzono, ze ponizej nasypu niekontrolowanego (piasek drobny, préchniczny, piasek gliniasty, gruz) o
migzszosci 0,6 m wystepujg utwory czwartorzedowe — zwietrzelina gliniasta wyksztatcona w postaci piasku
gliniastego z okruchami skalnymi. Grunty posiadaja znaczne ilo$ci okruchéw skalnych.

Do gruntow przepuszczalnych zaliczamy: - piaszczyste obszary nasypu niekontrolowanego. Do gruntow
staboprzepuszczalnych zaliczamy: - zwietrzeling gliniastg. Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowe;
przeprowadzono w otworze wiertniczym w trakcie jego wykonywania w dniu 25 maja 2022 r. Nie stwierdzono
obecno$ci wody gruntowej. Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sasiedztwie brak jest jakichkolwiek
systematycznych i dtugotrwatych obserwaciji i pomiaréw wody gruntowej, co nie pozwala na doktadne podanie
stanu wody przy jakim wykonywano pomiary, ani na okreslenie wielko$ci pionowych wahan jej zwierciadta.
Niezaleznie od wahan zwierciadta wody gruntowej w warstwie wodono$nej trzeba przewidzie¢, ze w okresach
poroztopowych i po dtugotrwatych intensywnych opadach atmosferycznych w podtozu pojawi¢ sie tez moze pewna
ilos¢ wody o charakterze zawieszonym, wystepujaca jako rdznej intensywnosci saczenia na stropie
staboprzepuszczalnej zwietrzeliny gliniaste;.

Warunki te ustalono na podstawie wynikow badar terenowych i prac kameralnych, parametry geotechniczne
warstw wydzielono zgodnie z norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o do$wiadczenie
wiasne i zalezno$ci regionalne, a takze norme PN-EN 1997- 2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto nasypy oraz glebe.
Nasyp niekontrolowany — wykonany z piasku drobnego préchnicznego, piasku gliniastego i gruzu ceglanego w
warstwie 0 migzszosci 0,8 m. Przeprowadzone badania miaty charakter punktowy.

Przedstawiony na zatgcznikach graficznych poziom zalegania nasypdw nalezy traktowaé orientacyjnie. Skiad i stan
nasypow pomiedzy punktami moze sie r6zni¢, a ich miazszo$é moze by¢ inna, rowniez wieksza.




Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otwordéw badawczych ujeto w jedng grupe
genetyczng w obrebie ktorej wydzielono dwie warstwy o zblizonych wartosciach parametréw fizyczno-
mechanicznych:

Grupa | - to zwietrzelina gliniasta wyksztatcona jako mieszanina mato i Srednio spoistych gruntéw z okruchami
skalnymi, grunt ten oznaczono symbolem ,C” geologicznej konsolidacji,

warstwa IA1 — zwietrzelina gliniasta wyksztatcona jako piasek gliniasty z okruchami skalnymi; grunt w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,20;

warstwa A2 — zwietrzelina gliniasta wyksztatcona jako piasek gliniasty z okruchami skalnymi; grunt w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,05;

Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych i geotechnicznych w podtozu
planowanej budowy parkingu przy ul. Sienkiewicza w m. Bolkéw. Na podstawie przeprowadzonych badan
stwierdzono, ze: 0 od powierzchni terenu stwierdzono nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,8 m, o rodzime
podtoze buduje zwietrzelina gliniasta wyksztatcona jako piasek gliniasty z okruchami skalnymi w stanie
twardoplastycznym o urednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,20 — 0,05, o woda gruntowa nie wystepuje do
maksymalnej gtebokosci wiercenia tj, 3,0 m p.p.t.;

Wyniki badan przedstawiono graficznie na karcie dokumentacyjnej otworu badawczego gdzie podano: rodzaje
gruntoéw, warunki wodne oraz numery wydzielonych grup i warstw geotechnicznych, ktérych wartosci
charakterystyczne zostaty podane w tabeli z parametrami. Przy ustalaniu gtebokosci i sposobu posadowienia
nalezy uwzglednic¢ zréznicowanie rodzaju, stanu i $ciliwosci gruntéw w catym analizowanym podtozu. Wystepujacy
w podiozu nasyp niekontrolowany, ze wzgledu na swoj sktad nie moze stanowi¢ podtoza pod konstrukcjq
nowoprojektowanej inwestycji, nalezy rozwazy¢ jego wzmocnienie lub catkowita/cze$ciowa wymiane na
dogeszczony nasyp budowlany o parametrach wskazanych przez Projektanta; ostateczng decyzje odno$nie
przyjetych rozwigzan technicznych, w tym m.in. metod wzmocnienia podtoza gruntowego oraz doboru materiatow
podejmuje Projektant w projekcie wykonawczym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

2.3. DANE OGOLNE INWESTYCJI

Sposob przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

* ograniczen wysokosciowych, {. istniejacej zwartej zabudowy,

* obcigzenia urzadzen podziemnymi istniejgcymi i projektowanym,

* Ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

2.4, OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny miejsc postojowych o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,
- spadek jednostronny, jednostronny chodnika o pochyleniu poprzecznym -2 - 3%,

2.5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

2.5.1.  ZafoZenia
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
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Konstrukcje drogowe:
1 zakres przewidywanych robot:
roboty ziemne,
wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wykonanie nawierzchni z kostki granitowej

© © © O O ©

Konstrukcja miejsc postojowych:

Kategoria ruchu: KR1
Warstwa $cieralna — kostka granitowa 9/11 -10 cm,
Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa (miat kamienny) -5cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogsz -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
Warstwa ulepszone podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1 5120 -30 cm,

Konstrukcja chodnika:

Kategoria ruchu: KRO
Warstwa $cieralna — kostka granitowa 4/6 -5¢cm,
Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa (miat kamienny) -3cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogsz -17 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
Warstwa ulepszone podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1 5120 -30 cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowa¢ krawezniki granitowe 15x30 cm:
[J  do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystaé kraweznik granitowy 15x30.
| do utozenia zaprojektowanych tukow nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza sie wykonywania tukéw o promieniu mnigjszym niz 12 m
z kraweznikow prostych. Jako obramowanie chodnikéw nalezy zastosowaé obrzeza granitowe 8/30 cm
wyniesionych:
[] w stosunku do powierzchni terenu zielonego na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonac z
betonu C12/15.

2.6. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot;

zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania

wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:

pobranie prébki i okre$lenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasgczania

woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub

sprawdzenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego*.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq stateczno$é¢. Przyjmuije sig, ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
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- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) -
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokos$ci do 2,0m dla gruntéw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnoci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytq staranno$cig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntdéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

71 wgruntach niespoistych +2 %

71w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, +2%

1w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podioza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istnigjace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3 UWAGI | ZALECENIA

3.1  WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagaja sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.
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3.2 UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktére pojawiajg sie choéby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takZe rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidaciji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIERZCHNI

/projektowane spadki poprzeczne w kierunku odwodnienia/

PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI

/projekiowane spadki poduzne w kierunku odwodnienia/

W nazwa "BUDOWA PARKINGU PRZY UL.SIENKIEWICZA W BOLKOWIE"
inwestycji:
B adres droga gminna
inwestycji: Wojewddztwo: dolno$laskie; Powiat: jaworski; Gmina: Bolkow;
Miejscowos¢: Bolkéw, Obreb: 0002 Bolkow,
Nr dz.: 456 AM1
jednostka ewidencyjna: 020502_4, Bolkow
B jednostka
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
M inwestor:

ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow

[l projektowat:

projektant gtéwny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

Il sprawdzit:
branza drogowa

mgr inz. Marcin Cie¢wierz
upr.dud. nr LBS/0067/PWOD/14
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

M vbranza: B stadium: B nr projektu:
DROGOWA
W tytut rysunku:
B gata: B skala: M nr rysunku:
Wrzesien 2022 1:500
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5 ¢m Warstwa Scieralna - kostka granitowa 4/6

3em Podsypka piaskowa (miat kamienny)

17 ecm Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
_— Uzyskane podtoze G! o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

30 cm Warstwa wzmocniajgca — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wq PN-EN 142271

—_— Istniejgce podfoze gruntowe

———— | Obrzeze granitowe Ow—1/8/30/100, gat. 1, wq BN-80-/6775-03/04 wystajgce/obnizone/wtopione
3cm | Podsypka - mieszanka cementowo-piaskowa (1:3)
-——— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,049m’

——— | Krawemnik granitowy Ua-1/15/22-30/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04,
Jcm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
———— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’

10 ¢m Warstwa Scieralna — kostka granitowa 9/11

5 em Podsypka piaskowa (miaf kamienny)

20 cm Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
—_— Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

30 em Warstwa wzmocniajgca — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

_— Istniejgce podfoze gruntowe
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