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l. KARTA UZGODNIEN

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Burmistrz Bolkowa




Il.CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA BOLKOW, Ryneki, 59-420 Bolkéw

Temat: "BUDOWA PARKINGU PRZY UL.SIENKIEWICZA
W BOLKOWIE"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$lgskie, powiat: jaworski, miejscowo$¢: Bolkéw,
Numer dziatki: 0002 Bolkéw, Nr ewidencyjny dziatek: 456 AM1

jednostka ewidencyjna: 020502_4, Bolkéw

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Nr projektu: P-302

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na obszarze projektowanej
inwestycji pn.: "BUDOWA PARKINGU PRZY UL.SIENKIEWICZA W BOLKOWIE" w obszarze dziatki numer: 456
AM1, obreb: 0002 Bolkéw. W zakresie niniejszego projektu tymczasowej organizacji ruchu wykonanego w ramach
rozwigzan inzynierii ruchu przewiduje sie:

e Tymczasowe oznakowania w obszarze projektowanej przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy
parkingu i przebudowy chodnika.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania formalna:

Mapa do celéw projektowych: Powiat: jaworski, Gmina: Bolkéw, Obreb geodezyjny: 0002 Bolkdw, dz. nr 456 AM1,
w skali 1:500 - aktualizacja maj 2022 r., PODGK.6640.428.202

Wypis z rejestru gruntéw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jaworze,

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Jaworze,

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme ,LABORATORIUM BUDOWLANE” w maju 2022 r.



Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w czerwcu 2022r.

Uchwata nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno$lagskiego nr 206,
poz. 3564 z dnia 07.10.2011 r).

Projekt budowlany pn.: "BUDOWA PARKINGU PRZY UL.SIENKIEWICZA
W BOLKOWIE"

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:
o Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376)

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314) - zatacznik 1-4 "Instrukcja o znakach
drogowych pionowych, poziomych, sygnalizacji $wietinej i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego”,

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 2022 poz. 988)

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2019 poz. 784)

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w pétnocno-zachodniej czesci miejscowosci Bolkow, otoczony jest terenami
zagospodarowanymi: zabudowg wielorodzinng, ulice 0 nastepujgcych numerach:
456 AM1, obreb: 0002 Bolkéw. — w cze$ci zgodnie z uchwatg nr X1/76/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. stanowig —

KD/Z.3 - drogilulice zbiorcze.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwata nr X1/76/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r., stanowia;
KD/Z.3 - drogilulice zbiorcze.
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig droge o nawierzchni ulepszone.
Dziatki objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane — droge gminna, ktére w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.) stanowi droge publiczna.
1. Parametry istniejacej drogi:
I szeroko$¢ pasa ruchu—zmienna-2,5-3,5m;
[ rodzaj nawierzchni jezdni —ulepszona z betonu asfaltowego;
I rodzaj nawierzchni chodnika —ulepszona z betonu asfaltowego oraz kostki betonowej;
Stan istniejacy przedstawia mapa do celow projektowych.



3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowos$ci Bolkéw. Zakres prac obejmuje
budowe miejsc postojowych oraz przebudowa chodnika. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego
zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszone;.
Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:

1. miejsca postojowe do parkowania prostopadtego o wymiarach 2,5x5,0 m ,

2. miejsca postojowe do parkowania prostopadtego o wymiarach 3,6x5,0 m,

3. chodnik o szeroko$ci 3,05-5,00 m,

4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 WYMOGI | ZALECENIA

Zasady ogolne

Zabezpieczenie i 0znakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do
wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnia¢ bezpieczenistwo uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujacym te roboty. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (zapory, tasmy, tablice) uzyte do zabezpieczenia i
oznakowania robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez czas trwania robét. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy:
biata, czerwona, zottg i czarna. Jezeli urzadzenia te zawierajg elementy odblaskowe powinny by¢ one w ksztatcie
kofa lub prostokata i widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy o$wietleniu
$wiattami drogowymi. Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewnic ich
stabilno$¢. Osoby wykonujace prace zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez
ostrzegawcza w kolorze pomararczowym. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe 0 barwie zétte]
lub pomaranczowej utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

4.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTW RUCHU

Zapora drogowa U-20a i U-20b

Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b stosuje sie do wygradzania miejsc robo6t prowadzonych w pasie
drogowym. Do wygradzania wzdtuz jezdni stosuje sie zapory U-20a, a do wygrodzen poprzecznych U-20b, z
wyjatkiem przypadkéw, w ktorych stosuije sie tablice prowadzace ciagte U-3c lub U-3d. Przy wygrodzeniach wzdtuz
jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor.

Dtugos$¢ zap6r drogowych powinna byé dostosowana do wystepujacych potrzeb, lecz nie moze by¢ krétsza niz 0,75
m (musi zawiera¢ co najmniej dwa pola czerwone i jedno biate). Zapory ustawiane w poprzek drogi powinny by¢
pokryte materiatem odblaskowym lub zawiera¢ elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwa tta, na ktdrym
zostaty umieszczone. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robot nalezy umocowaé na wysokosci 0,9 - 1,1 m
mierzac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi zapory. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku
drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdowac sie ponizej gornej krawedzi zapory.

Tablica kierujaca U-3c i U-3d

Tablice U-3c "ciagta w prawo" i U-3d "ciggta w lewo" przeznaczone sg do dodatkowego ostrzezenia kierujacych o
nagtej zmianie toru jazdy, np. przy zwezeniu jezdni, zamknieciu drogi. Dlugos¢ tablicy kierujacej powinna by¢
dostosowana do wystepujacych potrzeb, lecz nie moze by¢ krotsza niz 1,2 m. Tablica kierujgca powinna by¢
pokryta materiatem odblaskowym na catej powierzchni. Tablice umieszcza sie na wysokosci 0,6 m mierzac od
poziomu nawierzchni drogi do dolnej krawedzi tablicy.



4.3 ZNAKI PIONOWE

Zasady ogolne
Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jednq grupe wielkosci
wyzszq niz stosowane na danym odcinku drogi. Uzyte znaki musza by¢ odblaskowe.

Znaki pionowe umieszcza sie:
- po prawej stronie jezdni, jezeli dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu,
- po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy z okre$lonej strony znaku.

Sposdb umieszczania znakow

Znaki mocuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach itp. wykonanych z materiatow trwatych. Zaleca
sie umocowanie znakow na stupkach metalowych o przekroju okragtym. Dopuszcza si¢ tez wykorzystywanie
stupow linii telekomunikacyjnych, latarni, stupéw trakcyjnych do umocowania na nich konstrukcji podtrzymujacych
tarcze znakéw pod warunkiem, Ze umieszczenie znaku bedzie zgodne z przepisami instrukcji i nie bedzie wptywato
na korozje obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza sie z zasady jeden znak. Nastepny znak powinien by¢
umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej 10 m. Jezeli ze wzgleddw lokalnych istnieje koniecznosé
zastosowania dwéch znakdw na jednym stupku, mozna je umieszcza¢ w uktadzie pionowym lub poziomym pod
warunkiem taczenia tylko znakéw ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych. Tarcze znakdw powinny byé
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni dla znakéw:

- odblaskowych o ok. 5° w kierunku jezdni,

- nieodblaskowych o ok. 5° w kierunku od jezdni.

Odlegtos$¢ znakéw od jezdni
Odlegtos¢ znakéw pionowych powinna wynosic:

- nadrogach z poboczami gruntowymi - na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi jezdni,

- na ulicach - w odlegtosci od 0,50 do 2,00 m od krawedzi jezdni.

Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy chodnik drogowy typu miejskiego

wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata).

Wysokos$¢ umieszczania znakow

Wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na
drodze, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,00 m na ulicach oraz 1,50 m na drogach nie bedacych ulicami w
obszarze zabudowanym.

4.4 PRZYJETE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przy opracowywaniu niniejszego projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas prowadzenia robét w pasie
drogowym przyjeto nastepujgce zatozenia:
- roboty budowlane zwigzane z realizacjq przedmiotowego zadania beda realizowane
w roku inwestycyjnym 2023 (konkretny termin wejscia w pas drogowy ustali
z zarzadcq drogi wykonawca),

4.5 OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi wystapig nastepujgce zagrozenia i utrudnienia

w ruchu na odcinku objetym robotami:

- utrudnienia dla ruchu samochodowego zwigzane z zwezeniem pasa ruchu 0 0,5 m;

- utrudnienia dla ruchu samochodowego zwigzane z mozliwo$cig wyjazdu sprzetu budowlanego;

- utrudnienia dla ruchu samochodowego zwigzane z dowozem materiatéw budowalnych.

Ograniczenie predko$ci oraz wygrodzenie podtuzne i poprzeczne powinno zminimalizowaé¢ zagrozenia i
utrudnienia, bedzie jednak wymagato ostroznosci uczestnikdw ruchu i wykonawcow robét, czemu stuzyé bedq
ustawione odpowiednio znaki ostrzegawcze.



4.6 PRZEWIYWANY TERMIN WPROWDZENIA CZASOWEJ ORAGNIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — do 30 wrze$nia 2023 r.,

4.7 PRZEWIYWANY TERMIN WPROWDZENIA NOWEJ STALEJ ORGANIZAZCJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej docelowej organizacji ruchu — do 30 listopada 2023 r.,

4.8 OPIS OZNAKOWANIA ROBOT

Uwagi ogéline

Wykonawca robot zobowigzany jest do oznakowania prowadzonych przez siebie prac zgodnie z zawartymi w tym
opracowaniu projektem. Nie mniej jednak, w przypadku zaistnienia szczegélnych okoliczno$ci, wykonawca winien
dostosowac¢ do nich sposdb oznakowania w celu zapewnienia bezpieczenstwa wiasnego jak i uczestnikéw ruchu
drogowego.

Opis projektu oznakowania i zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym

Niniejszy projekt przewiduje czesciowe zajecia pasa drogowego jezdni drogi gminne;.

Projekt przewiduje obszar robét — strona prawa w kierunku m. Swiny — celem wykonania przebudowy, wygrodzic
pachotkami drogowymi wedtug wzoréw i wymiaréw podanych w rozporzadzeniu w rozstawie 5 m. Na poczatku
obszaru robédt od strony kierunku ruchu nalezy umiesci¢ tablice kierujace U-3c oraz C-10. Natomiast na wszystkich
wlotach w odlegtosci 500 m nalezy umiesci¢ komplet oznakowania pionowego A-12b, A-14 oraz B-33(30), B-25.
Ruchu bedzie prowadzony dwukierunkowo przez zawezenie istniejgcej pasa ruchu do 2,50 m.

4.9 UWAGI | ZALECENIA

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zawartych w tym opracowaniu warunkéw oraz do respektowania
warunkdw i uwag zarzadcy drogi.

Wykonawca réwniez bierze na siebie odpowiedzialno$¢ informacji publicznej dotyczacej wprowadzenia etapu robét
przewidzianym niniejszym opracowaniem.

mgr inz. Mariusz Szyrner



. CZESC RYSUNKOWA
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