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ZATWIERDZENIE

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988 ze zm.) i § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz.
784 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Nowakowskiego z s. ul. Teczowa 7, 63-600
Kepno z dnia 02.11.2022 r., w sprawie zatwierdzenia statej organizacji ruchu w pasie drog
powiatowych i gminnych w Kepnie.

zatwierdzam

stala organizacje¢ ruchu w ciggu drog gminnych 859969P, 859936P, 859826P, 859868P,
859968P, 859892P, 859935P, 859867P, 859838P, 859835P, 859832P, 859830P, 859970P,
859831SP oraz drog powiatowych 5710P, 5706P, 5705P w m. Kepno, na podstawie
przedtozonego projektu organizacji ruchu — ewidencja projektow poz. 24/2023, w zwiazku z
projektem docelowej organizacji ruchu ww. drogi. Z uwagami.

e przed progiem zwalniajacym przy dzialce 328/3 w strong Chojecin-Szum brak znakow
informujacym o progu zwalniajacym A-1la i tabliczki T-1 wraz z ograniczeniem
predkosci B-33 - 20 km/h oraz za progiem zwalniajacym znaku anulujacego
ograniczenie B-34

e na ul. Broniewskiego zostawi¢ oznakowanie B-36 i T-25a

Powyizszg zmian¢ organizacji ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia 31.12.2024 r.

Wyglad 1 wielko$¢ znakéw oraz tabliczek winna by¢ zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.,
w sprawie znakow i sygnalow drogowych (. Dz. U. z 2019r. poz. 2310) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczeg6lowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2311).

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno byé
dostosowane do wystgpujacych utrudnien, by¢ dobrze widoczne zardéwno w dzien jak
1 W nocy oraz utrzymanie w nalezytym stanie podczas catego okresu prowadzenia prac
drogowych. Do oznakowania robot drogowych nalezy zastosowaé znaki o jedna grupe
wielkosci wigksza niz stosowane na danym odcinku drogi. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego stosowane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinny zapewni¢



bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty. Pojazdy i maszyny
wykonujgce czynnosci na drodze powinny by¢é wyposazone w s$wiatla blyskowe. Osoby
wykonujgce czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy odblaskowe.

Na podstawie § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.,
w sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.) zobowiazuj¢ jednostke
wprowadzajaca organizacje ruchu do:

e Pisemnego zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz
wihasciwego Komendanta Policji, o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Niedotrzymanie tego
obowiazku powoduje utrat¢ waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

e Pisemnego zawiadomienia Starosty o zakonczeniu prac w terminie wskazanym
we wniosku lub ich przedtuzeniu,

e Prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia drogi na odcinku, gdzie beda
prowadzone prace, dla zminimalizowania zagrozen w ruchu drogowym.
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