
UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną,

szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami,

specyfikacją wykonania i odbioru robót.

3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego

projektu.

4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz

autorem projektu.

5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z
autorem projektu.
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Autor opracowania MPOIA/021/2011
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Vassiliy KarpovWspółpraca

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-2020 Częstochowa

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina
Poczesna
Adaptacja pomieszczenia technicznego na szatnię przepustową w
oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina
Poczesna

PROJEKT ŚCIANY GK -S1 11.2020r.
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Płyta gipsowo-kartonowa 2x12.5mm, wodoodporna oraz odporna ppoż - EI30

Profil CW 150, np. Rigips ULTRASTIL

Wkręt Rigips TN35 co 250 mm

MATERIAŁ

Kołek rozporowy min Ø 6 co max 750 mm

Taśma uszczelniająca piankowa

3

Masa szpachlowa, np. Rigips np. STANDARD, SUPER lub VARIO

Profil UW 150, np. Rigips ULTRASTIL

8
Masa szpachlowa wykończeniowa, np.  Rigips

Taśma spoinowa

Wkręt Rigips TN25 co 750 mm

9 Wełna mineralna szklana Isover Aku-Płyta gr. 120 mm
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ŚCIANA DZIAŁOWA INSTALACYJNA  NA PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI
Z PROFILI CW 50 I UW 50, NP. RIGIPS ULTRASTIL Z PODWOJNYM

POSZYCIEM PŁYTĄ G-K, NP. RIGIPS RIGIMETR


