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Przedsiębiorstwo Wodociągó i Kanalizacji Okręgu

Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
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Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna
Adaptacja pomieszczenia technicznego na szatnię przepustową w

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna

11. 2020r.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną,
szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami,
specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego
projektu.
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz
autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z
autorem projektu.

KONCEPCJA 1, RZUT SKALA 1: 50

GNIAZDO PRALKA
GNIAZDA ELEKTRYCZNY GRZEJNIK

GNIAZDA ELEKTRYCZNY GRZEJNIK

miejsce na
pralkę

s1

s2

s3

s4

s1-ściana z gk na profilach stalowcyh c12
wykończenie ściany-farba lateksowa

2x1,2cm-gk ppoż i wodoodporne
wełna mineralna 12cm

                2x1,2cm-gk ppoż i wodoodporne

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE:

s2-ściana z bloczków ceramicznych-17cm
wykończenie ściany-płytki gresowe

klej
izolacja przeciwwodna na bazie

żywic kauczukowych-2x
 tynk cementowo-wapienny
bloczki ceramiczne-15cm

tynk cementowo-wapienny
gładź szpachlowa gipsowa

wykończenie ściany-farba lateksowa

17

17

s2'

s2'-ściana z bloczków ceramicznych-17cm
wykończenie ściany-farba lateksowa

 tynk gipsowy
bloczki ceramiczne-15cm

tynk cementowo-wapienny
gładź szpachlowa gipsowa

wykończenie ściany
-farba lateksowa

s3-ściana z bloczków ceramicznych-12cm
wykończenie ściany-płytki gresowe

izolacja przeciwwodna na bazie
żywic kauczukowych-2x

 tynk cementowo-wapienny
bloczki ceramiczne-12cm

tynk cementowo-wapienny
izolacja przeciwwodna na bazie

żywic kauczukowych-2x
wykończenie ściany-płytki gresowe

s4-ściana z bloczków ceramicznych-6cm
wykończenie ściany-płytki gresowe

izolacja przeciwwodna na bazie
żywic kauczukowych-2x

 tynk cementowo-wapienny
bloczki ceramiczne-6cm

tynk cementowo-wapienny
izolacja przeciwwodna na bazie

żywic kauczukowych-2x
wykończenie ściany-płytki gresowe

ŚCIANY
WEWNĘTRZNE
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