-PLYTKI GRESOWE-PLYTKI (60X60CM)

SPCYFIKACJA

-PLYTKI ODPORNE NA SCIERANIE DOSTOSOWANE DOUZY TECZNOSCI
PUBLICZNEJ KLASA SCIERALNGSCIV PEI 5. Liczba obrotow powyzej 12000)
-PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE - KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R13
GRUBOSC 1,5CM)

-KLEJ DO PLYTEK (Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmnigjszonym sptywie i wydtizonymczasie schnigcia otwdr

TASMA USZCZELNAJACANA STYKU
ZE SCIANA ORAZ NA NAROZNIKACH

UWAGA,: ., ., do wszystkich rodzajéw ptytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

W CZESCI UMYWALNI (W SZCZEGOLNOSCI DANE TECHNICZNE:Maksymalny czas uzytkowania: ponad 8 godzCzas schnigcia otwartego: powyzej 30min.Spoinowanie:
W PRZESTRZENI PRYSZNICOWEJ) — na scianach: po 4-8godz.,

ORAZ W CZESCI SZATNIOWVEJ 2XJEDNCSKEADNIKOWA — na podtogach: po 24 godz

BEZROZP USZCZALNIKOWA MASA PRZECIWWILGOCIOWA

W POSTAC PLYNNEJ FOLI 2XJEDNOSKEADNIKOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA PRZECIWWILGOCIOWA

DO WY SOKOSCI 240CM - W POSTAC PLYNNEJ FOUI

-WYLEWKA SAMOPOZIOMJJACA 1,5CM |
-ISTNIEJACE WARSTWY PODLOGOWE
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