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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną,
szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami,
specyfikacją wykonania i odbioru robót.
3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego
projektu.
4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz
autorem projektu.
5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z
autorem projektu.
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Oczysz cz alnia ścieków w miej scowości Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna
Adaptacj a pomieszczenia technicznego na szatnię przepustową w

oczysz cz alni ścieków w miej scowości Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna
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Drzwi zewnetrzne aluminiowe:
-profile trуjkomorowe aluminiowe o
głębokości konstrukcyjnej ksztaіtowników
drzwi 70mm z przegród termicznych z
poliamidu wzmocnionego włóknem
szklanym oraz wkładami izolującymi
wewnątrz kształtowników oraz w
przestrzeni podszybowej,
-kolor profilu- biały lub malowany
proszkowo na RAL 7023/7030
-pakiety 3-szybowe wypełnione
kryptonem
-izolacyjność termiczna
zestawu-minimum U =1,3W/m2K,
-izolacyjność akustyczna min 40dB,
-ramka stalowa ocynkowana,
-3 zawiasy, zamek jednopunktowy
zapadkowo-zasuwkowy
-uszczelki przyszybowe i przymykowe
wykonane z EPDM,
-klamki w kolorze profili,
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