
isniejąca ściana 

prof il  obwodowy CW80mm 
skręcanie,  nitowanie lub zaciskanie

płyta gk wodoodporna 2x12,5 mm

masa szpachlowa + taśma przekładkowa

wkręt TN

wraz z wykończeniem
projektowana ściana murowana

prof il  obwodowy UW 80mm
skręcanie,  nitowanie lub zaciskanie

 profi l obwodowy CW 100mm grubość 6mm

masa szpachlowa + taśma przekładkowa

wkręt TN

wraz z wykończeniem

 płyta gk wodoodporna grubość12,5 mm

płyta gk wodoodporna 2x12,5 mm

płyta gk wodoodporna grubość12,5 mm

DETAL A,  SKALA 1:5 DETAL B,  SKALA 1:5

 profi l obwodowy CW 100mm grubość 6mm

wełna mineralna grubość100 mmwełna mineralna grubość100 mm

mocowaniedo ściany dwoma wkrętami FN 4,3x35 mocowaniedo ściany dwoma wkrętami FN 4,3x35

DETAL E,  SKALA 1:5

a ≤ 20 mmok. 100 mm

≥ 25

a a

≥ 25 ≥ 25

ok. 100 mm

pasek płyt y typu F 12,5 mm
przyklejony klejem 

płyta gk wilgocociodporna
 2x 12,5 mm

podwójny prof il UW80

prof il  obwodowy CW

a

SCHEMATYCZNA PERSPEKTYWA

płyta gk wilgocioodporna

wkręt TN

masa szpachlowa do spoinowania

wkręt LB 3,5x9,5 mm
podwójny profil UWrozstaw ≤ 750 mm

2x 12,5 mm

płyta gk wodoodporna grubość12,5 mm

wełna mineralna grubość100 mm

DETAL C,  SKALA 1:5

prof il  CW100mm

prof il  obwodowy UW80

prof il  CW nitowany,
zaciskany lub skręcany 
z prof ilem CW wkrętami

LB 3,5x9,5 mm

wkręt TN

płyta gk wilgocioodporna 2x12,5mm

płyta gk wodoodporna grubość12,5 mm

wełna mineralna grubość100 mm

DETAL D,  SKALA 1:5

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną,

szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami,

specyfikacją wykonania i odbioru robót.

3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego

projektu.

4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz
autorem projektu.

5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z

autorem projektu.

Inwestor

Adres obiektu

Temat

Treść rysunku

Branża

Skala

Data

Nr Rys.

Architektura

Nr uprawnień Podpis

B.V.

F.K

1:5

STUDIO

Autor opracowania MPOIA/021/2011
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu

Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

ul. Jaskrowska 14/20 42-2020 Częstochowa

PROJEKT SUFITU PODWIESZANEGO, DETALE

prof il  CW100mm

prof il  obwodowy UW80

prof il  CW nitowany,
zaciskany lub skręcany 
z prof ilem CW wkrętami

płyta gk wodoodporna grubość12,5 mm

wełna mineralna grubość100 mm

wkręt TN

płyta gk wilgocioodporna 2x12,5mm

DETAL F,  SKALA 1:5

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna
Adaptacja pomieszczenia technicznego na szatnię przepustową w

oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna

11. 2020r.


