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WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont wybranych pomieszczen wewnatrz istniejgcego

budynku . Zakresem remontu sg trzy pomieszczenia przeznaczone obecnie na szatnig, cze$¢
sanitarmg oraz magazyn/szatni¢ (pelnigce obecnie funkcje takze pralni).

Prace budowlane majag na celu modemizacje pomieszczen, ktéra zapewni znaczne
zwigkszenic komfortu wykonywanych prac poprzez oraz zapewni wlasciwy komfort
adaptowanych pomieszczen na szatni¢ przepustowg. Obecnie pomieszczenia przeznaczone sg
na szatni¢ oraz zespo6t sanitarny, nie spetniaja one jednak obecnych standardéw oraz norm (w
szczego6lnosci norm zwigzanych z funkcjonowaniem szatni przepustowych). W ramach
inwestycji nie narusza konstrukcji budynku, nie zmienia si¢ wygladu elewacji oraz sposobu
uzytkowania pomieszczen, warunkow ppoz oraz bhp zgodnie z art.29 (Prawo budowlane). W
zwigzku z powyzszym przedmiotowe prace adaptacji pomieszczen klasyfikowane sa jako
remont w mys$l art.29. Przedmiotowe roboty nie podlegaja procedurze pozwolenia na budowe¢
ani zgloszenia rob6t budowlanych.

W zakres prac budowlanych nalezy uwzgledni¢:

-prace rozbidrkowe, rozbidrki istniejgcych Scianck dziatowych

-projekt nowych $cianek dziatowych

-montaz sufitu z pyt gk

-wymiang warstw podtogowych i §ciennych

-wymiang o$wietlenia oraz grzejnikéw co (grzejniki elektryczne)

-montaz nowych mebli oraz armatury (np. miska ustgpowa, kratki do kanalizacji, ztaczni
zimnej wody uzytkowej, prysznic)

-wymiang stolarki drzwiowej jak i montaz nawietrzakow w oknach

Przeprowadzone roboty budowlane wptyna na znaczne zwigkszenie komfortu pracy przede
wszystkim poprzez modernizacje systemu wentylacji, instalacji co (komfort cieplny
budynku), instalacji wod-kan (komfort sanitarny) oraz zastosowanie zgodnego z obecnymi
normami o$wietlenia elektrycznego, montaz nowych szaf spelniajacych wymogi
bezpieczenstwa pracy (komfort pracy-bhp). Planuje si¢ réwniez wymiang warstw
podtogowych i remont §cian, co czyni¢ je bedzie mniej podatnymi na zabrudzenia. Wszystkie
opisane prace zostaly przedstawione na rysunkach projektu branzy architektoniczne;.

1.2 Podstawa opracowania

» Obowigzujace przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej
* Wizja lokalna

» Materialy przekazane przez Zamawiajacego

« Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym

» Uzgodnienia

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO_
21 Lokalizact

Przedmiotem inwestycji jest remont wybranych pomieszczen wewnatrz istniejacego

budynku.



2.2 Stan istniejgcy

Przedmiotem inwestycji jest remont wybranych pomieszczenn wewnatrz istniejacego
budynku .W sktad pomieszczen wchodzi glowne pomieszczenie szatni (po remoncie szatnia
na odziez wierzchnig), pomieszczenie sanitarne (umywalnia wraz we oraz prysznicem), oraz
magazyn/szatnia (po remoncie szatnia na odziez robocza). Obecny stan pomieszczef
liczacych ponad 34,19m2 okreélono jako zadowalajacy jednak zalecono ich modernizacjg.

3. PROJEKT ICZNO — BUDOWL rzeznaczenie i program
uzytkowy
W ramach remontu przewidziano prace iwigzane z modernizacjg ponad 34.19m2 (3
eszczeni ni przepustowej oraz korytarz).

Projektowany zakres prac budowlanvch i remontowych:

» Demontaz istniejacych clementéw instalacji sanitarnych, wylaczonych z uzytkowania,
obshugujacych pomieszczenia zakresu opracowania, w tym: kanaléw, central i
urzadzen wentylacyjnych;

* Demontaz drzwi oraz montaz nowych drzwi

» Wykonanie przebi¢ w $cianach istniejacych w celu poprowadzenia kanalow
wentylacyjnych -wedtug projektu wentylacji mechaniczne;j

* Wymiana drzwi wewnetrznych wedtug rysunkéw brany architektonicznej

» Wykonanie nowych $cianek dziatowych, nowych nadprozy oraz koniecznych zamurowan w
$cianach

* Remont $cian wewnetrznych:

° oczyszczenie powierzchni $cian, gruntowanie, skucie ptytek ceramicznych
$ciennych w tazience, fartuchéw ochronnych przy umywalkach;

> Malowanie $cian farbami lateksowymi, §cieralnymi zmywalnymi, do pomieszczef
czystych; ;

+ Remont podtog:

o Zdjecie istniejgcej wykladziny podlogowej we wszystkich pomieszczeniach;

o Wylozenie podtoég wykladzing -plytki gresowe

* Remont sufitow-sufity z pyt gk na stelazach aluminiowych (wedlug rysunkéw branzy
architektonicznej):

o Wykonanie sufitow podwieszanych systemowych, mineralnych;

* Montaz armatury sanitarnej- w sanitariacie

* Przebudowa instalacji sanitarnych;

* Przebudowa instalacji elektrycznych;

Charakterystyczn ¥ try techniczne inwestycji

zchnia za ni



5.Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen:

Lp.: Nazwa Powierzch soko$¢
pomieszcr nia: (do
enia: projektow
anego
sufitu
podwiesza
nego,
posadzka:
0./1 KOMUNI 10,40m2 3,60m,
KACJA plytki
gresowe
0.2 SZATNIA 8,10m2 3,60m,
ODZIEZY phytki
ROBOCZ gresowe
EJ
0/3 wC 8,47m2 3,60m,
ORAZ plytki
NATRYS gresowe
KI
0./4 SZATNIA 7,22m?2 3,60m,
ODZIEZY plytki
WLASNE gresowe
K
34,19m2
RAZEM

5. Funkciaif, bic R

Projekt nie zaktada zmiany funkcji ani formy obiektu architektonicznego.

Projekt nic zaktada zmiany wygladu zewnetrznego, gabarytow obiektu ani jego funkcji.
Projektowane prace budowlane polegaja na remoncie pomieszczen wewnatrz budynku .
Przedmiotowe prace budowlane nie wigza si¢ ze zmiang powierzchni, kubatury, warunkow
ppoz ( nie zakt6camy istniejacego uktadu ewakuacyjnego, w), Prace nie naruszaja konstrukeji
obiektu.

Sciany dzialowe z bloczkéw ceramicznych gr. 12cm,17 -istniejace oraz podlegajace
przemurowaniu. Panuje si¢ takze montaz $cianek gk oraz Scianek typu geberit w miejscu
montazu wc oraz pisuaru.



Wykonczenie scian:

Powierzchnie $cian w sanitariatach-plytki gresowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie
R11, koloru szarego.

Obudowy Scian i pionéw instalacyjnych -wg rysunkow:

Obudowie z podwojnych plyt gipsowo-kartonowych na petna wysokos¢ podlegaja wszystkie
piony. Obudowie z plyt pojedynczych podlegaja przewody wod.-kan. prowadzone pod
stropem pomieszczen zgodnie z czg¢écig rysunkowa. Obudowy wykonaé z plyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych o gr. 12,5mm lub 2x12,5cm na profilach stalowych
karbowanych 60x27x0,6mm (w rozstawie nic wigkszym niz 50cm) z zastosowaniem
naroznikow aluminiowych i ta§m na Igczeniach.

Wykoniczenie scian obrazuje rysunek Rys.03 rys.04, bedgcy integralng czescig opracowana,

OZN. OPIS:

-malowanie $cian farbg lateksowa §cieralng, zmywalna, o wlasciwosciach bakterio-
i grzybobdjczych, odporng na wilgo¢ i czyszczenie przy pomocy Srodkow
chemicznych,

kolor NCS S 1005-R90B, LRV 71 do wysokos$ci 205cm, powyzej kolor bialy NCS
S 0500-N; cokét 15cm z wywinietej wyktadziny podiogowej PCW (P1), styk cokotu
ze $ciang zaokraglony z zastosowaniem listew wyobleni owych z PCW 30x30mm w
kolorze pasoéw kontrastowych posadzki pomieszczenia; odbojnica winylowa $cienna
klejona klejem hydrofobowym do powierzchni §ciany na wys. 45cm, szer. 170mm,
kolor odbojnicy NCS S 3030-R90B, LRV 28

zabudowa z plyty g-k, wodoodpornej, krycie zabudowy gk wedtug W2

Wykorczenie podlog

Oznaczenia podtog analogicznie do czgéci rysunkowej (Rys.02)

Sanitar Plytka 60 x60cm gresowa szara o podwyzszonej antyposlizgowo$ci oraz R,
iat oraz $cieralnosci, plytka odporna na ,dezynfekcj¢ preparatami opartymi na bazie
szatnia alkoholu, chloru, dwutlenku chloru, czwartorzedowych zwigzkéw amonowych,
na gtéwny kolor szary lub 9001,

odziez

wlasna

oraz

Sufity:

Oznaczenia sufitbw analogicznie do cz¢éci rysunkowej (Rys.06)

sufit systemowy z plyt gk, do pomieszczen czystych z podci$nieniem, o standardzie
czystosci ISO 3, Dnfw 36dB, z powloka bakteriobdjcza, odporny na dezynfekcje
srodkami chemicznymi i wilgoé, na ruszcie aluminiowym, ptyty powlekane na biato
NCS S 0500-N;



Wszystkie elementy wyposaienia atestowane,

Drzwi

Drzwi wewngtrzne:

- 1-skrzydlowe plytowe,

-w o$cieznicach przylgowych , rama stalowa
-wypeinienie polor-biel lub szaro§¢ opcjonalnie RA 9001

- drzwi pelne pokryte laminatem poliestrowym,
wzmacnianym widknem szklanym z oécieznicami stalowymi,
ocynkowanymi, malowanymi na

RAL 9003 lub biate. Wypemnienie skrzydta poliuretanowe
-drzwi bez progowe

-w dolnej czgsci tuleje wentylacyjne (o

powierzchni min. 0,022m2-w sanitariacie)

2 zawiasy

Sciana Dz1- $ciana aluminiowa
Drzwi zewnetrzne aluminiowe:
-profile trojkomorowe aluminiowe o
glebokosci konstrukcyjnej ksztattownikow
drzwi 70mm z przegrod termicznych z
poliamidu wzmocnionego wiéknem
szklanym oraz wkiadami izolujacymi
wewnatrz ksztaltownikOw oraz w
przestrzeni podszytowe;j,

-kolor profilu- bialy lub malowany
proszkowo na RAL 7023/7030
-pakiety 3-szybowe wypekione
kryptonem

-izolacyjno$¢ termiczna
zestawu-minimum U =1,3W/m2K,
-izolacyjnos$¢ akustyczna min 40dB,
-ramka stalowa ocynkowana,

-3 zawiasy, zamek jednopunktowy
zapadkowo-zasuwkowy

-uszczelki przyszybowe i przymykowe
wykonane z EPDM,

-klamki w kolorze profili,

Nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw technicznych JLOSC SZAFEK 10
5 SZATNI ODZIEZY ROBOCZEJ ORAZ 5

W SZATNI ODZIEZY WLASNEJ:

Dane techniczne:



Tlo§¢ drzwiczek w kolumnie - 1

Ilo$¢ kolumn- 2

Przyblizone wymiary jednej skrytki - 1800x300x490
Wymiary (wys. x szer. x gl) - 1800x600x490
Wyposazenie - Potka + drazek + 2 haczyki

Faczna ilo$¢ drzwiczek - 2

KONSTRUKCJA

Konstrukcja spawana/zgrzewana
Malowanie farbg proszkowa, w kolorystyce wg palety RAL

FUNKCJONALNOSC

Miejsce na identyfikator (na wszystkich drzwiczkach)
Otwory wentylacyjne

W kazdej szafce potka + drazek + 2 haczyki

System klucza

Zamek patentowy (2 klucze do kazdego zamka)
Ryglowanie w 1-punktowe

Bialy montai. Wyposaienie wezléw sanitarnych.
Zestaw podtynkowy + miska WC podwieszana
Ksztalt: Zaokrgglona
a.Miska WC kompaktowa
Rodzaj kolnierza: Zamkniety
Sposob montazu: Na stelazu / do Sciany
Wymiary:
Dilugosé: 500mm.
Szerokosé: 620mm.
Wysokosé: 1120mm.

+PRZYCISK SPLUKUJACY
+DESKA
) ppoi-bez zmian
m ze szczegolnymi Z
-nie dotyczy
10.  Uklad konstrukcyjny obiektu:

Budynek o konstrukcji mieszanej. Projekt nie zaklada zmiany istniejgcego uktadu
konstrukcyjnego budynku.



Charaktery. n czna b k
Projekt nie przewiduje zmian w przegrodach zewnegtrznych budynkéw majgcych wplyw
na zmiane charakterystycznych parametréw energetycznych.

1

mgr inz. arch.
Barbara Filipowska -Karpow MPOIA/021/2011
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1.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe Scian wewnetrznych, instalacji sanitarnej
i elektrycznej oraz wykonanie przebi¢ w istniejacych $cianach .

Kolejnosé¢ realizacji poszczegblnych obicktow - zgodnie z harmonogramem przyjetym
przez generalnego wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Inwestycja znajduje si¢ w budynku jednokondygnacyjnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i Zycia ludzi.

Nie stwierdzono mozliwos$ci przysypania ziemia lub wpadnig¢cia do wykopéw podczas
prac zwigzanych z izolacja budynku.

Roboty budowlane, ktérych charakter, orgizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegOlnoSci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci do
5,0 m,

« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbéw.

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastgpujace grupy zawodowe, ktore
narazone sg na wystapienie nastepujacych zagrozen:

* Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca 1 sprz¢tu innego - upadek, potknigcie sig,
wpadni¢cie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch
niewypahu;

» Kierowca samochodu ci¢zarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie
si¢, poslizgni¢cie, wpadnigcie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

* Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potknigcie si¢, poslizgni¢cie, wpadnigcie do kanatu;

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie si¢, poslizgnigcie, wpadnigcie do kanalu, zaprészenie oczu,
napromieniowanie oczu;



 Elektromonter — upadek, potknigcie, wpadnigcie do wykopu, porazenie pradem,
zetknigcie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

* Inzynier budowy, kierownik robot, majster budowy - upadek, potknigcie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schoddéw, poslizgnigcie na plaszczyznie, uderzenie przez $rodki
materialne, zetknigcic z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

D.5. Wskazanie sposoby prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystgpieniem

do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

instruktaz pracownikéw poprzez wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacym niebezpieczenstwom. Wszystkie prace nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
BHP. Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w
sposob zabezpieczajagcy  pracownikOw  przed zagrozeniami  wypadkowymi  oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwo$ci — z uwzglednieniem
mozliwosci psychofizycznych pracownikéw. Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom
informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich beda §rodki ochrony
indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach izasadach ich stosowania.

6. Wskazanie srodkow technicznych, organizacyinych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom _wynikajacych 7 wykonywania robot budowlanych w__strefach
szezegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecing i
sprawngq komunikacje, umozliwiajgcq s7ybkq ewakuacje na wypadek poiaru, awarii lub

innych zagrozen.
7.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualne;j,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny
by¢ stosowane w sytuacjach, gdy nie mozna unikna¢ zagrozen lub odpowiedniej organizacji
pracy. Rodzaje §rodkéw ochrony indywidualne;j:

» odziez ochronna,

» kamizelki z elementami odblaskowymi (drogowe),

» $rodki ochrony glowy,

+ §rodki ochrony konczyn gérnych,

» $rodki ochrony koniczyn dolnych,

« $rodki ochrony twarzy i oczu,

» dermatologiczne $rodki ochrony skory (Srodki ostaniajgce, oczyszczajgce

i regenerujgce skore).

Przy pracach stwarzajacych nicbezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do
kierowania ludzmi wykonujgcymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaty bezpieczenstwa —
reczne lub komunikaty stowne. Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do
stalego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Instrukcje
powinny w sposob zrozumialy dla pracownikéw wskazywal czynno$ci, ktore nalezy

10



wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady, sposoby bezpiecznego wykonania pracy,
czynnoéci do wykonania po jej zakofczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

)

mgr inZ. grch.

Barbara Filipowska -Karpow MPOIA/021/2011
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Krakow dnia 12.12.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze sporzqdzony przeze mnie projekt branzy architektonicznej bedqcy czescig
opracowania: Adaptacja pomieszczenia technicznego na szatnig prrepustowg w
oczyszezalni Sciekow w miejscowosci Kolonia Poczesna Gmina Poczesna zostal sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust. 4
Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami) oraz jest
kompletny i zgodny z celem , ktoremu ma stuzyc.

WV

mgr inz. arch.
Barbara Filipowska -Karpow MPOIA/021/2011
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BARBARA EWELINA FILIPOWSKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/021/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1759.

Cztonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-09-2020 r. Krakdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1759-EB6A-1D51-FEY6-7E18

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. BARBARA EWELINA FILIPOWSKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienn nr MPOIA/021/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1759.

Cztonek czynny od: 06-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-12-2020 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1759-EBYC-474A-627C-515F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izbg Architektdw RP.
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MALOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upbf026/11/MP Krakow, dnia 21 czerwea 2011 r.

DECYZJA nr MPOIA / 021/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 7 ust. & pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inzarch. Barbara Ewelina Filipowska
corka Wojciecha, urodzona dnia 04 grudnia 1981 r,, w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem
organu, ktory wydat decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.
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3zy secyzia stanie sie ostateczna
Ny | rsspektm' Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2'skz Okregowa Rada Izby Architektow.
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