
-PŁYTKI GRESOWE-PŁYTKI (-60X60CM )
SPCYFIKACJA

-PŁYTKI ODPORNE NA ŚCIERANIE DOSTOSOWANE DO UŻYTECZNOŚCI

 PUBLICZNEJ KLASA ŚCIERALNOŚCI V (PEI 5. Liczba obrotów powyżej 12000)

-PŁYTKI ANTYPOSLIZGOWE - KLASA ANTYPOSLIZGOWOŚCI R13

GRUBOŚĆ  1,5CM)
-KLEJ DO PŁYTEK (Klej  cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie schnięcia otwartego,
 do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.
DANE TECHNICZNE:Maksymalny czas użytkowania: ponad 8 godz.Czas schnięcia otwartego: powyżej 30 min.Spoinowanie:
– na ścianach: po 4-8 godz.,
– na podłogach: po 24 godz.

2XJEDNOSKŁADNIKOWA BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA PRZECIWWILGOCIOWA
W POSTACI PŁYNNEJ FOLII

-WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA 1,5CM

-ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGOWE

CIĘCIE PŁYTEK POD KĄTEM 45 ST.

USZCZELNIENIE SILIKONEM

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA NA STYKU

ZE ŚCIANĄ ORAZ NA NAROŻNIKACH

 Podłoga w sanitariatach oraz części szatniowej i basenowej

UWAGA:

W CZĘŚCI UMYWALNI (W SZCZEGÓLNOŚCI

W PRZESTRZENI PRYSZNICOWEJ)

ORAZ W CZĘŚCI SZATNIOWEJ 2XJEDNOSKŁADNIKOWA
BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA PRZECIWWILGOCIOWA
W POSTACI PŁYNNEJ FOLII

DO WYSOKOŚCI 240CM
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Oczysz cz alnia ścieków w miej scowości Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna
Adaptacj a pomieszczenia technicznego na szatnię przepustową w

oczysz czalni ścieków w miej scowości Kolonia Poczesna Gmina

Poczesna


