
Płyta gipsowo-kartonowa gr. 2X12,5 mm

Wełna mineralna 120 mm

Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12X2,5 mm

dylatacja min. 5-8 mm

prof il CW 150

prof il UW 150

taśma poślizgowa

POŁĄCZENIE ZE STROPEM  OTYNKOWANYM

(TZW. POŁĄCZENIE ŚLIZGOWE)

ŚCIANA DZIAŁOWA NA JASTRYCHU PŁYWAJACYM,
ZE SZCZELINĄ DYLATACYJNĄ

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunki rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją techniczną,

szczególnie projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami,

specyfikacją wykonania i odbioru robót.

3. Inwentaryzacja została wykonana specyficznie dla przedmiotowego

projektu.

4. Wszelkie rozwiązania zamienne konsultować z inwestorem oraz

autorem projektu.

5. W razie wykrycia niezgodności w dokumentacji kontaktować się z

autorem projektu.
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Płyta gipsowo-kartonowa gr. 2X12,5 mm

Wełna mineralna 120 mm

Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12X2,5 mm

prof il CW 150

taśma poślizgowa
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