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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
A R R R R
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 448/20 /D

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z pézn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,3 i
4c pkt 1, art. 13 ust. 11 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Gontarek
ur. dnia 29 sierpnia 1985 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0024/PBD/20
do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustéw,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—=
%’W/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TA5-2Z5-GKC *

Pan PAWEL GONTAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0680/13

adres zamieszkania ul. M. KOPERNIKA 9 A/50, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla
zadania pod nazwg: ,Przebudowa czesci drogi dojazdowej stanowigcej dziatke nr ewid. 69
w Racigzu”.

2. Celizakres opracowania

Przedmiotowe opracowanie ma charakter dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do zgtoszenia robdt oraz ich wykonania. Gtownym celem opracowania jest
okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy drogi wewnetrznej
o nawierzchni gruntowej na droge o nawierzchni bitumicznej przez:

e wykonanie projektu zagospodarowania terenu pasa drogowego majgcego na celu

ustalenie przebiegu projektowanej drogi oraz jej elementéw,

e ustalenie technologii oraz konstrukcji przebudowy nawierzchni drogi,

e ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

e ustalenie sposobu oznakowania pionowego,

e okreslenie ilosci robdt niezbednych do wykonania przedmiotowej inwestycji,

e opracowanie SST wykonania i odbioru robot.

W zakres przebudowy drogi gminnej wchodzi wykonanie nastepujgcych robot:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>2,50 MPa ,
e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz KtSM.

3. Lokalizacja inwestycji

Omawiany odcinek drogi wewnetrznej (dz. nr ewid. 69) zlokalizowany jest na terenie
powiatu ptoriskiego w gminie Racigz, w miejscowosci Racigz.

Poczatek odcinka przeznaczonego do przebudowy znajduje sie w km 0+000,00 na
skrzyzowaniu z ulicg Ogrodowg, natomiast koniec odcinka zlokalizowany jest w km 0+160,00
przedmiotowej drogi.

Jezeli chodzi o usytuowanie pod katem fizycznogeograficznym inwestycja zlokalizowana
jest na terenie Réwniny Racigskiej (Pradolina Racigska). Jest to mezoregion w pdtnocno-
srodkowej Polsce, stanowigcy zachodnig czes¢ Niziny Pétnocnomazowieckiej. Region graniczy
od podtnocy i wschodu ze Wzniesieniami Mtawskimi, od zachodu z Réwning Urszulewska, od
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potudnia z Wysoczyzng Ptonskg a od potudniowego wschodu (na bardzo krotkim odcinku)
z Wysoczyzng  Ciechanowska. Réwnina  Racigska lezy w catosci na obszarze
wojewddztwa mazowieckiego.

Mezoregion  jest piaszczystg rowningo  wyksztatconych wydmachz ~ miejscowymi
odstonieciami glin zwatowych. Rownina Racigska  jest  przedpolem zasiegu
ostatniego zlodowacenia potozonym wzdtuz odptywu wod glacjalnych, ktorych dawny szlak
odzwierciedla  dzi§ goérnaWkrai jej doptyw Racigznica. W  krajobrazie regionu
wystepujga lasy, pola uprawne i obszary podmokte.

4. Podstawa opracowania

e Umowa z Miastem Racigz (Inwestor),

e Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora opracowania,

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 2068
z péin.zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

e |nne ustawy, normy, rozporzadzenia oraz przepisy niezbedne przy projektowaniu droég.

5. Stanistniejgcy
5.1.  Dziatki ewidencyjne objete niniejszym opracowaniem

Niniejszym opracowaniem objete sg dziatki ewidencyjne nr 68 oraz 69, obreb
ewidencyjny nr 0233 Racigz, znajdujace sie na terenie jednostki ewidencyjnej nr 142002_1
Miasto Racigz.

5.2. Dostepnosé¢ do drég publicznych

Przedmiotowa droga wewnetrzna na dziatce nr ewid. 69 tgczy sie z ulicg Ogrodowg oraz
ulicg Kwiatowa.

5.3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dtugos$¢ odcinka drogi wewnetrznej przeznaczonego do przebudowy wynosi 160,00 m.
Trasa drogi przebiega przez tereny o zabudowie jednorodzinnej. Rozpatrywana droga
zapewnia dojazd wtascicielom i uzytkownikom przylegtych zabudowan oraz gruntéw o
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przeznaczeniu rolniczym. Wystepuje tu lokalny ruch pojazdéw osobowych, rolniczych oraz
ruch pieszy.

Podczas wizji na przedmiotowym odcinku dokonano niezbednych pomiaréw oraz
zapoznano sie ze stanem faktycznym istniejgcej drogi oraz jej elementdw.

Droga na odcinku przeznaczonym do przebudowy posiada nawierzchnie Zzwirowo-
gruntowg o grubosci okoto 10,00 - 15,00 cm. Stan nawierzchni na omawianym odcinku jest
niezadowalajgcy — wystepujg liczne koleiny i nieréwnosci. Brak wtasciwego profilu
poprzecznego i podfuznego, utrudnia odwodnienie korony drogi przez co w okresach
wiosenno — jesiennych tworzg sie liczne zastoiska wody.

Szerokos$¢ nawierzchni na omawianym odcinku drogi wynosi ok 3,50 m. Pobocza drogi sg
trawiaste o szer. okoto 0,50 m, miejscowo zawyzone przez co ograniczony jest sptyw wad
opadowych. Droga w swoim przebiegu sytuacyjnym nie posiada normatywnych tukéw
poziomych.

Odwodnienie drogi ma charakter powierzchniowy. Niweleta drogi wymaga nieznacznej
korekty.

5.4.  Uzbrojenie terenu

W oparciu o mape do celdw projektowych stwierdzono, ze wzdtuz pasa drogowego oraz
czesciowo w pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz doziemna
a takze napowietrzna linia energetyczna z oswietleniem ulicznym.

5.5.  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie uproszczonego rozeznania gruntowego
poprzez wykonanie odkrywek w rejonie istniejgcej nawierzchni oraz na podstawie
szczegdtowej mapy geologicznej Polski (arkusz nr 367 Radzanow). Poziom wody ustalono
poprzez wywiad.

W obszarze niniejszej inwestycji wystepujg grunty okreslane jako piaski pytowate
zwietrzelinowe (eluwialne) na glinach zwatowych, gliny zwatowe oraz piaski plateau
kemowych w zwigzku z tym przyjeto rodzaj gruntow jako watpliwe. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Jednak okresowo po opadach i roztopach na stropie spodu
konstrukcji mogg utrzymywac sie wody opadowe, dlatego warunki wodne przyjeto jako
przecietne (poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje na gtebokosci ponizej
spodu konstrukcji nawierzchni > 2,00 m). Podtoze zaliczcono do grupy nosnosci G2.
Z wykonanych analiz wynika, Zze na odcinku przewidzianym do przebudowy warunki
gruntowo-wodne w podtozu projektowanej przebudowy drogi pozwalajg na przeprowadzenie
niniejszej inwestycji

Warunki gruntowo-wodne odpowiadajg | kategorii geotechnicznej obejmujgcej niewielkie
obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw, tak jak: 1- lub
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2 kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, $ciany oporowe i rozparcia wykopow,
jezeli réznica poziomodéw nie przekracza 2 m, wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwtaszcza przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw. Wystepujg proste rozwigzania konstrukcyjne, opracowanie
dokumentacji geotechnicznej dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest
wymagane.

6. Stan projektowany
6.1. Zatozenia projektowe oraz podstawowe parametry projektowe

Biorgc pod uwage natezenie ruchu oraz kategorie pojazdow (dominuje lokalny ruch
pojazdéw i maszyn rolniczych oraz samochoddw osobowych), przedmiotowg droge
zaprojektowano jako jednojezdniowg o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do poruszania sie
w obu kierunkach.

Niniejszy projekt przewiduje przebudowe jezdni o nawierzchni gruntowej na jezdnie
o nawierzchni z kostki betonowej oraz z KtSM 0/31,5 mm. Nawierzchnia jezdni z kostki
betonowej zostanie obramowana opornikiem betonowym 12x30.

Podstawowe zatozenia projektowe:

e predkos¢ projektowa -30 km/h
e kategoria ruchu - KR1
e obcigzenie ruchem - 115 kN/o$

Dla projektowanej drogi wewnetrznej o wyzej wymienionych zatozeniach przyjeto
nastepujace parametry projektowe:

e dopuszczalne maks. pochylenie poprzeczne na tuku —-i=7%
e dopuszczalne maks. pochylenie podfuzne niwelety —-i=12%
e dopuszczalne min. pochylenie podtuzne niwelety -i=0,3%
e dopuszczalne min. promienie tukow poziomych -R=12,00m
e dopuszczalne min. promienie tukow pionowych
o wypukfego -R=300,00m
o wklestego -R=300,00 m

6.2. Droga w planie

Catkowita dfugos¢ odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy wynosi 160,00 m. Na
projektowanym odcinku przyjeto dwa tuki poziome: W2 i W5 oraz trzy zatamania trasy W3,
W4 i W6.

O¢$ zaprojektowanego odcinka drogi sktada sie z nastepujacych elementéw:
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Elementy trasy w planie
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ELEMENT oD DO DEUGOSC/PROMIEN PARAMETRY EUKOW
Prosta 0+000, 00 0+001,50 L=1,50m
tuk koitowy 0+001, 50 0+004, 36 R=12, 00m T=1,44m B=0,09m
L=2,86m g=0,2385rd g=15,1816g
Prosta 0+004, 36 0+011,22 L=6,86m
Prosta 04011, 22 0+040,50 1L=29,28m
Prosta 0+040, 50 0+058,53 1L=18, 03m
tuk kotowy 0+058, 53 0+064,92 R=30, 00m T=3,21m B=0,17m
L=6,3%m g=0,2130rd g=13,5592g
Prosta 0+064, 92 0+150,00 L=85, 08m
Prosta 0+150, 00 0+160,00 L=10, 00m
Wspotrzedne punktow gtéwnych trasy
ZAXOM TYP WSPOLRZEDNE : X (N) Y (E)
Wl 5849692, 790 7440756,160
W2 5849693,100 7440753,240
PIK 5849692, 948 7440754, 670
STK 5849693, 184 7440753,259
KEK 5849693, 585 7440751, 887
w3 5849695, 900 7440745, 430
w4 5849705, 320 7440717,710
W5 5849712,220 7440697, 620
PIK 5849711,178 7440700, 653
STK 5849712, 375 7440697, 692
KEK 5849713,879 7440694,876
Wé 5849757, 900 7440622,070
W7 5849763,070 7440613,510
6.3. Droga w przekroju poprzecznym

» Odcinek | — km 0+000,00 — 0+145,00

Dla projektowanej drogi wewnetrznej przyjeto:

rodzaj nawierzchni

- kostka betonowa

e liczba jezdni -1

e szerokos¢ jezdni -1pasx3,50m
e obramowanie opornikiem betonowym -2x0,12m

e minimalna szerokos¢ korony -3,74

» Odcinek Il — km 0+145,00 — 0+160,00

Dla projektowanej drogi wewnetrznej przyjeto:

rodzaj nawierzchni

- KtSM 0/31,5 mm
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e liczba jezdni -1
e szerokos¢ jezdni -1pasx3,75m
e minimalna szerokos¢ korony -3,75

Na odcinku prostym przyjeto:

e pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe -i=2%
Na tukach poziomych parametry przyjac¢ jak dla odc. prostego.
6.4. Droga w przekroju podtuznym

Projektowang niwelete osi drogi dowigzano wysokosciowo do punktéw:
o poczatkowego W1 (km 0+000,00) o wysokosci 106,58 m n.p.m.
o koncowego W7 (km 0+160,00) o wysokosci 105,60 m n.p.m.
oraz do istniejgcych rzednych skrzyzowan, zjazdow do posesji i przylegtego terenu.
Niwelete opracowano w nawigzaniu do panstwowego ukfadu wysokosciowego.
Zastosowano spadki podtuzne rzedu 0,613 Na projektowanym odcinku przyjeto dwa tuki
pionowe.

Niweleta zaprojektowanego odcinka drogi sktada sie z nastepujgcych elementow:

Elementy niwelety

prosta 0+000, 00 0+160,00 -0,613 160,00

6.5.  Konstrukcje projektowanych nawierzchni
Do wyznaczenia nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz konstrukcji nawierzchni
zastosowano ocene wedfug wysadzinowosci gruntu i warunkéow wodnych oraz Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych 2014, Ponizej przedstawiono
procedure projektowania konstrukcji nawierzchni.

6.5.1.Zebranie danych wejsciowych do projektowania, dotyczacych warunkéw
geotechnicznych, obcigzenia drogi ruchem i warunkdéw klimatycznych

e przyjeto | kategorie geotechniczng,
e zgodnie z pkt. 6.2! obcigzenie drogi dla klasy drogi D wynosi 100 kN/os,
e okreslono Il strefe klimatyczng wg PN-EN 12831.
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6.5.2. Przyjecie dtugosci okresu projektowego konstrukcji nawierzchni w zaleznosci
od klasy drogi

e zgodnie z pkt. 6.15" okres projektowy dla klasy drogi D wynosi 20 lat
6.5.3. Obliczenie ruchu projektowego i wyznaczenie kategorii ruchu
e przyjeto wg tab. nr 6.1! kategorie ruchu projektowego dla N1go < 0,09 jako KR1

gdzie Nigo - sumaryczna liczba rownowaznych osi standardowych 100 kN w catym okresie
projektowym (w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy)

6.5.4. Ustalenie warunkdéw gruntowo-wodnych i grupy nosnosci podtoza gruntowego
nawierzchni

e dla nasypow < 1,00 m, wykopow < 1,00 m, poboczy nieutwardzonych (typ a),
swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepujgcego > 2,00 m od spodu
konstrukcji nawierzchni przyjeto wg tab. nr 7.1! przecietne warunki wodne,

e dla gruntdéw wystepujacych w obszarze inwestycji okreslono wg tab. nr 7.21
grupe gruntow jako watpliwe,

e biorgc pod uwage powyzsze warunki okreslono wg tab. nr 7.4! grupe nosnosci
podtoza jako G2. Nalezy skontrolowaé rzeczywistg grupe nosnosci podtoza na
budowie, tuz po zdjeciu warstw humusu. Gdy grupa nosnosci podtoza na
budowie okaze sie gorsza niz w projekcie, nalezy przeprojektowac
wzmocnienie podtoza. Gdy grupa nosnosci podfoza na budowie okaze sie
lepsza niz w projekcie, nie nalezy wykonywac zmian w stosunku do projektu.

6.5.5. Wybodr typowego rozwigzania warstwy ulepszonego podtoza oraz dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od kategorii ruchu oraz rodzaju
materiatdw przyjetych do poszczegdlnych warstw

W celu doprowadzenia istniejgcego podtoza G2 do grupy nosnosci podtoza G1 ( wg tab.
nr 8.1 dla kategorii ruchu KR1 wymagana no$nos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukgji
powinna charakteryzowa¢ sie wtornym modutem odksztatcenia E; > 80 MPa) nalezy
zastosowac¢ podbudowe pomocniczg z gruntu stabilizowanego cementem Rm>2,50 MPa

(15,00 cm),
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6.5.6. Sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy odsaczajacej i w razie takiej
potrzeby nadanie tej funkcji warstwie rdzochronnej lub warstwie ulepszonego
podtoza

Z uwagi na podniesienie niwelety drogi zatozono, ze zwierciadto wody gruntowej nie
bedzie znajdowac sie blizej niz 1,50 m od spodu konstrukcji nawierzchni, dlatego nie
przewidziano zastosowania warstwy odsgczajace;j .

6.5.7. Sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy odcinajgcej i w razie takiej
potrzeby zaprojektowanie tej warstwy

Nie przewiduje sie zastosowania warstwy odcinajgce;j.

6.5.8. Wybdr typowego rozwigzania gérnych warstw konstrukcji nawierzchni
w zaleznosci od projektowanego materiatu podbudowy zasadniczej

Z uwagi na niewielki ruch panujgcy obecnie oraz zatozony ruch projektowy mieszczacy sie
w dolnej granicy dla kategorii ruchu KR1 (0,03 < N100 < 0,09) oraz na zaktadang etapowos¢
wykonania robot przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcji nawierzchni:

» Odcinek | —km 0+000,00 — 0+145,00
kostka betonowa (8,00 cm),

podsypka cementowo-piaskowa (4,00 cm),
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej — KtSM 0/31,50 mm (20,00 cm),

o O O O

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm>2,50 MPa (15,00
cm),
o grunt rodzimy G2.

» Odcinek Il — km 0+145,00 — 0+160,00

KESM 0/31,5 mm (10,00 cm),

geowtdknina filtracyjna igtowana, nietkana, min. 5-10 kn/m, min 901/m2/s,
kruszywo mineralne (zwir) 16/31,5 mm (50,00 cm),

geowtdknina filtracyjna igtowana, nietkana, min. 5-10 kn/m, min 901/m2/s,
grunt rodzimy G2.

0O O O O O

6.5.9. Sprawdzenie warunku wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny

Zgodnie z tab. nr 10.1' dla kategorii ruchu KR1 oraz dla grupy no$nosci podtoza G2
wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na
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odpornos$¢ na wysadziny wynosi 0,40h, gdzie h, to gtebokos¢ przemarzania gruntu wg
PN-81/B-03020. Dla terenu objetego robotami (Polska centralna) gteboko$¢ przemarzania
gruntu wynosi 1,00 m. W zwigzku z powyzszym tgczna grubos¢ projektowanej konstrukgji
nawierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 0,40 m.

Catkowita grubos¢ konstrukcji wynosi 0,47 m > 0,4hz = 0,40 m
Warunek zostat spetniony.
6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne
na omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania wykopdw, nasypdw oraz zdjecia
humusu.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego
stanu gruntow ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu
zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu). Nie dopuszcza sie prowadzenia robot
ziemnych podczas trwania opaddéw atmosferycznych co moze doprowadzi¢ do nawodnienia
dna wykopu.

6.7. Odwodnienie

Odwodnienie terenu objetego inwestycjg, tak jak dotychczas bedzie miato charakter
powierzchniowy. Wody opadowe lub roztopowe z nawierzchni wykonanej z kostki betonowej
(nawierzchnia czesciowo przepuszczalna) zostang odprowadzone powierzchniowo sciekiem
ulicznym wykonanym z kostki betonowej na tereny w obrebie pasa drogowego, gdzie zostang
rozsgczone. Wody opadowe lub roztopowe zostang w catosci zagospodarowane w ramach
dziatek objetych niniejszg inwestycjg, ktdrych zarzadcg jest Inwestor (Gmina Miasto Racigz).

7. Infrastruktura obca

Z sieciami uzbrojenia podziemnego z uwagi na brak gtebokich wykopdéw nie przewiduje sie
kolizji jednak prace budowlane prowadzone w bezposrednim zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu, zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych gestoréw tych sieci nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci m. in. poprzez wykonanie recznie
przekopow kontrolnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Nalezy spetnié
rowniez inne warunki przedstawione w poszczegdlnych uzgodnieniach.

Uwaga! Poza wykazanymi na mapie do celdw projektowych urzgdzeniami podziemnymi
nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen i budowli podziemnych dla ktérych brak jest
informacji branzowych i nie zostaty one odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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8. Zielen drogowa

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi wystepujg pojedyncze drzewa oraz dziko
rosngce krzewy. Przedmiotowa inwestycja nieznacznie koliduje z istniejgcg zielenia.
Zaplanowano wycinke 16 krzewdw o srednicy ponizej 50,00 cm(zywotnik - tuja).

Roboty ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej istniejgcych drzew lub
krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewienia powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

9. Informacje dodatkowe dotyczace terenu objetego opracowaniem

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa Budowlanego niniejszy projekt nie wymaga
sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami poniewaz projektowany obiekt jest
obiektem budowlanym o prostej konstrukgji.

9.1. PKOB i zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania dziatki

O zaliczeniu obiektu do Obiektéw Inzynierii Lgdowej i wodnej decyduje przeznaczenie
i zwigzana z tym konstrukcja. Zgodnie z Polskg Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych
projektowany cigg zakwalifikowany jest do ,Obiektéow inzynierii Lgdowej i wodnej ,jako
konstrukcja drogowa o nr PKOB 2112.

9.2. Ochrona zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do ewidencji zabytkow oraz nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9.3. Ochrona srodowiska

Projektowana budowa nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujgcych lub
mogacych negatywnie oddziatywaé na S$rodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie
spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego.

9.4. Obszar odziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o §13a Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.0.1935 z pdzn. zmianami),
ktory mowi o wskazaniu przepisdw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu oraz okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu
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przedstawionego w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany oraz
o art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.0.1186), ktory
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepiséw prawa oraz przepisow odrebnych nalezy zaliczyé przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane tj. Rozporzgdzenie ministra
transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie, a takze przepisy dotyczgce m.
innymi prawa wodnego, ochrony S$rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak
i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrodtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je ustanowity.

Przepisy prawa oraz przepisy odrebne zastosowane przy okresleniu obszaru oddziatywania
obiektu dla przedmiotowej inwestycji:

Lp. Przepisy Przepis/ograniczenia

Ustawa z dn. 7lipca 1994 r. Prawo | Obszar oddziatywania obiektu zapewnia
1 | budowlane (Dz.U.2019.0.1186 z pdzn. | spetnienie wymagan zawartych w art. 5 ust. |
zmianami) ustawy Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca | koniecznos¢ spetnienia warunkow

1999r. W  sprawie  warunkéw | technicznych jakim powinny odpowiadaé
) technicznych, jakim powinny | drogi publiczne i ich usytuowanie
odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z pdznA.
zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
3 | drogach publicznych | konieczno$¢ spetnienia zapiséw ustawy o
(Dz.U.2018.0.2068 z pézni. zmianami) | drogach publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
4 | Prawo ochrony Srodowiska | zapisy ustawy Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2019.0.1396 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo | Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
5 wodne (Dz.U.2018.0.2268 z pdin. | zapisy ustawy Prawo wodne
zmianami)
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Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
6 | w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.

Nr. 120, poz. 826 z pézn. zmianami)

W rejonie inwestycji znajduja sie tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla
ktérej dopuszczalne poziomy hatasu w
Srodowisku wynoszg odpowiednio 61 dB w
porze dnia i 56 dB porze nocy

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2013 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny

Obszar oddziatywania obiektu uwzglednia
zapisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy zawarte w DZ.U.2003r. Nr 47, poz.401.

pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401 z pdzn. zmianami)

Na etapie budowy Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania Projektu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Po przeprowadzonej analizie, stwierdza sie, ze obszar odziatywania projektowanego
obiektu nie ma negatywnego wptywu na jego otoczenie i miesci sie w catosci na dziatach, na
ktérych zostaty zaprojektowane do wykonania roboty budowlane konieczne dla przebudowy
przedmiotowej drogi.

Z uwagi na brak zabudowy kubaturowej projektowana inwestycja nie spowoduje
zacieniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych na
dziatkach sasiednich, a takze nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendow
sgsiednich.

W  zwigzku z charakterem projektowanego terenu

zagospodarowania realizacja

przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drog publicznych,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow
tgcznosci przez osoby trzecie. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu
nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana przebudowa drogi nie narusza stosunkow wodnych powierzchniowych i
podziemnych w sposéb majacy wptyw na stosunki wodne powierzchniowe i podziemne

dziatek przylegtych, nie przewiduje takze ograniczania zagospodarowania terendw sgsiednich.
9.5. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, wiec brak jest
wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

9.6. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania
projektu i realizacji inwestycji.
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10. Zestawienie projektowanych powierzchni

e powierzchnia nawierzchni jezdni z kostki betonowej - 507,50 m?
e powierzchnia nawierzchni jezdni z KtSM frakcji 0/31,5 mm - 56,25 m?

11. Uwagi oraz informacje dla Wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone nam podstawie zgtoszenia oraz niniejszej dokumentacji
projektowe;.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzié
zgodnos¢ projektu ze stanem rzeczywistym. Nalezy skontrolowac¢ rzeczywistg grupe nosnosci
podtoza na budowie, tuz po zdjeciu warstw humusu. Gdy grupa nosnosci podtoza na budowie
okaze sie gorsza niz w projekcie, nalezy przeprojektowaé wzmocnienie podtoza. Gdy grupa
nosnosci podfoza na budowie okaze sie lepsza niz w projekcie, nie nalezy wykonywac zmian
w stosunku do projektu.

Opis techniczny wraz z czescig kosztowg (przedmiary robdt, tabele, wykresy) rysunki oraz
specyfikacje techniczne stanowig catos¢ oraz sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w czesdciach opisowych, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w czesciach opisowych nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu.

Materiaty i urzadzenia zastosowane przy przebudowie powinny posiada¢ aktualng
dokumentacje dopuszczajgcg do obrotu i stosowania, deklaracje zgodnosci CE jesli dotyczy,
Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi. Materiaty te powinny by¢ dotgczone do dokumentacji
powykonawczej inwestycji do przekazania Inwestorowi.

Nalezy przestrzegac przepisow bhp podczas prac robét budowlanych.

Po zakonczeniu robdt pas drogowy nalezy uporzadkowac (przywrdci¢ do poprzedniego
stanu).
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1. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
nr 89 z pdzn. zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporzgdzono ponizsza
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>2,50 MPa ,
e wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz KtSM.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wzdtuz przewidzianej do przebudowy drogi wystepuje zabudowa zagrodowa.

. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e droga—wypadki drogowe,
e istniejgce uzbrojenie terenu

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

i . L Czynnosci zapobiegajace
Zakres robot Przewidywane zagrozenia L
zagrozeniu
- roboty prowadzone pod - lokalne wygrodzenie oraz
Roboty ziemne | ruchem oznakowanie prowadzonych robot
- roboty budowlane w poblizu - wszelkie prace w poblizu
istniejgcego uzbrojenia istniejgcego uzbrojenia
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podziemnego, podziemnego prowadzi¢ wytacznie
- roboty wykonywane pod lub recznie,

w poblizu napowietrznych - nie sytuowac stanowisk pracy,
przewodow linii sktadowisk materiatéw
elektroenergetycznych budowlanych w odlegtosci

- mozliwos¢ wypadku mniejszej niz 3,00 m od istniejgcej
drogowego tj. najechania na elektroenergetycznej linii
pracownikow, sttuczki napowietrznej,

- hatas - ubrania ochronne i ostrzegawcze

- stuchawki ochronne dla
operatorow sprzetu

- instruktaz pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét

- roboty prowadzone pod - wygrodzenie oraz oznakowanie
ruchem, mozliwos¢ potracen, robot
sttuczek, najechania przez - instrukcja dla pracownikow przed
uczestnikdéw ruchu drogowego przystgpieniem do robot
- roboty wykonywane pod lub w | - wyznaczenie strefy zagrozenia
poblizu napowietrznych przy pracy koparko-tadowarki
przewodow linii - okulary ochronne, rekawice,
Roboty drogowe elektroenergetycznych stuchawki ochronne
- otarcia, sttuczenia - nie sytuowac stanowisk pracy,
- niebezpieczenstwo najechania | sktadowisk materiatéw
przez koparko-tadowarke budowlanych w odlegtosci
- ciecie szlifierkg katowa lub pitg | mniejszej niz 3,00 m od istniejace]
elementdéw betonowych elektroenergetycznej linii
- ciecie pitg do asfaltu napowietrznej,
- roboty prowadzone pod - wygrodzenie oraz oznakowanie
Roboty ruchem, mozliwos¢ potrgcen, robot,

towarzyszace sttuczek, najechania przez - instruktaz pracownikéw przed

uczestnikdw ruchu drogowego przystgpieniem do realizacji robot

V. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Plac budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé na czas robét.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczconej w poziomie od skrajnych przewodow,
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e 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

e 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
e 10,0 m—dla linii o napieciu znamionowym od 15 KV do 30KV,

e 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym od 30 KV do110 KV,

e 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Ponadto roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski

nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.

e Zatgcznikiem do ww. ,Instrukcji” , Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia
robot prowadzonych w pasie drogowych”
e Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z21.06.1999 r.

w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

e Prawem o ruchu drogowym
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach.
VI. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje:

e instruktaz ogdlny,
e instruktaz stanowiskowy,
e szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
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Sprawag niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolern w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikdéw budowlanych realizowane byty wedfug
programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopow, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze sie, bowiem zdarzy¢, iz wystepujg niezaznaczone
na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopoéow, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu
warstw bitumicznych.

VII. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

e wykonanie oznakowania robdét na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz.
U. RP Zat. nr 220.

VIIl. Postepowanie w razie wystgpienia zagrozenia:

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie z
. apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W razie
Roboty ziemne L . . .
powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie

ratunkowe.

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie z
apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W razie

Roboty drogowe o Ny . .
powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie
ratunkowe.

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie z
Roboty towarzyszgce

apteczki znajdujgcej sie na zapleczu budowy. W razie
powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie
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ratunkowe.

IX. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTAC)I BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW

NIEZBEDNYCH DO PRAWIDtOWE] EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana bedzie u Kierownika Budowy.
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1.Tabela robdt ziemnych

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+000,00 0,00 1,86 0,00
20,00 0,00 36,62 0,00 36,62
04020, 00 0,00 1,80 36,62
20,00 0,00 43,37 0,00 43,37
04040, 00 0,00 2,54 79,99
1,50 0,00 3,91 0,00 3,91
04+041,50 0,00 2,68 83,90
18,50 0,16 38,98 0,16 38,82
0+060, 00 0,02 1,53 122,72
20,00 1,09 23,96 1,09 22,86
0+080, 00 0,09 0,87 145,58
7,50 0,80 6,70 0,80 5,89
0+087, 50 0,12 0,92 151,47
12,50 1,46 10,97 1,46 9,51
0+100, 00 0,11 0,83 160,99
20,00 1,63 22,11 1,63 20,48
0+120,00 0,05 1,38 181,47
20,00 0,76 26,62 0,76 25,86
0+140,00 0,02 1,29 207,33
5,00 0,10 8,29 0,10 8,19
0+145,00 0,02 2,03 215,52
15,00 0,13 32,08 0,13 31,95
0+160,00 0,00 2,25 247,46
RAZEM 6,14 253,60 6,14

Nadmiar WYKOP 247,46m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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2.Skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu
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Slet elekiroenergriyeana
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Plan orientacyjny —rys.nrl — skala 1:10000
Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr 2 — skala 1:500
Przekroje konstrukcyjne —rys.nr3 — skala 1:50
Przekrdj podtuzny —rys.nr4 — skala 1:100:1000
Przekroje poprzeczne —rys.nr5 —skala 1:100
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