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62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29
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GMINA POBIEDZISKAGMINA POBIEDZISKA
62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 462-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4

Remont ul. Powstańców Wlkp. w PobiedziskachRemont ul. Powstańców Wlkp. w Pobiedziskach
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Istniejący krawężnik uliczny betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowejIstniejący krawężnik uliczny betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej

22 Istniejący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej  / płytek betonowychIstniejący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej  / płytek betonowych

55

Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70Warstwa ścieralna nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70

Istniejąca jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowejIstniejąca jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej

5,005,00

11 4433 1111

2,00 (szer. zmienna)2,00 (szer. zmienna) 2,00 (szer. zmienna)2,00 (szer. zmienna)

22 22

9,00 - 13,009,00 - 13,00

1,501,50

Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 7 cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 7 cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70

66 Podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm stabilizowanego mechaniczniePodbudowa zasadnicza grubości 20 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie

77 Warstwa odcinająca z piasku grubości 20 cmWarstwa odcinająca z piasku grubości 20 cm

556677

88

88 Istn. kanał deszczowy DN400, DN 315 - wymianaIstn. kanał deszczowy DN400, DN 315 - wymiana

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ - UL. POWSTAŃCÓW WLKP.PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ - UL. POWSTAŃCÓW WLKP.

1010

1,501,50

9966

88

PRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJPRZEKRÓJ PRZEZ DROGĘ O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

99 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej po odtworzeniuNawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej po odtworzeniu

1010 Istniejąca droga o nawierzchni z kostki betonowejIstniejąca droga o nawierzchni z kostki betonowej

1111 Zasypka wykonana warstwami 20 cm, zagęszczenie wg wskaźnika Proctowa 0,98-1,0Zasypka wykonana warstwami 20 cm, zagęszczenie wg wskaźnika Proctowa 0,98-1,0
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