OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu ulicy Powstancow Wikp. w Pobiedziskach

. PODSTWA OPRACOWANIA.

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy na wykonanie prac projektowych Nr ZP 2721.43.2021
zawartej w dniu 10.03.2021 roku w Pobiedziskach pomiedzy Gming Pobiedziska a Pracownig Projektowg Eliza

Jankowska z siedzibg w Druzynie.

. DANE DO PROJEKTOWANIA.

a) Mapa zasadnicza nieaktualizowana wydana przez Staroste Poznanskiego w dniu 04 marca 2023 roku.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

c) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydanych przez GDDP w Warszawie w
2014 roku.

d) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e) Wizjalokalna wraz z pomiarami uzupetniajgcymi w terenie.

. DANE OGOLNE.

3.1  Inwestor: Gmina Pobiedziska

ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska
3.2  Adres budowy: Pobiedziska ulica Powstaricow Wikp.
3.3  Jednostka ewidencyjna: 302112_4 Miasto Pobiedziska
3.4  Obreb ewidencyjny: 0001 Pobiedziska
3.5  Arkusz: 25
3.6 Nr ewidencyjny dziatki: 129, 65/3, 211/3, 211/1, 148

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ulicy Powstarnicéw WIlkp. w Pobiedziskach. Dtugosé
remontowego odcinka 311,14 m. Zakres remontu obejmuje wymiane istniejgcych odcinkdw sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami, otworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni po robotach kanalizacyjnych wraz
wykonaniem nowej warstwy Scieralnej:

- montaz nowych odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej srednicy DN 400, DN 315 oraz DN 200,

- montaz studni rewizyjnych DN 1000 mm,

- montaz przykanalikéw DN 150 mm,

- montaz studzienek sciekowych DN 500 mm wraz z wpustami $ciekowymi,-

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntow, o

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie ttuczniowej,

- odtworzenie konstrukcji drogi,

- utozenie nowej warstwy Scieralnej mineralno-asfaltowej na catej dtugosci ulicy Powstarnicéw Wikp.

Remont ulicy Powstancow WIkp. realizowany bedzie na podstawie zgtoszenia robdt budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe (art. 29 ust. 3 pkt 1d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Dz. U.z2020r. poz. 1333 z pdézn. zm.).



5. STAN ISTNIEJACY.
Kategoria ulicy Powstaricéw Wlkp.: droga gminna, Klasa L ,lokalna”, kategoria ruchu KR2, predkos¢ projektowa -
50 km/h.
Istniejacy pas drogowy szerokosci od 9,0 - 13,0 m, teren zabudowany, jezdnia drogi gminnej szerokosci 5,0 m -
7,00 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej w przekroju ulicznym, nawierzchnia jezdni ograniczona obustronnie
kraweznikiem betonowym ulicznym 15 x 30 cm. Bezposrednio przy krawezniku zlokalizowany jest po obu
stronach ulicy chodnik o zmiennej szerokosci o nawierzchni z kostki betonowej. Przekréj poprzeczny nawierzchni
jezdni daszkowy w strone kraweznika.
Teren bezposredni jest zabudowany zwartg zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng. Odwodnienie pasa
drogowego jest wgtebne do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni.
W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna. Oswietlenie uliczne oraz sie¢ energetyczna wystepuje jako
napowietrzne.
W pasie drogowym w nawierzchni chodnika rosng drzewa.
Zakres remontu nie ingeruje w istniejgce oznakowanie pionowe. Istniejagce oznakowanie poziome zostanie

odtworzone po wykonaniu nowej warstwy Scieralnej.

6. STAN PROJEKTOWANY.
Zakres opracowania obejmuje remont ulicy Powstancéw WIlkp. na odcinku dtugosci 311,14 m przy zachowaniu
istniejgcego przebiegu jezdni oraz jej szerokosci. Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni nie spowodujg
zmiany w przebiegu geometrii ulicy. Rzedne wysokosciowe pozostang bez zmian, wykonane zostang jedynie
drobne korekty w celu potgczenia istniejgcej i odtwarzanej nawierzchni oraz w celu zapobiezenia powstawania
zastoisk wody. Zachowuje sie istniejgcy sposéb odwodnienia pasa drogowego.
Zakres robdt budowlanych przewiduje w ramach robét przygotowawczych wykonanie koniecznego frezowania
istniejgcej warstwy $cieralnej na odcinku objetym robami instalacyjnymi na catej szerokosci ulicy, rozebranie
konstrukcji jezdni oraz wykopy na szeroko$¢ 1,5 m, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie
oraz wykopy na szeroko$¢ 1,5 m, rozbidérka istniejgcych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowe] wraz z
przykanalikami, studniami rewizyjnymi oraz studzienkami sciekowymi.
Sfrezowang nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni przy zachowaniu istniejgcych spadkéow
poprzecznych i podtuznych, odtworzenie podbudowy projektuje sie na szerokosci wykopu.
Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m? dla

podtozy nie bitumicznych oraz 0,5 kg/m? dla podtozy bitumicznych.

Konstrukcje do odtworzenia dla nawierzchni drogowej przyjeto dla kategorii ruchu KR2:

e 5cm - warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S 50/70

e 7 cm - warstwa wigzgca z mieszanki AC 16W 50/70

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0-63 mm stabilizowanego
mechanicznie

e 20 cm - warstwa odcinajaca z piasku (warstwa mrozoodporna)

Konstrukcje do odtworzenia dla nawierzchni drogowej z kostki betonowej przyjeto dla kategorii ruchu KR2:

e 8 cm - kostka brukowa (istniejgca po demontazu)
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm - podbudowa posrednia z kamienia tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-63 mm stabilizowanego

mechanicznie



Konstrukcja chodnika do odtworzenia:

e 8 cm - kostka brukowa (istniejgca po demontazu)
e 3.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 10 cm - podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 z dowozu

Zakres robot remontowych branzy kanalizacyjnej obejmuje:

» wymiana kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 315 mm x 9,2 mm, kl. S, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze
Scianki

» wymiana kanalizacji deszczowej z rur PVC ® 400 mm x 11,7 mm, kl. S, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze
Scianki

» budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 200 mm x 5,9 mm , kl. S, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze
Scianki

» wymiana przykanalikdw z rur PVC ® 160 mm x 4,7 mm, kl. S, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze Scianki

» wymiana przytgczy z rur PVC ® 160 mm x 4,7 mm, kl. S, SDR 34, SN8 o jednolitej strukturze Scianki

» wymiana studzienek kanalizacyjnych betonowych @ 1000 z wtazami typu ciezkiego zabudowanym w ptycie
betonowej

» budowa studzienek wpustowych betonowych @ 500

> wopiecie istniejacej kanalizacji deszczowej @ 400 od studni D3 do granicy jezdni

Odtwarzany odcinek sieci kanalizacji deszczowej w catosci wykonana zostanie z rur PVC o sztywnosci obwodowe;j

SN8 tgczonych na nasuwki lub ztgcza REKA, utozonych zgodnie z istniejgcymi spadkami podtuznymi.
Cato$¢ kanalizacji nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej (pozostatosé na sicie 0,75 mm
maksymalnie 15%), o grubosci warstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nad nig musi by¢ zageszczona warstwami

0 migzszosci 0,30 m, wskaznik zageszczenia nie mniej niz 95%.

Przykanaliki zaprojektowane zostaty z rur PVC SDR34 SN8 klasy S o $rednicy @ 160 x 4,7 mm. Potaczenia w/w rur

wykonaé, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

Uzbrojenie sieci stanowig studzienki rewizyjne typowe prefabrykowane z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W10

o $rednicy zasadniczo @ 1000 mm z kregiem zwezkowym 625/1000. Komory potaczeniowe wykonaé z elementéw
prefabrykowanych wykonanych na zamoéwienie. Komory potgczeniowe ustawi¢ na fundamencie z betonu C12/15
izolowanym dwukrotnie papa na lepiku. Komin wfazowy wykonaé z kregéw betonowych @ 1000 mm fgczonych
uszczelkg gumowa. Przejscie kanatu kanalizacyjnego przez scianki studzienki uszczelni¢ oringami gumowymi
i silikonem.

Studzienki betonowe przykry¢ witazem kanatowym typu ciezkiego z balastem betonowym C35/45, stopnie
ztazowe typu U w otulinie poliamidowej w uktadzie drabinkowym, z fabrycznie zamontowanymi przejsciami -
tulejami ochronnymi dla rur PP, GRP lub PVC. W odlegtosci 0,50 m od s$cianek studzienek, na przewodzie
wchodzacym i wychodzgcym ze studzienki zastosowac przegub w postaci pofaczenia kielichowego.

Studzienki wpustowe przyjeto z elementdéw betonowych, w planie okragte o $rednicy @ 500 mm z zamknieciem

syfonowym wpustu, w dolnej czesci wyposazone w osadnik zawiesiny mineralnej o wysokosci 0,80 m, od géry
wpust nalezy przykry¢ kratkg sciekowg zeliwng. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za
pomocg zaprawy betonowej na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe
i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustow jezdniowo-kraweznikowych (zastosowano w

miejscach o duzym zageszczeniu uzbrojenia) i ulicznych, klasy D-400, wykonanych z zabezpieczeniem



antykradziezowym. Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujacych. Ponadto

studzienki nalezy wyposazy¢ w pierécienie odcigzajace zapobiegajace przenoszeniu sie obcigzen od ruchu

kotowego. Przejscie kanatu kanalizacyjnego przez scianki rury wpustu uszczelni¢ oringami gumowymi i silikonem.

W odlegtosci 0,50 m od $cianek wpustéw, na przewodzie wychodzacym zastosowaé przegub w postaci potaczenia

kielichowego.

Prace ziemne w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, a po

wykonaniu robot pozostawic¢ w gruncie.

Warunki techniczne uktadania rurociaggéw z tworzyw sztucznych.

A.
B.

Uktadane rury muszg odpowiada¢ normom ISO i CEN.

Podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatos¢ na sicie 0,75 mm i o grubosci
przynajmniej 100 - 150 mm. Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem bez zageszczania
jezeli jej grubosc¢ nie przekracza 150 mm.

Zalecana zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm. W
zasypce znajdujacej sie bezposrednio wokdt rury wielkos¢ kamieni nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm nawet dla rur o duzych
srednicach. Zageszczenie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100 - 300 mm az do
wysokosci okoto 300 mm powyzej powierzchni rury.

Stopien zageszczania zalezy od warunkdw obcigzenia, ale zawsze miesci sie w przedziale 85 - 95%
zmodyfikowanej wielkosci Proctora. Dla standardowych wartosci Proctora odpowiadajgce im stopnie
zageszczenia niespoistego gruntu mieszczg sie w zakresie 88 - 93%.

W przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np. zwir rzeczny, wymagania
dotyczace zageszczania sg mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami, zasypke nalezy zagesci¢ do 99% zmodyfikowane] wartosci
Proctora.

Wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir) do wysokosci 300
mm powyzej powierzchni rury.

Pozostate wypetnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami projektu o ile
maksymalna wielkos$¢ czgsteczek nie przekracza 300 mm.

Dopuszczalne ugiecie wzgledne $rednicy rury nie moze przekraczaé, bezposrednio po utozeniu, 8%.

Dla materiatéw spoistych (glina) metody i sposdb zageszczania powinien by¢ wybrany na podstawie

pomiaréw geotechnicznych.

Uwagi koncowe.

W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopdéw pod rurocigg na uzbrojenie, nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.

Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg by¢ wykonywane tylko za zgodg i wiedzg
oraz pod nadzorem zakfadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.

Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w wypadku pozostawienia przejs¢
wykonaé¢ je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych oznaczonych lampami $wiecgcymi
kolorem czerwonym.

Prace ziemne wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP dotyczgcymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych.



e O terminie przystagpienia do robét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robét.

e Szczegoly nie ujete w niniejszym opracowaniu , a zwigzane z wykonywaniem poszczegélnych robét, nalezy
realizowad zgodnie z instrukcjami wykonania, warunkami technicznymi, PN oraz wymogami producentéw

stosowanych materiatéw.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

10.

11.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 ze zm.) i nie zagraza Srodowisku.

Planowana przebudowa pasa drogowego nie wptynie negatywnie na stan wéd powierzchniowych i podziemnych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Po analizie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza
sie do granic terenu objetego wnioskiem.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

INNE ZAGADNIENIA.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen zarzadcy drogi.

Nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu wszelkich prac w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
terenu a prace w obrebie urzgdzen i sieci prowadzi¢ recznie. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic o
planowanych robotach gestordw sieci. Rzedne wszystkich zawordw, studzienek itp. skorygowac i dostosowac do
projektowanych rzednych.

Wyniesienie projektu w teren nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie w celu prawidtowego zlokalizowania

obiektu oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych.

OPRACOWANIE

3 IMIE | NAZWISKO
STANOWISKO BRANZA . UPRAWNIENIA / PODPIS
NUMER UPRAWNIEN

mgr inz.
Projektant DROGOWA ELIZA JANKOWSKA
WKP/0250/PWOD/07
mgr inz.
Projektant SANITARNA TOMASZ SNIEDZIEWSKI

WKP/0430/PO0OS/19




