SPECYFIKACJA TECHNICZNA OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Budowa oswietlenia

Do oswietlenia przejscia dla pieszych projektowane sg latarnie hybrydowe 38W i 6m.
Latarnie ustawiane na fundamencie prefabrykowanym F200 V43 M30. Oprawa LED jest
zasilana energig zgromadzong w akumulatorach. Akumulatory posiadajg wtasne Zzrédto
zasilania jakim jest modut fotowoltaiczny i turbina wiatrowa. Kontroler petni réwniez funkcje
automatycznego uktadu sterowania, zatgcza oraz wytgcza oprawe LED na zasadzie
wyfacznika zmierzchowego. Napiecie wygenerowane zmienia sie w zaleznosci od stopnia
nastonecznienia. Zatgczenie lampy nastepuje po obnizeniu sie napiecia do progu dolnego
(zmierzch) lub ustawieniu przekaznika czasowego.

Wytaczenie natomiast nastepuje gdy napiecie zaczyna wzrastaé powyzej zadanego progu lub
zatgczy sie przekaznik czasowy.

W przypadku gdyby w miejscach ustawienia stupdéw grunt okazat sie zbyt staby - stabilizowac
grunt zaprawg betonowag, lub zastosowac dtuzsze fundamenty.

Turbina wiatrowa

Turbina wiatrowa o mocy znamionowej 600W 24V. Startowa predkos¢ wiatru : 2,5 m/s (3-
topaty)tréjfazowy generator AC z magnesem trwatym + zewnetrzny regulator tadowania,
hermetyczny IP67do turbiny wiatrowe;j.

Panel fotowoltaiczny

Panel fotowoltaiczny o mocy 2 x 200W = 400W 24V wysokiej wydajnosci monokrystaliczny
modut PV klasy A.

Oprawa oswietleniowa

Oprawa LED o mocy 38W DC 24V, skutecznos$¢ swietlna LED: 130-140 Im/W, zywotnosé: >
100 000Godzin, wspétczynnik mocy: >0.98, stopien ochrony: IP67, strumien $wietlny LED: > 4
800 Im, temperatura pracy: od -40°C do + 60°C, odporno$¢ na uderzenia: IK 10.

Kontroler solarny

24V 20A — MPPT $wiatto jak i czas Swiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT,
wodoodporny klasa IP67, wbudowany czujnik zmierzchu, funkcja petnej automatycznej
ochrony elektroniki, zabezpieczenie akumulatoréw, automatyczny hamulec i odtgczenie
zasilanego obcigzenia.

Akumulator

Akumulator 2x120AH 12V — bateria zelowa NPG do instalacji hybrydowych, w petni
uszczelniona, bezobstugowa,

Stup
Stup wykonany ze stali ocynkowanej 6m z wysiegnikiem 2m. Stup wraz z konstrukcjg pod
panele i wysiegnikiem pod turbine wiatrowg przystosowany dla: ,,1, Il lub Ill strefy wiatrowej



Turbina wiatrowa

Panel fotowoltaiczny

Oprawa uliczna LED

Inteligentny kontroler

Zdalne sterowanie —
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Akumulator zelowy

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzié nastepujace pomiary.

« rezystancji izolacji kabli,
« skutecznos¢ samoczynnego wytaczenia we wszystkich obwodach.

e rezystancji uziemienia

Wyniki pomiaréw zaprotokotowad i protokoty przekazaé inwestorowi.



