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2. Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 zdn.02.09.2004r. z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002r. z p6zniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

3. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych przy realizacji robét p.n.
budowa remizy Ochotniczej strazy Pozamej w Swierznie gmina Swierzno powiat kamieriski wojewddztwo zachodniopomorskie .

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacie techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robt.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnigje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

4, Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacie techniczng szczegdtowa nalezy stosowa¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich jakos¢, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie zart. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkdw i wymagan podanych w  przepisach
obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania rob6t z jednostkami utrzymujacymi dane obiekty.



Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem, gdzie bedq prowadzone prace oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu robot przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robét budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach budowy. Koordynacjq nalezy obja¢
projekt organizacji budowy, szczegdtowy harmonogram robot teletechnicznych i elektrycznych oraz pomocnicze roboty
ogolnobudowlane towarzyszace robotom teletechnicznym i elektrycznym.

4.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

e  Tablice elektryczne,

o Wewnetrzne linie zasilajace

e instalacje owietlenia ogoinego i awaryjnego,
e instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

e instalacja potaczen wyréwnawczych,

e ochrona przeciwporazeniowa,

e badania i pomiary.

4.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacjia powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robét. Zmiany w
stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

4.3. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzié z pracownikami szkolenie ogolne, podstawowe i stanowiskowe z
podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegolnie niebezpiecznych.

4.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie w budynku na magazynek podreczny do skiadowania przewoddw i osprzetu elektrycznego
na czas budowy. Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen powinno odbywaé¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywéw  atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

e 45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego oraz instalacji elektrycznych,
e 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

e 45312300-0 Instalowanie anten

e 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

5. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo
Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i spetnia¢ warunki okreSlone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwi¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnoci.

6. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy mechanicznym
wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powinien miec aktualnie wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Przenosne urzadzenia elekiryczne musza posiada¢ izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajace z wytacznikami



réznicowopradowymi Al = 0,03A.
7.  Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére
nie majg niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementéw konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét
elektrycznych. Srodki transportu nie moga posiadaé twardych i ostrych krawedzi mogacych uszkodzic izolacje przewozonych
przewoddw i obudowy osprzetu aparatury elektrycznej.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukfadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementow.

8. Wymagania dotyczace wykonywania robot

8.1. Wymagania ogdine

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do rodzaju rob6t i kierowane przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegdlnosci:
e pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne E
wydawane przez SEP uprawniajagce do zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen,
e pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen na stanowisku dozoru,

e wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji Wykonawczej wymagajq pisemnej zgody projektanta.
Trasowanie instalacii
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dia prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

PrzejScia przez $ciany i stropy

Przejcia kabli przez wewnetrzne ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywa¢ w rurach lub innych ostonach
otaczajacych.Rury nalezy uszczelni¢. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci
ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami
izolowanymi, odlegto$¢ w Swietle pomiedzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm.

Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury (przewodu) z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwéch lub
wiecej rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury
zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi€ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno- budowlanych. Przy przejciach z
jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez Sciany nalezy
wykonywa¢ w taki sposdb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.

Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie byty
narazone na naprezenia mechaniczne. Moga byC one rowniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podiogi.

Przygotowanie koficow 2yt i taczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych faczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz
w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie utoZzone i nie mogg by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest dostosowany. W
przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy
oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodoéw nie moze powodowaé uszkodzer mechanicznych. Konce przewoddéw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Uktadanie przewodow — postanowienia ogdlne
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZzenia na nich instalacji elektrycznych powinny by¢ zamocowane do podtoza
(8cian, stropdw, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty.

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Na



$cianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomoca wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przej$cia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach
powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattownik, korytka blaszane, drewniane itp.

Przy instalacj w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelni¢é w sprzecie, w osprzecie i w aparatach za
pomoca dfawic (dtawikéw). Srednica diawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do érednicy zewnetrznej
przewodu (kabla).

8.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmujq wykonanie instalacji elektrycznych
wewnetrznych budynkdw mieszkalnych, wielorodzinnych i oswietlenia terenu etapu 1 inwestycii.

W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wchodza;

— zasilanie, pomiar, rozdziat energii elektrycznej od ztacza kablowego do poszczegdinych odbiorcow
— instalacja owietlenia podstawowego i gniazd wtykowych odbiorcow ADM

— instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych w mieszkaniach

— instalacja potaczen wyréwnawczych

— instalacja domofonowa

— instalacja teletechniczna

— instalacja dia sterowania centralkami ciepta

— instalacja RTV

— oSwietlenie terenu

8.3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

Catos¢ instalacji wykona¢ przewodami kabelkowymi uktadanymi p/t z osprzetem p/t. Po utozeniu przewoddw i zamontowaniu
tablic wszystkie bruzdy zaprawi¢ i wyszlifowa¢ w stopniu potrzebnym do malowania. Prace po montazowe w postaci pomiaréw i
badan instalacji oraz nastawy aparatury automatyki wykona¢ po zakofczeniu rob6t montazowych.

Oswietlenie

Obwody o$wietleniowe zabezpieczone beda wytacznikami nadpradowymi.

taczniki oswietlenia bedg posiadaty obudowy o minimalnym stopniu szczelnosci IPX5. Bedg to taczniki - jednobiegunowe,
Swiecznikowe i tam, gdzie to mozliwe montowane bedg w obudowach zespolonych (np. we wspdinej ramce lub
obudowie).

taczniki wbudowane w Sciang beda odpowiadaty wymaganiom Polskich Norm. Nalezy zwréci¢ szczegodlng uwage czy faczniki
zostaly whasciwie osadzone w pozycji pionowe;.

Na wypadek zaniku napigcia przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne. Oprawy ewakuacyjne w wykonaniu samotestujgcym
wyposazone bedg w autonomiczne zrodto zasilana z czasem podtrzymania min. 1h. Oprawy ewakuacyjne zataczajg sie po zaniku
napiecia.

Instalacje o$wietleniowe wykonane zostang przewodami YDY 3x1,5mm2 i 4x1,5mm2 — 450/750V. Projektuje sie oprawy awaryjne
i ewakuacyjne wyposazone w min. 1 godzinny modut awaryjny z autotestem. Na drogach ewakuacyjnych, zaprojektowano
oSwietlenie ewakuacyjne. Poziomy nateZenia oswietlenia ewakuacyjnego zostaty dobrane zgodnie z normg PN-EN 1829
,Zastosowania os$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

Przewody zasilajace uktadane beda p/t oraz w przestrzeni migdzysufitowej. Przewody do montazu p/t powinny by¢ przykryte
warstwa tynku o grubosci min. 5mm. W miejscach w ktorych moze nastapi¢ uszkodzenie izolacji przewodu (np. przejscia migdzy
$cianami, pionami, zblizenia do innych instalacji) przewody uktada¢ w rurach ostonowych.

Przewody na $cianach powinny by¢ ukladane (o ile jest to moZliwe) w okreslonych strefach instalacyjnych: gornej poziomej
(od 15¢cm do 45¢m pod gotowg powierzchnig sufitu), dolnej poziomej (od 15¢cm do 45cm nad gotowg powierzchnig podtogi) i pionowej
przy drzwiach i oknach (od 10cm do 30cm od skraju oscieznicy).

Do jednego obwodu o$wietleniowego przytaczonych bedzie nie wiecej niz 20 opraw o$wietleniowych. Oprawy montowane
nastropowo. Oprawy zatgczane za pomocq tacznikéw o$wietleniowych oraz czujnikdw ruchu.

Gniazda wtyczkowe

Mocowanie puszek na $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe nalezy montowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Pojedyncze
gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potoZeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do
gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna.



W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda wtykowe o odpowiednim stopniu IP. Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowano
przewodami YDY 3x2,5mm2 — 450/750V. Sposdb uktadania przewoddw taki sam jak dla instalacji oswietleniowe;.

ZastosowaC osprzet instalacyjny p/t. Gniazda montowa¢ na wysokosci podanych na rysunkachm od poziomu podtogi.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone beda wytacznikami nadpradowymi oraz wytacznikami réznicowopradowymi o pradzie
réznicowym 30mA .

8.4 Instalacje teletechniczne

W zakres instalacji niskopradowej wchodzi:
instalacja teleinformatyczna,

Instalacja teleinformatyczna zostanie wykonana za pomocg kabli skretkowych oraz kabli $wiattowodowych. Centrainym elementem
tej instalacji bedzie szafa abonencka instalowana w pomieszczeniu teletechnicznym. Do kazdej skrzynki mieszkaniowej SM
zainstalowanej w mieszkaniu doprowadzone zostang z szafy abonenckiej SZA dwa kable skretkowe przeznaczone na potrzeby
tacznosci telefonicznej i internetowej oraz sygnalizacji alarmowo-przy-zywowej dla os6b niepetnosprawnych.

Jako kable skretkowe zastosowane zostang czteroparowe, nieekranowane (U/UTP) kable kategorii 5e w ostonie PCV.

Dodatkowo na odpowiednich zaciskach kaset sterowniczych wind zostang zakoriczone czteroparowe kable skretkowe kategorii 5e
przychodzace z szaf abonenckich SZA. Kable zostang przeznaczone do doprowadzenia linii telefonicznych in-terkoméw windowych.
Do kazdej skrzynki mieszkaniowej SM zainstalowanej w mieszkaniu doprowadzony zostanie z szafy abonenckiej SZA
dwuwtoknowy kabel Swiattowodowy jednomodowy przeznaczony na potrzeby szerokopasmowej taczno$ci internetowe;.

Jako kable $wiatfowodowe zastosowane zostang kable FTTH z dwoma widknami jednomodowymi G.657.A2 o nastepujacych
parametrach:

*  fHumienno$¢ dia dugosci fali w pasmie 1310 nm - 1625 nm nie wieksza niz 0,4dB/km,
»  tlumiennos¢ dla diugosci fali 1550 nm nie wigksza niz 0,25 dB/km,
*  tlumienno$¢ w pasmie 1383+3 nm nie wigksza niz 0,4 dB/km,

»  dlugosc fali zerowej dyspersji chromatycznej A 0 nie mniejsza niz 1300 nm i nie wigksza niz 1324 nm,

*  wspotczynnik dyspersji chromatycznej D nie wiekszy niz 0,092 ps/nmz-km,
*  nominalna $rednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 u m przy tolerancji $rednicy pola modu 0,6 i m,
»  dhlugosc fali odciecia dla widkna w kablu nie wigksza niz 1260 nm,

+  tlumienno$¢ 100 zwojow o $rednicy 60 mm dla diugosci fali 1625 nm nie wieksza niz 0,1 dB.
8.5. Badania i pomiary

Wyroznia sie trzy rodzaje badarn kontrolnych:
e miedzyoperacyjne (w czasie budowy obiektu),
e odbiorcze,
e eksploatacyjne (okresowe).
Ogledziny dotyczg sprawdzania:
e zgodnosci rozmieszczenia poszczegoéinych elementéw urzgdzenia,
e wymiaréw zuzytych materiatow,
e  rodzajow potaczen.

Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuije:
e sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
e  sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,
e przeprowadzenie préb dziatania.

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych
badan i pomiarow.

8.6. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Po zakorczeniu prac wykona¢ wymagane pomiary kontrolne sporzadzajac protokdty z ich  wynikami, ktore winny by¢ pozytywne.
Przejscia przez Sciany i stropy bedace przegrodami ogniowymi uszczelni¢ tak aby odporno$¢ ogniowa tego przejscia
byta réwna odpornosci tych przegréd .

Przewody instalacji podtynkowych uktada¢ w liniach prostych poziomych i pionowych , a zmiany kierunku wykonywac pod katem
prostym .



W projekcie przyjeto ze wzgledéw technicznych ( konieczno$¢ wykonania obliczen i prawidiowego doboru ) konkretne wyroby (np.
.oprawy , rozdzielnice i ich wyposazenie ) na ktére wykonawca moze stosowa¢ wyroby zamienne pod warunkiem , Ze sg
rownowazne technicznie , spetnig wymagania norm i przepisdw oraz zatozone parametry projektowe.

W trakcie realizacji nalezy zwrdci¢ uwage na to aby byta zachowana réwnomierno$¢ obcigzenia faz w budynku .
9. Obmiar robét

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktdrych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru.

Jednostka obmiarowa jest:
e dlarozdzielnic - 1 kpl.
e dla urzagdzen, opraw i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.
e dla przewoddw, bednarki, rur ochronnych — 1 mb.

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob
montaZzowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym
uruchomieniem poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzadzen.

Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuije:
e sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
e pomiar rezystancji uziemienia,
e  sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,
e  przeprowadzenie prob dziatania.

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakofczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych
badan i pomiaréw. Protokdt powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

e nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
®  miejsce zainstalowania danego urzadzenia,

e rodzaj wykonanych pomiaréw,

e nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

e  date wykonania pomiardw,

e spis uzytych urzadzen i ich numery,
e liczbowe wyniki pomiarow,
e uwagii wnioski.
Odbior rob6t budowlanych wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
w zakresie instalacji elektrycznych.
Przejecia Robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg Wykonawcza, a takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacg sie z poszczegéinych dokumentdw sktadowych
projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

e protokoty, badania i pomiary,
o instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

1. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

e roboty tymczasowe - nie dotyczy

e prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) w gesti Wykonawcy. Koszt wyzej wymieniony poda Wykonawca
w 0golnej cenie zakresu robdt elektrycznych.



12.

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 kpl. tablic, szaf.
Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (gniazdka, tacznika, przycisku, oprawy itp.).
Podstawe ptatnosci stanowi utoZzenie 1mb przewodu, bednarki.

13.

Dokumentacja odniesienia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z  zasadami sztuki budowlane; oraz zgodnie z
nastepujacymi normami i przepisami:

13.1.

Normy dla instalacji niskiego napigcia

PN-IEC-60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-6-61:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-482:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczehstwa

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60050-826:2000 — Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 60445:2002 — Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen izakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego

PN-EN 60446:2002 (U) — Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 50146:2002 (U) — Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r, poz. 2016)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz rozporzadzenie z dn.07.04.2004 w sprawie warunkow
technicznych jw. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z
2003r., poz. 718).



