
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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 Przyłacze ks z budynku nr 31 należy 
 przepiąć do projektowanej sieci ks
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 Odgałęzienie ks do granicy działki

 nr ewid. 5225/33

 Odgałęzienie ks do granicy działki
 nr ewid. 5226/12

 Odgałęzienie ks do granicy działki
 nr ewid.  4708/24

łączy rys. 2 - 3

    LEGENDA: 

                - projektowany wodociąg PE100 SDR17 DN 125 mm

                - projektowany kanał sanitarny PVC-U SN8 DN 200 mm

                - projektowane odgałęzienie PVC-U SN8 DN 160 mm

                - działki objęte inwestycją

                - projektowany hydrant ppoż. nadziemny DN 80 mm

                - rura ochronna PE100 SDR17 DN 250x14,8 mm

                - rura ochronna PE100 SDR17 DN 250x14,8 mm

                - rura ochronna PE100 SDR17 DN 315x18,7 mm

                - rura ochronna dwudzielna PVC DN 110 mm, L=2,0 m 

                  na kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gaz

                - lokalizacja i numer otworu geotechnicznego

                - przepięcia istniejących przyłączy kanalizacji

                - kanalizacja przeznaczona do wyłączenia z eksploploatacji

                - wodociąg projektowany wg odrębnego oprac.

      UWAGA!

      Projekt wykonano na kopii MDCP przyjętej do państwowego 

      zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod identyfikatorem

      ewidencyjnym: G.6642.V.196.2023

      Aktualnie istniejace przyłacza ks należy przepiąć do projektowanej

      (wg niniejszego oprac.) sieci kan. san. Pozostałe odcinki przewodów 

      należy wyłączyć z eksploatacji.

      Na MDCP oraz profilach zaznaczono kolizje z projektowaną (wg odrębnych oprac.) 

      infrastrukturą drogową oraz techniczną (tj. proj. kable elektronetgetyczne, 

      słupy oświetleniowe, kan. deszcz., teletechnika).

     Rzędne terenu istniejącego jak i rzędne terenu projektowanego przyjęto 

     na podstawie oprac. pn. "Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie 

     ul. Zrębińskiej w Połańcu w ramach Funduszy Dróg Samorządowych" 

     (oprac. 12.2022 - Pracownia Projektowa "B&W" Wojciech Nanek)

      Wszystkie roboty w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej 

      oraz zbliżeń do obiektów nadziemnych wykonywać tylko ręcznie!

      Po zakończeniu robót montażowych, tereny posesji należy doprowadzić 

      do stanu pierwotnego, łącznie z odtworzeniem ogrodzeń i chodników.
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 Inwestor:

GMINA POŁANIEC

ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
 Jednostka projektowa:

AQUADUCTUS 

Biuro Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Münnich
 Dane jednostki projektowej:

Niestachów 294, 26-021 Niestachów

woj. świętokrzyskie

 Dane kontaktowe:

tel. +48 605 - 463 - 030

e-mail: munnich@tlen.pl

 Temat: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

dla nowoprojektowanych dróg osiedla w rejonie ulicy Mazurka
 Treść rysunku:
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