SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTOW OGRODZENIA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANYCH
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Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Rozbidrka elementéw ogrodzenia

Inwestycja: Rozbiérka 14 budynkéw oraz elementéw ogrodzenia i fundamentu znajdujacych sie
w zasobach administrowanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
w Gorzowie Wikp. w rejonie ADM-3.
Adres: Gorzéw WIkp. ul. Jancarza
Dziatki o numerze ewidencyjnym: 1692/8, 1692/9, 1692/23, 1692/32 i 1693/33,
obreb 5 Srédmiescie.

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej.
ul. Wetniany Rynek 3.
66-400 Gorzéw Wikp.



1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamodwienia: Rozbiérka 14 budynkéw oraz elementéw ogrodzenia i fundamentu w zasobach
administrowanych oraz elementéw ogrodzenia i fundamentu przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
w Gorzowie Wikp. — Rejon ADM Nr 3.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych elementdw ogrodzenia usytuowanych przy ul. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wikp.

1.3 Wykaz obiektow przewidzianych do rozebrania.

A.  Mur z bloczkéw.

B. Ogrodzenie z elementdéw prefabrykowanych.
C. Elementy zelbetowe typu "L".

D. Brama i furtka stalowe.

A.  Muru z bloczkdw betonowych otynkowanych wys. 1,50m grubosci 0,30m skfadajacego sie z trzech
czesci wyszczegdlnionych na zdjeciach jako a), b) i c).

zdj. a) mur przy wjezdzie




zdj. b) mur za budynkiem

B. Ogrodzenie z elementéw prefabrykowanych wys. 2,00m, dt. 28,60m, sktadajgcego sie 13 przeset.
zdj. d)




C. cementy zelbetowe typu ,L” wys. 1,50m, dtugosci 14,10m.

zdj. e)

2dj. f)

zdj. g)




D. Rozbidrka furtki i bramy stalowej wys. 2,00m
zdj. i)

1.4 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
W zakres zamédwienia, ktérego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzg na poszczegdlnych obiektach
roboty rozbidrkowe:
wygrodzenie terenu rozbidrki od pozostatej czesci terenu wraz z oznakowaniem,
rozebranie nadziemnej czesci muru z bloczkéw,
odkopanie i rozebranie podziemnej czesci muru z bloczkow,
zasypanie wykopdw ziemig wraz z rozplantowaniem i ubiciem,
rozebranie ptyt ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych.
demontaz stupdw ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych.
zasypanie miejsc po stupach ziemig wraz z rozplantowaniem i ubiciem,
demontaz elementéw zelbetowych typu , L”,
wyréwnanie i uporzgdkowanie miejsca po demontazu elementéw typu ,L”,
demontaz skrzydet bramowych i furtki stalowych,
demontaz stupdw bramowych i furtki stalowych,
wyréwnanie i uporzgdkowanie miejsca po demontazu bramowy i furtki stalowych,
zatadowanie i wywdz gruzu i odpaddéw z terenu rozbidrki.
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Z uwagi na charakter terenu zamawiajgcy zrezygnowat z wykonania utwardzenia kostkg brukowa
i zdecydowat sie na utwardzenie terenu ziemia. Teren rozbidrki uporzadkowac i zniwelowac.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Specyfikacja techniczna, TER oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng,
kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny prac. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robot

1.6 Dokumentacja robot

Dokumentacje robét przy rozbiérce budynkdéw stanowia:

> TER,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

» mapka - usytuowanie 14 obiektéw oraz elementéw ogrodzenia i fundamentu w rejonie ul. Jancarza,
» mapka - usytuowanie sieci uzbrojenia terenu w rejonie rozbiorki.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na bezpieczenstwo przy wykonywaniu robdt i transporcie materiatow z rozbiérki. Materiaty
i odpady z rozbiérki nalezy transportowaé zgodnie z wymogami bhp, zasadami eksploatacji srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, wymaganiami ST, kosztorysu
i poleceniami inspektora nadzoru.

4.2 Wykonanie robét polegajacych na rozbiérce elementéw ogrodzenia.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie
i odgrodzenie terenu robodt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu. Nalezy réwniez sprawdzi
odtgczenie przewidzianych do rozebrania obiektéw kubaturowych od zasilania. W przypadku stwierdzenia
jednak braku odtaczenia nalezy bezwzglednie dokonac takiego odtgczenia. Z uwagi ciasng zabudowe w
rejonie rozbieranych budynkdéw prace nalezy prowadzié z najwyzsza ostroznosci i recznie w najwiekszym
mozliwym zakresie.

Przy pracach rozbidrkowych nalezy stosowac ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy w robotach budowlanych. Uwzgledniaé¢ nalezy réwniez wptyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbidrkowych powinno sie zabezpieczyé
lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Przystepujgc do rozbiérki budynku nalezy przyjg¢ zasade, ze kolejno$¢ prac winna i$¢
w kierunku odcigzenia elementéw konstrukcyjnych, pod tym jednak warunkiem, aby usuniecie jednego
elementu konstrukcyjnego nie spowodowato obruszenia innych elementéw konstrukcyjnych.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzié¢ bez odzysku materiatéw.




4.3 Sposoby rozbidrki poszczegdlnych elementéw budynku.

Przeznaczone do rozbidrki elementy ogrodzenia sg usytuowane przy ciggach pieszych i kotowych, co
stanowi zagrozenie dla bezpieczeistwa osdb postronnych i pojazdéw. Rozbiérka nie wymaga uzyskania
zgode wiadz administracyjnych na czasowe zajecie terenu wokét rozbieranych obiektéw. Sam teren nalezy
jednak ogrodzi¢ taSmg w kolorach ostrzegawczych, oznaczyé wejscia i wjazdy oraz ustawic¢ tablice
ostrzegawcze. Rozbidrka elementdw ogrodzenia wykonywania bedzie jednoczes$nie z rozebraniem 14
obiektéw kubaturowych i fundamentu. O kolejnosci rozbidrki decyduje wykonawca robét rozbiérkowych
w zaleznosci od przyjetego przez siebie harmonogramu rozbiérki.

Do rozbidrki pozostatosci po urzadzeniach i sieciach instalacyjnych mozna przystgpié po stwierdzeniu, ze
instalacje te zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw witasciwych instytucji.

Przed rozbidrkg Scian nalezy dokonaé przegladu rozbieranych elementéw w celu przyjecia takiej
technologii rozbidrki, aby nie nastgpito ich zawalenie sie.

Istnieje mozliwos¢ mechanicznej rozbiérki przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci z uwagi na ciasng
zabudowe. Po rozebraniu lub demontazy poszczegdlnych odcinkdw ogrodzenia gruz nalezy rozkruszyé
i sukcesywnie usuwaé do kontenerdow lub bezposrednio na platforme samochodu ciezarowego.

5. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty podlegaé beda odbiorowi ostatecznemu (koricowemu). Odbidr koncowy stanowi ostateczng
ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), zgodnosci z kosztorysem i
specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadzi komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresli umowa. Z czynnosci odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy Protokdt powinien
zawierac:

> ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

> ocene przeprowadzonych robét rozbidrkowych.

6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
6.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa za rozbidrke obiektéw, skalkulowana przez wykonawce na
podstawie TER, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej, tj:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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6.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt polegajgcych na rozbiérce budynkdw zostanie dokonane jednorazowo lub etapami,
wg okreslonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu robét i ich konicowym odbiorze.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robdt stanowié bedzie ryczattowa
wartos¢ tych robdt, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Ustawy i Rozporzadzenia obowigzujgce w budownictwie i zamdwieniach publicznych
» Normy obowigzujgce w budownictwie dla robét rozbiérkowych
> Inne dokumenty, instrukcje i przepisy



