panel operatorski
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ROZDZIELNICA R4

Hbudowy rozdzielnic wyposazyc w panel operatorski

Uznoczenie B-16-30-A oznacza, wytocznik
nodprocdowy o prodzie znoamionowym 16A i
charaokterystyce wyloczania B, oraz wytacznik rdéznicowo—-prodowym o pradzie
roznicowym 30mA | charokterystyce A

Sterownik centrali wentylacyne/ (wyniesiony panel) nalezy zasilic z najblizszego

obwodu gniazdoweqo.

Rozmieszczenie panell obstugi central oraz paneli obstugi klimatyzacji uzgodnic z
uzytkownikiem na etapie realizacji inwestycii.

Wszystkie aparaty w rozdzielnicy nalezy opisac w czytelny sposob.

Kazdy aparat nalezy wyposazyc¢ w styk kontrolny, monitorujocy stan
aparatu. Styk kontrolny, dedykowanym przewodem, podtaczyc do listwy
monitoru jocej stan oaparatdw. Listwe monitorujoca podtaczyc do szafy
RACK. Kazdy aparat wyposazy& w czton wykrywania zworc tukowych.

Wytrzymatosc zwarciowo aparatury:

Wytaczniki nadprodowe 10kA wd, EN/IEC 60898-1
Wytaczniki roznicowo—nadpradowe 10kA wd.EN/IEC 61009-2-1.
Rozdzielhice oraz aparoty musza pochodzi€ od jednego

producenta w celu tatwosci serwisowanio i wynka jocych z tego

kosztow.
Legenda:

g

Wylacznik nadpradowy + wylocznik rdznicowo praodowy (2 aparatyd
Nie dopuszczo sie montowania wytocznikdw kompaktowych (1 aparat) dla
charaokterystyki cztonu rodznicowo—-prodowego typu B. Dopuszcza sie

zastsowanie oparatdow kompaktowych dla charakterystyki cztonu rbéznicowo
- pradowego typu A lub AC,

Nie dopuszcza sie montowania wytacznikdw kompaktowych (1 aparat) dla
chorokterystyki cztonu rdéznicowo—pradowego typu B. Dopuszcza sie
zastsowanie aparatdw kompaktowych dla charakterystyki cztonu rdznicowo

- pradowego typu A lub AC.

Obwody nalezy dzieli€ na poszczegdlhne fazy tak, aby obciazenie
kazdej z foz bylto takie samo, lub rbéznito sie nie wiecej niz S%
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