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strumien po przejsciu przez zespof optyczny

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IPo4 (od dofu), K05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji,
=1620Im, pobor mocy 15W, montaz: do wbudowania w strop

podwieszony, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL
9016, optyka: aluminiowy odbtysnik satynowy o wysokie] wydajnosci Swietinej o kqcie rozsytu /9,

temperatura pracy: —20°C = +40°C, zywotnosc: 50000h (L70B20) ), St0b|lnosc temp. barwowej: 3 SDCM,
MTBF: 70000h, uklac
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INSTALACJA OSWIETLENIA

RZUT PIETRA

WYKONANIE INSTALACUI:
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1. INSTALCJE ODBIORCZE WYKONAC W UKEADZIE TN-S.

2. OCHRONA 0D PORAZEN PRZY DOTYKU POSREDNIM—SAMOCZ YNNE

WYLACZENIE ZASILANIA | WYEACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE.

3. INSTALACJE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZON YMI
ORAZ W TYNKU; OSPRZET P/T.

4. INSTALACJE OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO WYKONAC PRZEWODEM

N2XH—J O PRZEKROJU ZYt 1,5mm2.

5. WYSOKOSC MONTAZOWA OPRZETU OSW.:
— FACINIKI OSWIETLENIA h=1,5m

6. POWAZANIE OPRAW £ ICH EACZNIKIEM LUB CZUJNIKIEM RUCHU, OZNACZONO

MALYMI LITERAMI.

7. PRZYKEADOWE OZNACZENIE "RG/1” OZNACZA OBWOD NR 1 Z ROZDZ. RG
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYINE ORAZ EWAKUACYJNE NALEZY PODEACZYC DODATKOWYM PRZEWODEM
DO PUSZKI INSTALACYINEJS OBWODU OSWIETLENIOWEGO PODSTAWOWEGO DANEGO POMIESZCZENIA SPRZED

LACZNIKA

9. PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY POZAROWE NALEZY
USZCZELNIC MASA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIANY.
10. ROZMIESZCZENIE WENTYLATOROW NALEZY POROWNAC Z PROJEKTEM WENTYLACU!

LEGENDA:

<Q> %ﬁ (f LACZNIKI INSTALACYJINE — PODTYNKOWE

@ PRZYCISK DZWONKOWY  ZWIERNY

<©> X S LACZNIKI INSTALACYINE — MIN. IP 44

Wentylator zafgczany wraz z osSwietleniem,

dziafajgcy & minuty po
wyfgczeniu osSwietlenia

Czuka ruchu z mozliwoscig
sterowania oswietlenia I wentylacj

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:

FxoBup

93-312 Lbédz, ul. Tuszyniska 155

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

Granica strefy pozarowej

A.C

A++, 7 klasa

Oprawa oswietleniowa n
DO przejsciu przez zespot optyczny =4000im,

PROJEKT:

Budowa budynku przy ul. Klonowej w Lipinkach dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu

Kultury.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

zrodta LED, P65, 1K0S, UGR<19, T%@)OND%, strumien
pobor mocy S6W, klasa energetyczna
ochronnos$ci, montaz: nastropowy za pomocq adaptera, obudowa z profilu
izowanego promieniami UV

aluminiowego bialego, dyfuzor z samogasngcego, stabil
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy: —20°C +

+40°C, , MIBF:

00000h, stabilnos¢ temp. barwowe:

(L8OBZO), cos$=0,906, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
umozliwiajgcy zmiang strumienia Swiatfa; oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez
jednostke centralng, pozwalajgcq na: requlacje strumienia Swietinego oprawy, wyzwalanie

wczesnie] zaprogramowanych funkcji,

aktualnego 1 sumarycznego poboru mocy, zgodnos¢ z normami EN 600981,
00098-2-22, EN 624/1;

5 SDCM, zywotnosc: 50000h

odbior informacji o stanie oprawy, sprawdzanie

EN

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ul. Klonowa,
05-200 Wotomin

dziatka o nr ewid. 143,165; obreb Lipinki

Instalacje Elektryczne

INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100
RZUT PIETRA
'LUTY 2018
BRANZA: PODPIS: FAZA: PW

PROJEKTANT:
Janusz Bojanowski

upr. bud.195/68, 248/89 WL w specjalnosci
instalacji, sieci urzgdzen elektrycznych

NR | NAZWA POMIESZCZENIA  Fobl/Enorm
1701 KLATKA SCHODOWA T61/150
1102 PRZEDSIONEK 505/200
1/02a THUALETA WELSKEA 5057200
TOALETA DLA
03| NIEPErNOSPRAWNYCH 2117200
1704 PRZEDSIONEK 5037200
1/04a TOALETA DAMSKA 5037200
= I
1/06 IS eL 363,100
1707 KOMONIKAC JA 1417100
1108 BIBLIOTEKA 513/500
1100 SATA JE/YKeW TOBCYCH | 3487300
110 SALA JEZYREW TBCYCH | 3547300
111 ALA TANCA 3537300
1/12| SALA OKOLICZNOSCIOWA | 437/300
113 KUCHNIA 504,500

ASYSTENT PROJ:
mgr inz. Robert Nawrot

NR RYSUNKU:

ES

SPRAWDZAJACY:
inz. Zbigniew Wojnarowski

elektrycznych bez ograniczen

upr. bud. GP.11-8346-263/76 w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w zakr. sieci

NR STRONY:




