Obwody nalezy dzieli€ na poszczegblne fazy tak, aby obcigzenie
kazde j z foz byto takie samo, lub réznito sie nie wiecej niz 5%
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Przyciski sterowania wyfgcznikiem p.poz. nalezy zasili¢ poprzez

przefgeznik faz.

Przyciski wyzwalania wyfgcznika p.poz. wraz z sygnadlizacjg Swietlg stanu

wyfgcznika.

Moc
Nr zalnstalo Nazwa Pomieszczenie
wanao
[kW]
1 6,44 Rozdzielnica RI1 0.02
e 33,91 Rozclzielnica R2 1.01
3 10,83 Rozclzielnica R3 012
4 8,89 Rozcdzielnica R4 113
o) 8,00 Rozdzielnica Rk 0.10
Nagrzewnica
o 15,00 Flektryczna 0.01
/eqgar
7 astronomiczny RG
8 0,43 Uprawy poarking Parking
9 ~ Rezerwa ~
10 ~ Rezerwa ~

ROZDZIELNICA RG

Rozdzielnica podtynkowa.

Obucdowy rozdzielnic wyposoazyc w panel operatorski

Oznaczenie B-16-30-A oznacza, wytacznik

nadprodowy o pradzie znamionowym 16A i

charaokterystyce wytaczania B, oraz wytacznik réznicowo—-prodowym o pradzie
réznicowym 30mA i charakterystyce A

Sterownik centrali wentylacynej (wyniesiony panel) nalezy zasilic z najblizszego

obwodu gniazdowego.

Rozmieszczenie paneli obsfugi central oraz panell obsfugi klimatyzacji uzgodnic z
uzytkownikiem na etapie realizacji inwestycyi.

Wszystkie aparaty w rozdzielnicy nalezy opisac w czytelny sposéb.

Kazdy aparat nalezy wyposozyé w styk kontrolny, monitorujacy stan
oparatu. Styk kontrolny, dedykowanym przewodem, podiaczy¢ do listwy
monitoru jocej stan aparatdw. Listwe monitorujoco podtoczyé do szafy
RACK, Kazdy aparat wyposazy& w czton wykrywania zwoarc {ukowych.

Wytrzymatosc zwarclowa aparatury:

Wytoaczniki nadprodowe 10kA wd. EN/IEC 60898-1

Wytoczniki réznicowo—nadprodowe 10kA wd.EN/IEC 61009-2-1.
Rozdzielnice oraz aparaty muszo pochodzi¢ od jednego
producenta w celu tatwoscl serwlsowanla | wynkajocych z tego
kosztow.

Wytacznik nadprodowy + wytoacznik réznicowo pradowy (2 aparaty)

Nie dopuszcza sie montowanio wytocznikéw kompaktowych (1 aparoat) dla
charakterystykl cztonu réznicowo-pradowego typu B. Dopuszcza sle
zastsowanie aparatédw kompaktowych dla charakterystyki cztonu rbdéznicowo
- prodowego typu A lub AC.

Obwody nalezy dzieli€ no poszczegdlne fazy tak, aby obciazenie
kazdej z faz byto takie samo, lub réznito sie nie wiecej niz 5%

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszyriska 155

KOBUD

" UTWOR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE "

PROJEKT:
Budowa budynku przy ul. Klonowej w Lipinkach dla potrzeb utworzenia Wiejskiego Domu
Kultury.

LOKALIZACJA INWESTYCJL:
ul. Klonowa,

05-200 Wolomin
dziatka o nr ewid. 143,165; obreb Lipinki

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

ROZDZIELNICA RG

DATA:
LUTY 2018
BRANZA Instalacje Elektryczne PODFIS: FAZZ  PW
PROJEKTANT: bud 195/68. 248/89 WE alnos NR RYSUNKU:
! . |upr. bud. \ w spacjalnosc
Janusz Bojanowski instalagji, sieci urzadzen elektrycznych
ASYSTENT PROJ: E 7
mgr inz. Robert Nawrot
SPRAWDZAJACY: upr. bud. GP.I1-8346-263/76 w specjalnosd] NR STRONY:
inz. Zbigniew Wojnarowski instalacyjno - inzynieryjnej w zakr. sieci
elektrycznych bez ograniczer




