PRZEDMIAR ROBOT ( KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPELNIENIU)

,Przebudowa ul. J. Bajana w zakresie budowy wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z linig kablowa niskiego napiecia dla jego

doswietlenia oraz odwodnieniem - Pieszo po Gadowie projekt WBO nr 230 2 2019 r.” czes€1
DROGI,ORD,ZIELEN
L.P.| STWIORB OPIS ROBOT JM. | 1LosC CENA WARTOSC
JEDNOSTKOWA
KOSZTY OGOLNE
1 |D-00.00.00 [Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy kpl (1,00 0,00
2 |D-00.00.00 Koszty wykonania, zatwierdzenia, wyniesienia, utrzymania i kel 1,00
likwidacji tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot
zwigzanych z realizacja zadania 0,00
3 [D-00.00.00 |Koszty zwigzane z nadzorem dendrologicznym, archeologicznym kpl [1,00
itp 0,00
4 |opz Tablice pamigtkowe, informacyjne i ulotki PPG1-PPG7 kpl 11,00 0,00
RAZEM KOSZTY OGOLNE 0,00
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4 |D-01.01.00 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych . m 24,00 0,00
5 |D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robét | szt. 5,00
ziemnych ( drzewa 2,3,4,5,8) 0,00
6 |D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew i krzewow na okres wykonywania robét ( drzewa m 46,00
6,7,10,11)- ogrodzenie panelowe azurowe wys. 2,0 m posadowione na
podstawach z recyklingu lub betonowych.
0,00
7 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m 17,00
cementowo-piaskowej wraz z tawa betonowa 100 % odpad 0,00
8 |D-01.02.04 |Rozbidrka obrzezy o wym. 8x30 cm 100% odpad wraz z tawg betonowa m 31,00
0,00
9 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm. na podsypce m?2 75,00
cementowo-piaskowej ( do ponownego wbudowania 69,2 m2)
0,00
10 |D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 5,70
0,00
11 |D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2 8,30
0,00
12 |D-01.02.04 |Rozebranie stabilizacji cementowo-piaskowej o grubosci 20 cm m2 8,30
0,00
13 |D-01.02.04 |Zatadowanie i wywOz materiatéw z rozbidrki wraz z kosztami m3 8,60
zagospodarowania odpadu 0,00
14 |D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. $r 4 cm - frezowanie z m2 43,47
zatadunkiem i wywozem na 1 km wraz z odcieciem krawedzi
0,00
15 |D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. $r 5 cm - frezowanie z m2 16,56
zatadunkiem i wywozem na 1 km 0,00
16 |D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. ér. 7 cm - frezowanie z m2 8,28
zatadunkiem i wywozem na 1 km 0,00
17 |D-01.02.04 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy wraz z m3 3,15
kosztami zagospodarowania odpadu 0,00
18 |D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, | szt. 3,00
informacyjnych ( D 6) i A20 - do przestawienia w nowa lokalizacje
0,00
19 |D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 3,00 0,00
20 [D-01.02.04 [Wywodz materiatow z rozbidrki na magazyn depozytowy ZDIUM t 0,07
0,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 ROBOTY ZIEMNE
21 [D-02.00.00 [Roboty ziemne- wykop z transportem urobku samochodami m3 6,62
samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy z kosztami
zagospodarowania odpadu 0,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE 0,00
3 PODBUDOWY
22 |D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2 23,90
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0,00
23 |D-04.05.01 |Mieszanka zwigzana spoiwem C1,5/2<4MPa-grubos¢ warstwy po m2 18,50
zageszczeniu 10 cm 0,00
24 [D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gdérna o m?2 18,50
grubosci po zageszczeniu 15 cm 0,00
25 [D-04.04.02b |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gorna o m2 65,50
grubosci po zageszczeniu 8 cm- przebrukowanie, kostka prowadzaca,
kostka STOP 0,00
RAZEM PODBUDOWY 0,00




NAWIERZCHNIE

26 [D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 53,38
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5kg/m2 0,00
27 |D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa m2 53,38
wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
0,00
28 [D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 56,14
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5kg/m?2 0,00
29 [D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S- warstwa m2 56,14
Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0,00
30 [D-05.03.23  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 5,60
cementowo-piaskowej kostka typu STOP z6tta 0,00
31 [D-05.03.23  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 9,20
cementowo-piaskowej kostka prowadzaca 0,00
32 [D-05.03.23  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 69,20
cementowo-piaskowej gr 4 cm - kostka z rozbidrki
0,00
RAZEM NAWIERZCHNIE 0,00
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
33 |D-07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 5,00 0,00
34 |D-07.02.01  |Stupki CITY szt. 4,00 0,00
35 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1,00
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak A20z
demontazu; 0,00
36 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2,00
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak
Alla; 0,00
37 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, szt. 4,00
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak B-33
B34 0,00
38 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2,00
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 T-1 0,00
39 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2,00
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 D-6
0,00
40 |D-07.02.01 [Montaz pylonéw U-5a szt. 2,00 0,00
41 [D-07.02.01  |Montaz azyli m2 | 13,50 0,00
42 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome chemoutwardzalne grubowarstwowe - biate m2 21,38
0,00
RAZWM URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
6 ELEMENTY ULIC
43 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na fawie z m 14,00
betonu C12/15 z oporem 0,00
44 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie z betonu C12/15 z m 30,00
oporem 0,00
RAZEM ELEMENTY ULIC 0,00
7 INNE
45 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych- | szt. 2,00
zasuwa i hydrant podziemny 0,00
RAZEM INNE 0,00
8 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH SIECIOWYCH
46 |D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2 11,76
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 0,00
47 |D-04.05.01 [Mieszanka zwigzana spoiwem C1,5/2<4MPa- grubo$¢ warstwy po m2 11,76
zageszczeniu 20 cm 0,00
48 |D-04.04.02b [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 | m2 11,76
mm - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0,00
49 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 11,76
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,7kg/m2 0,00
50 |D-04.07.01a [Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 22P - grubosé po m?2 10,38
zageszczeniu 7 cm 0,00
51 |D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2 16,61
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5kg/m2 0,00
52 [D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa m2 16,61

wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5cm

0,00




53 [D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2 18,68
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5kg/m2 0,00
54 [D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S- warstwa m?2 18,68
Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0,00
RAZEM ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO ROBOTACH SIECIOWYCH 0,00
9 ZIELEN
55 [D-09.01.01 [RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3 10,50
wraz z kosztami zakupu ziemi urodzajnej 0,00
56 [D-09.01.01 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez m2 52,50
nawozenia 0,00
57 [D-09.01.01 [Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2 52,50
0,00
RAZEM ZIELEN 0,00

RAZEM WARTOSC ROBOT BEZ PODATKU VAT

0,00




