PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" 14-200 ltawa, Dziarny 49
tukasz Zieli aski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Lubochowo gmina Stary Dzierzgon
ADRES INWESTYCJI : Gmina Stary Dzierzgon, obreb Lubachowo, dz. nr 176; 272

INWESTOR : Gmina Stary Dzierzgon

ADRES INWESTORA  :  82-450 Stary Dzierzgon, Stary Dzierzgon 71

KOD POZYCJI :  Kod pozycji zgodny z numerami specyfikcji technicznej

BRANZA . Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 19.01.2024r.

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIL: Kosztorysant: tukasz Zielinski

Data opracowania
19.01.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lubochowo SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3 4
1 1-10 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,
ziemne
2 11-17 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wyko-
py, monta z urzadzen sanitarnych
3 18 - 20 CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenie jezdni - Roboty podst awowe,
podbudowy
4 21-28 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb  udowy
i nawierzchnie
5 29 - 37 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods 3-
czajace, podbudowy i nawierzchnie
6 38-38 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
7 39-44 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nAczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtdwne, repery, geodeta, wyko- |ha 2.046
d.1l nawca
2|/D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 2.046
d.l zyjna w trakcie budowy
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy |km 0.341
d.1
4/D-01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboscido |m3 204.600
d.l 15 cm z wywozem
5|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych wraz z wywozem m 33.000
d.1
6|/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi z m3 155.000
d.l transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktado-
wisko wskazane przez Inwestora do 3 km
7|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m |m3 23.000
d.l spycharkami w gruncie kat. I-I|
8|D-02.01.01 |Wykopy liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. I-1V m3 16.000
d.1
9|D-02.01.01 |Montaz rur dwudzielnych ochronnych m 40.000
d.1l
10|D-02.01.01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych z |m3 16.000
d.l zageszczeniem
2 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta z urzgdzen sanitarnych
11|D-02.00.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3 165.750
d.2 biernymi wraz z transp.urobku samochod.samowytadow-
czymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy nalezy
zabezpieczyé.
12|D-03.01.03a |Izolacje z geowtékniny m2 220.000
d.2
13|D-03.01.03a |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa zwirowo-piasko- |m3 28.200
d.2 wa 30 cm
14|D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod zjazdami i drogg - rury z tworzywa |m 83.000
d.2 sztucznego, SN>8 karbowane o $r. 40 cm
15|D-03.01.03a |Przepusty rurowe pod zjazdami i jezdnig - $cianki czotowe |$ciank. 14.000
d.2 dla rur o ér. 40 cm
16|/D-02.00.01 |Dowéz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3 155.250
d.2
17|D-02.00.01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi m3 155.250
d.2
3 CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenie jezdni - Roboty podst awowe, podbudowy
18|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 435.000
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-IV
19|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na poszerze-|m?2 425.000
d.3 niu drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-
bo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
20|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm m2 405.000
d.3 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszcze-
niu 15cm
4 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i hawierzchnie
21|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm m2 1180.000
d.4 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszcze-
niu 10cm
22|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm m2 204.000
d.4 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszcze-
niu 5cm
23|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- |m?2 1280.200
d.4 szonej
24|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1280.200
d.4
25|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 |m?2 1245.600
d.4 W (0/16) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po za-
geszcz. 4 cm
26|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2 1245.600
d.4 nej (bitum)
27|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1245.600
d.4
28|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11|m?2 1211.000
d.4 S (0/11) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 4 cm wraz z regulacjg pionowg studni i zaworéw
5 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy i nawierzchnie
29|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 224.000
d.5 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
30|D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na poszerze-|m?2 224.000
d.5 niu drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-

bos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
31|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm m2 224.000
d.5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszcze-

niu 20cm
32|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- |m?2 224.000
d.5 szonej
33|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 224.000
d.5
34|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 |m?2 224.000
d.5 W (0/16) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po za-

geszcz. 4 cm
35|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2 224.000
d.5 nej (bitum)
36|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 224.000
d.5
37|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11|m?2 224.000
d.5 S (0/11) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po za-

geszcz. 4 cm

6 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie

38|D-04.04.02 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm |m?2 341.000
d.6 przy krawedzi jezdni szer. 50 cm - grubosci po zagesz-

czeniu 15 cm

7 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj agce i wyko nAczeniowe

39|D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po- |m?2 1364.000
d.7 rzgdkowanie terenu wokét.
40(D-04.04.02 |Uzupetenienie zjazdu z kruszywa tamanego (niesort) 0/ |m2 210.000
d.7 31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po za-

geszczeniu 15 cm
41|D-07.02.01a |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 8.000
d.7
42|D-07.02.01a |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 4.000
d.7 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
43|D-06.04.01 |Oczyszczenie i odnowienie rowdéw z wyprofilowaniem dna |m 170.000
d.7 i skarp z namutu
44|analiza whas- | Zabezpieczenie otworéw okiennych piwnicznych przy bu- |m 4.000
d.7|na dynku nr 54 na dz. nr 278. Wykonanie ramy wokét okien

0,5x1,0x0,5m szer. 15cm z betonu z zabezpieczniem izo-
lacjg przeciwwilgociowg

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




Lubochowo

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec.
techn.
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D- Roboty pomiarowe - pkt. gtéwne, repery, geodeta, wykonawca ha
d.1/01.01.0
1
(341.0*60.0)/10000 ha 2.046
RAZEM 2.046
2|D- Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy ha
d.1/01.01.0
1
(341.0*60.0)/10000 ha 2.046
RAZEM 2.046
3|D- Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1/01.01.0
1
0.341 km 0.341
RAZEM 0.341
4|/D- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 cm z wywozem m3
d.1/01.02.0
2
[(341.0*2.0)*0.15]*2 m3 204.600
RAZEM 204.600
5|D- Rozebranie przepustéw rurowych wraz z wywozem m
d.1/01.02.0
4
11+9+13 m 33.000
RAZEM 33.000
6|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi z transp.urobku samochod.samo- |m3
d.1]/02.01.0|wytadowczymi na sktadowisko wskazane przez Inwestora do 3 km
1
200.0*0.35 m3 70.000
85.0 m3 85.000
obliczenia dokonano na podstawie progamu roblin
RAZEM 155.000
7|\D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1/02.03.0I-11
1
23.0 m3 23.000
obliczenia dokonano na podstawie progamu roblin
RAZEM 23.000
8|D- Wykopy liniowe pod rury ostonowe w gruncie kat. I-1V m3
d.1/02.01.0
1
40*0.4*1.0 m3 16.000
pod rury ostonowe sieci teletechnicznej
RAZEM 16.000
9|D- Montaz rur dwudzielnych ochronnych m
d.1/02.01.0
1
40 m 40.000
sie¢ teletechniczna
RAZEM 40.000
10|D- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych z zageszczeniem m3
d.1/02.01.0
1
40*0.4*1.0 m3 16.000
pod rury ostonowe sieci teletechnicznej
RAZEM 16.000
2 CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta z urzgdzen sanitarnych
11|D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi wraz z m3
d.2|02.00.0|transp.urobku samochod.samowytadowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
1 Wykopy nalezy zabezpieczy¢.
(28.0*1.5*1.0) m3 42.000
przepusty pod zjazdami
(55.0%1.5%1.5) m3 123.750
przepusty pod droga
RAZEM 165.750
12|D- Izolacje z geowtékniny m2
d.2/03.01.0
3a
(55.0*4.0) m2 220.000




Lubochowo

PRZEDMIAR

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec.
techn.
przepusty pod droga
RAZEM 220.000
13|D- Przepusty rurowe - fawa fundamentowa zwirowo-piaskowa 30 cm m3
d.2|03.01.0
3a
[(28.0*1.0)*0.3] m3 8.400
przepusty pod zjazdami
[(65.0*1.2)*0.3] m3 19.800
przepusty pod droga
RAZEM 28.200
14|D- Przepusty rurowe pod zjazdami i drogg - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbo- |m
d.2|03.01.0 \wane o $r. 40 cm
3a
28 m 28.000
przepusty pod zjazdami
55 m 55.000
przepusty pod droga
RAZEM 83.000
15|D- Przepusty rurowe pod zjazdami i jezdnig - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.2|03.01.0
3a
2*7 Sciank. 14.000
RAZEM 14.000
16|D- Dowéz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3
d.2|02.00.0
1
(28.0*1.5*1.0)-3.5 m3 38.500
przepusty pod zjazdami
(55.0*1.5*1.5)-7.0 m3 116.750
przepusty pod droga
RAZEM 155.250
17|D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2|02.00.0
1
155.25 m3 155.250
przepust pod zjazdami i drogg
RAZEM 155.250
3 CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenie jezdni - Roboty podst awowe, podbudowy
18|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3|04.01.0|wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
100.0*2.7 m?2 270.000
55.0*3.0 m?2 165.000
nad przepustami pod drogg
RAZEM 435.000
19|D- Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na poszerzeniu drogi, wykonanie i za- |m?2
d.3]04.02.0 |geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
1
100.0*2.6 m?2 260.000
55.0*3.0 m?2 165.000
nad przepustami pod drogg
RAZEM 425.000
20|D- Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.3/04.04.0 |nie o grubosci po zageszczeniu 15cm
2
100.0*2.4 m?2 240.000
55.0*3.0 m?2 165.000
nad przepustami pod drogg
RAZEM 405.000
4 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i nawierzchnie
21|D- Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.4|04.04.0|nie o grubosci po zageszczeniu 10cm
2
[(341.0*4.0)+(5.0*4.0)]-(51.0*4.0) m?2 1180.000
RAZEM 1180.000
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Lubochowo

PRZEDMIAR

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec.
techn.
22|D- Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.4|04.04.0|nie o grubosci po zageszczeniu 5cm
2
(51.0%4.0) m2 204.000
RAZEM 204.000
23|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.4/04.03.0
la
(341.0*3.7)+(5.0%3.7) m2 1280.200
RAZEM 1280.200
24|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/04.03.0
la
(341.0*3.7)+(5.0%3.7) m2 1280.200
RAZEM 1280.200
25|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wig- |m?2
d.4|05.03.0|zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
5b
(341.0*3.6)+(5.0*3.6) m2 1245.600
RAZEM 1245.600
26|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.4/04.03.0
la
(341.0*3.6)+(5.0*3.6) m2 1245.600
RAZEM 1245.600
27|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/04.03.0
la
(341.0*3.6)+(5.0*3.6) m2 1245.600
RAZEM 1245.600
28|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa $cie- |m?2
d.4|05.03.0|ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg pionowa studni i za-
5a woréw
(341.0*3.5)+(5.0*3.5) m2 1211.000
RAZEM 1211.000
5 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy  ods gczajace, podbudowy i nawierzchnie
29|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5|04.01.0|wierzchni w gruncie kat. I-IV
1
7+13+8+6+12+13+14+10+26+16+4+15+5+75 m2 224.000
RAZEM 224.000
30|D- Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na poszerzeniu drogi, wykonanie i za- |m?2
d.5/04.02.0 |geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
1
7+13+8+6+12+13+14+10+26+16+4+15+5+75 m2 224.000
RAZEM 224.000
31|D- Podbudowa z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.5|04.04.0|nie o grubosci po zageszczeniu 20cm
2
7+13+8+6+12+13+14+10+26+16+4+15+5+75 m2 224.000
RAZEM 224.000
32|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.5/04.03.0
la
7+13+8+6+12+13+14+10+26+16+4+15+5+75 m2 224.000
RAZEM 224.000
33|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/04.03.0
la
7+13+8+6+12+13+14+10+26+16+4+15+5+75 m2 224.000
RAZEM 224.000
34|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wig- |m?2
d.5|05.03.0|zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
5b
7+13+8+6+12+13+14+10+26+16+4+15+5+75 m2 224.000
RAZEM 224.000
35|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.5/04.03.0
la
7+13+8+6+12+13+14+10+26+16+4+15+5+75 m2 224.000
RAZEM 224.000
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PRZEDMIAR

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec.
techn.
36|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/04.03.0
la
7+13+8+6+12+13+14+10+26+16+4+15+5+75 m2 224.000
RAZEM 224.000
37|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa $cie- |m?2
d.5|05.03.0|ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
5a
7+13+8+6+12+13+14+10+26+16+4+15+5+75 m2 224.000
RAZEM 224.000
6 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
38|D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawedzi jezdni szer. |m?2
d.6/04.04.0|50 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
[(341.0%0.5)*2] m2 341.000
RAZEM 341.000
7 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
39|D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porzgdkowanie terenu wokét.  |m?2
d.7/06.01.0
1
(341.0*2.0)*2 m2 1364.000
RAZEM 1364.000
40|D- Uzupetenienie zjazdu z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego me-|m?2
d.7|04.04.0|chanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
15.0*14 m2 210.000
RAZEM 210.000
41|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.7/07.02.0
la
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.7/07.02.0| macyjnych
la
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|D- Oczyszczenie i odnowienie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu m
d.7/06.04.0
1
170.0 m 170.000
RAZEM 170.000
44|analiza | Zabezpieczenie otwordw okiennych piwnicznych przy budynku nr 54 na dz. nr 278. |m
d.7|wlasna |Wykonanie ramy wokét okien 0,5x1,0x0,5m szer. 15cm z betonu z zabezpieczniem
izolacjg przeciwwilgociowg
(0.5+1.0+0.5)*2 m 4.000
RAZEM 4.000
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