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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu

dla zadania: , przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Lubochowo gmina Stary Dzierzgon”.

Odcinek drogi wewnetrznej na ktérym bedzie wprowadzone czasowe oznakowanie, potozony jest na

dziatce nr: 272; obreb Lubachowo, gmina Stary Dzierzgon, powiat sztumski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

V V V VYV V

Podstawga wykonania projektu czasowej organizacji ruchu sa:
Umowa z Zamawiajgcym
Podktady mapowe
Wiasna inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego w rejonie projektowania
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
Rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji projektowe] jest wprowadzenie oznakowania

pionowego w rejonie objetym opracowaniem do sytuacji drogowej oraz obowigzujgcych przepisow.

Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu bedzie stanowit podstawe do ustawienia

znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas prowadzenia robdt zwigzanych

z przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 272 obreb Lubachowo.Ustawienie tymczasowego

oznakowania na drodze ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa osobom wykonujgcym roboty na

drodze oraz jej uzytkownikom.



4. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU DROGOWEGO

Droga wewnetrzna znajduje sie w administracji Gminy Stary Dzierzgon. Potozona jest
w wojewddztwie pomorskim na terenie powiatu sztumskiego w obrebie geodezyjnycm Lubachowo
w miejscowosci Lubochowo. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w centralnej czesci gminy Stary
Dzierzgon. Od strony potnocno-zachodniej tgczy sie z drogg powiatowg nr 3122G, od strony
wschodniej z t3 samg drogg w miejscowosci Lubochowo. Droga na przedmiotowym odcinku jest
dwukierunkowa o nawierzchni brukowej. Szerokos¢ jezdni w obrebie projektowanej przebudowy —
2,6-3,8m, z poboczami szer. 0,5m, brak chodnika. Natezenie ruchu drogowego na przedmiotowym
odcinku drogi wewnetrznej jest bardzo mate, z przewagg w strukturze rodzajowej samochoddéw

osobowych.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga wewnetrzna znajduje sie na terenie o charakterze obszaru zbudowanego w msc.
Lubochowo. Przedmiotowa droga krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 3122G od strony pétnocno-
zachodniej i wschodniej w miejscowosci Lubochowo. Stan techniczny nawierzchni drogi na odcinku

objetym opracowaniem jest zty.

6. OPIS ZABEZPIECZENIA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Strefe robot nalezy poprzedzi¢ znakami ostrzegawczymi A-14 ,roboty drogowe”, A-12b/c
»Zwezenie jezdni”. Ponadto nalezy wprowadzi¢ zakaz wyprzedzania (znak B-25) oraz ograniczenie
predkosci do 40 km/h.

Strefe robdt nalezy oddzieli¢ od strefy ruchu za pomocg tablicy prowadzacej U-3d oraz tablic
kierujgcych U-21b. Koniec strefy robdt, nalezy zabezpieczy¢ zaporg drogowg U-20b.

Z uwagi na prowadzenie robdt w miejscu gdzie natezenie ruchu pieszego jest minimalne, nie
wprowadza sie elementdw organizacji ruchu zwigzanej z ruchem pieszych. Minimalna szerokos¢
jezdni po ktérej bedzie prowadzony ruchu pojazdéw winna wynosi¢ 2,0 m.

W przypadku wystgpienia ograniczenia widocznosci, podczas prowadzenia robdt
wystepowania duzych natezen ruchu drogowego powodujgcych powstawanie duzych kolejek przed
strefg robodt, ruch pojazdéw nalezy kierowac przez sygnalistéw posiadajacych aktualne zezwolenie
do kierowania ruchem drogowym, kamizelki ostrzegawcze koloru pomararficzowego oraz tarcze
sygnalizacyjne tzw. , lizaki”.

W przypadku zaistnienia potrzeby wstrzymania ruchu na czas wytadunku materiatéw lub
przejazdu technologicznego maszyn i pojazdéw uzytych do wykonywania robdt, pracownicy
wykonujacy roboty mogg krétkotrwale wstrzymac ruch, z zachowaniem w tym zakresie
obowigzujgcych przepisdw. Nalezy stosowaé zasade, iz wstrzymanie ruchu powinno byé jak

najkrotsze.



Zestawienie oznakowania na czas prowadzenia robét

llos¢
Symbol znaku Nazwa znaku
[szt.]
A12b & Zwezenie jezdni— 1
prawostronne
A-12c & Zwezenie jezdni — lewostronne 1
A-14 Roboty na drodze 2
B-25 Zakaz wyprzedzania 2
B-33 Ograniczenie predkosci 2
Tablica prowadzaca ciggta
lewo
U-20b Zapora drogowa szeroka 1
. N Wg
U-21a Tablica kierujaca potrzeby
. N Wg
U-21b Tablica kierujaca potrzeby

7. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zaréwno co do ich wielkosci, kolorystyki, wzoréw
symboli winny by¢ wykonane i ustawione w terenie zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.

Podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne.

e Grupa wielkosci znakdéw pionowych — znaki mate

e Zastosowane znaki pionowe winny by¢ wykonane z folii odblaskowej | generacji

* Kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci
z Polska Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow —
IBDIM.



e Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania

drog wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

e Odwrotna strona tarczy znakéw tabliczek w kolorze szarym z informacjg producenta znaku,

typu folii odblaskowej, oraz data produkcji znaku.

Znaki nalezy ustawic¢ na wysokosci 2,0m od poziomu krawedzi jezdni, w ciggu ruchu pieszego
2,2m. Odlegtos¢ najbardziej wysunietego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna (ze
wzgledéw bezpieczenstwa) byé mniejsza niz 0,5m. Mocowanie znakéw na stupkach z rur
ocynkowanych o s$rednicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwatych fundamentach.
Zamocowanie poprzez uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przymocowany do
tarczy znaku. Obejmy powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji dla dostosowania zacisku do Srednicy
stupkéw. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni
i powinno wynosi¢ 5° w kierunku jezdni.

Projektowane znaki drogowe nie mogg zastaniac jak i ogranicza¢ widocznosci obowigzujgce;j

statej organizacji ruchu.

8. TERMIN WPROWADZNIA CZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu przewiduje sie do 31.12.2025r.

OPRACOWANIE:
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