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INFORMACJE OGÓLNE 
 

 
GMINA WOLBROM 

ul. Krakowska 1 

32-340 Wolbrom 

 

Nazwa zamówienia: 

 

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

 

 

Zakres prac towarz  

oznakowanie i 

transportowych. 

 

Informacje o terenie budowy: 
 33/7  

 

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane. 

 

 
Niniejsz

wszystkie rodzaje robót przewidziane do realizacji w zakresie zadania  zgodnie z przedmiarem robót 

 

 

SST 001 WYMAGANIA OGÓLNE    3 

SST 002 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   23 

SST 003 IZOLACJE TERMICZNE    27 

SST 004 ROBOTY    37 

SST 005 ROBOTY ROZB., USUWANIE GRUZU  57 

SST 006 ROBOTY MUROWE    63 

SST 007    71 

SST 008 ROBOTY POSADZKARSKIE   83 

SST 009 ROBOTY MALARSKIE    91 

SST 010 KONSTRUKCJE DREWNIANE   99 

SST 011 WYKONANIE NAWIERZCHNI   109  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45000000-7 

Kod CPV 45211350-7 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

SST 001 
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1. P 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

zakresem ustalonym w przedmiarze robót pn.: 

 

Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

w 

wykonywania ods

zarówno projektanta jak i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 
t 

 

 

 
 

a) obiekcie budowlanym   

 -  

 - -  

 -  

b) budowli  ub 

z 

terenu, bud

  

c) tymczasowym obiekcie budowlanym  
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bud

 

d) budowie  

 

e) robotach budowlanych  

ego. 

f) remoncie  

 

g)  

ojowe i place pod 

 

h) terenie budowy  

 

i)   y przez to 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

j)  

budowa obiektu budowlanego. 

k) dokumentacji budowy  

z tem 

 

 

l) dokumentacji powykonawczej  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

m)  a 

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

- 

cznych, 

- 

górniczego. 

n) aprobacie technicznej  
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o)  organie  -

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

 

p) wyrobie budowlanym  pisów 

o 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

 

q)   

w 

n. zm.). 

r)   

w 

 

s)   

 

t)   

 

u) dzienniku budowy  

iegu robót 

 

v) kierowniku budowy  

 

w) rejestrze obmiarów   

obmiaru dokonanych robót w formie wyl

nadzoru budowlanego. 

x) laboratorium  

oratorium badawcze zaakceptowane przez 

z  

y)   

 

z)   

 

z 

budowlanych. 

aa) poleceniu Inspektora nadzoru  elkie polecenia 
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bb) projektancie  

autorem dokumentacji projektowej. 

cc) rekultywacji  

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

dd)   

-

i  

ee) ustaleniach technicznych  , 

 

ff) grupach, klasach, kategoriach robót  

 

gg) inspektorze nadzoru inwestorskiego  

funkcje techniczne w budownictw

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

i 

 

hh)   opracowana przez projektanta lub 

 lub 

budowlanego. 

ii) istotnych wymaganiach  

i  

jj) normach europejskich  

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

 

kk) przedmiarze robót  to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

 

ll) robocie podstawowej  

 

mm) W   

Europejskiej. Zg
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 r. 

przewidz

 r. 

nn)   

w ona przez 

 

 

ót 
 

 

 

Przekazanie terenu budowy. 
budowy 

i 

dwa przedmiaru robót i dwa komplety 

SST. 

pozostawione w 

budowlano-

 

 

Dokumentacja projektowa. 

przedmiar robót, zgodne z wykazem pod

 

-  

-  

przedmi

 

 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

z  
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i poprawek. 

 

Wszystkie wy

i SST. 

i elementów budowli 

a  

 

 

 

Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca j

 

 

odowiska w czasie wykonywania robót. 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

-  

-  

  

 zanieczyszczeniem powiet  
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i 

odpowiedzial

albo przez personel wykonawcy. 

 

 

 

Inspektora nadzoru i zainteresowa

w dokum

 

 

 
 

 

 

 

two i higiena pracy. 

i higieny pracy. 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla z

 zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 

 

Ochrona i utrzymanie robót. 
 

 

 

 

 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Np. 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 

 

i w 

dokumenty. 

 

 

 

 
 

z 

 

 

 

 
Nie do

w trakcie wykonywania robót na miejscu. 

 

 

z 

 

 

 

i 

zoru. 

 

 

nadzoru o zamiarze zastosowania k
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ora 

 terminie 

y do wykonania robót ma 

i 

 

 swoim zamiarze 

 

 

 

4. TRANSPORT 

 

 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

 

rametrów technicznych. 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

 - lan bioz), 

 - projekt organizacji budowy, 

 -  

wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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i w  

Pol

z  

 

6. KONTROL  

 

 

 

 

 

  

 y zdrowia, 

  

 

robót, 

 konywanych robót, 

 

-kontrolne, 

   

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 

i 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

 

zaopatrzenie i wsz

tacji 
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6.3. Pobieranie próbek. 

 

 

 

6.4. Badania i pomiary. 
norm. W przypadku, 

oru o rodzaju, miejscu i terminie 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

kontroli 

 podstawie wyników 

 

to Inspektor nadz

 koszty 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

ustanow

wymogi SST. 

 w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

 

6.8 Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy. 

i  okresie od 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

stanu 

i 

 

-  

-  

- uzgodn  

-  

-  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

-  

- 

odbiorów robót, 

-  

- stan 

 

-  

- 

 

-  

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

do dziennika budowy obliguje Inspektora nad
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z elementów robót. 

 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne. 

 

 

owy. 
-

dokumenty: 

-  

-  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

-  

-  

- operaty geodezyjne, 

-  

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 

je jego natychmiastowe 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

 

w  
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7.2. Z  
-

ach oraz KNNR-

projektowej i przedmiarze robót. 

 

 

w  

 

 
Wykonawca dostarcz

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W  

-  

-  

-  

- odbiorowi ostatecznemu (  

-  

-  

 

 

robót oraz il

uje 

wpisem do dziennika budowy 

i 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

ustaleniami. 
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h umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ierdzenia przez Inspektora nadzoru 

i 

z 

 

W 

w po

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

 

 

 

Dokumenty do odbio  

 

 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

lub zamienne), 

 

 

5. Recepty i ustalenia technologiczne, 

 

programem 
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz

 

 

 

odbioru 

 

 

Odb  

z 

 

 

 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 
 

 dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagr  

-  

- 

i transportu na teren budowy, 

-  

- koszty p  

-  
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10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.) 

- Ustawa z dnia 11   

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 t.j.) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.   

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.   

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.   

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.U.2022.0.1693 t.j.) 

 

10.  
-  w sprawie 

 

-  w sprawie 

 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401  ). 

-  w sprawie informacji 

twa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.2003.120.1126). 

-  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-  

-  

w 

 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 4510000-1 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

SST 002 
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1.1. Przedmiot SST 
ia prac 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

wania. 

 

 

okres realizacji robót. 

 

 

 

i wytycznymi. 

 

 

 poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 
Nie dotyczy. 

 

 
Nie dotyczy. 

 

4. TRANSPORT. 
Nie dotyczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

ogólnych ST oraz w odpowiednich przepisach p

z Warunkami Ogólnymi ST. 

 



 

 

 

 

 

  
 -500 Chrzanów 

-065 Krzeszowice 

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl  26 

 

 

i powykonawczej podano w warunkach ogólnych ST. Dokumentacja wykonawcza powi

 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasa  

 

 

 

 

 

 

10.1. Inne dokumenty. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.) 

- 

acy 

i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775). 

- 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45320000-6 

 

IZOLACJE TERMICZNE 

SST 003 
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1.1. Przedmiot SST 

wykonania i odbioru robót zwi izolacji termicznych 

trznych, stropu nad parterem. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
y 

 

 

 
ykonanie izolacji termicznych 

wykonywanych na trznych, stropu nad parterem. 

Przed

ich odbiorów. 

sowymi: 

Wykonanie izolacji termicznej. 

 

 

 

 

 

Izolacja cieplna -  

w  parametry 

termoizolacyjne. 

-  

 

 
 

 

 

 

2.1. Ogólne  
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- Aprobaty  

-  

-  

-   

polskich, 

 

2.3. Izolacja termiczna 
 

 polistyren ekstrudowany  styrodur  gr. 10 cm 

Iz  

 styropian Fasada 70-038  gr. 15 cm 

-  

Izolacja termiczna stropu nad parterem 

  gr 20 cm 

 

 

 atest 

producenta. 

 

 

 

 
 

Przy wykonywaniu 

do zakresu wykonywanych robót. 

 

 

z  

- - i szerokoprzestrzennych, 

- rtu pomocniczego, 

-  

-  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

-  

- poziomice, 

- 

emulsji roboczych. 
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4. TRANSPORT 

 

 
Ogólne wymagania  

 

4.2. Transport prefabrykatów. 
Transport . 

przed uszkodzeniami. 

 

 
Transport  

i ur

W 

i 

znaków ostrzegawczych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001  

 

5.2. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cz ci podziemnych budynków 

 

-izolacje powinny stan  

- -  

-  

- 

 

- w temperaturze otocz

 

- 

zabezpieczenia 
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5.  
e pod izolacj musi by a mineralne 

przed stosowaniem membrany izolacyjnej musz  by zagruntowane gruntem bitumicznym (emulsja 

bitumiczna), zgodnie z jego instrukcj stosowania. 

zgodnych z deklarowanymi przez 

- 

 

ymaganiami tego punktu 

aprobaty. 

 
 

 

 

-

-

 - -

 

nie z projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie 

  

Wykonanie warstwy zbrojonej 

o ° 

-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi 

(w 
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i 

tkaniny 

uszcz

 tkaniny szklanej. 

 

 

 

 
Wymagania  

 

 

- 

-  

 

elewacji kilku (8-

elewac

iednie przygotowanie 

 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

 

-  i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

-  



 

 

 

 

 

  
 -500 Chrzanów 

-065 Krzeszowice 

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl  34 

-  

Przy badaniach 

 w trakcie ich wykonywania. 

 

- sprawdzenie pra  

- 

 

-  

- 

 

iami podanymi przez producenta systemu 

izolacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole. 

 

 
 

-  

- powierzchni , warstwy izolacyjnej 

zgodna  

- aszczyzny poziomej (mierzone  

producenta systemu oraz 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru  

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru  

 

 zakryciu. 
Przy robotach wykonywaniem  

 

W trakcie odbioru  niejszego opracowania. 

 

i 

z 
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odbioru. W sytuacji gdy napraw

 dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

 
Odbiór  

dokonywany prz

przewiduje. 

 

 
czywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

oraz dokonanej ocen

 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

 

 okresu 

robotach izolacyjnych. 

 

 

 

 
  

Cena 1m/ 1m2  kompletnej  izolacji przegrody obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

-  

- wykonanie izolacji przegrody. 
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10.1. Normy 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

- BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
Instrukcje producentów 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45223500-1 

 

 

SST 004 
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1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej  

i odbioru robót ziemnych przy  

, gmina Wolbrom 

zagospodarowania terenu. 

 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, dotyczy zasad pr

wszystkie  

 -  

 - wykonanie deskowani wraz z usztywnieniem 

 -  

 -  

 - wykonanie fundamentów 

 

 
niniejszej 

Spec  

-  w jakich pozostaje wbudowany element 

- klasa betonu C20/25 

 

 
prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny 

 

Wszelkie zmiany i 

 

 

 zachowania na bud

 

 

 

 

 
Wymagania Ogólne. 
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Woda [ PN-EN 1008:2004]- e PN-75/C-04630. 

 

h, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

 

 

Piasek [PN-79/B-06711] 

 

-  

-  

    

 

Kruszywo mineralne do betonów [PN-86/B-06712] 

 

-  

-  

1/3 najmnie

 

oznaczenia: 

- ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

- -EN 933-4:2001, 

- -78/B-06714/13, 

- -76/B-06714/12. 

-EN 1997- -2mm. 

 

Cement portlandzki [PN-B-3000:1990] 

Cement powinien  

- nie   murarskiego ani hutniczego tylko cement portlandzki. 

- Cement 

betonów B20 ÷ B35. 

dostarczanego 

par

 

Cement 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005

 

 oznaczenie    

  

 masa worka z cementem 
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 mentu. 

 

-EN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu - 

musi uzy  

- 

-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki 

ocenione wg normy PNB-30000:1990. Z

 

 oznaczenie cz -EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 

 -EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, 

 h 

 

 

betonu. 

 

 

Miejsca przechowywania cementu  

 dla cementu e (wydzielone miejsca zadaszone na 

 

 d 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 

  

 

 

w  

 

2.3. Stal zbrojeniowa [PN-82/H-93215] 
 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej. 

 

- Klasa A-I, gatunek St3SX-b 

- Klasa A-III, gatunek B500SP 

 

 

  

wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06. 
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Wady powierzchniowe. 

-  

- 

nieuzbrojony okiem. 

- 

 

-  

- , 

 

e w przegrodach lub stojakach 

z  

 

 
 

Deskowania 

Deskowania 

 

 

 

Rusztowania 

Rusztowania 

 

wpisem do dziennika budowy. 

 

 

 

3.1. Ogólne wymagania. 
Ogólne wymagania  

 

 
betoniarka 

  

Stan techniczny  

i zasadami bhp. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne. 
transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

4.1. Ogólne zasady transportu mieszanki betonowej. 
 

- naruszenia je  

-  

- opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek 

-  

- zanieczyszczenia, 

-  

 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 

 

 

- 

 

- 

 

- w  jest niedopuszczalne. 

-  

 

Czas transportu i wbudowania 

 

 - 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 

 - 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C 

 

4.3. Transport za  

 
-  w 

- - 

elementu. 

- 

transport mieszanki odbywa  
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- 

temperatury i czasu transportu zaleca   

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji 

 od 

utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

- do 5-8 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji 

 plastycznej u iami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 

- do 4-5 km - 

 plastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o kons

w czasie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 

Zalecenia ogólne 

- Roboty  zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-

63/B-06251. 

- 

wpisem do dziennika budowy. 

 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

- Dozowanie  

 

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

 

 

 

wolnospadowych  

 

 

 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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betonu 

ch 

 

 

z 

 

 

 

Przy  

-

o 

 

-8cm 

w  -30 sekund po czym 

 

wynosi 0,35-  

 

w  

 

Deskowanie 

 

betonu po rozszalowaniu. 

 

Przerwy w betonowaniu 

- Przerwy w betonowaniu  

- betonu 

a w prostszych przypadkach 

kierunku  . 

- Powierzchnia  

    

- uchów betonu oraz warstwy 

cementowego, 

-obfite 

cementowego. P  
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- 

betonowania 

be °C. to czas trwania przerwy nie powinien 

 

 

Wymagania przy pracy w nocy 

nawstwo 

+ 

 

Pobranie próbek i badanie 

-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru  

 

T oraz ewentualne inne 

 

 

-  

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu, 

- badanie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji w betonie architektonicznym. 

 

 
 

Temperatura otoczenia 

 

-5°C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w 

najmniej 7 dni. 

 

Zabezpieczenie podczas opadów 

 

 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

 

najmniej 15MPa. 



 

 

 

 

 

  
 -500 Chrzanów 

-065 Krzeszowice 

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl  47 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku tempe

zabetonowanej konstrukcji. 

 

 
 

 

 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3  

 

-EN 1008:2004. 

W czas  

 

 

betonu normalnie inach od zabetonowania. 

-63/B-

dla prefabrykatów. 

 

erzchni betonu 
 

 

 

- 

 

- niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe 

zbrojenia betonu wg PT. 

- dzie 

 

-  

wymaganiom normy PN-69/B-  
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W miejscach gdzie projekt nie przewiduje - 

betonu architektonicznego  

- 

 

- 

i 

 

 

5.5. Wykonanie podbetonu 
 

projektu technicznego. 

 

ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania 

r robót. 

 

 

 

 

- ch zbrojenia przed betonowaniem i potwierdzenia przez Inspektora 

 

-  

-  

- 

 

 

- Otuliny betonowej zbrojenia  min. 2cm. 

- 

z dopuszczalnymi. 
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Odchylenia Dopu  

 

projektowanego pochylenia: 

 

 

 

 

u 

 

 

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy 

sprawdzeniu 

podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 

 

 

5 

20 

 

 

5 

15 

 

 

 

 

±4 

±8 

±20 

±8 

±5 

 

6.3. Wymagania ogólne 

mieszanki betonowej i p  

 

 -  

 - nki betonowej, 

 -  

 -  

 - 

  

  

K icznych podanych 

w niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji 

technicznej. 

 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym 

i odbiorca. 

es kontroli powinien 

 

ym, 

kontroli 

 nicznymi oraz 

ewentualnie inne badania konieczne do potwier

technologicznych. 
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przewidzianych planem kontroli. 

 

 
Cement: 

- 

i   

-  

 a przy dostawie przez 

cementownie. 

W  

wykonania ych z wymaganiami 

odpowiednich norm. 

 

wykonanego z tego cementu. 

 

Kruszywo: 

- 

 

- owego, 

-  

-  

-  

- 

norm, ie z innym kruszywem 

kruszywo stosowane do betonów, 

- 

 

 

 

Domieszki: 

- 

producenta, 

- 

a ponadto  

 

6.5. Kontrola procesu wykonywania betonu 
-  

-  

  prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 

-  
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- lne lub w warunkach 

temperatury, 

-  

 

ieszanki betonowej 
- Konsystencja i  

mniejsza  

- 

 

- ka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 

- 2 cm wg sto ka opadowego -  

- 2 -  

- Urab

 

 

 
wszystkie 

z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prób

50 m² betonu, 

do 3 wymaga zgody nadzor sowo, po jednej, równomiernie 

w  

J nien 

 

28 dni - wg polskiej normy. 

 

 
Betony o  

 

 

6.9. Kontrola przepusz  

w wykonywania obiektu oraz na próbkach pobranych przy 

stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie be

 wykonywania. 
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6.10. Dokumentacja z k  
 

 

-  

    

-  

  do badania, 

-  

- okres, w którym wyprodukowano dana partie betonu. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

dokonywania obmiarów,  zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 

zony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
³ i m² 

podstawie 

 sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano  

 

 
robót 

 

- rysunki konstrukcy

podczas wykonania budowy, 

- dziennik budowy, 

- 

z normami PN- EN 12350 i PN-EN 12390 

- ate w szczegó  

-   

-  

- odbiorów  
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8.3. Odb  
 

 

 

 

nia. 

 

dowy i potwierdzone przez 

nadzór  

wych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno 

 

podstawie 

wystawionych przez producentów. 

 

- 

betonowania), 

- deskowania, 

-  

-  

-  

-  

- Dopuszcza s  

- - 2 mm, 

-  - 

1,5 mm, 

- - 15,0 mm, 

- - 10,0 mm, 

 

 

napraw deskowani  

 jego deformacji w trakcie betonowania, deskowa

z wymaganiami i powinno  oraz wykonane ponownie. 

 potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy. 

 

a 

 

 

ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
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-  

-  

- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

 

 

 

 

 

 

dokumenty: 

- 

budowy, a przy zmia  

-  

- dzienniki robót (je  

- wyniki badan kontrolnych betonu, 

-  

-  

-  

-  

- inne dokumenty przewidziane w doku

 

 

Badanie konstrukcji 

lbetowych 

powinna prawdzeniu i ocenie: 

- 

z  

budowli 

przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

-  

 , 

-  

czna powierzchnia 

ewentualnych owierzchni danego elementu, 

a w konstrukcjach  

5 % przekroju danego elementu. 

 

 normie. 
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Ocena wykonanych konstrukcji 

J  

za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy 

dna z wymaganiami 

niniejszych warunków. 

Deskowanie lub zbrojenie nie  

ponownego 

zbrojenia zgodnych z niniejszymi warunkami. 

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgo

w nych konstrukcji za 

niezgodne 

stwierdzone  

 

i przedstawiona do bada . 

 

 

 

9.1. Ogólne ustalenia 
podstawy  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

 
3 (lub i) m2 wg ceny jednostkowej. Cena jednostki obmiarowej ustalana 

wg warunków przetargowych. 

 

 

 

10.1. Normy 
PN-EN 206-1:2003 Beto  

PN-EN 196-1:1996  

PN-EN 196-3:1996  

PN-EN 196-6:1997 a zmielenia 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

 

10.2. Inne dokumenty 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.) 

-  w sprawie 

 

-  w sprawie 

be  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401  ). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

CPV 45111100-9 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

Kod CPV 45111220-6 

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 

 

SST 005 
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1.  

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  

i odbioru robót rozbiórkowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

 

w 

budowlanej. Ustalenia zawarte 

w 

mi technicznymi (SST), dla w/w zadania. 

 

1.3.  
Roboty, których celu 

 

-  

-  

-  

 

1.4.  
nia podstawowe 

oraz z definicjami podanymi SST 001  

 

1.5.  
SST 001  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny 

mechanicznego. 

Usuwanie  

Z  

-  

 . 
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2.  
Do wykonania robót rozbiórkowych   

 

3.  
. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wyma  
Ogólne wymagania SST 001  

 

4.2.  
rozbiórek  

  

lub przesuwaniem z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 001  

 

5.2. a do robót 

przygotowawcze: 

-  

- wydzielenie miejsca rozbiórki 

-  

Po wyznaczeniu fragmentów konstrukcji, przeznaczonych do rozbiórki, prace rozbiórkowe 

. 

 

5.3. Rozbiórka elementów 
a. 

budowlanymi. 

 

 placu budowy. Do czasu 
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6.  

 

6.1.  
SST 001  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 001  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

-  [m²] 

-  [m²] 

-  [m²] 

-   [m³] 

- konstrukcje stalowe [t] 

- transport gruzu   

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001  

 

 

9.  

 

9.1.  
Ogólne SST 001  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Rozbiórki - za jednostki obmiaru. 

Cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu rozbieranych elementów, 

-  odwiezieniem na 

wskazane miejsce. 

- Transport gruzu -  

 

10.  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- - 

ARKADY  1990 rok. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45262500-6 

 

ROBOTY MUROWE 

SST 006 
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1.  

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej 

i . 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji  

 

1.3.  
  cm z pustaków ceramicznych 

o  

 

1.4. enia podstawowe 

oraz z definicjami podanymi SST 001  

 

1.5.  
Ogólne wymagania  robót podano w specyfikacji technicznej SST 001 

 

dokumentów wymaga akceptacji zar

murowych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych, l  

 

 

 

 zachowania na budowie przepis

 

 

2.  

 

2.1.  
Ogólne wymagania SST 001  

 

2.2. Woda do zapraw 
niom normy PN-EN 1008:2004. 



 

 

 

 

 

  
 -500 Chrzanów 

-065 Krzeszowice 

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl  66 

czysta chemicznie i biologicznie   Niedozwolone jest u ycie wód 

ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj  

 

2.3. Pustaki silikatowe 
Bloczek silikatowy gr. 12 cm 

Wymiary: 120×19,8×33,3mm 

 

Bloczek silikatowy gr. 24 cm 

Wymiary: 250×240×220mm 

 

2.4. Zaprawy budowlane 
Zaprawy budowlane do murów: 

- zaprawy cementowe 

- zaprawy cementowo-wapienne 

- kleje 

 

3.  
Wykonawca  

 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

-  

- p

 

- 

 

- 

 

 

4. TRANSPORT 
Transport w 

 

Cement i wapno suchogaszone 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci 

stalowych. 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 

i nadmiernym zawilgoceniem. 

do przewozu danego typu prefabrykatów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 
Wymagania ogólne: 

Mury nale y wykonywa warstwami, z zachowaniem praw zania i 

 

zu. 

m murów. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

 

 

5.2.  
 

-  

-  

 

5.3.  
 . Dostarczone na plac budowy 

kontroli 

zonego wyrobu na podstawie tzw. 

 

 

5.4. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa jej mark

i konsystencj w sposób podany w obowi zuj

powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 -500 Chrzanów 

-065 Krzeszowice 

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl  68 

Dopuszczalne  

 

  

 Mury spoinowe Mury 

niespoinowe 

Zwichrowania i skrzywienia: 

-  

-  

 

3 

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu: 

-  

-  

-  

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

-  

-  

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 

-  

-  

 

1 

10 

 

2 

10 

o wymiarach: 

- do 100cm 

 

 

- ponad 100cm 

  

 

 

 

 

+6, -3 

+15, -1 

 

+10, -5 

+15, -10 

 

 

 

+6, -3 

+15, -10 

 

+10, -5 

+15, -10 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
SST 001 

 przetargowej przedmiar robót. 

 

6.2.  
2) ich powierzchni. 

na którym  
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 001   

 

7.2.  
Odbioru robót budowlanych,  

 

- 

robót. 

- Dziennik budowy. 

-  

-  

 

 

- 

  

- k, 

-   

-  

 

8.  

 

8.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia doty -00.00.00 (kod 45000000-01) 

 

 

8.2.  
wykonana 

 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy,  

-  

-  

- 

4 m 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek 
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9.  
Zgodnie z pkt. 10 SST 008 dla niniejszej inwestycji. 

PN-85/B-04500 -  

PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 -  

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B 12011-  

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe  Projektowanie i obliczanie. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45400000-1 

 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45410000-4 

TYNKOWANIE 

 

Kod CPV 45443000-4 

ROBOTY ELEWACYJNE 

 

SST 007 

  
biektów budowlanych] 
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1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej 

i odbioru  

 

1.2. Zakres stosowania SST 
specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

 

 

 
 

 , 

 adzenie tynków, 

 sowane tynki cementowo-wapienne, 

  m 

, 

 zaikowych w kolorach zgodnych 

z rysunkami elewacji, 

zgodnych z rysunkami elewacji. 

 

 
, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2.2 Woda 

normy PN-B-
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2.3.Piasek 
Piasek powinien  normy PN-B-

 

- domieszek organicznych, 

- -0,5mm, piasek 

iarnisty 1,0÷2,0mm. 

wierzchnich   

piasek  

0,5mm. 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-  
Marka i  -B-

 

Przygotowanie  

 pr

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

 

Do zaprawy cementowo- -B-

z 

 

Do zapraw cementowo-  postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kt

i 

rodzaju cementu i wapna. 

 

 tynk cienkowarstwowy akrylowy 
Cienkowarstwowy 

 

i szorowanie itp. 

- 3; opór 

dyfuzyjny: max 0,2m. 

 

 tynk cienkowarstwowy mineralny. 
Tynk mineralny baranek przeznaczony do ochronno-  
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 tynk mozaikowy. 
Dane techniczne: 

 

 

 

 

 

>naturalne kruszywo marmurowe 

>atrakcyjne mozaikowe wzory 

 

 

 

 

 
 

3.1.  
  

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych 

do zakresu wykonywanych robót. 

 

t 
wykonaniem 

korzystania z  

- mieszarki do zapraw, 

-agregatu tynkarskiego, 

-betoniarki wolnospadowej, 

-pompy do zapraw, 

- zbiorników  

 

4. TRANSPORT 
 

 
Ogólne wymagania  

 

4.2. Wymagania dla transportu 
Transport cementu i wapna -88/6731-

08. Cement i mento-wozem, natomiast cement 

i 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapienn

stalowych. 
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przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 

i nadmiernym zawilgoceniem. 

warunkach, w 

 umieszczonej na opakowaniu. 

produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady  

 

 
Przed  

stanu surow

drzwiowe i okienne. 

Zaleca  

 4  

Tynki   

 

W  

ykonywania robót budowlano-

 

 

i twardnienia, tj. w  

 

 
 . 

przewidzianych 

-10mm. 

 

z rdzy i -proc. roztworem szarego 

 

Nadmiernie  

 

 
Przy wykonywaniu -70/B-

10100p. 3.3.1. 
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no- 

-70/B-10100. 

-70/B-10100. 

dmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

dociskana do warstwy narzutu. 

- 

zawilgocenie - - w 

proporcji 1:1:2. 

 

 

tynku, 

 

 

5.6. Wykonywanie tynków akrylowych 
 postaci równomiernej warstwy 

o 

maksymal

i 

i 

+25°C. 
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stabilne

ndowany do aplikacji na tynki cementowe o niskiej 

powierzchnie poziome lub nachylone do poziomu, niezabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

 

5.8. Wykonywanie tynków mozaikowych 
-

-gipsowe) 

-  

 

 

i 

 kierunku 

 

Podczas oC 

 

/lub niskiej 

 przez 5 - 

 

 

5.8. Wykonywanie tynków gipsowych 
Do odmierzonej  

Sposób dozowania zaprawy i jej 

opakowaniu. 

 

5.9. Wykonywanie tynków cienkowarstwowych mineralnych 
Tynk typu BR-ECOROCK zacieramy ruchem kolistym. Tynk typu DR-ECOROCK zacieramy 

w  kierunku pionowym, poziomym lub ruchem kolist

i 

W 

 

 

T 
 

 
Ogólne zasady kontroli   
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6.2. Badania tynków. 
-B-10100 p. 

 

 

 
Przed  

adzoru  

 

 

6.4.Badania w czasie robót. 
 

-90/B-

Inspektora nadzoru. 

 

6.5.Badania w czasie odbioru robót. 
-

70/B-  

- ntacji powykonawczej, 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
 tynków ob  

 

 tynk  

 

 

w  
2. 
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przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

 

 

-   dbioru, 

-   

 

 

 

8.2.Odbiór po  

 

 

8.3.   Odbiór tynków 

zgodne z  

 

 

 

-pionowego  

w pomieszczeniu, 

-poziomego  

 

 

 

-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

 

-

 

 

-  

-  

-  
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 dzienniku 

zawartych w umowie. 

 

 

 

 
 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania ro

Inwestorskim. 

 

 
 

10.1.  Normy. 
PN-85/B-04500   

PN-70/B-10100  ania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250   

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501   

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechne  

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45432100-5 

 

ROBOTY POSADZKARSKIE 

SST 008 
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1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej 

rozbiórka, rozbudo

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

 

 

 
 

-  

 

 

 

 

 
t jest 

 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 

z 

nków. Wszystkie wykonane roboty 

 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek 

 

 
 

2.1. Wymagania ogólne 

odne 

z wymaganiami niniejszej SST i 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z niejszymi zmianami), ustawie z dnia 16 kwietnia 
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2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o  

Na Wykonawcy spo

 

 

 

 
 

2.2.1.  
-  

- zaprawa do spoinowania, 

- woda zarobowa. 

 

 

 

w 

 

 

2.3.1.  wg rzutów 
- MIN. R10 

-  

 

2.3.2. Zaprawa kle  

-EN 12004:2002/A1:2003. 

 

2.3.3. Masa do spoinowania 
 uzgodniona z Projektantem i Inspektorem Nadzoru; musi 

-EN 13888:2004. 

 

2.3.4. Woda zarobowa 

PN-EN 1008:2004  

 

2.3.5  

w twardzone, poziome i równe. 
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2.3.6  

11 

daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

2.3.7  

w 

opakowaniu. 

 

2.3.8  

 

 

 
 

 

 

 
 

-  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

-  

- pace -12 mm do 

 

-  

- poziomice, 

- 

 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

-  

-  
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4. TRANSPORT 

 

 
-00 - Specyfikacja ogólna. 

 

 
 

 

-101. 

 

i 

drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 - em do 

robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

 

 

5.4. Posadzka 

 

5.4.1. Podbudowa 
Nawierzchnia wymaga podbudowy be  

3°C 

w danym miejscu punktu rosy.   
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6.1. Ogólne zasady 
Ogóln -00 - Specyfikacja ogólna. 

 

 

 

stosowania. Dopuszczenie materia

z  

z 

z atestem powinien on by

o 

dopuszczone do stosow - kleje, fugi, 

zaprawy itp.).  

 

- sprawdzen  

 

- 

i kierunkach 2-  

-  

wpisane do Dziennika Budowy. 

 

 

 

na praw

 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST- 00 - Specyfikacja ogólna. Jednostka 

 obmiarowo. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

-  

-  

-  

 

 
- Specyfikacja ogólna. Cena 

wykonania 1m2 tynków obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

-  

- wykonanie posadzek, 

- . 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Normy 
PN-EN 13813:2003 

 

PN-EN 14259:2005  

 

PN-EN 12004:2008   

PN-EN 13888:2009  - 

klasyfikacja i oznaczenie (oryg.). 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i 

z procesów produkcji betonu. 

PN-B-

 

PN-B-10121:1975  znych szkliwionych. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45442000-7 

 

 

Kod CPV 45442100-8 

ROBOTY MALARSKIE  

 

SST 009 
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1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem 

wykonania i odbioru robót z  

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

 

 

ch SST 
Roboty  

  

 malowanie. 

 

 

oraz z  

 

 
Ogólne wymagania  

 

 
 

 
Ogólne wymagania  001 

 

 

 
 

- -C-81914:2002, 

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które 

-C-81901:2002, 

- emalie olejno-

-C-81607:1998, 

- 
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3.1. Ogólne  
Ogólne  

Przy 

do zakresu wykonywanych robót. 

 

 
Do  

-  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

-   

- -12mm do 

 

-  

- poziomnice, 

- oraz pojemniki do przygotowania 

 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

-  

-  

 

4. TRANSPORT 
 

 
Ogólne  

 

4.2. Wymagania dla transportu. 

i h pland

W  

chanicznych. 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót  
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5.2  
 

-  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

W przypa

 

 Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi 

 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 
W

 zgodnie z PN-69/B  10280 

 

 

wymaganiom normy PN-B-10020:1968. 

wszelkie ubytki w  

 

 

 

Nowe niemalowane ty -B-10100:1970. Wszelkie 

uszczy, 

zabezpieczone antykorozyjnie; 

owierzchnia tyn

28 dni od chwili ich wykonania. 

 

 

     Tynki  

     -  oczyszczone 

enty 
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      plam 

 

 

5.4.   Wykonanie robót 
 

- 

i wej (gniazdka, 

 

-  

-  

- 

-  

 

Dru  

-  

- 

z  

-  

 

ady   

 

  

ni. 

 

 

Linie sty

 

i  . 

 

 

 
 

 
Ogólne zasady  
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obót. 

dym opakowaniu. 

 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli  

 

-   

-   

-  

-69/B-10280 

 

w   

  

- skoagulowane spoiwo, 

- nieroztarte pigmenty, 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- zapach gnilny. 

 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

- zbrylenie, 

-  

- zapach gnilny, 

-  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Wymagania  

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
2]  (metr kwadratowy) powierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru  
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8.2. Odbiór robót malarskich 
Odbiór robót malarskich 

 odbioru 

wykonywania prac malarskich. 

wykonania 

z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w warunkach technicznych. 

Roboty malarskie 

o

W  

 

-  

-  

- wykaz wad i usterek ze wskazan  

 

 
 

 
 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje zakres r

Inwestorskim. 

 

 

Normy. 
PN-85/B-04500   

PN-70/B-10100   

PN-88/B-32250   

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501   

PN-B-19701 ;1997  

PN-ISO-9000 (Seria 9000

i  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45261100-5 

 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 

SST 010 
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1.  

 

1.2. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó  wykonania 

i odbioru j. 
 

1.3. Zakres stosowania SST. 
 specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

. 

z konawstw  elementów drewnianych, 

wykonywanych na miejscu. 

 

1.4.  
 

- impregnacja drewna 

-  

-  

-  

- wykonanie podbitki 

- wykonanie nawiewów wentylacyjnych w podbitce 

- wykonanie konstrukcji wsporczej czerpni powietrza 

- ane widoczne  podbitki, okapu, szczyty itp. 

- . 

 

1.5.  

 

 

1.6.  

howej oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. 

dokumentów wymaga akceptacji zar  

 

2. . 
 

2.2.  
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2.2. Drewno. 
 

 e 

 

- Drewno klasy C30 

- -15% 

-  

 30mm   

10mm   

Boków  10mm  75mm 

5mm   

-   

- Krzywizna poprzeczna   

-  

-  

 

 

2.3. Tarcica. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

-  

 do +50mm lub do -  

 do +3mm lub do -1mm 

 do +1mm lub do -1mm 

-  

-  

 

 +1mm i -  

 +2mm i -  

 50mm: 

 +2mm i -  

 +2mm i -  

-  

i -2mm 

- -2mm 

 

2.4.  
 

 

-70/5028-12. 

 

. 

 

-EN  ISO 4014:2002 

g PN-88/M-82121 
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  wg PN-EN - ISO 4034:2002 

-88/M-82151 

 

 

  

-59/M-82010 

 

 

 

 -85/M-82501 

kowym wg PN-85/M-82503 

-85/M-82505 

 

2.5. Impregnaty do drewna. 
-

iu przeciwogniowym do 

-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 

 

-  

-  

-  

 

2.6.  
 podbitki, szczyty, okapy, 

-lakiery. 

 

2.7.  
Mater

 

 

w 

atmosferycznych. 

 

2.8. Badania na budowie. 
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do dziennika budowy. 

 

3.  
 

 

Wykonawca powinien 

z  

 

 

-  

- ch, 

-  

-  

-  

 

4. TRANSPORT. 
 

 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót.Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

konstrukcji. 

 

5.2.  
 

 

 

 

- w rozstawie belek lub krokwi: 

- do 2cm w osiach rozstawu belek 

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

-  
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-  

-  

E

 

P

pokrycia , zgodnie z wymaganiami normy. 

R

a 

 

aty na  za pom  

 

wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 

P  przy rozstawie krokwi max.1.0m 

P  

P

 

W  

W . 

. 

W zybita deska do której mocuje sie uchwyty rynnowe 

awy kominiarskie 

 

R -150mm, 

 

 

5.3.  

elementów konstrukcyjnych. 

 

5.4. Impregnacja.  

metod impregnacji: 

- smarowanie 

- natrysk 

-  

-   

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
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5.5.  

 

 

6.  

 
 

su 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Oceny estetyki wykonywanych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania pkt. 7. 

 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
  

 1 m³ 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

 

8.1.  
B ed 

 

S

  

 

-  

-  

-  
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Dokon  

 

8.2.  
 

ek 

  

 

-  

-  

- spra  

-  

 

deszczowej. 

 

9.  
 

i podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

 

 

- do  

-  

- impregnacje, 

-  

-  

- wykonanie podbitek okapów, 

- badania na budowie i laboratoryjne. 

 

 

10.  
Normy. 

PN-82/B-02000    

PN-82/B-20001    

PN-80/B-02010     

PN-80/B-02011     

PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  wraz ze 

 PN-B-03150:2000/Az1:2001. 

PN-EN 844-3:2002  

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001   

 

PN-82/D-94021    

PN-EN 10230-1:2003  tu stalowego. 

PN-C-04906   wna. Ogólne wymagania i badania 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 45233200-1 

 

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 

SST 011 
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1.1. Przedmiot SST. 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

 

1.3. Zakres ro  
betonowej na 

do budynku oraz na  

 

 
polskimi normami 

 

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do 

szybkiego ruchu samochodowego. 

Nawierzchnia kostkowa - lna jest wykonana z kostek 

betonowych. 

- 

 

 

t. 

 poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

 

Wymagania Ogólne. 

 

2.2. Kostka brukowa 
Kostka brukowa jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki betonowej. 

 

 

w kostkach dwuwarstwowych. 
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przestrzeni, przy czym  ównane i odwodnione. 

 

 

 

 
 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku 

 zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 

 

 

 

- 

mechaniczne itp.), 

-  

-  

 

 

owej kostki brukowej mo  

 

b  

z tarcza). 

d

z y. 

e) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale niarki. 

 

4. TRANSPORT 

 

 
 

 

4.2. Transport gruntów. 
rii 
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4.3. Transport kostki. 
one na paletach -  

 co najmniej 15 MPa. Kostki 

w  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 

zastosowanych 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

 

pomiar sytuacyjno-

 5cm dla wyznaczenia charakterystycznych 

 

 

5.3. Wykonanie robót 
Prace 

 

 

 kostki. 

 

 

5.4. Odwodnienie robót ziemnych. 

w 

esie 
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i 

 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.5. Odwodnienie wykopów. 

rowków o

 

 

adanie nawierzchni  
 

w koloru kostki.  

 

deseni ora

brukarze. 

i  odpowiedni wzór, bez 

studzie  

 

 itp.) powinna trwale wy

 

 

i 

szlifierkami z tarcza itp.). 

-

 

 



 

 

 

 

 

  
 -500 Chrzanów 

-065 Krzeszowice 

tel. (12) 282 41 12  fax. (12) 282 41 10  biuro@biurodraft.com.pl  www.biurodraft.com.pl  115 

 

 

Nawierzchnie na podsypce cementowo- -

i 
o

 

 

 

 

6.1. Ogólne za  
 

 

6.2. Kontrola wykonania wykopów. 

w dokumentacji projektowej i SST.  

-  

-  

-  

-  

- zapewnienie statecz  

-  

-  

-  

-  

-  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
3 

zasypów i nasypów oraz transportu gruntu oraz m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni kostki. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbi
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Ogólne  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 

- a i wykonanie koryta, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

-  

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 

-  

 

 

 

10.1. Normy. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480   

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa., symbole literowe i jednostki 

miary. 

BN-77/8931-12   Oznaczenia   

PN-EN 197-1:2002  

 

PN-EN 1338:2005   

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. K  

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek. 

PN-88 B/32250    

BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 

BN-64/8931-01    

 

 


