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Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb osob z
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:
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Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb os6b z
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:

Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.
Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

ZALACZNIKI




Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb os6b z A
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:
Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.
Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

(wymagane na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji:

Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze¢$ci Pineska

przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie nr dzialek 65/1, 7/2, 34/5 z obrgbu 2-02-05 zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant:

mgr inz. arch. Halina Kostrzewa
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej

MA/009/03

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grazyna Zychowicz
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej

Wa-105/93



Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb os6b z
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:

Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.
Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYEOSEOBINEIFROFSKIE

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Nr ewid, uprawnien: MA/009/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/016/03

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr §,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1985r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 i 107 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows, jek tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjna, i zgodnie z Uchwala nr 13 2 dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

HALINIE WANDZIE KOSTRZEWIE

ur. 26 czerwca 1965 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projekiow
budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu,
pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacying Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow, posiadania przez
Panig Heline Wande Kostrzewg wymaganego prawem wyksztaicenia oraz prakiyki zawodowe] koniecznej do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej [zby Architektow w terminie 14 dni od daly
otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Architektow.

Z upowaznienia Komisji Kwaliftkacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
rzewodniczqcy Kopmisji

mgr inz. arch. Antoni Beill
Otrzymuja: EF S
Pani mgrinz, arch. Halina Wanda Kostrzewa & >
Rada Mazowieckiej Okregowe] Izby Architekiow s
Glawny Inspektor Nadzors Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
4 2a
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Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb os6b z
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:

Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.
Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

3. ZASWIADCZENIE MOIA RP PROJEKTANTA

1ZBA ARCHITEKT O W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Halina Wanda KOSTRZEWA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefh nr MA/009/03,

jest wpisana na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1488.

Cztonek czynny od: 17-12-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1488-6YDB-Y574-3F37-638F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.




Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb os6b z
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:

Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.
Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

4 .UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

URZAD WOJEWODZKI warssawe, A2 kwietnia 1993 r.
w Warszawie

Wydzial! Nadzoru Urbanistycznego
{ Budowlanego

Nr ewldencyiny wa’105/93

STWIERDZEMIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1874 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 uS8tel pkt 1, § 4 ust.l,
8.5 ustol pkt 1, § 7 i § 13 ust.l pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki 'l‘e;-enowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.J1.1975 r, w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM
se Ob. GRAZYNA Z YCHOWICZ c.danusza

urodzony(a) dnia _ . 22 lutego 1953 r, Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej | ...
projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specijalnosei architektoniczmne]

L/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan :
s/ architektonicznych wezelkich oblektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno=budowlanych w zakresie obiektdéw budcwlgnych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych 1 sche-
matach technicznych, z wyigaczeniem konstrukeji fundamentdw
gkebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych,

»/ do kierowania, nadzorowania i keontrolowania technicznego bu-
dowy i robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzagia konstruk=-
cyjnych elementdw budowlanych oraz do kontrolowania stanu te-
chnicznego obiektdw budowlanych.

g




Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb os6b z
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:

Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.
Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

5. ZASWIADCZENIE MOIA RP SPRAWDZAJACEGO

1ZBA AR (“H ITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grazyna ZYCHOWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-105/93,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0981.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-11-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0981-4A36-D4E5-85D9-B82F -

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb os6b z
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:

Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.
Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb osob z
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:

Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.

Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

IA. CZESC OPISOWA
1. WSTEP
1.1.Inwestor:
Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
1.2. Adres inwestycji:
e Miejscowos¢: Warszawa
e Dziatka numer: 65/1, 7/2, 34/5
e Obreb geodezyjny: 2-02-05
e Jednostka ewidencyjna: Miasto Warszawa Dzielnica Ochota
1.3. Materialy wyjsciowe do projektowania:
e Umowa nr ZP.U.LW.69.18 z dnia 01.02.2019 roku.
e Inwentaryzacja budowlana
e Inwentaryzacje oraz projekty branzowe
e Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem
e Postanowienie Komendanta Komendy Wojewddzkiej Parstwowej Strazy Pozarnej

WZ.5560.185.1.2015, WZ.5595.407.1 2015r wraz z zatgcznikiem Ekspertyza techniczna
stanu ochrony przeciwpozarowej.

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr
PRO.DRP.669.929.2019.063714.19.EB.AWI z dnia 11 marca 2019r
e Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacyjnej nr

PRO.DRP.840.561.2019.098157.19.AWI z dnia 16 kwietnia 2019r.

Pismo WZW.5183.486.2019.KBD 2z dnia 12 kwietnia 2019r Mazowieckiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Badania geotechniczne i odkrywki fundamentow.

Literatura, normy branzowe oraz obowigzujgce przepisy pahstwowe

Aktualne przepisy i normy w tym:

- Prawo Budowlane (tj. Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690
z 2002 r z podzniejszymi zmianami);

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem
nawierzchni, przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od
chodnika wzdtuz ulicy do wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do
budynku do potrzeb osdb z niepetnosprawnoscig dla inwestyciji:
Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w czesci Pineska
przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie
Nr ewidencyjny dziatki: 65/1, 7/2 i 34/5 z obrebu : 2-02-05
- Podniesienie poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku od strony ul.
Uniwersyteckiej Po wykonaniu izolacji pionowej odtworzenie studzienek okiennych
wraz z ich odwodnieniem.
- Wykonanie przytacza kanalizac;ji
- Wykonanie zbiornika retencyjnego wéd opadowych
- Wykonanie remontu nawierzchni jezdniej po wykonaniu kanalizaciji
- Wykonanie remontu nawierzchni chodnika po wykonaniu kanalizacji
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Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb osob z A
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:
Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.
Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dom Studencki Pineska zlokalizowany jest na terenie Zespotéw Mieszkalnych (ZM) Politechniki
Warszawskiej przy Placu Narutowicza. Stanowi fragment zwartej zabudowy od strony ul.
Uniwersyteckiej ze skrajnymi wiezami od strony ul. Mochnackiego na styku z Domem Studenckim
Tulipan oraz od strony Placu Narutowicza. Budynek od wschodu zamyka dziedziniec wewnetrzny
ZM PW.

Zespot Domow Akademickich im. G. Narutowicza znajduje sie na terenie Kolonii Lubeckiego.

Budynek powstat w roku 1925 a nastepnie zostat przebudowany i rozbudowany w 1954r . Budynek
zostat wybudowany jako 5 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Teren inwestycji obstugiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(gtéwne wejscie do budynku) oraz
od strony wewnetrznego dziedzifca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickie;.

Teren dziatki od strony ulic Uniwersyteckiej, Mochnackiego i Akademickiej jest zgodny z linig
elewacji budynku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 UKLAD FUNKCJONALNY | KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacyjny budynku nie zmienia sie.

Teren inwestycji obstugiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(gtéwne wejscie do budynku) oraz
od strony wewnetrznego dziedzinca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickiej.

Od strony gtdwnego wejscia do budynku zostanie podniesiony teren w zakresie chodnika
prowadzgcego do gtéwnego wejscia w sposéb umozliwiajgcy dostep dla oséb niepetnosprawnych.

3.2. OGRODZENIE
Teren wydzielony jest ze wszystkich stron budynkami z zamykanym przejazdem bramowym
prowadzgcym na teren dziedzifica od strony ul. Akademickiej.

3.3 SIECI ZEWNETRZNE

Odprowadzenie sciekéw bytowych i wéd opadowych:

Odprowadzenie $ciekow bytowych i w ograniczonej ilosci woéd opadowych z budynku bedzie
mozliwe do istniejgcego kanatu ogodlnosptawnego & 0,30m Uniwersyteckiej lub w ul.
Mochnackiego.

Maksymalna ilos¢ wod opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do miejskiej sieci
kanalizacyjnej nie moze przekroczy¢ wartosci 2,5dm3/s. Wieksze ilosci wod opadowych nalezy
gromadzi¢ w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym w urzgdzenie ograniczajgce przeptyw i
odprowadzac w okresie pogody bezdeszczowe;.

Dla przebudowywanego i remontowanego budynku projektuje sie nowg kanalizacje

sanitarng tacznie z przytgczem do miejskiej sieci kanalizacji ogodlnosptawnej wg osobnego
opracowania obejmujaca:

Wykonanie podziemnych zewnetrznych odptywow kanalizacji sanitarnej z przebudowywanego
budynku.

Wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachow.

Wykonanie wymiany podziemnych odptywéw kanalizacji deszczowej z istniejgcych zewnetrznych
pionéw deszczowych oraz wykonanie nowych podziemnych odptywéw z pionéw deszczowych
odprowadzajgcych obecnie wody opadowe na teren dziafki

Wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego wod opadowych.

Zaopatrzenie w wode :
Zaopatrzenie w wode budynku na cele socjalno-bytowe w ilosci 3.0dm/s oraz w ilosci 5.0dm/s na
cele przeciwpozarowe(do wewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwe z istniejgcego przewodu

wodociggowego DN 150 w ul. Akademickiej poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe do
budynku.
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Woda do celéw pitno- gospodarczych i pozarowych doprowadzona jest do budynku z miejskiej
sieci wodociggowej DN 150 w ul. Akademickiej, poprzez przytgcze wodociggowe: DN 80mm.
wprowadzone do pomieszczenia magazynowego w czesci podpiwniczonej budynku.

Dostawa wody na cele przeciwpozarowe do zewnetrznego gaszenia bedzie mozliwa w tgcznej
ilosci 20,0dm3/s z hydrantéw na przewodach DN 150 w ulicach: Akademickiej, Uniwersyteckiej,
Mochnackiego.

Zaopatrzenie w ciepto miejskie:
Z wezta cieplnego zlokalizowanego na terenie Zespotu Mieszkaniowego PW.

Zasilenie energetyczne :

Obecnie budynek zasilony jest dwustronnie z rozdzielni gtéwnej w budynku ,Akademik” oraz ze
zlgcza ZK-Tu w budynku ,Tulipan”. Obecnha moc pobierana przez budynek to oko. 55kW. W
zwigzku z przebudowg nalezy zwiekszy¢ moc do 140 kW, dlatego konieczna jest wymiana kabli
zasilajgcych. Istniejgce kable nalezy odkopac i usungé.

Przytacze gazowe:
Do likwidaciji.

3.4. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Na terenie ZM PW znajduje sie miejsce do gromadzenia odpaddw statych.

Wywoz $mieci przez wyspecjalizowang firme na podstawie zawartej umowy.

Wywéz odpaddédw budowlanych i utylizacja przez firme posiadajgca specjalne uprawnienia na
podstawie zawartej umowy.

Odpady medyczne z przychodni PROAMED odbierane bezposrednio z miejsca magazynowania
wewnatrz budynku na podstawie osobnej umowy poza zakresem opracowania.

Odpady podlegajg obowigzkowi unieszkodliwienia w procesach termicznych. Sposéb odbioru i
unieszkodliwienia zuzytego materiatu nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym.

3.5. ZIELEN
Nie przewiduje sie wycinki drzew na przedmiotowym terenie. Przewiduje sie rekultywacje terenéw
po przeprowadzonych robotach budowlanych.

3.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren na ktérym potozony jest budynek , podlega indywidualnej ochronie konserwatorskiej na
mocy wpisu do Rejestru Zabytkdéw zespotu Budowlanego ,Kolonia Lubeckiego” pod numerem
1535 decyzjg MWKZ z 20 grudnia 1993roku. Ponadto budynek przy ul. Uniwersyteckiej podlega
ochronie konserwatorskiej poprzez ujecie w gminnej ewidencji zabytkéw utworzonej na mocy
Zarzadzenia nr 2998/2012 Prezydenta m. st. Warszawy.

3.7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Budynek oraz teren dziatki objetej opracowaniem nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego
oraz eksploatacji gornicze;.

3.8. ODDZIALYWANIE BUDYNKU

Wptyw planowanej inwestycji oraz budynku nie wykracza poza teren dziatki Inwestora. Nie
wystepujg istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska.

Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego zmian obejmuje swym oddziatywaniem jedynie
gtéwng dziatke 65 z obrebu: 2-02-0w zakresie inwestycji.

Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi. Przedsiewziecie nie
stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego. Przedsiewziecie nie
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narusza interesOw o0s6b ftrzecich. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wiasnosci oséb
trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, Srodkdéw tacznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta
dziennego, =zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zakit6ceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.
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4. ROZWIAZANA PROJEKTTOWE
Projektowane nawierzchnie po wykonaniu robét instalacyjnych na dziedzincu

Jako obramowania chodnikéw zostang uzyte obrzeza betonowe 8 x 30 cm na fawie betonowe;j
C-12/15. Jako obramowania jezdni zostang uzyte krawezniki betonowe 15 x 30 cm na tawie
betonowej C-12/15 dla kraweznikdw wyniesionych

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw na dziedziricu bedzie nastepujgca:

e plyty betonowe chodnikowe 50 x 50 - grubo$ci 7 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 — gr.
10cm

Konstrukcja nawierzchni jezdnej na dziedzincu bedzie nastepujaca:

trylinka - grubo$ci 12-15 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubos$ci 4 cm,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej Csoso (kruszywo tamane 0/31,5) —gr. 15 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 — gr.
15cm

Projektowane nawierzchnie przebudowy chodnika przed wejsciem giownym

Jako obramowania chodnikéw zostang uzyte obrzeza betonowe 8 x 30 cm na tawie betonowej
C-12/15.
Konstrukcja nawierzchni chodnika przed wejsciem do budynku u bedzie nastepujaca:

e kostka brukowa betonowa czerwona typu HOLLAND - grubosci 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 4 cm,

e warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 — gr.
10cm

Zielen

Wzdhuz krawedzi projektowanej przebudowy chodnika przy wejéciu gldwnym ros$nie zywoptot,
ktory nalezy wykopac , zabezpieczy¢ i posadzi¢ po podniesieniu terenu.

Projektowane zewnetrzne odpltywy kanalizacyjne

Kanalizacja deszczowa

Dla przebudowywanego i remontowanego budynku projektuje si¢ nowa kanalizacje deszczowa
odprowadzajaca wody opadowe z catej powierzchni dachu do miejskiej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPW i K, ograniczajacymi
maksymalng ilo$¢ wdod opadowych odprowadzanych do sieci miejskiej do 2,5 dm3 /s, istnieje
konieczno$¢ wykonania na terenie wewnetrznego dziedzinca, podziemnego zbiornika retencyjnego
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wod opadowych wyposazonego w urzadzenie regulujace przeptyw. Wody opadowe wprowadzone
zostang do zbiornika retencyjnego i za regulatorem przeptywu wilaczone do projektowanego
przytacza kanalizacji ogolnosptawnej. Zewngetrzng kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych .

zewngtrznych PVC klasy S

Dla odwodnienia studzienek doswietlajacych piwnice, zostang zamontowane w dnie studzienek
wpusty podworzowe DN100 z mrozoodpornym suchym syfonem, wyjmowanym tapaczem piasku,
z rusztem zeliwnym B125.

Zewnetrzna kanalizacja deszczowa wyposazona w studzienki kanalizacyjne niewtazowe
polaczeniowe i przeptywowe Terga 600 i1 Terga 425 wyposazone we wlazy zeliwne B125 i D400
w zaleznosci od obcigzenia nawierzchni na ktorej sa montowane.

Zbiornik retencyjny wod opadowych

Qd =F x qx y F — powierzchnia zlewni ha q— nat¢zenie deszczu 130 dm3 /s/ha ¥ — wspotczynnik
sptywu powierzchniowego

Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do zbiornika retencyjnego : dach Q1 = 0,1172 ha x 130
dm3 /s/ha x 1,0 = 15,2 0 dm3 /s doswietlenia piwnic Q2 = 0,0012 ha x 130 dm3 /s/ha x 0,8 = 0,12
dm3 /s nawierzchnia / trylinka / Q3 = 0,0090 ha x 130 dm3 /s/ha x 0,8 = 0,94 dm3 /s -------------—---
Qd=16,26 dm3 /s

Odptyw z wpustu WD2 w ilosci Q4= 0,0011 ha x 130 dm3 /s/ha x 0,75 = 0,10 dm3 /s wlaczony
zostanie bezposrednio do projektowanej kanalizacji, poza zbiornikiem retencyjnym. Przyjety uktad
powoduje ograniczenic maksymalnej ilos¢ wod opadowych odprowadzanych ze zbiornika
retencyjnego Q zb =2,5 dm3 /s - 0,10 dm3 /s == 2,4 dm3 /s

Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego obliczono dla deszczu o nat¢zeniu q = 170 dm3 /s/ha 1 czasie
trwania deszczu t = 20 minut

Wymagana minimalna pojemno$¢ uzytkowa zbiornika : { (16,26 dm3 /s — 2,4 dm3 /s ) x 170 } :
130=18,12 dm3 /s Vuz=[18,12x 20 x 60 ] : 1000 =21,75 m 3

Dla retencjonowania wod opadowych projektuje si¢ podziemny zelbetowy zbiornik usytuowany na
terenie wewngtrznego dziedzinca. Pojemno$¢ uzyteczna zbiornika Vuz = 24,0 m3 Odplyw ze
zbiornika retencyjnego wprowadzony zostanie do studzienki SR z kr¢gow betonowych @ 1,2m z
poglebionym dnem. Studzienka przeznaczona dla zainstalowania regulatora przeptywu
zapewniajacego nieprzekroczenie dopuszczalnej ilosci wod opadowych odprowadzanych do
kanatu ogdlnosptawnego.

Dla regulacji odptywu wod opadowych ze zbiornika retencyjnego, przy zalozeniach : -maksymalny
odplyw ze zbiornika do kanalu ogolnosptawnego q = 2,4 dm3 /s -maksymalny poziom wod
opadowych w zbiorniku nad spodem rury odptywowej h=1,5 m - Srednica rury odptywowe ze
zbiornika Dn= 150mm dobrany zostat regulator wirowy RRP- H 00240 -150

Regulator montowany jest ,, na mokro” do przewodu odplywowego. Regulator montowany na
zlaczu slizgowym wyposazonym w drgzek ulatwiajgcy montaz i demontaz urzadzenia z poziomu
terenu. Regulator wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4301 Wlot do regulatora musi by¢
zatopiony w $ciekach i oddalony od dna zbiornika /studzienki SR/ o min. 350mm. w stosunku do
odptywu.

Poglebienie dna studzienki SR projektowanej dla zainstalowania regulatora wynosi 0,5m. Miejsce
przeglebienia pod regulatorem powinno by¢ regularnie czyszczone. Orurowanie zbiornika
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obejmuje: - rurocigg doplywowy wod opadowych - rurocigg odptywowy wod opadowych ze
zbiornika do studzienki regulatora przeptywu SR, zakonczony klapg DN150 , zamykajaca si¢
samoczynnie. - rurociag przelewowy wyposazony w syfon zamontowany na wylocie ze zbiornika -
rurocigg na-odpowietrzajacy Zbiornik zostanie wykonany na podstawie indywidualnej
dokumentacji budowlano konstrukcyjnej Do zbiornika retencyjnego doprowadzone bedg odpltywy
z zewnetrznych spustowych rur deszczowych z dachu D.S. Pineska, z doswietlen piwnicy oraz z
jednego wpustu deszczowego na terenie dziedzinca Rurocigg przelewowy ze zbiornika DN 160
wprowadzony zostanie do studzienki przelewowej niewlazowej @425 usytuowanej na odpltywie
wod opadowych ze zbiornika. Wody opadowe ze zbiornika retencyjnego odprowadzone zostang do
studzienki potaczeniowej kanalizacji ogdlnosptawnej na terenie wewngtrznego dziedzinca.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z D.S. Pineska wyprowadzone z budynku poprzez dwa zbiorcze odplywy,
wlaczone zostang do projektowanej zewngtrznej kanalizacji sanitarnej na terenie wewngtrznego
dziedzinca i po polaczeniu z odptywem kanalizacji deszczowej za zbiornikiem retencyjnym wod
opadowych, wprowadzone poprzez zewnetrzng kanalizacje ogolnosptawnag oraz przylacze
kanalizacji ogélnosptawnej do sieci miejskiej w ul. Akademickie;j.

Zewngtrzng kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych
PVC klasy S. Zewnegtrzna kanalizacja sanitarna wyposazona w studzienki kanalizacyjne
niewlazowe potaczeniowe i przeptywowe Terga 600 i Terga 425 wyposazone we wlazy zeliwne
B125 i D400 w zaleznosci od obcigzenia nawierzchni na ktérej sa montowane. Do kanalizacji
sanitarnej wigczony zostanie odptyw z wpustu podwoérzowego DN 150 zamontowanego na dnie
pochylni na wej$ciu do piwnicy budynku. Na odpltywie z tego wpustu zostanie zamontowana
studzienka D400 z kinetg przelotowa 400x160 wyposazong w zasuwe burzowg DN 160. Przeptyw
obliczeniowy $ciekow bytowo- gospodarczych:

umywalki 81 szt. x 0,5 = 40,05

zlewy 65 szt. x 1,0 = 65,0

natryski 56 szt. x 1,0 = 56,0

pisuar 2 szt. x 0,5 = 1,0

bidety 1 szt. x 0,5=0,5

zmywarki 50 szt. x 1,0 = 50,0

pralki 47 szt. x 1,0 =47,0

WC 65 szt, x 2,5 =162,5

¥ AWs = 422,05 Przeptyw obliczeniowy qs = 0,5 \ 422,05 = 10.27 I/s

Przylacze kanalizacji ogolnosplawnej

Scieki bytowo-gospodarcze i wody opadowe z D.S .Pineska odprowadzone zostana do miejskiej
sieci kanalizacji ogolnosptawnej @ 300 w ul. Akademickiej. Odcinek przytacza kanalizacji
ogolnosptawnej utozony na terenie wewnetrznego dziedzinca pomiedzy studzienkg potgczeniowa
kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej i granicg dziatki oraz w liniach rozgraniczajacych
ulicy jako urzadzenie kanalizacyjne. Wlaczenie projektowanej sieci do istniejgcej studni w ul.
Akademickiej usytuowanej w odleglosci 11,3 m. od granicy dziatki Przylacze kanalizacji
ogolnosptawnej projektuje si¢ z rur PVC kanalizacyjnych zewnetrznych @200 klasy S.
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Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ nastepujace czynno$ci: przeglad terenu i wytyczenie
tras rurociggdw przez uprawnionego geodete, badanie gruntu, ustalenie miejsc na odktad ziemi z
wykopow. Dla projektowanej kanalizacji ogdlnosptawnej. deszczowej i sanitarnej, wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych obudowanych. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, wykona¢ wykopy kontrolne a roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywa¢
recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robot.

Badania warunkoéw geotechnicznych w rejonie projektowanej kanalizacji wykazujg wystepowanie
gruntéw 0,00 — 0,80 m — nasyp nie budowlany — glina z piaskiem, gruzem i cegtami,

Ponizej dna fundamentow; 0,80 — 1,90 m — glina piaszczysta, bragzowa, malo wilgotna o stopniu
plastycznosci IL= 0,20, 1,90 — 2,40 m — piasek gliniasty z kamykami, brgzowy, mato wilgotny o
stopniu plastycznosci IL= 0,15, 2,40 — 3,00 m — glina piaszczysta, brgzowa, mato wilgotna o
stopniu plastycznosci 1L=0,00, 3,00 — 4,00 m — piasek drobny / piasek $redni / pyl piaszczysty,
szaro-zolty, o stopniu zageszczenia ID =0,80, od 3,40 — nawodniony.

Saczenie wody — na glebokosci 2,00, poziom wody na glebokosci 3,40 m od poziomu posadzki
piwnicy — czyli 2,70 m ponizej poziomu fundamentow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ wedlug Polskich Norm- PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne --
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania"- PN-B-06050:1999 "Geotechnika -- Roboty ziemne — Wymagania ogolne..

Uktadanie i montaz rur kanalizacyjnych PVC nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami montazu
producentow rur, dotyczgcymi przygotowania podtoza i sposobu wykonania obsypki. Podloze
musi zapewni¢ sztywnos$¢ gruntu w strefie rurociggu. Rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 10cm zasypke wykonywaé rgcznie warstwami co 20cm.i zageszcza¢ do wskaznika
Wz=0.98. Do =zasypki nie wolno stosowa¢ gruntu zamarznigtego, darniny oraz czgsci
podlegajacych gniciu.

Po wykonaniu odptywoéw kanalizacyjnych i przylacza, nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. za§ nawierzchni¢ terenu nalezy doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu

Przebudowa przylacza energetycznego w granicach dzialki

Projekt zaklada wymiang istniejacych WLZ-tow po istniejacych trasach. W zwiazku z przebudowsg
kabli zasilajgcych wykonane zostanie nowe ztgcze kablowe ZK-PI , ktére umieszczone zostanie w
$cianie, z prawej strony wejScia do budynku od strony dziedzinca. W sumie konieczna jest
wymiana trzech odcinkow kabli:

1. Rozdzielnia 140-1 -> Ztgcze ZK-PI (Pineska)
Kabel 4xYKXS1x300mm?2 (180m)

2. Rozdzielnia 140-2 -> Ztacze ZK-TU (Tulipan)
Kabel NHXH-J FE180/E90 4x185 (70m)

3. Ziacze ZK-TU(Tulipan) -> Ztacze ZK-PI (Pineska)
Kabel YKXS 4x185 (50m)
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Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb os6b z A
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:
Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.
Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt zaktada podtaczenie zasilania budynku za uktadem pomiarowym.
Prowadzenie kabli w budynkach.

Odcinki trasy prowadzone w budynku nalezy obudowac ostong ognioodporng E90. Wynika to
wydzielenia sekcji pozarowej w rozdzielni RG budynku ,,Pineska”, a odcinki kabli prowadzone sg
przez inne strefy pozarowe budynkow obcych.

Prowadzenie kabli w terenie.

Kable pod chodnikami o raz w pasach zieleni zgodnie z nor-ma N SEP-E-004. Kable uktada¢ w
ziemi na glebokosci 0,7m. Przejscia pod drogami i na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi
takimi jak woda, kanalizacja, c.0. w przepustach z rur dwudzielnych , ¢ 75. Przepusty uszczelni¢
piankg montazowg. Kable w ziemi przykry¢ folig niebieskg grubosci 0,5 mm i szeroko$ci 20 cm.
Na kablach co 20 m zatozy¢ opaski kablowe z wypisang trwale charakterystyka kabla.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze informacje dotyczace prowadzenia kabli :
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Przebudowa kanalizacji z wykonaniem zbiornika retencyjnego wraz z remontem nawierzchni,
przebudowa chodnika od strony ul. Uniwersyteckiej w zakresie od chodnika wzdluz ulicy do
wejscia do budynku w celu dostosowania wejscia do budynku do potrzeb os6b z
niepelnosprawnoscia dla inwestycji:

Przebudowa i remontu Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w cze$ci Pineska przy ul.
Uniwersyteckiej 5 w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY

IB. CZESC RYSUNKOWA
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