PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNE]
W MIEJSCOWOSCI OPAKA

Lp.

Nr katalogu
SST

Wyszezegolnienie robot

Jedn.

Ilo$¢ jedn.

BOISKO DO PILKI NOZNEJ

kalkulacja
wiasna

Wykonanie talerzowania plyty boiska glebogryzarka i brona talerzowa.
Usuniecie warstwy’ ziemi urodzajnej humusu za pomoca spycharek
gr warstwy 25cm ze zlozeniem w haldy obok boiska w celu ponownego
wbudowania. (Uwaga! grunt bedzie wykorzystywany jako skladnik
warstwy wegetacyjnej)

boisko do pitki noznej: 75m x 110m = 8250m2

Razem: 8250m2 x 0.25m = 2062.50m3

m3

2062.50

kalkulacja
wlasna

Dostarczenie gruntu na boisko samochodami samowyladowczymi
(Uwaga! grunt wykonawcy robot)do miejscowosci Opaka dziatka
nr ewidencyjny 60. Grunt powinien posiada¢ odpowiednie parametry
nadajace sic do wysiewu i wegetacji trawy: klasa 1V, przepuszczalny,
pH od 5.5 do 6.5

boisko do pitki noznej: 75m x 110m = 8250m2

Razem: 8250m2 x 0.05m =412.50m3

m3

412.50

kalkulacja
wiasna

Niwelacja, plantowanie terenu pod plytg boiska za pomocg spycharek
w gruncie kat. 111, z zageszczeniem walcem w celu nadania odpowiednich
spadkéw podhuznych i poprzecznych boisk, likwidacja nierownosci
i zaglebien

boisko do pitki noznej: 75m x 110m = 8250m2

Razem: §250m2

m2

8250.00

kalkulacja
wlasna

Ulozenie siatki przeciwko kretom typ PP na uprzednio przygotowanym
podiozu, siatka uktadana na zaklad, mocowania do podioza wg zalecen
producenta siatki (Uwaga! uwzgledniono 10% na zaklad)

boisko do pitki noznej: 75m x 110m = 8250m2 + 10% = 9075m2

Razem: 9075m2

m2

9075.00

kalkulacja
wiasna

Formowanie i zageszczenie plyty boiska z gruntu z odktadu (2062.50m3)
i gruntu dostarczonego samochodami samowyladowczymi
(grunt wykonawcy rob6t 412.50m3), uktadanie warstwy gruntu gr. 30cm na
siatce przeciwko kretom. Plantowanie i dokladne wyréwnanie grunt
kat. III mechanicznie przy pomocy widki oraz recznie lokalnych
nieréwnoéci i zaglebien, przygotowaniem pod wysiew trawy, wykonanie
watowania boiska

boisko do pitki noznej: 75m x 110m = 8250m2

Razem: 8250m2 x 0.30m = 2475m3

m3

2475.00

kalkulacja
wlasna

Wykonanie nawierzchni trawiastej poprzez siew trawy na uprzednio
przygotowanym podiozu. Siew wykonywany mechanicznie siewnikiem
w tzw. ,krate” z przykryciem nasion po wysiewie warstwa okolo  lcm
i uwatowaniem

boisko do pitki noznej: 75m x 110m = 8250m2

Razem: 8250m2

m2

8250.00




Lp. | Nr katalogu Wyszczegdblnienie robot Jedn. | Ilo$¢ jedn.
SST
PILKOCHWYTY KOD CPV 45342000-6
7. kalkulacja Dostawa i ustawione za bramkami do pitki noznej pitkochwytow,
wlasna wysokoéci 6m. rozstaw stupkéw 3mb. Stupy wykonane z profilu
D-07.06.01 | aluminiowego 80 x 80, zastrzaly skrajne z profilu kwadratowego
aluminiowego min. 40 x 40 x 3. Stupy i zastarzaly montowane w tulejach
montazowych z profilu stalowego kwadratowego 80 x 90 dt. 70cm. Tuleje
montowane w fundamencie min 50cm x 50cm, gleboko$é ponizej strefy
przemarzania 1.20m. Zastrzaly, tuleje cynkowane ogniowo malowane
proszkowo (kolor do uzgodnienia z inwestorem). Siatka bezwgzlowa
polipropylenowa PP wielko$¢ oczka 8cm x 8cm grubos¢ splotu linki Smm.
Obszycie wzmocnione na brzegach oraz w miejscach mocowania jej do
stupkéw. Siatka odporna na warunki atmosferyczne tym na promienie
UV. Siatka musi posiada¢ $wiadectwo niepalnosci oraz byé obojetna
fizjologicznie (atest PZH). Siatka kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Siatka montowana do stupéw za pomocg linek stalowych ocynkowanych,
karabinczykow stalowych, haczykéw z tworzyw PP, $rub rzymskich,
przelotek i srub montazowych -
pitkochwyt od strony lasu boisko do pitki noznej:
diugosé siatki 18mb, ilos¢ stupkéw 7 szt.
pilkochwyt od strony szatni boisko do pitki noznej:
dhugosc¢ siatki 18mb, ilos¢ shupkow 7 szt.
Razem: 36mb mb 36.00
UTWARDZENIE TERENU KOD CPV 45233222-1
8. kalkulacja Wykonanie wykopu koparka podsi¢bierna o pojemnosci tyzki
wlasna 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi
D-02.03.01 | na odleglo$¢ 1km grunt. kat. I1I, wykonanie koryta gt. 30cm
siedziska stadionowe: (16m x 1.5m) x 2 szt. = 48m2 x 0.30m = 14.40m3
boksy zawodnikow: (Sm x 1.5m) x 2 szt. = 15m2 x 0.30m = 4.50m3
Razem: 18.90m3 m3 18.90
9. kalkulacja Mechaniczne profilowanie i mechaniczne zaggszczenie podloza pod
wlasna warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01 | siedziska stadionowe: (16m x 1.5m) x 2 szt. = 48m2
boksy zawodnikéow: (5m x 1.5m) x 2 szt. = 15m2
Razem: 63m2 m2 63.00
10. kalkulacja Wykonanie mechaniczne warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 15cm
wiasna z profilowaniem i mechanicznym zaggszczeniem
D —04.02.01 | siedziska stadionowe: (16m x 1.5m) x 2 szt. = 48m2
boksy zawodnikéw: (5m x 1.5m) x 2 szt. = 15m2
Razem: 63m2 m2 63.00
i [ kalkulacja Wykonanie podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32, warstwa gr. 10cm
wlasna - z profilowaniem i mechanicznym zageszczeniem
D —04.04.04 | siedziska stadionowe: (16m x 1.5m) x 2 szt. = 43m2
boksy zawodnikéw: (5m x 1.5m) x 2 szt. = 15m2
Razem: 63m2 m2 63.00
12. kalkulacja Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej typu
wiasna HOLLAND lub réwnowaznej szarej gr. 6cm na  podsypce
D -08.02.02 | cementowo — piaskowej gr. 3cm z wypelnieniem spoin piaskiem
siedziska stadionowe: (16m x 1.5m) x 2 szt. = 48m2
boksy zawodnikéw: (5m x 1.5m) x 2 szt. = 15m2
Razem: 63m2 m2 63.00
13. kalkulacja Ustawienie obrzeza wibroprasowanego szarego 8 x 30 x 100 na tawie
wilasna betonowej z oporem beton C 8/10 (B - 10) na podsypce
D-08.01.01 | cementowo — piaskowej
siedziska stadionowe: (16m + 3m zakonczenie) x 2 szt. = 38mb
boksy zawodnikéw: (Sm + 3m zakonczenie) x 2 szt. = 16mb
Razem: 54mb mb 54.00




Lp.

Nr katalogu
SST

Wyszczegolnienie robot

Jedn.

Ilo§¢ jedn.

WYPOSAZENIE BOISKA KOD CPV 45212140-9

14.

kalkulacja
wilasna
D-07.01.01

Dostarczenie i montaz bramek do pitki noznej profesjonalnych
wymagania minimalne: bramki do pitki noznej profesjonalne
7,32m x 2,44m. Bramki wykonane ze specjalnego owalnego profilu
aluminiowego 120/100mm z podwéjnymi zebrami wzmacniajgcymi. Rama
glowna bramki malowana metoda proszkowa na kolor biaty. W skiad
kompletu wchodza: rama gléwna bramki, tuleje mocujace wraz z deklami
za$lepiajacymi, stupki odciagowe do naprezania siatki, osadzane
w tulejach, ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana
do gory. Rama dolna mocujgca siatki o glgbokosci 2m. Bramki powinny
posiada¢ certyfikat PN (Polska Norma). Wykonane zgodnie z przepisami
FIFA. Uwaga! dopuszcza si¢ wykorzystanie produktéw réznych
producentéw pod warunkiem, Ze bg¢da one réwnowaine z wyzej
wymienionymi

boisko trawiaste do pitki noznej: 2 szt.

Razem: 2 szt.

szt.

2.00

kalkulacja
wlasna
D-07.01.01

Dostarczenie i montaz kabin dla zawodnikéw rezerwowych wymagania
minimalne: kabina dla zawodnikéw rezerwowych 8 osobowa, siedziska
plastikowe z oparciem w kolorze uzgodnionym z inwestorem, wykonczenie
elementéw aluminiowe, pokrycie poliwgglan komorowy. Wymiary kabiny
dla zawodnikéw: wysokoé¢ catkowita: okoto 2095mm,szeroko$é¢ okoto
1260mm, rozstaw osiowy siedzisk: okoto 50cm. Kabiny powinny posiada¢
certyfikat PN (Polska Norma) i certyfikat bezpieczenstwa "B”. Uwaga!
dopuszcza si¢ wykorzystanie produktéw réznych producentéw pod
warunkiem, ze bgdg one réwnowazne z wyzej wymienionymi

boisko trawiaste do pitki noznej: 2 szt.

Razem: 2 szt.

sZt.

2.00

16.

kalkulacja
wlasna
D -07.01.01

Dostarczenie i montaz siedzisk stadionowyech wymagania minimalne:
siedziska plastikowe z wysokim oparciem, mocowane na konstrukcji
stalowej ocynkowanej ogniowo, miejsc stanowiska 2 x 30 szt. Wykonanie
36 szt. stép fundamentowych do mocowania siedzisk fi 250mm na
glebokos¢  0.70m. Kolor siedzisk do uzgodnienia z inwestorem,
Uwaga! dopuszeza si¢ wykorzystanie produktéw  réznych
producentéw pod warunkiem, Ze bedg one réwnowaine z wyZej
wymienionymi

Siedziska stadionowe: 2 stanowiska x 30 szt. = 60 szt.

Razem: 60 szt.

szt.

60.00

kalkulacja
wiasna
D -07.01.01

Dostarczenie i montaz siatki na bramke do pilki noznej 7,32m x 2,44m
wymagania minimalne: siatka bezweztowa na bramke z odciggami z
polipropylenu o wysokiej wytrzymaltosci, gruboé¢ sznurka: 3,5 mm.
Wymiary: szerokosé: 7,50m, wysokosé: 2,50m, oczka w ksztalcie
heksagonalnym (plaster miodu), gtgbokos¢: gérna - 200cm, dolna - 200cm,
kolor do uzgodnienia z inwestorem. Siatki powinny posiadaé certyfikat
PN (Polska Norma) i certyfikat bezpieczenstwa "B”. Uwaga! dopuszcza
si¢ wykorzystanie produktéw réznych producentéw pod warunkiem,
ze bedg one réwnowazne z wyzej wymienionymi

boisko trawiaste do pitki noznej: 2 szt.

Razem: 2 szt.

SZL.

2.00




Uwaga! Uzyte w opisie ewentualne nazwy wiasne materialéw i urzadzen nie sa obowigzujace i nalezy je
traktowa¢, jako propozycje Zamawiajacego. Podane wymiary sg orientacyjne, moga by¢é mniejsze lub
wigksze spetniajac wymogi dla danego urzadzenia. Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzadzenia

réwnowazne o parametrach techniczno-uzytkowych poréwnywalnych odpowiadajgcych parametrom

zaproponowanym w opisie przedmiotu zamoéwienia.

Uwaga! Uzupelnieniem przedmiaru robét jest opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu,
plan sytuacyjny, przekroje normalne, szczegblowe specyfikacje techniczne. Kalkulujgc cene ofertows

Wykonawea robét musi uwzglednié wszysti(ie w/w opracowania lgcznie.



