PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA ODWODNIENIA BOISKA
W MIEJSCOWOSCI MLODOW
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SST
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO DRENAZU BOISKA
1. kalkulacja Wykonanie wykopu koparka podsigbierna o pojemnodci  tyzki
wiasna 0.15m3 - 0.20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
na odlegtoé¢ 1km grunt. kat. I11
wykop pod drenaz fi 100: 105mb x Im x 0.50m = 52.50m3
wykop pod drenaz fi 75: 198mb x Im x 0.50m = 99m3
Razem: 151.50m3 m3 151,50
2 kalkulacja Profilowanie i  zaggszczenie  podioza  wykonywane  recznie
wlasna w gruncie kat. III
wykop pod drenaz fi 100: 105mb x 0.50m = 52.50m2
wykop pod drenaz fi 75: 198mb x 0.50m = 99m2
Razem: 151.50m2 ' m2 151.50
3. kalkulacja Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku gr. 20cm z profilowaniem
wilasna i zageszczeniem
drenaz fi 100: 105mb x 0.50m = 52.50m2
drenaz fi 75: 198mb x 0.50m = 99m2
Razem: 151.50m2 m2 151.50
4. kalkulacja Wykonanie drenazu z rur PCV fi 100 izolowanych wi6kning utozonych
wlasna na przygotowanym podiozu
drenaz fi 100: 105mb
Razem: 105mb mb 105.00
3. kalkulacja Wykonanie drenazu z rur PCV fi 75 izolowanych wiékning utozonych
wilasna na przygotowanym podtozu
drenaz fi 75: 198mb
Razem: 198mb mb 198.00
6. kalkulacja Wykonanie kominkéw filtracyjnych ze zwiru wysokosci do Im,
wiasna wymiary 0.40m x 0.40m (wypelnienie zwirem przepuszczalnym)
kominki filtracyjne drenaz fi 100: 21 szt. x (0.40m x 0.40mx 1m) = 3.36m3
kominki filtracyjne drenaz fi 75: 36 szt. x (0.40m x 0.40mx Im) = 5.76m3
Razem: 9.12m3 m3 9.12
7. kalkulacja Wykonanie darniowania rowka drenarskiego, wycigcie darniny
wilasna (darnina wykonawcy robot) ulozenie darniny wzdtuz drenazu
drenaz fi 100: 105mb x 0.50 = 52.50m2
drenaz fi 75: 198mb x 0.50 = 99m2
Razem; 151.50m2 m2 151.50




Lp. | Nr katalogu Wyszezegdlnienie robét Jedn. | Ilo$¢ jedn.
SST
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ROWKA ODPROWADZAJACEGO WODE
8. kalkulacja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu rowka
wiasna odwadniajgcego niwelacja dna rowu, pomiary sytuacyjne
row odprowadzajacy: 30mb
Razem: 30mb = 0.030km km 0.030
9, kalkulacja Wykonanie wykopu mechanicznie (wykonanie rowka odprowadzajacego
wlasna wode) koparka podsigbierna o pojemnosci fyzki 0.15m3 - 0.20m3, grunt.
kat. III, z rozplantowanie gruntu w obrgbie rowka, profilowaniem
i zageszczeniem
réw odprowadzajgcy: 30mb x (3m + 0.60m)/2 = 54m3 x 90% = 48.60m3
Razem: 48.60m3 m3 48.60
10. kalkulacja Wykonanie wykopu recznie (wykonanie rowka odprowadzajgcego wodg),
wlasna grunt. kat, I1I, z rozplantowanie gruntu w obrgbie rowka, profilowaniem i
zageszezeniem _
réw odprowadzajacy: 30mb x (3m + 0.60m)/2 = 54m3 x 10% = 5.40m3
Razem: 5.40m3 m3 5.40
11. kalkulacja Reczne plantowanie, profilowanie dna i skarp rowu, grunt kat. III
wlasna z obsianiem trawa skarp i dna rowu
réw odprowadzajacy: 30mb x 3m = 90m2
Razem: 90m2 m2 90.00

Uwaga! Uzyte w opisie ewentualne nazwy wiasne materialow i urzadzen nie s obowigzujace i nalezy je
traktowaé, jako propozycje Zamawiajgcego. Podane wymiary sg orientacyjne, moga by¢ mniejsze lub
wieksze spelniajac wymogi dla danego urzadzenia. Wykonawca moze zastosowac materialy i urzadzenia

réwnowazne o parametrach techniczno-uzytkowych poréwnywalnych odpowiadajacych parametrom

zaproponowanym w opisie przedmiotu zamdéwienia.

Uwaga! Uzupelnieniem przedmiaru rob6t jest opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu,
plan sytuacyjny, przekroje normalne, szczegélowe specyfikacje techniczne. Kalkulujgc ceng ofertows

Wykonawca rob6t musi uwzglednié¢ wszystkie w/w opracowania lcznie.



