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Przedmiar robót

Wykonanie wymiany nawierzchni boiska ze sztuczną trawą, montażu tablicy 
wyników, remont zaplecza szatniowo-sanitarnego, remont piłkochwytów i 
ogrodzenia, malowania elementów stalowych i bramek wraz z wymianą siatek na 
boisku sportowym "ORLIK"

Data: 16.01.2024
Budowa: Roboty budowlane

Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Lokalizacja: ul. Lwowska 26, 37-600 Lisie Jamy, 

dz. nr ew. 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 519,2, 520/1
Zamawiający: Gmina Lubaczów

ul. Jasna 1, 
37-600 Lubaczów

Jednostka opracowująca kosztorys: Procadia s.c. 
ul. A. Mickiewicza 75
37-600 Lubaczów
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Narzuty:

1 REMONT ZAPECZA SZATNIOWEGO
Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S

Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

2 REMONT BOISKA
Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S

Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakres którego wchodzi:
- wymiana nawierzchni sportowej trawiastej na boisku piłkarskim  na nową nawierzchnię trawiastą syntetyczną wraz z utylizacją 
starej nawierzchni
- wymiana siatki na istniejących piłkochwytach
- montaż mobilnej tablicy wyników sportowych m np. 22 DTS3 ORLIK - Tablica wyników sportowych DTS3 lub równoważna
- wymiana 6 szt drzwi zewnętrznych  w budynku zaplecza szatniowego
- malowanie ok 100 m2 elementów stalowych ogrodzenia oraz dwóch bramek do piłki nożnej
-               siłownia zewnętrzna
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 
1389 z dn.08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty związane z budową boiska wielofunkcyjnego na działce nr 507/2, 508/2, 
517/2, 519/1, 519,2, 520/1 w miejscowości Lisie Jamy.

3. Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- zlecenie Inwestora,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania,
- przedmiar robót wykonany na podstawie dokumentacji projektowej,
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”,
- zastosowano ceny średnie krajowe wg wydawnictwa „eBistyp on-line” na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione o wartości z 
rynku lokalnego.

5. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

6. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów eBistyp on-line aktualnych na dzień 
opracowania dla województwa podkarpackiego:

7. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze eBistyp on-line aktualne na dzień opracowania dla 
województwa podkarpackiego:

• koszt roboczogodziny         -     25,00 PLN/r-g
• koszty pośrednie Kp          -      65,0 % od R i S
• zysk Z                             -     12,0 % od R+S+Kp
• VAT                                -      23%
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
Wykonanie wymiany nawierzchni boiska ze sztuczną trawą, montażu tablicy wyników, remont zaplecza 
szatniowo-sanitarnego, remont piłkochwytów i ogrodzenia, malowania elementów stalowych i bramek wraz z 
wymianą siatek na boisku sportowym "ORLIK"
1 REMONT ZAPECZA SZATNIOWEGO
1.1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
1.1.1 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2
1,1*2,1*6 = 13,860000

Ogółem: 13,860 13,860 m2
1.1.2 KNR 19/1024/3

Drzwi stalowe zewnętrzne wraz z futrynami  np. Stoldrew Jowisz ’90 lub równoważne, w kolorze RAL 7024 – grafit 
o współczynniku przenikania ciepła kmax?1,3.  Wyposażone w samozamykacz. i wkładkę patentową

2+2+2 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 szt

1.1.3 KNR 712/102/2
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - futryny stalowe- analogia

2*5*0,3 = 3,000000
Ogółem: 3,000 3,000 m2

1.1.4 KNR 401/1212/38
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, futryny- analogia

2*5*0,3 = 3,000000
Ogółem: 3,000 3,000 m

1.1.5 KNRW 202/1024/1
Wymiana drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, składane- analogia

2*0,9*2 = 3,600000
Ogółem: 3,600 3,600 m2

1.2 Pozostałe roboty remontowe
1.2.1 KNR 231/806/8

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka 
18˙cm

50 = 50,000000
Ogółem: 50,000 50,000 m2

1.2.2 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

50 = 50,000000
Ogółem: 50,000 50,000 m2

1.2.3 KNNR 6/502/1 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
szara- kostka z demontażu

50 = 50,000000
Ogółem: 50,000 50,000 m2

1.2.4 KNR 712/102/1
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje pełnościenne- ściany zewnętrzne zaplecza szatniowego

42,89+36,01 = 78,900000
Ogółem: 78,900 78,900 m2

1.2.5 KNR 712/209/1 (1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, konstrukcje pełnościenne, farba olejna 
nawierzchniowa ogólnego stosowania- ściany zewnętrzne zaplecza szatniowego

42,89+36,01 = 78,900000
Ogółem: 78,900 78,900 m2

1.2.6 KNR 712/102/2
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - pochwyty dla osób niepełnosprawnych- 
analogia

0,25*27*2 = 13,500000
Ogółem: 13,500 13,500 m2

1.2.7 KNR 401/1212/38
Malowanie farbą olejną elementów metalowych,pochwyty dla osób niepełnosprawnych

0,25*27*2 = 13,500000
Ogółem: 13,500 13,500 m

1.2.8 KNR 217/135/1
Wymiana kratek wentylcyjnych stalowych. - analogia
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4+2 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 szt

1.2.9 KNR 231/403/3
Wymiana uszkodzonych elementów palisady na podsypce cementowo-piaskowej- analogia

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.2.10 KNRW 401/538/2
Uzupełnienie obróbek blacharskich, obróbka z blachy płaskiej powlekanej

0,2*(1,0+2,1*2)*2*6 = 12,480000
Ogółem: 12,480 12,480 m2

1.2.11 KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 pomiar

1.2.12 KNR 508/404/3
Wymiana wyłacznika prądu- analogia

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

1.2.13 KNR 712/102/1
Czyszczenie  elementów placu zabaw (2 sprężynowce, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, zestaw zabawowy,
2 ławek)- analogia 1,000 KPL

1.2.14 KNR 401/1212/38
Malowanie  elementów placu zabaw (2 sprężynowce, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, zestaw zabawowy, 2
ławek)- analogia 1,000 kpl

1.2.15 KNRW 402/132/1 (2)
Wymiana baterii umywalki lub zlewozmywaka, stojącej

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

1.2.16 KNNR 5/502/1 (2)
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem- analogie

6 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 kpl
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2 REMONT BOISKA
2.1 NAWIERZCHNIA BOISKA TRAWIASTEGO
2.1.1 KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni teawiastej wraz z utylizacja istniejącej nawierzchni
30,16*62,3 = 1 878,968000

Ogółem: 1 878,968 1 878,968 m2
2.1.2 KNR 231/114/8

Wyrównanie powierzchni boiska warstwą od 0 do 2cm - analogia
30,16*62,3 = 1 878,968000

Ogółem: 1 878,968 1 878,968 m2
2.1.3 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i ułożenie nawierzchni boiska - nawieżchnia trawiasta syntetyczna. wraz z liniami zgodnie zgodnie z 
wariantem I lub II lub III  - pow. 1878,0m2

30,16*62,3 = 1 878,968000
Ogółem: 1 878,968 1 878,968 kpl

2.2 REMONT OGRODZENIA I PIŁKOCHWYTÓW
2.2.1 KNR 712/102/2

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopniaczystości konstrukcji stalowej - słupki 
ogrodzeniowe, piłkochwyty, bramki

100 = 100,000000
Ogółem: 100,000 100,000 m2

2.2.2 KNR 401/1212/38
Malowanie słupków ogrodzeniowych farbą podkładową alkidową antykorozyjną

100,000 = 100,000000
Ogółem: 100,000 100,000 m

2.2.3 KNR 401/1212/31
Dwukrotne malowanie farbą alkidową nawierzchniową słupków ogrodzeniowych, piłkochwytów i bramek

100,000 = 100,000000
Ogółem: 100,000 100,000 m

2.2.4 KNR 401/1301/10
Wymiana siatki bramek - siatka do bramki do piłki nożnej np. Netex PE 4 lub równoważna. Pleciona siatka, 
wykonana z polietylenu. Przeznaczona jest do bramek do piłki nożnej o wymiarach 7,5 x 2,5 m o głębokości 2 x 
2m. Grubość sznurka wynosi 4 mm. Siatka w kolorze białym, komplet

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 kpl

2.2.5 KNR 401/1301/10
Wymiana siatki piłkochwytów - siatka: czko siatki: 10 x 10 cm, siatka polipropylenowa, grubość siatki: 4 mm

30,0*6,0*2 = 360,000000
Ogółem: 360,000 360,000 m2

2.2.6 KNR 401/1301/10
Wymiana siatki ogrodzeniowej

116*2,5*1,5 = 435,000000
Ogółem: 435,000 435,000 m2

2.3 TABLICA WYNIKÓW
2.3.1 Kalkulacja indywidualna

Dostawa i montaż mobilnej tablicy wyników sportowych np. Sport Transfer – Sport equipment model 22 DTS3 
ORLIK lub równoważna.
WYMIARY TABLICY:
1300 x 1000 mm.
STEROWANIE:
- sterowanie tablicy - bezprzewodowe z pilota
WSKAZYWANE PARAMETRY:
- czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany w
dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut,
- wynik gry 0-99.
WYSOKOŚĆ CYFR:
- 305 i 220 mm.
WIDOCZNOŚĆ TABLICY:
- 150 m, elementy wyświetlające o zwiększonej
jasności świecenia.
ZASILANIE:
- 230 V lub akumulator 12V."

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl


