Przedmiar robot

Wykonanie wymiany nawierzchni boiska ze sztuczng trawa, montazu tablicy
wynikow, remont zaplecza szathiowo-sanitarnego, remont pitkochwytow |
ogrodzenia, malowania elementow stalowych | bramek wraz z wymiang siatek na
boisku sportowym "ORLIK"

Data: 16.01.2024
Budowa: Roboty budowlane
Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
Lokalizacja: ul. Lwowska 26, 37-600 Lisie Jamy,
dz. nrew. 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 519,2, 520/1
Zamawiajgcy: Gmina Lubaczow
ul. Jasna 1,
37-600 Lubaczow
Jednostka opracowujgca kosztorys Procadia s.c.
ul. A. Mickiewicza 75
37-600 Lubaczow

Kosztorys opracowany przez:
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Zamawiajacy: Wykonaweca:
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Narzuty:
1 REMONT ZAPECZA SZATNIOWEGO
Narzuty: Koszty posrednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
2 REMONT BOISKA
Narzuty: Koszty posrednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakres ktorego wchodazi:

- wymiana nawierzchni sportowej trawiastej na boisku pitkarskim na nowg nawierzchnie trawiastg syntetyczng wraz z utylizacjag
starej nawierzchni

- wymiana siatki na istniejgcych pitkochwytach

- montaz mobilnej tablicy wynikow sportowych m np. 22 DTS3 ORLIK - Tablica wynikow sportowych DTS3 lub rownowazna

- wymiana 6 szt drzwi zewnetrznych w budynku zaplecza szatniowego

- malowanie ok 100 m2 elementow stalowych ogrodzenia oraz dwoch bramek do pitki noznej

- sitownia zewnetrzna
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz.
1389 z dn.08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z budowg boiska wielofunkcyjnego na dziatce nr 507/2, 508/2,
51712, 519/1, 519,2, 520/1 w miejscowosci Lisie Jamy.

3. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- Zlecenie Inwestora,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiar robot wykonany na podstawie dokumentacji projektowej,

- katalogi nakiadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny”,

- zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa ,,eBistyp on-line” na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z
rynku lokalnego.

5. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

6. Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie bez kosztow zakupu wg srednich cen materiatow eBistyp on-line aktualnych na dzien
opracowania dla wojewodztwa podkarpackiego:

7. Przy kalkulacji ceny jednostkowe] przyjeto nastepujgce wskazniki cenotworcze eBistyp on-line aktualne na dzien opracowania dla
wojewodztwa podkarpackiego:

* koszt roboczogodziny - 25,00 PLN/r-g
* koszty posrednie Kp - 65,0%0dRIiS
e zysk Z - 12,0 % od R+S+Kp
e VAT - 23%
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc [Krot.| J.m.

Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

Wykonanie wymiany nawierzchni boiska ze sztuczng trawa, montazu tablicy wynikow, remont zaplecza
szatniowo-sanitarnego, remont pitkochwytow i ogrodzenia, malowania elementow stalowych | bramek wraz z
wymiang siatek na boisku sportowym "ORLIK"

1 REMONT ZAPECZA SZATNIOWEGO

1.1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

1.1.1 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 ' m2
1,172,176 = 13,860000
Ogotem: 13,860 13,860 m2

1.1.2 KNR 19/1024/3
Drzwi stalowe zewnetrzne wraz z futrynami np. Stoldrew Jowisz 90 lub rownowazne, w kolorze RAL 7024 — grafii
0 wspotczynniku przenikania ciepta kmax?1,3. Wyposazone w samozamykacz. | wktadke patentowa
2+2+2 = 06,000000
Ogotem: 6,000 6,000 szt

1.1.3 KNR 712/102/2
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - futryny stalowe- analogia

27570,3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 m2
1.1.4 KNR 401/1212/38
Malowanie farbg olejng elementow metalowych, futryny- analogia
27570,3 = 3,000000
Ogotem: 3,000 3,000 m
1.1.5 KNRW 202/1024/1
Wymiana drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, sktadane- analogia
270,972 = 3,0600000
Ogotem: 3,600 3,600 m2

1.2 Pozostate roboty remontowe

1.2.1 KNR 231/806/8
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej, ha podsypce cementowo-piaskowe], mechanicznie, kostka
18" cm
50 = 50,000000
Ogotem: 50,000 50,000 m2

1.2.2 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc warstwy po zageszczeniu 3'cm
50 = 50,000000
Ogotem: 50,000 50,000 m2

1.2.3 KNNR 6/502/1 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szara- kostka z demontazu
50 = 50,000000
Ogotem: 50,000 50,000 m2

1.2.4 KNR 712/102/1
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje petnoscienne- sciany zewnetrzne zaplecza szatniowego
42,39+30,01 = 73,900000
Ogotem: 78,900 78,900 m2

1.2.5 KNR 712/209/1 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe | emalie olejne, konstrukcje petnoscienne, farba olejna

nawierzchniowa ogolnego stosowania- sciany zewnetrzne zaplecza szatniowego
42,89+36,01

78,900000
Ogodtem: 78,900, 78,900 M2

1.2.6 KNR 712/102/2
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - pochwyty dla osob niepetnosprawnych-
analogia
0,25%2772 = 13,500000
Ogotem: 13,500 13,500 m2

1.2.7 KNR 401/1212/38
Malowanie farbg olejng elementow metalowych,pochwyty dla osob niepetnosprawnych

0,25%2772 = 13,500000
Ogotem: 13,500 13,500 m
1.2.8 KNR 217/135/1
Wymiana kratek wentylcyjnych stalowych. - analogia
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
4+2 = 6,000000
Ogotem: 6,000 6,000 szt
1.2.9 KNR 231/403/3
Wymiana uszkodzonych elementow palisady na podsypce cementowo-piaskowej- analogia
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc [Krot.| J.m.
1.2.10 KNRW 401/538/2
Uzupetnienie obrobek blacharskich, obrobka z blachy ptaskie] powlekane]
0,2%(1,0+2,1%2)*276 = 12,480000
Ogotem:; 12,480 12,480 m2
1.2.11 KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 pomiar
1.2.12 KNR 508/404/3
Wymiana wytacznika pradu- analogia
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
1.2.13 KNR 712/102/1
Czyszczenie elementow placu zabaw (2 sprezynowce, hustawka podwojna, hustawka wazka, zestaw zabawowy
2 fawek)- analogia 1,000 KPL
1.2.14 KNR 401/1212/38
Malowanie elementow placu zabaw (2 sprezynowce, hustawka podwodjna, hustawka wazka, zestaw zabawowy, .
fawek)- analogia 1,000 Kpl
1.2.15 KNRW 402/132/1 (2)
Wymiana baterii umywalki lub zlewozmywaka, stojace]
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
1.2.16 KNNR 5/502/1 (2)
Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), zarowe, z kloszem- analogie
0 = ©6,000000
Ogotem: 6,000 6,000 Kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc [Krot.| J.m.
2 REMONT BOISKA
2.1 NAWIERZCHNIA BOISKA TRAWIASTEGO
2.1.1 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni teawiaste] wraz z utylizacja istniejgce] nawierzchni
30,16762,3 = 13878,968000
Ogotem: 1878,968| 1 878,968 m2
2.1.2 KNR 231/114/8
Wyrownanie powierzchni boiska warstwg od 0 do 2cm - analogia
30,16762,3 = 13878,968000
Ogotem: 1878,968| 1 878,968 m2
2.1.3 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | utozenie nawierzchni boiska - nawiezchnia trawiasta syntetyczna. wraz z liniami zgodnie zgodnie z
wariantem | lub Il lub Il - pow. 1878,0m2
30,16762,3 = 13878,968000
’ Ogotem: 1878,968| 1 878,968 Kpl
2.2 REMONT OGRODZENIA | PLKOCHWYTOW
2.2.1 KNR 712/102/2
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopniaczystosci konstrukcji stalowej - stupki
ogrodzeniowe, pitkochwyty, bramki
100 = 100,000000
Ogotem: 100,000 100,000 m2
2.2.2 KNR 401/1212/38
Malowanie stupkow ogrodzeniowych farbg podktadowg alkidowg antykorozyjna
100,000 = 100,000000
Ogotem: 100,000 100,000 m
2.2.3 KNR 401/1212/31
Dwukrotne malowanie farba alkidowa nawierzchniowg stupkow ogrodzeniowych, pitkochwytow | bramek
100,000 = 100,000000
Ogotem: 100,000 100,000 m
2.2.4 KNR 401/1301/10
Wymiana siatki bramek - siatka do bramki do pitki noznej np. Netex PE 4 lub rownowazna. Pleciona siatka,
wykonana z polietylenu. Przeznaczona jest do bramek do pitki noznej o wymiarach 7,5 x 2,5 m o gtebokosci 2 x
2m. Grubosc sznurka wynosi 4 mm. Siatka w kolorze biatym, komplet
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 Kpl
2.2.5 KNR 401/1301/10
Wymiana siatki pitkochwytow - siatka: czko siatki: 10 x 10 cm, siatka polipropylenowa, grubosc siatki: 4 mm
30,076,0%2 = 360,000000
Ogotem: 360,000 360,000 m2
2.2.6 KNR 401/1301/10
Wymiana siatki ogrodzeniowej
116%2,5%1,5 = 435,000000
’ Ogotem: 435,000 435,000 m2
2.3 TABLICA WYNIKOW
2.3.1 Kalkulacja indywidualna
Dostawa | montaz mobilnej tablicy wynikow sportowych np. Sport Transfer — Sport equipment model 22 DTS3
ORLIK lub rownowazna.
WYMIARY TABLICY:
1300 x 1000 mm.
STEROWANIE:
- sterowanie tablicy - bezprzewodowe z pilota
WSKAZYWANE PARAMETRY:
- czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany w
dowolnej konfiguracji w zakresie 0-90 minut,
- wynik gry 0-99.
WYSOKOSC CYFR:
- 3051220 mm.
WIDOCZNOSC TABLICY:
- 150 m, elementy wyswietlajgce o zwiekszone|
jasnosci swiecenia.
ZASILANIE:
- 230 V lub akumulator 12V.”
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 Kpl
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