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Errata do opisu technicznego

Punkt 8. Opis architektoniczno-budowlany

Nalezy wykonal utylizacje istniejgcej nawierzchni

trawiastej. Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej wys.

45 mm uktadanej na macie prefabrykowanej typu Alevo gr. 12

mm lub rownowazna.

Punkt 9. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe w zakresie

parametrow trawy

Parametry trawy :

1, wysokos$¢ wtokna min 45 max 47 mm

2. ilos¢ peczkow min. 9400/m2

3. ilos¢ widkien min 132.000/m2

._grubos$¢ kazdego wtdkna min. 360 mikrondw

5. dtex min 13.300

6. wytrzymatoS¢ tgczenia klejonego po starzeniu min.
110N/100mm

/. wyrywanie peczka po starzeniu min 78 N

N

8. przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600

m/h

3

9. typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie witdka diamentu
lub X lub S
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10. rodzaj trawy: polietylen

11. trawa tuftowana
12. podktad: lateksowy

13. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu

w ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym

14. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej

o0 grubosci min 12mm max 14mm

Projektuje sie zmiane parametréw nawierzchni trawiastej boiska
okreslonych w punktach 8. i 9. na warianty 1 lub 2 lub 3.
Nowa nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej w kolorze
zielonym wypetniona piaskiem kwarcowym oraz EPDM z
recyklingu zgodnie z raportem z badan. Trawa syntetyczna
tuftowana posiadajgca cechy jak najbardziej zblizone do trawy
naturalnej w zakresie wizualnym i uzytkowym. Nawierzchnia
musi posiadac¢ dwa rodzaje widkien (monofilowe i fibrylowane),
kazde o wysokosci min. 50 mm. Duzym atutem trawy jest przede
wszystkim wiele oszczednosci zwigzanych z konserwacjg boiska
poniewaz posiada dwa rodzaje widkien: fibrylowane oraz
monofilowe.

Pierwsze z nich w trakcie uzytkowania boiska podlegajg
fibrylizacji, ktora powoduje “uktad zamkniety dla granulatu”

dzieki czemu ogranicza to wydostanie sie gumowych drobinek
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poza obszar boiska. Boisko nie wymaga czestej dosypki
granulatu, co z kolei powoduje bardzo duze ograniczenie
kosztow eksploatacji i konserwacji. Witdkna monofilowe
charakteryzujq sie duzg wytrzymatosciq oraz amortyzacjg. Te
cechy sg potrzebne aby uzyskal boisko, ktére na dtugie lata
bedzie nam stuzyto bez utraty odpowiednich parametréw gry.
Dzieki potgczeniu obu tych widkien w jednym modelu trawy,
boisko przez caty okres uzytkowania jest zielone, a zastosowany
granulat bedzie bardzo mato widoczny.

Nalezy wyréwnac¢ teren pod nowg nawierzchnie miatem

kamiennym o frakcji 0-4 mm.

WARIANT 1

Minimalne wymagania dotyczace nawierzchni z trawy

syntetycznej:

. Typ witdkna pierwszego: min. 60 mm, 100% polietylen,
monofilowe, dtex min. 14 500, grubo$¢ min. 390 mikronéw

. Typ widkna drugiego: min. 60 mm, 100% polietylen,
fibrylowane proste, dtex min. 5 000; grubo$¢ min 100 mikrondw
. Dtex catkowity: min. 19 500 Dtex

. Kolor widkien: zielony w minimum dwdéch odcieniach

. Ilos¢ peczkow: min. 7 900 /m2

. Ilos¢ widkien: min. 127 000 /m?2
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Waga wtdkna min 2 100 gr/m2

Waga catkowita : min. 3 600 gr/m2

Sita wyrywania peczka-po starzeniu : min. 85 N

. Sita tgczenia klejonego po starzeniu wodg min.
140N/100mm
. Przepuszczalnos¢ wodna dla catego systemu: min 1300

mm/h

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne
laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports LabsLtd), dotyczacy oferowanej trawy wraz z
zasypem, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA
QualityConcept for Football Turf (nie starszej niz edycja 2015) dla
poziomu min. Quality oraz potwierdzajgcy posiadanie wszystkich
parametréw technicznych trawy i maty nie gorszych od
wymaganych przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie badanie z
SBR pod warunkiem, ze boisko zostanie zasypane granulatem

EPDM z recyklingu.
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b) Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez
certyfikowane laboratorium dotyczacy oferowanej trawy na
zgodnos¢ z normg EN 15330-1:2013. Dopuszcza sie badanie z SBR
pod warunkiem, ze boisko zostanie zasypane granulatem EPDM
z recyklingu.

c¢) Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiada statusu
FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) i by¢ wymieniony na oficjalnej
stronie FIFA.

d) Karte techniczng zawierajacq szczegbtowq
charakterystyke i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej
trawy;

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona
dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te

nawierzchnie.

Z uwagi na bardzo intensywne uzytkowanie obiektu 8 - 10
godzin dziennie a FIFA w swoich badaniach rekomenduje gre

do 4 godzin dziennie Zamawiajacy dodatkowo moze zadac:

g) Raport z badan testu Lisport na min. 500 tys cykli dla wtdkna
monofilowego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony
przez niezalezne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie
z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terendw

sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” .
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WARIANT 2

Parametry techniczne nawierzchni:

Kombinacja 2 rodzai widkien - monofilowych i
fibrylowanych

Wysokos¢ wtokna: min. 58-60mm

Dtex: min. 19200

Grubosc¢ widkna: monofilowego min. 360 mikrondw i min.
110 mikronéw dla witdkna fibrylowanego

Ciezar widkna: min. 2000gr/m2

Ciezar catkowity: min. 3000gr/m2

Ilos¢ peczkow: min. 8300/m2

Ilo$¢ wiokien: min. 115.000/m?2

Przepuszczalnos¢ trawy: min. 1900mm/h

Przepuszczalnos¢ systemu: min. 1500mm/h

Sita wyrywania peczka przed starzeniem wodg: min. 64N

Sita wyrywania peczka po starzeniem wodg: min. 54N

1.

Raport z badan dotyczacy oferowanego  systemu
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nawierzchni tj. trawa+ wypetnienie EPDM z recyklingu
czarny przeprowadzonego przez specjalistyczne
laboratorium potwierdzajacy zgodnosc¢ parametrow z FIFA
Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla
poziomu FIFA Quality i Quality Pro potwierdzajacy
spetnienie wszystkich parametrow wymaganych w
dokumentaciji.

Celem poszerzenia konkurencji dopuszcza sie badania z
zasypem SBR z zastrzezeniem, ze podczas realizacji
inwestycji uzyty bedzie granulat EPDM z recyklingu.

. badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 15330-1 oferowanej
nawierzchni

Celem poszerzenia konkurencji dopuszcza sie badania z
zasypem SBR z zastrzezeniem, ze podczas realizacji
inwestycji uzyty bedzie granulat EPDM z recyklingu.

. raport z badan potwierdzajacy brak uszkodzen wtdkna dla
testu Lisport jednego z wtdkien na min. 500 000 cyKkli

. Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzonej
przez jej producenta.

. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

. Atest PZH na granulat gumowy EPDM

. Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong

dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
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potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na

tq nawierzchni

WARIANT 3

Parametry techniczne nawierzchni:

Kombinacja 2 rodzai wtdkien — monofilowych i fibrylowanych
Wysokos¢ widkna: min. 50mm

Dtex: min. 20000

Grubosc¢ witdkna: monofilowego min. 400 mikrondw i min. 120
mikrondéw dla wtdkna fibrylowanego

Ciezar widkna: min. 2150gr/m2

Ilos¢ peczkow: min. 8500/m2

Ilo$¢ wiokien: min. 120.000/m?2

Przepuszczalnos¢ dla trawy: min. 3300mm/h

Przepuszczalnos¢ systemu: min. 1700mm/h

Sita wyrywania peczka przed starzeniem: min. 96N

Sita wyrywania peczka po starzeniem: min. 78N

Wytrzymatosc tgczenia klejonego: min. 170N/100mm
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. raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez
niezalezne laboratorium dla systemu sztucznej trawy (

oferowana trawa wraz 2z wypetnieniem EPDM),
potwierdzajacy zgodnos¢ z aktualng normg EN 15330-
1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 (przedstawiony raport z
badan musi potwierdza¢  spetnienie = wszystkich
minimalnych wymagan okreslonych w dokumentacji
przetargowej)

. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiada statusu
FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) i by¢ wymieniony na
oficjalnej stronie FIFA.

. Dokument wydany przez niezalezne, akredytowane
laboratorium potwierdzajacy, iz oferowana sztuczna trawa
nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyklingu);

. Certyfikat FIFA min. Quality PRO dla oferowanej trawy
syntetycznej

. Karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzonej
przez jej producenta.

. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

. Atest PZH na granulat gumowy EPDM

. Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong
dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
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tq nawierzchni.
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