PRZEDMIAR ROBOT

REMONT OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO
W MIEJSCOWOSCI MLODOW

Lp.

Nr katalogu
SST

Wyszczegoblnienie robot

Jedn.

Ilo§é jedn.

ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 45233141-9

kalkulacja
wilasna

Rozebranie reczne desek prefabrykowanych cokét  zelbetowy
250m x 0.25m x 0.05m wykonanych jako ,deski” zelbetowe wpuszczane
we wreby uformowane w glowicach fundamentéw stupkéw z wyjgciem
desek, zatadunkiem, rozladunkiem i odwiezieniem na odleglo$¢ lkm
w miejsce wskazane przez Inwestora

przesta ogrodzenia deski prefabrykowane wokot boiska: 270mb

Razem: 270mb

mb

270.00

kalkulacja
wlasna

Rozebranie reczne przesel z drutu ogrodzenia panelowego (systemowego)
wymiary panelu 2.50m x 1.25m z wyjeciem panelu, zaladunkiem,
roztadunkiem i odwiezieniem na-odleglos¢ lkm w miejsce wskazane
przez Inwestora '

przesta ogrodzenia panelowego z drutu przy trybunach: 110mb

elementy ogrodzenia bramy i furki przy trybunach: 7mb

Razem: 117mb

mb

117.00

OGRODZENIE PANELOWE KOD CPV 45342000

kalkulacja
wlasna

Montaz ogrodzenia panelowego (systemowego) na istniejacych stupkach
z profilu ocynkowanego Panel ocynkowany i malowany proszkowo
125¢cm x 250cm z drutu fi 5Smm o rozstaw drutéw o oczku Scm x 20cm
z trzema przettoczniami wzdluznymi

przgsta ogrodzenia panelowego z drutu przy trybunach: 110mb

Razem: 110mb

mb

110.00

kalkulacja
wiasna

Wykonanie i montaz bramy panelowej dwuskrzydlowej z wypetnieniem
panelowym (systemowej) wys. 125cm db. 285cm  (komplet). Brama
montowana na zawiasach do shupkéw. Konstrukcja bramy profil
60mm x 40mm x 5mm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo w kolorze zielonym. System zamknig¢ i zawiasoéw
regulowany

brama ogrodzeniowa przy trybunach: 2 szt.

Razem: 2 szt.

szt.

2.00

kalkulacja
wlasna

Wykonanie i montaz furtki panelowej z wypetnieniem panelowym
(systemowej) wys. 125cm db. 130cm (komplet). Furtka montowana na
zawiasach do stupkéw klinkierowych Konstrukcja furtki  profil
60mm x 40mm x Smm. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo w kolorze zielonym. System zamknig¢ i zawiasow
regulowany

furtka ogrodzeniowa przy trybunach: 1 szt.

Razem: 1 szt.

SZL.

1.00

kalkulacja
wlasna

Montaz desek prefabrykowanych cokét zelbetowy 250m x 0.25m x 0.05m
wykonanych jako ,deski” zelbetowe wpuszczane we wrgby uformowane
w glowicach fundamentéw pod ogrodzeniem z siatki. W kalkulacji nalezy
uwzgledni¢ podsypanie desek gruntem (0.30m3 gruntu na 1mb)

przgsta ogrodzenia deski prefabrykowane wokot boiska: 270mb

Razem: 270mb

mb

270.00




