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Czesc |

Opis do projektu
zagospodarowania



1

CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

dziatek nr ewid. dz. 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1 obr. 0012 Lisie Jamy

do Projektu: Wykonanie wymiany nawierzchni boiska ze sztucznq trawqg
i wykonanie linii na boisku do pitki noznej, montaz tablicy wynikéw, remont
zaplecza szatniowego, remont pitkochwytéw, malowanie elementéw
stalowych na boisku sportowym "ORLIK" potozonym na dz. nr 507/2, 508/2,
517/2, 519/1, 520/1 obr. 0012 w miejscowosci Lisie Jamy

Inwestor: Gmina Lubaczéow

Jl. Jasna T,
37-600 Lubaczdéw

Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
wizja lokalna w terenie

mapa do celdw projektowych w skali 1:500

obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane i normy

2 Przedmiot inwestyciji:

Zakresem opracowania jest Projekt Zagospodarowania  dziatki
o nr ewid. 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1, zlokalizowanej w Lisich
Jamach przy ulicy Lwowskiej. Niniejszy Projekt Lagospodarowania
opracowano pod wykonanie wymiany nawierzchni boiska ze sztuczng
trawq i wykonanie linii na boisku do pitki noznej, montaz tablicy wynikow,
remont zaplecza szatniowego, remont pitkochwytow i malowanie
elementow stalowych.

3 Warunki geologiczno - gruntowe terenu:

Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Nie
wystepujq niekorzystne zjawiska geologiczne.



4 Stanistniejgcy i charakterystyka dziatki:

Dziatki budowlane nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1 oznaczone na
projekcie zagospodarowania literami A-F sg zabudowane budynkiem
sanitarno szatniowym .

Teren inwestycji stanowiq tereny rekreacyjno — wypoczynkowe. Dziafki
zagospodarowane sg boiskiem sportowym o nawierzchni trawiaste]
oraz boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej. Na
przedmiotowej dziatce zlokalizowane sg istniejgce pitkochwyty po
wschodniej izachodniej stronie boiska. Dziatki 507/2, 508/2, 517/2,
519/1, 520/1 potozone na terenach zurbanizowanych i uzbrojonych.
Dostep do drogi publicznej stanowi istniejgcy zjazd od wschodnigj
strony dziatki.

Dojazd do dziatki

Zjazd na dziatke odbywa sie z dz. nr 1396 od strony wschodniej dziatki.
Dziatki sgsiednie:

Sgsiednia zabudowa dziatek jest zréznicowana. Po sfronie potnocnej
izachodniej dziatki sg niezabudowane, po stronie potudniowej
i wschodniej dziatka sgsiaduje z dziatkami drogowymi.

Istniejgce uksztattowanie terenu:

Teren dziatki jest ptaski .

Stan prawny gruntéw:

Dziatka oznaczona w ewidencji gruntow jako klasouzytek Bz — tereny
rekreacyjno - wypoczynkowe. Drziatka znajduje sie w granicach
administracyjnych miejscowosci Lisie Jamy.

Istniejgce obiekty na dziatce:

Na fterenie dziatki objetej inwestycjg znajdujqg sie takie sieci jak: sieC
energetyczna, kanalizacyjna, wodociggowa.

5 Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Niniejszy Projekt Zagospodarowania opracowano pod wykonanie
wymiany nawierzchni boiska ze sztuczng trawqg i wykonanie linii na
boisku do pitki noznej, montazu tablicy wynikdw, remont zaplecza
szatniowego, remont pitkochwytéw i malowanie elementéw stalowych
na dz. nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1



[godnie z zakresem opracowania oraz ustaleniomi z Inwestorem
projektuje sie na zagospodarowaniu:

remont pitkochwytow:

1. Pitkochwyt A od strony zachodniegj (Lubaczéw),
wymiary: 15,20m x 4,0m, zawieszony na wspornikach mocowanych do
ogrodzenia, na ogrodzeniu dodatkowo siatka wymiary 17,70m x 2,0m.

2. Pitkochwyt B od strony wschodniej (szkota) wymiary 26,00m x 6,0m
Zakres robét pitkochwyty:

Czyszczenie i malowanie stupdw stalowych pitkochwytdw, wymiana
olinowania pitkochwyt A i B; Wymiana siatek pitkochwyt A i olinowanie i
siatka zawieszona na ogrodzeniu. Wyrdwnanie i wzmochienie
wspornikdw do zawieszenia pitkochwytow.

montaz mobilnej tablicy wynikdw sportowych -1szt

np. 22 DTS3 ORLIK - Tablica wynikdéw sportowych DTS3 lub rownowazna

remont budynku zaplecza szatniowego - lokalizacja zgodnie z planszg
projektu zagospodarowania.
Zakres prac:
- Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
- Wymiana skrzydet stolarki drzwiowe] wewnetrzne] wraz z wktadkami
patenfowymi i klamkami,
- Czyszczenie i malowanie oscieznic stalowych wewnetrznych,
- Wymiana wewnetrznej instalacji wod-kan
- Wymiana zniszczonych zewnetrznych kratek wentylacji,
- Wymiana kloszy oswietlenia zewnetrznego,
- Czyszczenie, gruntowanie i malowanie S$cian zewnetrznych farbg
fasadowq przeznaczong do Scian zewnetrznych
- Wyréwnanie kostki betonowej wokdt budynku ok.50 m? i uzupetnienie

palisady
- Wymiana skrzynki na gtowny wytgcznik prgdu,
- Czyszczenie i malowanie barierki przy  podjezdzie  dla

niepetnosprawnych
- Naprawa obrdébek blacharskich

Parametry budynku szatni sportowe:

. Powierzchnia zabudowy 57,3 m2 — bez zmian
. Powierzchnia uzytkowa: 34,6m2 - bez zmian
. Kubatura: 160,5 m — bez zmian

e Dtugosc: 10,54 m — bez zmian

. Wysokos$c: 2,83 m — bez zmian

boisko sportowe do pitki noznej z nawierzchnig trawiastg — projektuje sie
wymiane nawierzchni sportowe] trawiastej na boisku pitkarskim na




nowqg nawierzchnie frawiastqg syntetyczng wraz z utylizacjg starej
nawierzchni. Boisko ma powierzchnie ok 1878,0 m2.

Nawierzchnia z tfrawy syntetycznej. Szczegdtowe rozmieszczenie linii na
boisku wg czesci rysunkowej oraz wytycznych Inwestora.

Czyszczenie i malowanie elementéw placu zabaw (2 sprezynowce,
hustawka podwojna, hustawka wazka, zestaw zabawowy, 2 tawek)

Dojazd do dziatki

Dojazd istniejgcy od wschodniegj strony dziatki.

Wjazd i wejscie na dziatke oraz do budynku:

Dostepnos¢  komunikacyjna terenu objetego inwestycjg oraz
projektowanego obiektu zapewnione sq poprzez istniejgce dojscie od
strony wschodniegj (dz. nr 1396).

Projektowane uksztattowanie terenu:

Uksztattowanie terenu dziatki pozostaje bez zmian.

Bilans terenu:

Bilans terenu pozostaje bez zmian.

Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane sg na teren dziatki inwestora. Wody
opadowe zostajg zagospodarowane na dziatce inwestora.

Zakres rob ot nie wptynie na zmiane odprowadzania woéd opadowych.
Oddziatywanie na dziatki sgsiednie:
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na dziatki sgsiednie.

Rejestr zabytkdw - informacje czy dziatki jest wpisana do rejestru
zabytkéw:

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, ani ochrony dziedzictwa
kulturowego, nie stanowi dobra kultury wspotczesnej— projektowana
inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Wptyw eksploataciji gbmiczej na dziatki nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1,
520/1

Przedmiotowa inwestycja nie lezy w obrebie terendw gorniczych i nie
wymagata uzgodnienia w tym zakresie



Informacje o przewidywanym zagrozeniu dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw:

Teren na ktérym projektowany jest budynek nie wptywa niekorzystnie
na stan Srodowiska, nie wymaga postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko. W zakresie ochrony krajobrazu teren
inwestycji nie znajduje sie na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwie
obszardw objetych ochrong przyrody i krajobrazu.

Ochrona Srodowiska:

Projektowane zamierzenie nie narusza istniejgcego stanu zadrzewienia
i nie bedzie miato ujemnego wptywu na srodowisko.

Miejsca gromadzenia odpaddw statych:

Pojemnik na odpady - istniejqcy bez zmian.
Ochrona intereséw oséb frzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego oséb tfrzecich,
ani nie powoduje pogorszenia warunkdw uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci. Projektowany sposdb zagospodarowania terenu oraz
projektowany obiekt nie bedqg wywiera¢ szkodliwego wptywu
srodowiskowo. Nie bedq one rowniez stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia
i zycia uzytkownikow. Wszystkie urzgdzenia zwigzane z obiektem bedqg
spetniaC  stosowne normy emisji nie powodujgc przekraczania
dopuszczalnych  wartosci. Elementy zagospodarowania terenu
i wyposazenia obiektu posiadac bedg niezbedne atesty i certyfikaty.
Planowana inwestycja nie bedzie powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu,
energii elekirycznej, sSrodkdw tqcznosci

- pozbawienia doptywu Swiatta codziennego do pomieszczen
przeznaczony na pobyt ludzi

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdécenia
elektryczne, promieniowanie

- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby

- zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowe] — ze szkodqg dla
gruntow sgsiednich.

Opracowat:



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

. Podstawa prawna sporzgdzenia: Art. 3 Prawa Budowlanego Dz.U. z 2020
poz.1333 z pdin. zm. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.)

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

e Rozdziat 2, Dojscia i dojazdy § 14

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 1, Zasady ogdlne § 208, 209,210

Dziat VII. Bezpieczenstwo uzytkowania

e § 292,295,296,298

. Projektowany obiekt: ,Wykonanie wymiany nawierzchni boiska ze sztuczng
frawq i wykonanie linii na boisku do pitki noznej, montaz tablicy wynikdw,
remont zaplecza szatniowego, remont pitkochwytéw, malowanie elementéw
stalowych na boisku sportowym "ORLIK" potozonym na dz. nr 507/2, 508/2,
517/2, 519/1, 520/1 obr. 0012 w miejscowosci Lisie Jamy”

. Istniejgca zabudowa dziatki inwestora: dziatka jest zabudowana istniejgcymi
budynkami rekreacyjnymi.

. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich: od strony potudniowej i wschodniej
dziatka graniczy z dziatkami drogowymi, od pétnocy i zachodniej graniczy
z terenami niezabudowanymi

. Projektowane zagospodarowanie dziatki: ,Wykonanie wymiany nawierzchni
boiska ze sztuczng trawqg i wykonanie linii na boisku do pitki noznej, montaz
tablicy wynikdw, remont zaplecza szatniowego, remont pitkochwytdw,
malowanie elementdw stalowych na boisku sportowym "ORLIK" potozonym
na dz. nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1 obr.0012 w miejscowosci Lisie
Jamy”

. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sieci elekiryczna, wod.-kan.,

. Lokalizacja projektowanych obiektow: zgodnie z planszg planu
zagospodarowania.

. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: nie dotyczy

. Przewidywany wptyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami
budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sgsiednie: elementy istniejgcej
infrastruktury nie bedq oddziatywaé na sqgsiednie dziatki.

Opracowat:

inz. Zygmunt Motyka

Nr upr. 409/68,
WBPP/INB/IUB/79/3.17/52/82
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Opis techniczny



PROCADIA s.c
P.NiedZzwiecki i W.Czarnik
37-600 Lubaczow ul. Mickiewicza 75

NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 e Tel. 6684999 17

e-mail: biuro@procadia.pl

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne:
Nazwa inwestycji: Wykonanie wymiany nawierzchni boiska ze

sztucznq trawq i wykonanie linii na boisku do pitki
noznej, montaz tablicy wynikdéw, remont zaplecza
szatniowego, remont pitkochwytéw, malowanie
elementéw stalowych na boisku sporfowym
"ORLIK" potozonym na dz. nr 507/2, 508/2, 517/2,
519/1, 520/1 obr. 0012 w miejscowosci Lisie Jamy

Adres inwestycji: ul. Lwowska 45, 37-600 Lisie Jamy,
dz. nrew. 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1

Projektant gtdwny: inz. Zygmunt Motyka
Nr uprawnien: 409/68
WBPP/INB/IUB/79/3.17/52/82

Projektanci

opracowujqcy: inz. Piotr Niedzwiecki
inz. Wactaw Czarnik

Inwestor: Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1,
37-600 Lubaczdéw

Jednostka projektowa: Procadia s.c.
ul. A. Mickiewicza 75, 37-600 Lubaczdw

Kwiecien 2023r.

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNEJ] ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c
P.NiedZzwiecki i W.Czarnik
37-600 Lubaczow ul. Mickiewicza 75

NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 e Tel. 6684999 17

e-mail: biuro@procadia.pl

2. Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem

- koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
- wizja lokalna w terenie
- mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane i normy

3. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakres ktérego

wchodzi:

remont pitkochwytow
— remont budynku zaplecza szatniowego

— wymiana nawierzchni sportowej trawiaste] na boisku pitkarskim na
nowq nawierzchnie trawiastqg syntetyczng wraz z malowaniem linii na
boisku do pitki noznej oraz utylizacja starej nawierzchni

— montaz mobilnej tablicy wynikdw sportowych

— czyszczenie i malowanie elementow placu zabaw

4. Opis stanu istniejgcego:
Dziatka, na kférej projektowany jest remont jest zabudowana

budynkiem szatniowym, boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem trawiastym do
pitki noznej, biezniqg.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane sq istniejgce pitkochwyty
po wschodniegj i zachodniej stronie boiska do pitki noznej oraz budynek
szatniowy po potudniowo wschodniegj stronie dziatki.

Wokot boiska istniejgce ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej PCV

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c
P.NiedZzwiecki i W.Czarnik
37-600 Lubaczow ul. Mickiewicza 75

NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 e Tel. 6684999 17

e-mail: biuro@procadia.pl
wysokosci 4m. Stupy konstrukcyjne stalowe $r.60 o wysokosci 4m. Od strony

potudniowo wschodniej istniejgca brama wjazdowa i furtka. Stupy
ogrodzeniowe z rury ocynkowane] pomalowane lakierem proszkowym
poliestrowym. Siatka ogrodzeniowa. Siatka ogrodzeniowa pleciona
Slimakowa z drutu ocynkowanego powleczona warstwg termoplastyczng
i mrozoodporng z tworzywa sztucznego PCV w kolorze RAL 6005 —zielony.

Wzdtuz dtuzszych bokdw boiska isthiejgce odwodnienie liniowe z
korytkami szczelinowymi o pokrywie ocynkowane.

Pitkochwyty istniejgce o wysokosci 6 m na stupach stalowych §r. 60 i
fundamencie betonowym.

Laplecze szatniowe — lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym.
Boisko wielofunkcyjne - istniejgce wyposazenie :
- wyposazenie do pitki koszykowej: obrecz do koszykdwki/tablica na
stupach
- wyposazenie do pitki siatkowej: stupki / siatka
Boisko do pitki noznej - istniejgce wyposazenie :

— bramki, 2 szt

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.
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5. Dokumentacja fotograficzna — stan istniejgcy:

1 gyt
Uggy i
l“-ﬁlﬂt[t!:1:|||'r"l‘1'-l
lﬁ-‘““‘“nu[‘ }
oyl
Ny 'lllt['rl{

T
N LLCTTTTeTTTes
N
T ]
(E““‘{'i"\‘t‘ll\.“.'

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEXNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNEJ] ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c.

P.NiedzZwiecki i W.Czarnik

37-600 Lubaczéow ul. Mickiewicza 75
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e-mail: biuro@procadia.pl

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.
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6. Warunki gruntowo-wodne

Przedmiotowy teren zaliczono do | kategorii geotechnicznej (proste

warunki gruntowe, podtoze geologiczne o jednolitej litologii, zaleganie wod

gruntowych ponizej poziomu posadowienia).

7. Dane techniczne o isthiejgcym obiekcie szatniowym

Powierzchnia zabudowy 57,3 m? - bez zmian
Powierzchnia uzytkowa: 34,6m?— bez zmian
Kubatura: 160,5 m — bez zmian

Dtugosc: 10,54 m — bez zmian

Wysokos$c: 2,83 m — bez zmian

LESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Nazwa Rodzaj Pow.
Pam. pomieszczenia posadzki m?
0.1 SZATNIA PCV 58
0.2 SZATNIA PCV 58
03 TOALETA PCV )
0.4 TOALETA PCY 57
0.5 SZATNIA PCV 58
0.6 SZATNIA PCV 58

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 34,6
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 57,3
KUBATURA 160,5

6. Projektowane elementy:

Do remontu:

Boisko trawiaste do pitki noznej

Boisko o powierzchni 1878,0 m? — stara nawierzchnia przeznaczona
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do utylizacji i wymiany na nowq nawierzchnie z trawy syntetycznej

wys. 45 mm uktadane] na macie prefabrykowanej typu Alveo gr.
12mm lub rbwnowazna.
Malowanie linii na boisku pitki noznej - szczegdtowe rozmieszczenie

linii na boisku wg czesci rysunkowej oraz wytycznych Inwestora.

Pitkochwyty

Pitkochwyt A od strony zachodnigj (Lubaczow)
wymiary:15,20m x 4,0m, zawieszony na wspornikach mocowanych
do ogrodzenia, na ogrodzeniu dodatkowo siatka  wymiary
17,70m x 2,0m.
2. Pitkochwyt B od strony wschodniej (szkota) wymiary 26,00m x 6,0m

Zakres robot pitkochwyty:

Czyszczenie i malowanie stupdow pitkochwytdw, wymiana
olinowania pitkochwyt A i B; Wymiana siatek pitkochwyt A
i olinowanie i siatka zawieszona na ogrodzeniu. Wyrdwnanie

i wzmochienie wspornikdw do zawieszenia pitkochwytow.

Remont zaplecza szatniowego, w tym:
Zakres prac:

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

- Wymiana skrzydet stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wktadkami
patentowymi i klamkami,

- Czyszczenie i malowanie oscieznic stalowych wewnetrznych,

- Wymiana wewnetrznej instalaciji wod-kan

- Wymiana zniszczonych zewnetrznych kratek wentylacji,
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- Wymiana kloszy o$wietlenia zewnetrznego,

- Czyszczenie, gruntowanie i malowanie $cian zewnetrznych farbg
fasadowq przeznaczong do scian zewnetrznych

- Wyréwnanie kostki betonowej wokdt budynku ok.50 m? i uzupetnienie
palisady

- Wymiana skrzynki na gtowny wytgcznik prgdu,

- Czyszczenie i malowanie  barierki  przy podjezdzie  dla
niepetnosprawnych

- Naprawa obrébek blacharskich

Parametry budynku szatni sportowej:

. Powierzchnia zabudowy 57,3 m2 — bez zmian
. Powierzchnia uzytkowa: 34,6m?2 — bez zmian
. Kubatura: 160,5 m — bez zmian

. Dtugosc: 10,54 m — bez zmian

. Wysokosc¢: 2,83 m — bez zmian

Czyszczenie i malowanie elementdw placu zabaw (2 sprezynowce,

hustawka podwadjna, hustawka wazka, zestaw zabawowy, 2 tawek)

8. Opis architektoniczno-budowlany

BOISKO TRAWIASTE

Boisko trawiaste przeznaczone do wymiany ma wymiary 30,2x62 m
i powierzchni ok. 1878 m?.

Nalezy wykona¢ utylizacje istniejgce] nawierzchni  frawiastej.

Projektuje sie nawierzchnie z frawy syntetycznej wys. 45 mm uktadanej na
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macie prefabrykowanej typu Alevo gr. 12 mm lub rdwnowazna. Nalezy

wykonac linie boiska poprzez wklejenie nawierzchni w innym kolorze.
Uwaga! Szczegdtowe rozwigzania montazu nawierzchni  wg
wytycznych  producenta oraz detali rysunkowych. Szczegdtowe

rozmieszczenie linii na boisku po uzgodnieniu z Inwestorem.

PILKOCHWYTY

1. Pitkochwyt A od strony zachodniej (Lubaczéw) wymiary:
15,20m x 4,0m, zawieszony na wspornikach mocowanych do
ogrodzenia, na ogrodzeniu dodatkowo siatka wymiary 17,70m x
2,0m.

2. Pitkochwyt B od strony wschodniej (szkota) wymiary 26,00m x 6,0m

Zakres rob ot pitkochwyty:

Czyszczenie i malowanie stupow pitkochwytéw. Przed malowaniem
wszystkie elementy nalezy oczysci¢ i przygotowac pod malowanie.
Przed malowaniem wszystkich stupow nalezy zdemontowac wszystkie
istniejgce siatki. Po wykonaniu malowania siatki ktére nie sq

przeznaczone do wymiany nalezy zamontowac ponownie.

Malowanie elementéw  stalowych nalezy wykona¢  farba
antykorozyjng odporng na warunki atmosferyczne oraz uderzenia

mechaniczne w kolorze RAL 6005 - zielony.
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Wymiana olinowania pitkochwyt A i B; Wymiana siatek pitkochwyt A

i olinowanie i siatka zawieszona na ogrodzeniu. Wyrédwnanie

i wzmochienie wspornikdw do zawieszenia pitkochwytdw.
Usuniete elementy nalezy zutylizowac.

Projektuje sie nowe siatki o parametrach:
Oczko siatki: 10 x 10 cm
Materiat siatki: Siatka polipropylenowa

Grubosc¢ siatki: 4 mm

ZAPLECZE SZATNIOWE

W zakres remontu zaplecza szatniowego wchodzi wymiana 6 sztuk

istniejgcych drzwi  zewnetrznych | oczyszczenie, gruntowanie oraz

malowanie $cian zewnetrznych farbg fasadowq przeznaczong do Scian

zewnerznych.

Drzwi stalowe zewnetrzne np. Stoldrew Jowisz '90 lub rbwnowazne, w
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kolorze RAL 7024 — grafit o wspotczynniku przenikania ciepta kmax<1,3.

Drzwi z wktadem patentowym - 6 sztuk ( 3 szt lewe, 3 sztuki prawe).
Uwaga! Przed zamodwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary z

natury. Wyposazone w samozamykacz.

Malowanie $cian: zewnetrznych
Przed malowaniem wszystkie elementy nalezy oczysci¢, zagruntowac

i przygotowac pod malowanie, zgodnie z wytycznymi producenta farby.

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
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Oswietlenie

Plafony natynkowe, przeznaczone do uzytkowania na zewnqgtrz budynku.
Model do uzgodnienia z inwestorem.
Palisada
Dostosowana do istniejgce;.
Obrdébki blacharskie
Kolorystyka dostosowana do isthiejgcych.
Malowanie barierki przy podjezdzie dla niepetnosprawnych

Odtworzy¢ kolorystyke istniejgcg.

Przed malowaniem  wszystkie  elementy nalezy  oczyscic
i przygotowac pod malowanie.

Malowanie elementdw  stalowych nalezy wykona¢  farba
antykorozyjng odporng na warunki atmosferyczne oraz uderzenia

mechaniczne w kolorze dostosowanym do kolorystyki istniejgce;.

MALOWANIE ELEMENTOW PLACU ZABAW

Odtworzy¢ kolorystyke istniejgca.

Przed malowaniem  wszystkie  elementy nalezy  oczyscic
i przygotowac pod malowanie i zdemontowac czesci urzqgdzen, ktdre
mogqg ulec zabrudzeniu. Po wykonaniu malowania czesci urzgdzen ktére
nie sq przeznaczone do wymiany nalezy zamontowac ponownie.

Malowanie elementdw  stalowych nalezy wykona¢  farba
antykorozyjng odporng na warunki atmosferyczne oraz uderzenia

mechaniczne w kolorze dostosowanym do kolorystyki istniejgce;.

TABLICA WYNIKOW
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Projektuje sie dostawe i montaz mobilnej fablicy wynikow sportowych

np. Sport Transfer —Sport equipment model 22 DTS3 ORLIK lub rownowazna.
WYMIARY TABLICY:

1300 x 1000 mm.

STEROWANIE:

- sterowanie tablicy - bezprzewodowe z pilota

WSKAZYWANE PARAMETRY:

- Czas rzeczywisty/czas gry - ustawiany w

dowolnej konfiguraciji w zakresie 0-20 minut,

- wynik gry 0-99.

WYSOKOSC CYFR:

- 3051220 mm.

WIDOCZNOSC TABLICY:

- 150 m, elementy wyswietlajgce o zwiekszonej

jasnosci Swiecenia.

ZASILANIE:

- 230 V lub akumulator 12V."

GOSPODARZE  GOSCIE
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9. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Nawierzchnia trawiasta - wymiana nawierzchni wraz z utylizacjq:

Boisko frawiaste

Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem i granulatem gumowym,
pozwala na osigganie wysokiego poziomu gry. Trawa syntetyczna
przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na boiskach
pitkarskich. Trawe syntetyczng nalezy zasypal suszonym i sorftowanym
piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym EPDM z recyklingu w
ilosci zgodnej z zaleceniami producenta. Na przygotowang podbudowe
nalezy roztozyC trawe syntetyczng wykonczong liniomi w kolorze biatym.
Klejenie nalezy wykonywac¢ na tasmach tgczeniowych, przy pomocy kleju
poliuretanowego rozktadanego na tasmie. Linie boisk nalezy wykonac
przez wklejanie trawy o innym kolorze.
Parametry frawy :
1. wysokos$¢ wtdkna min 45 max 47 mm
. ilos¢ peczkdw min. 9400/m2
. ilo§¢ witdkien min 132.000/m?2
. grubosc¢ kazdego wtdkna min. 360 mikronow
. dtex min 13.300
. wytrzymatos¢ tgczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
. wyrywanie peczka po starzeniu min 78 N

. przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

O 00O N O O AN

. typ trawy: monofil prosty o jednym ksztatcie wtdka diamentu lub X lub S
10. rodzaj frawy: polietylen

11. trawa tuftowana
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12. podktad: lateksowy

13. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci
zgodnej z badaniem laboratoryjnym

14. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci

min 12mm max 14mm

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczgcy oferowanego
systemu ( nawierzchni, wypetnienia EPDM z recyklingu i maty ),
potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz
potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej

okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane
laboratorium dla systemu sztucznej frawy ( nawierzchnia wraz z
wypetnieniem EPDM z recyklingu i matqg ), potwierdzajgcy zgodnos¢ z
aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej

producenta

d) aktualny dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta
statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER
(FLP)
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37-600 Lubaczow ul. Mickiewicza 75

NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 e Tel. 668 49 99 17

e-mail: biuro@procadia.pl
e) atest PZH dla poszczegdinych elementdow f1j. oferowanej nawierzchni,

wypetnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowanqg inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej

przez producenta na te nawierzchnie

g) raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla wtdkna oferowanej
trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez
FIFA laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do otwartych
terendw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania™ potwierdzajgcy,

ze nawierzchnia po min. 200.000 cykli nie wykazuje powaznych uszkodzen

PODBUDOWA:

do gr. 50 mm miat kamienny frakcja 0-4 mm

gr. 100 mm kliniec tamany frakcja 0-31,5 mm

gr. 150 mm i kliniec tamany frakcja 0-61,5 mm

gr.150mm | podsypka piaskowa (warstwa odsaczajaca)

GRUNT RODZIMY

Przekrdj przez podbudowe:

- grunt rodzimy

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPEXNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNEJ] ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c
P.NiedZzwiecki i W.Czarnik
37-600 Lubaczow ul. Mickiewicza 75

NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 e Tel. 6684999 17

e-mail: biuro@procadia.pl
- piasek

- kliniec tamany - kruszywo frakcji 31,5-61,5 mm
- kliniec tamany - kruszywo frakcji 4-31,5 mm

- miat kamienny frakcja 0-4 mm

UWAGA

1. Nawierzchnie powinny byC stosowane zgodnie z instrukcjami
producenta i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
zastosowania.

2. Wykonanie i odbidér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestdw higienicznych, wymogdw p.poz.,
warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

3. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby
posiadajgce  obowiqgzujgce  Swiadectwa  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie lub jedli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

4. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie
bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze
sztukg budowlang i polskimi normami.
Malowanie linii - szczegdtowe rozmieszczenie linii na boisku wg czesci

rysunkowej oraz wytycznych Inwestora.

10. Lokdlizacja na dziatce
Lokalizacja obiektéw bez zmian, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



PROCADIA s.c
P.NiedZzwiecki i W.Czarnik
37-600 Lubaczow ul. Mickiewicza 75

NIP 793 162 50 71 « REGON 180955707 e Tel. 6684999 17

e-mail: biuro@procadia.pl

UWAGA !

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktow bgdz
producentdw dotyczg okreSlonych modeli, systemdw, elementdw,
materiatéw, urzgdzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy)
i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisanych w dokumentacji, to jest takich, ktére bedq posiadaty co
najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie
obnizg okreslonych w dokumentaciji standardow.

Zastosowanie urzgdzen i materiatdw innych niz w projekcie naktad
na wykonawce obowigzek wskazania rdwnowaznosci (w ofercie) przez
zatgczenie stosownych opisdw technicznych i/lub funkcjonalnych na
etapie sktadania ofert w postepowaniu o zamodwienie publiczne na

wykonanie robot.

Opracowat:

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.



,»Orlik” Lisie Jamy

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
LDROWIA

Obiekt: Wykonanie wymiany nawierzchni boiska ze sztucznq
tfrawq iwykonanie linii na boisku do pitki noznej,
montaz tablicy wynikdw, remont zaplecza
szatniowego, remont pitkochwytédw, malowanie
elementéw stalowych na boisku sportowym "ORLIK"
potozonym na dz. nr 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1
obr. 0012 w miejscowosci Lisie Jamy

Adres inwestyciji: ul. Lwowska 45, 37-600 Lisie Jamy,

dz. nrew. 507/2, 508/2, 517/2, 519/1, 520/1
Inwestor: Gmina Lubaczéw

ul. Jasna 1,

37-600 Lubaczéw

Jednostka projektowa: Procadia Spoétka Cywilna
ul. A. Mickiewicza 75, 37-600 Lubaczéw

Projektant:

inz. Zygmunt Motyka
nr uprawnien 409/68, WBPP/ZNB/IUB/79/3,17/52/82
zam. os. Jagiellondw 10/25, 37-600

Lubaczéw
Kwiecien 2023

Rozwigzanie jest w petni oryginalne i podlega ochronie prawa autorskiego wedtug ustawy z 04.02.1994 r.
Kopiowanie i uzytkowanie bez zgody autora jest zabronione.
PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ
PISEMNEJ] ZGODY AUTOROW PROJEKTU.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
redlizacji poszczegdinych robét.

W zakresie przedmiotowej inwestycji lezy wykonanie:

— remont pitkochwytow
— remont budynku zaplecza szatniowego
— wymiana nawierzchni sportowej trawiastej na boisku pitkarskim na

nowq nawierzchnie tfrawiastg syntetyczng wraz z malowaniem linii na

boisku do pitki noznej oraz utylizacja starej nawierzchni
— montaz mobilnej tablicy wynikdw sportowych

— czyszczenie i malowanie elementow placu zabaw
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot:

Utylizacja nawierzchni.

Wymiana nawierzchni.

Malowanie elementdw stalowych

Remont pitkochwytow

Remont w budynku szatniowym.

Zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu inwestycji.

A ol

1. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych
podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajgce rodzqji skale
zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Zagospodarowanie placu powinno obejmowac w szczegdlnosci:

a) ogrodzenie terenu

b) doprowadzenie wody i energii elektrycznej
C) urzgdzenie higieniczno-sanitarne

d) urzgdzenie socjalno-bytowe

Teren budowy Ilub robdét powinien byEé w miare potrzeby
zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno byc
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. WysokosSc
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Na placu budowy powinno by¢ wyznaczone migjsce do sktadowania
materiatow.

Urzgdzenia elekiryczne powinny byc wykonane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.



,Orlik” Lisie Jamy

Prace zwigzane z podtgczeniem i naprawg urzqgdzen
elekirycznych powinny by¢ zlecane osobie posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Skrzynka rozdzielcza prgdu do zasilania urzgdzen mechanicznych
na placu budowy powinna byc¢ zabezpieczona przed dostepem osdb
niepowotanych

Roboty ziemne.

Przy wykonywaniu wykopow na placu budowy, ulicach i innych
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy
wokot wykopodw ustawiC porecze ochronne i zaopatrzyC je w napis
, Osobom postronnym wstep wzbroniony”

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad
terenem, ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenie stanu jego
obudowy lub skarp.

Roboty murowe i tynkarskie.

- Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzgdku, a
rozlang zaprawe nalezy niezwtocznie usungc,

- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewnic
pracownikom petng swobode ruchow,

-chodzenie przy swiezo wykonanych murach, przy sklepieniach oraz
wychylenie sie poza krawedzie konstrukcji bez zabezpieczenia jest
zabronione.

-wykonanie robdt murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone
po uprzednim zabezpieczeniu scian wykopow przez deskowanie.

-wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest
zabronione.

- poziom pomostu roboczego powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wzniesionego muru, co najmniej 0,30 m.

- przy postugiwaniu sie tarcza zabronione jest:

a) ciecie drzewa przed osiggnieciem przez nig nosnych obrotow,

b) zwiekszenia obrotdw ponad liczbe ustalona przez producenta

C) ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina
rozszczepiajgcego.
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- Przy pracy pilg reczng mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia
powinno byc¢ unieruchomione, odsuwanie rekg dolnej ostony przy
wtgczonym silniku zabronione.

- Reczne podawanie w pionie materiatdw np. desek lub bali jest
dozwolone do wysokosci 3 m.

- Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonac tylko do wysokosci 3 m.

- Przy rozbidrce deskowania nalezy pojgc srodki zabezpieczajgce przed
mozliwosciqg zawalenia sie elementdw deskowania.

- O kolejnosci rozbidrki poszczegdlnych elementdéw deskowania
decyduje majster lub kierownik budowy.

- Materiaty z rozbidrki powinny byc¢ bezposrednio usuniete na
wyznaczone stanowisko.

- W czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest palenie
tytoniu, spozywanie positkdw, dotykanie rekami ciata zwtaszcza oczu.

- niezwtocznie po zakonczeniu robot impregnacyjnych pracownik
zobowigzany jest starannie umyc sie cieptg wodg z mydtem.

Roboty izolacyjne i dekarskie.

- Na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymatose nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadac
przenosna mostki zabezpieczajgce.

- Przy wykonywaniu pokrycia dachowego w poblizu krawedzi dachu
nalezy zabezpieczyC pracownika za pomocqg pasa ochronnego linkg
zamocowana do statych konstrukciji obiektu.

Pierwsza pomoc

1) Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka,

2) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym migjscu wykaz
zawierajgcy numery telefonow:

- punktu lekarskiego

- Strazy Pozarnej

— Posterunku Policji

2. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizaciji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

a) Przy wykonywaniu $cian: Wszyscy pracownicy powinni by¢
Zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych Dz.U.Nr 47 poz. 401. Rozdziat
8-Rusztowania ruchome, podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie.
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b) Przy wykonywaniu stropow: wszyscy pracownicy powinni byc

d)

zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu jak wyzej:
Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdziat 9- Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
Przy wykonywaniu konstrukcji stropu i pokrycia dachu : wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu jak wyzej: Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdziat 9-
Roboty na wysokosciach, rozdziat 13- Roboty ciesielskie,
rozdziat 17- Roboty dekarskie i izolacyjne.
Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigow : wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzgdzeniu jak wyzej: Dz. U. Nr 47 poz. 401, rozdziat 7-
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne.

Opracowat
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istniejgcy sfupek stalowy @60
pomalowany na kolor zielony RAL 6005

REMONT NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ - BOISKO DO PIKI NOZNEJ

istniejgce siatka

nawierzchnia z trawy syntetycznej, gr. 60 mm

miat kamienny, fr 1-4 mm, gr. 4 cm

kruszywo kamienne, tamane fr. 31,5-63 mm , gr. min. warstwy 15 cm

piasek lub pospétka, gr. min warstwy 10 cm

trawa naturalna

grunt rodzimy

istniejgce obrzeze betonowe

system drenazu wewnetrznego

grunt rodzimy
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kruszywo
pfukane 8=16 mm

rura drenarska
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> warstwy istniejace

UWAGA! REMONT NAWIERZCHNI
WYKONAC WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

NAWIERZCHNI
Obiekt: Skala:
Wykonanie wymiany nawierzehni boiska ze sztuczng trawg
i wykonanie linii na boisku do pitki noznej, montaz tablicy wynikow,
remont zaplecza szatnioweqo, remont pifkochwytaw,
melowanie elementow stalowych
na boisku sportowym "ORLK"
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