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Przedmiar Strona 1/2

Naiwerzchnie alejek

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Budowa odcinka alejki łaczącego wykonane odcinki o nawierzchni żwirowej

1 KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

0,083 km 0,083

razem km 0,083

2 KNR 2-31
0102/01

Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV

83,8*3,5 m2 293,300

razem m2 293,300

3 KNR 2-31
0102/02

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm

 (Krotność= 2)

293,3 m2 293,300

razem m2 293,300

4 KNR 2-01
0211/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach

293,3*0,3 m3 87,990

razem m3 87,990

5 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 (Krotność= 18)

87,99 m3 87,990

razem m3 87,990

6 KNR 2-01
0201/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km- wymiana gruntu

3,7*83,8*0,3 m3 93,018

razem m3 93,018

7 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 (Krotność= 18)

3,7*83,8*0,3 m3 93,018

razem m3 93,018

8 KNR 2-31
0401/02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

1*83,8 m 83,800

razem m 83,800

9 KNR 2-31
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

1*0,06*83,8 m3 5,028

razem m3 5,028

10 KNR 2-31
0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

1*83,8*2 m 167,600

razem m 167,600

11 KNR AT-04
0101/02

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 4m

1*3,5 m2 3,500

razem m2 3,500

12 KNR 2-31
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w ko POSPÓLKArycie lub na całej szerokości drogi 
zagęszczana mechanicznie-jako wymiana gruntu-ANALOGIA POSPÓLKA

3,5*1*83,8 m2 293,300

razem m2 293,300

13 KNR 2-31
0104/06

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm 
ponad 10cm- wymian a gruntu analogia POSPÓLKA

 (Krotność= 20)

3,5*1*83,8 m2 293,300

razem m2 293,300

14 KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

83,8*3,5 m2 293,300

razem m2 293,300

15 KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 17)

3,5*1*83,8 m2 293,300

razem m2 293,300

16 KNR 5-10
0303/01

Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm
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7 m 7,000

razem m 7,000


